ZESTAWIENIE ZBROJENIA
Stal D{ugos(:‘.n)‘rqczno
Poz. # Dfugosé (mm) w A—IIIN S()rlrnnrz;)l
A—=IIIN elemencie elementow ogstem #6 #8
1 6 1300 1 1 1,30 %0
2 8 930 290 290 269,70 139
3 8 2950 260 260 767,00 205
4 8 12000 140 140 1680,00 120
5 8 1450 580 580 841,00 - 8
6 6 2160 66 66 142,56 B
7 8 1930 30 30 57,90 103
8 8 2070 30 30 62,10 3 I~
9 6 12000 10 10 120,00 1200
10 8 2040 320 320 652,80 204
11 8 3260 60 60 19560 | ['%
Dtugose wg srednic (m) 263,86 | 4526,10
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,40
Masa tqczna wg Srednic (kg) 58,58 | 1787,81
Masa tqczna wg gatunku stali (kg) 1846,39
Ogdtem (kg) 1846,39
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UWAGE
W ZESTAMENIU STALI W KOLUMNIE *SCHEMAT" PODANO
WYMIAR ZEWNETRZNY GIETYCH PRETOW.

UWAGL:
~ ROZPATRYWAC tACINIE Z OPISEM TECHNICZNYM,

ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI
~ ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYINYM! ELEMENTOW,
~ OTWORY WYKONYWAC 7 UWZGLEDNIENIEM PROJEKTOW BRANZOWYCH,
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT POROWNAC WSZYSTKIE ISTOTNE

WYMIARY KONSTRUKCJI ISTNIEJACEJ 7 ZAtOZONYMI W PROJEKCIE

KLASA STAU | OTULINA KLASA
ELEMENT BETON | 7BROJENIOWES |  ZBROJNIA | EKSPOZYC
LAWY FUNDAMENTOWE €30/37(837) | A-IIN B500SP(c) 5,0cm XAT/01
SCIANY OPOROWE C30/37(B37) A-IIN B500SP(¢) 3,5cm XF1

UWAGA: Wartosci podane w tabeli powyzej nalezy porwna¢ z wartosciami podanymi na rysunkach wykonawczych
p gbinych elementéw. W razie rozbieznosci skontaktowat sie z Projektant

DBS projekt Konrad Szlegier

ul. Wiejska 76 m. 11 konradszlegier@gmail.com

+48 608 614 183

UWAGA:

1. Poziom posadowienia faw w/g rzutu fundamentdw.

2. W fundamentach osadzi¢ startery stupow w/g rysunku tych elementdw.

3. Dlugos¢ pretow #12 faw mierzyé z natury dostosowujgc ksztaft do szalunku, prety 1qczy¢ na
zaktad min. 60cm.

4. Dokfadnie zbroi¢ naroza faw, prety kotwiqe w fawy ktdre dochodzq prostopadle.

UWAGA!

~ NA CHUDYM BETONIE NALEZY ULOZYC DWE WARSTWY FOLI BUDOWLANEJ

—~ ELEMENTY BETONOWE NARAZONE NA BEZPOSREDNI KONTAKT Z WODA | TEMPERATURA ZEWNETRZNA
NALEZY WYKONAC W STOPNIU MROZOODPORNOSCI MIN. F50

UWAGA!
~ ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYM),
~ ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAM! KONSTRUKCYINYMI ELEMENTOW,

UWAGA!

~WYKONAWCA ZOBOWAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE, Z PROJEKTEM

| WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWE |
PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEY;

ﬁ(\;gﬁ.KlE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAM! OKRESLONYMI PRZEZ POLSKIE
~RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA

OPISOWA DOKUMENTACH KONSTRUKCYINEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI

~PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY PORGWNAC PROJEKT KONSTRUKCYINY

7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI;

~WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYINE WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCU;
~PRZEBICIA W SCIANACH ZEWNETRZNYCH PONIZEJ POZIOMU PROJEKTOWANEGO TERENU ZABEZPIECZYC |
USZCZELNIC HYDROIZOLACYINA MASA POLIMEROWO-BITUMICZNA;

~WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY, W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z TECHNOLOGII
DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM;
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