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Etykieta pomieszczenia zawiera]
temperature obliczeniowq oraz obliczone
zapotrzebowanie na c.o.

Oznaczenie rozdzielaczy c.o.
(nr rozdzielacza, liczna obiegow)

Opis grzejnika wraz z podaniem jego dfugosci

Instalacja centralnego ogrzewania na zasadzie rozbudowy instalacji c.o. w istn.
budynku szkoty.
Istniejqca instalacja c.0. w budynku szkoty zg z projektem TERMOMODERNIZACI

BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZCZUCZYNIE PRZY ULICY KILINSKIEGO z

2022r. Zaprojaktowane zg. z ww. dokumentacjq piony C10, C11, C12 przewidziano
do likwidacji.
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/afozenia materiafowe

— grzejniki pfytowe f-my PURMO

— zawory f—my HEIMEIER

—rozdzielacze firmy KAN

—requlatory roznicy cisnien oraz zawory rownowazgce f—my
Tour&Andersson

—podfgczenie grzejnikdw rurqg PEX/AL/PEX @16

Podfqczenia do grzejnikbw w posadzce. W najwyzszych punktach instalacji oraz przy rozdzielaczach
zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki, przy grzejnikach zastosowaé¢ zawory termostatyczne z gfowicami.
Przejscia  instalacyjne  przez  przegrody wykona¢ w rurach ochronnych.  Zabezpieczenia  otwordw
technologicznych i przejs¢ instalacyjnych przez Sciany przeciwpozarowe powinny posiada¢ klase EI rowng
odpornosci ogniowej tych Scian i stropdw. Instalacje zaizolowaé wg aktualnych przepiséw i norm.
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RZUT PIETRA |

UWAGA:

/godnie z Rozporzgdzeniem Ministra Edukaci
Narodowej z 18 sierpnia 2020r. w sprawie
rodzajow innych form wychowania
przedszkolnego,  warunkow  tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich
dziafania par. 5 ustl pkt 5 w
pomieszczeniach przeznaczonych na  pobyt
dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania
sq umieszczone osfony ochraniajgce przed
bezposrednim  kontaktem z  elementem

grzejnym. Osfony przewidziano w pom. 2/2,
2/4, 2/7
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adres Dziatka nr geod. 939/4, Szczuczyn, ul. Kilinskiego 42
skala 1:100
nazwa
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ZESPOt AUTORSKI
branza imie i nazwisko podpis
okt in2. Stefan Grzegorczyk B 322/74
sprawdzit inz. Mirostaw Stefanowicz Bt 217/82 Bt 276/89




