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zakfad 60 cm 8#12 [=1200 UWAGA: wartosci podane w tabeli powyzej nalezy porownac z wartosciami podanymi na rysunkach wykonawczych
85 poszczegbinych elementdw. W razie rozbieznoéci skontoktowat sie z Projektont
1200 UWAGA:
zakfad 60 cm 1. Poziom posadowienia faw w/g rzutu fundamentéw.
2. W fundamentach osadzi¢ startery sfupdw w/g rysunku tych elementow.
: 3. Dtugost pretéw #12 faw mierzy¢ z natury dostosowujgc ksztaft do szalunku, prety fqczyé na
Wymiary fundamentu isteniejqcego oraz jego rzgdng zweryfikowaé na budowie zakfad min. 60cm. .
4. Dokfadnie zbroi¢ naroza faw, prety kotwigc w fawy ktére dochodzq prostopadle.
UWAGA!
~ NA CHUDYM BETONIE NALEZY ULOZYC DWIE WARSTWY FOLII BUDOWLANEJ
~ ELEMENTY BETONOWE NARAZONE NA BEZPOSREDNI KONTAKT Z WODA | TEMPERATURA ZEWNETRZNA
NALEZY WYKONAC W STOPNIU MROZOODPORNOSCI MIN. F50
UWAGA!
- ROZPATRYWAC tACINIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
- ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYINYMI ELEMENTOW,
ZESTAMENIE ZBROJENIA UWAGA
Stal Liczba D!ugosc fqczna ~WYKONAWCA ZOBOWAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM
D{ugoﬁé (m) Symbol | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWE |
Poz. F | (mm) | w A-IIN (mm) PRZEKAZAG INFORMACJE O ZIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWE;
AN Jemencie Sementow ogtlem ¥6 | #12 ~WSZELKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAM! OKRESLONYMI PRZEZ POLSKIE
NORMY;
1 1212000 | 18 1 18 216,00 | 2% ~RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC EACZNIE Z CZESCIA
2 6 | 1260 | 185 1 185 233,10 R OPISOWA DOKUMENTACU KONSTRUKCYINEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYM:
85 ~PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY PORGWNAC PROJEKT KONSTRUKCYUNY
3 12‘ 850 | 200 1 200 170,00 7 PROJEKTANI BRANZOWYM:;
Diugos wg $rednic (m) 233,10 386,00 ~WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYINE WYKONAG ZGODNIE Z PROEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKC;
Masa 1 m prgtu (kg /m) 0,22 | 0,89 ~PRZEBICIA W SCIANACH ZEWNETRZNYCH PONIZEJ POZIOMU PROJEKTOWANEGO TERENU ZABEZPIECZYC |
: 7 77 USZCZELNIC HYDROIZOLACYINA MASA POLIMEROWO-BITUMICZNA;
Uosa fgczma wg drednic (kg) - ST | 342 ~WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 394,52 SPRAWDZIG NA MIEJSCU BUDOWY, W PRZYPADKU RGZNIC LUB ZMIAN WYNKAJACYCH Z TECHNOLOGI
Ogéfem (kg) 394,52 DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM;
DBS projekt Konrad Szlegier Konradszleqi "
ul. Wiejska 76 m. 11 oo g com
projekt 15-352 Bialystok

PRAERTU PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

NAZWA KONCEPCJA ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA
PROJEKTU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZ!(OLNEGO w
SZCZUCZYNIE O ODDZIAL ZL OBKA
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