PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

CZESC ISTNIEJACEGO

BUDYNKU OBJETA PRZEBUDOWA

ISTNIEJACA CZESC BUDYNKU BEZ ZMIAN
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LEGENDA

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010

lamp i 6 powy

Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

a

Oprawa o$wietleniowa LED 830 1800Im OPAL 14W IP54

Oprawa o$wietleniowa LED 830 3100Im OPAL 24W IP54

Oprawa o$wietleniowa LED 830 3100Im OPAL 24W IP44 AW 1h autotest,
dopuszczenie CNBOP

(kolor do wyboru), certyfikat ENEC

Oprawa os$wietleniowa LED 830 5000im DMPR 44W IP66 podswietlana obudowa

AW 1h autotest, dopuszczenie CNBOP

Oprawa o$wietleniowa LED 830 5000im DMPR 44W P66 podswietlana obudowa,

Oprawa oswietleniowa LED 830/840 1700Im OPAL 17W IP65 IK10 z czujnikiem ruchu

Oprawa o$wietlenia kierunkowego LED 500cd/m2 IP40 1h autotest,
dopuszczenie CNBOP

dopuszczenie CNBOP

Oprawa oswietleniowa SIRIUS LED 840 3400im OPAL 29W P54,
producent ES-SYSTEM

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED 2W IP65 1h autotest, do niskich temperatur

Lqcanik schodowy podwSiny np.: podiynkouy P44 w ramce, lub natynkowy
Lqcanik 1-biguiowy np. podiynkony P44 w romee,

Locznk 2-grupowy np.: podiynkowy IP44 w romee, |

Locznk schodony np.: podtynkowy P44 w romoe, kb natyrkowy

Praycisk zeiemy Swiatlo np.: podtynkowy Q.1 P44 w ramce, kb natynkowy PS5, fgczye
przewodem YOY 3x1,5mm’ z rozdzieicq w danej strefie
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