ST - 00/00
Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru nastepujacych robét:

- tytut robét:

»ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIAL Zt OBKA

WRAZ Z PRZEBUDOWA KOLIDUJACEJ Z INWESTYCJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ (WLZ)
| KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ WYKONANIEM PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ,
POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | UTWARDZEN W POSTACI CIAGOW PIESZYCH

NA CZESCI DZIALKI O NR EWID. 939/4 PRZY UL.J. KILINSKIEGO W SZCZUCZYNIE”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacii
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdéine, wspdlne dla robét
objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.
Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia
Zamawiajgcego

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Kontrakt - Catos¢ dokumentéw obejmujgca Akt Umowy, List Akceptujgcy, Oferte,
Warunki Ogodlne i Warunki Szczegdlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne
dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz Robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne =z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.



Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajgcego na etapie przetargu kosztorys
realizacji przedsiewziecia sporzgdzony przez Wykonawce

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) - dokument, w ktorym Wykonawca
przedstawia do aprobaty przez Inzyniera zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajgce czesS¢ opisowg i
rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci
Przedmiar Robét - wykaz Robdt z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
Robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych
stanowigcy czes¢ Kontraktu

Warunki Ogélne - Warunki kontraktu na budowe dla robét budowlanych i
inzynieryjnych  projektowanych przez zamawiajgcego, opracowane przez
Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantow FIDIC

Warunki Szczegdlne - Zatgcznik do Warunkéw Ogdlnych sporzadzony zgodnie z
wymogami Miedzynarodowej Federacji Inzynieréw Konsultantéw FIDIC

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyciezcg przetargu na realizacje
niniejszego przedsiewziecia

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedgca beneficjentem niniejszego
przedsiewziecia

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inzynier w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtownych oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtgczenia
zaplecza do mediow. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania
Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wglgdu dla Oferentéw w czasie opracowywania
Ofert: w siedzibie Zamawiajgcego,

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

W trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i ST na wiasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1. Program robét

2. Plan zapewnienia jakosci

3. Plan BHP

4. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inzyniera

5. Dokumentacja powykonawcza

6. Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

1.5.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é
ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentac;ji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag
lub ST, i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

7



Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szczegdéty zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Inzyniera Planie zapewnienia bezpieczenstwa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
InZzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt budowlany Ilub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy
przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo
Budowlane oraz Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,
poz. 881).

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robaot.



2.2. Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbiorek i wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mogg byC okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawag akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te dla ktoérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdbw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatébw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca:

- 0golny opis robot

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow

Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie

technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz
dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robdt,

10



- sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatéw, deklaracji i atestow,

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

- wykaz zespotdéw roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktérych sporzadzit Plan Zapewnienia
Jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Podstawowym dokumentem normujgcym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli
jakosci robdt jest Program Zapewnienia Jakosci. Przedmiotem kontroli jakosci bedg
wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcow i podwykonawcéw na Placu Budowy i w
miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow lub prac, ktére budzg watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wiasnych i
zleconych dodatkowo przez Menedzera Projektu, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.
Menedzer Projektu moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o
dziatania wtasne lub oso6b ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W
przypadku niezadowalajgcych wynikéw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy
Menedzera Projektu lub innych oséb oraz podmiotow kontrolujgcych jakos¢é prowadzonych
prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
Programie Zapewnienia Jakosci, Specyfikacji, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okredlone Menedzer Projektu ustali kazdorazowo, jaki
zakres kontroli jest konieczny.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo wedtug zalecen norm.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
InZzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacC Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Roboét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce..

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
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wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, sg dopuszczone do stosowania na
terenie Polski,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacC w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnoséci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy
Robot.

(2) Ksiazka Obmiaréow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Rejestracja budowy
wedtug Warunkow Szczegotowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robat i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw .

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo w jednostkach wymiarowych wedtug projektu.
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Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
caty okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w
sposob ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.
Odbioru Roboét dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbioér wstepny Roboét

Odbidr wstepny polega na kohcowej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu
do ich iloéci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Roboét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robd6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na wiasny koszt
przeprowadzi odbiér zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbiér potwierdzony
bedzie stosownym protokotem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew.

PZJ.

6. Dokumentacje powykonawczg z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopie
mapy zasadniczej.

7. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

8. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST i
PZJ.
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11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robdt wiascicielom
urzadzen i

przytgczy do budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane
roboty. W tym okresie Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad materiatow i
wadliwego wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przeglgdach obiektu. Zawiadomienia o terminie
przegladu bedzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego
i wystawienia Swiadectwa Zakonczenia bedg prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogdlnych.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy.

- Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogdélnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy dostarczonym przez
Zamawiajgcego

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu
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(d) Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdow i przejazdow, tak i ilosci Robét dotyczace ich
rozbiorki zostaty uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robat.

9.4.4. Transport
Wykonawca pokrywa koszty transportu Inzyniera w statej miesiecznej stawce ryczattowej do
czasu zakonczenia robot.

9.4.5. Lacznosé
Wykonawca zapewni S$rodki tgcznosci do biura Inzyniera i pokryje ich koszty wedtug
miesiecznej statej stawki ryczaltowej do czasu zakoriczenia robét.

9.4.6. Cena jednostki obmiarowej zaplecza Inzyniera

Jednostkg obmiarowg jest: Komplet [kpl] obiektdow kontenerowych (pomieszczen) w zakresie
urzadzenia, utrzymania, likwidacji.

Ptaci sie za:

- Wyposazenie Zaplecza Inzyniera i urzadzenie biura Obstugi Kontraktu obejmujgcego
urzadzenie biura dla Obstugi Kontraktu tgcznie z instalacjg elektryczna, grzewczg, wodna,
sanitarng i telefoniczna, niezbedne parkingi dla samochodéw i dojazdy do biur

- Wyposazenie i utrzymanie biura Obstugi Kontraktu obejmujgcego: wszystkie czynsze,
utrzymanie pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnos$ci wraz z kosztami ubezpieczenia,
eksploatacji, utrzymania czystosci biura, niezbedne zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznoéci ich wymiana
na

nowe

- Likwidacje wyposazenia biura (o ile to konieczne) .

9.5 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzgdzen, biur, placéw sktadowych
oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robdt.
Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzgdzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczenh
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen., oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

9.5.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostkg obmiarowg jest: Komplet [kpl] obiektéw kontenerowych (pomieszczen) w zakresie
urzgdzenia, utrzymania, likwidacji.

Ptaci sie za:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzgdzenie biura obejmujgcego wynajecie lub
urzadzenie (jako przenosne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy tacznie z instalacjg
elektryczna, grzewcza, wodng, sanitarng i telefoniczna, niezbedne parkingi dla samochodoéw
i dojazdy do biur

- Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujgcego: wszystkie czynsze, utrzymanie
pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacii,
utrzymania czystosci biura, niezbedne zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,
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- Utrzymanie wszystkich tych urzgdzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana
na

nowe

- Likwidacje wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujgcego demontaz,
odtagczenie i usuniecie wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drég dojazdowych i
parkingéw,

wywiezienie urzadzen i sprzetu we wskazane przez Zamawiajgcego miejsce, oczyszczenie
terenu oraz przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

3. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

4. Warunki Kontraktu.
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, ST - 00/01
ROZBIORKI | WYBURZENIA

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z prowadzeniem prac rozbidrkowych istniejgcych obiektow
budowlanych oraz drobnych elementéw konstrukcyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

W zakres prac rozbiorkowych i wyburzeniowych wchodza:

- demontaz instalacji wewnetrznych

- rozbidérka $cian dziatowych

- rozbiérka kominéw wentylacyjnych

- wykonanie przebi¢ w Scianach dla nowych otworéw drzwiowych i okiennych
- rozbidrka fragmentéw stropdw miedzy-kondygnacyjnych

- demontaz stolarki okiennej

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw
Wymagania ogdélne dotyczgce materiatdw podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogdine”.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog, ogrodzen i przepustéw moze
by¢ wykorzystany nastepujgcy sprzet:

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

lub inny sprzet dostosowany do rodzaju rozbiorki i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogdélne dotyczace transportu podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogdlne”.
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4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Wykonawca zapewni sukcesywny wywoz materiatdw i gruzu z rozbiérki zgodnie z
ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST. Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i skladowaé na wyznaczonym miejscu. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do
rodzaju przewozonych materiatéw.

Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny byé przewozone w sposéb
nie powodujacy ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonywania Roboét

Zasady ogolne wykonywania Robét podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robot, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg Roboty zwigzane z rozbiorkg
elementow kubaturowych.

5.2. Wykonanie roboét rozbiérkowych

Wymagania ogolne

Wyburzenie obiektéw budowlanych powinno by¢é wykonane przed rozpoczeciem robét
ziemnych. Wyburzeniu podlegajg jedynie obiekty zaznaczone w Rysunkach. Obiekty w
terenie budowy nie przeznaczone do usuniecia powinny by¢é przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wiasny koszt w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera jakiekolwiek uszkodzenia obiektow powstate w czasie
prowadzenia robo6t. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdét w taki sposéb, aby
materiaty przedstawiajgce warto$¢ jako materiat budowlany nie utracity tej wlasciwosci w
czasie robot. Doty po obiektach budowlanych

powinny byé wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i zageszczone. Wszystkie
doty powstate w miejscu prowadzenia robot rozbidérkowych nalezy tymczasowo zabezpieczy¢
(takze przed gromadzeniem sie w nich wody).

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, ogrodzen i przepustow znajdujgce sie
w

miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe,
powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescié.

Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych,
w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewies¢ je na
miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera.

Jezeli jest mozliwe oraz dopuszczone przez Inzyniera spalenie nieprzydatnych elementow
uzyskanych w wyniku prac rozbiérkowych, niezbedne czynno$ci nalezy przeprowadzi¢ z
zachowaniem ustalen okreslonych w S.T. 00/00.

Demontaz instalacji wewnetrznych

Demontazowi w pierwszej kolejnosci podlegajg urzadzenia wodociggowo - kanalizacyjne,
elektryczne. Do robot demontazowych urzgdzen wodociggowo-kanalizacyjnych oraz
elektrycznych mozna przystgpi¢ dopiero po odtgczeniu instalacji wewnetrznych od sieci
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miejskich, wykonanym w obecnosci wiasciwych przedstawicieli gestoréw sieci oraz po
jednoznacznym stwierdzeniu tego faktu wpisem w dziennik rozbiérki.

Po sprawdzeniu czy wszystkie instalacje zostaty odtgczone od sieci zewnetrznych w
pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac urzgdzenia centralnego ogrzewania tj. grzejniki,
rury zasilajgce oraz urzadzenia technologiczne. Réwnolegle elektrycy powinni przystgpi¢ do
demontazu opraw os$wietlajgcych, wigcznikdw, gniazd i innych urzgdzen elektrycznych i
okablowania.

Demontaz stolarki okiennej, drzwiowej oraz osciezy stalowych
Stolarke okienng, nalezy zdemontowaé¢ w miejscach wskazanych w projekcie.
Stolarke drzwiowa wraz z o$ciezami stalowymi zdemontowac¢ we wszystkich otworach.

Rozbiérki $cian dziatowych i kominéw wentylacyjnych

Po demontazu okien i drzwi nalezy przystgpi¢ do rozbiorki kominéw wentylacyjnych a
nastepnie do rozbiorki scianek dziatowych. W pierwszej kolejnosci nalezy odbié¢ tynk a po
usunieciu gruzu rozpoczgé prace wyburzeniowe. Rozbiérke $cian dziatowych nalezy
rozpoczaé od najwyzszej kondygnacji. Scianki dziatowe nalezy rozebra¢ warstwami przy
zastosowaniu lekkich rusztowan. Wszystkie materiaty z rozbiorki nalezy posegregowac.

Rozbiérki pokry¢é dachowych i czesci konstrukcji dachu

Przy rozbiérce fragmentu konstrukcji dachu w pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ opierzenie,
rynny, rury spustowe i pokrycie w postaci papy lub ptyt z blachy stalowej. Pokrycie papowe
nalezy usungc¢ przecinajac je ostrym nozem w miejscach potgczen arkuszy. Po usunieciu
pokrycia z papy lub blachy stalowej nalezy zdjgé pozostate warstwy podktadowe. W
przypadku dachu o konstrukcji kratownicowej w pierwszej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do
demontazu ptatwi pasami réwnolegtymi do elementéw konstrukcyjnych tak aby zachowaé
usztywnienie pozostatych elementéw konstrukcyjnych w kierunku prostopadtym.

Do rozbiorki nalezy ustawi¢ wzdtuz elementéw konstrukcyjnych dachu lekkie rusztowania z
pomostem i obustronng balustradg o wysokosci 1,1m, tak aby zapewnic¢ tatwo$¢ demontazu.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Robdét wg zasad ujetych w
specyfikacji technicznej S.T. 00/00 Wymagania ogdlne.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnoéci usuniecia obiektow i
gruzu z powierzchni pasa robdét ziemnych zgodnie ze wskazaniem Inzyniera oraz
wypelnienie i zageszczenie gruntu wypetniajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robo6t podano w S.T. 00/00.,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeznaczonych do powtérnego wykorzystania
i pozostajgcej konstrukciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét
Wymagania ogdélne dotyczagce obmiaru Robét podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg roboét zwigzanych z rozbiérkg elementow jest:
- 1m®wywiezionego gruzu.
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- 1 tona Konstrukgcji stalowej.
- 1m? Stolarki otworowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z rozbiorkg elementéw podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, ktory nastepuje na podstawie wynikéw pomiaréw oraz wizualnej oceny
wykonania robaot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Pfatnos¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy
przejmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych Robat.
Cena wykonania robét obejmuje:
- wykonanie niezbednych ogrodzen, zabezpieczen, oznakowan
- rozbioérke elementéw budowlanych
- segregacje rozebranych materiatow
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- utylizacje materiatéw z rozbiorki
- wyréwnanie i zageszczenie podtoza oraz uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401)
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ST - 00/02
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- USUNIECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

CPV - 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z usunieciem humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych,
ujete w przedmiarze robét.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajgcej sie
do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtdrnego
uzycia, nalezy stosowac:

- noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,

- fopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny
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Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozié¢
transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw
lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczone;j
do powtérnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposéb nie powodujgcy
uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogélne”.

Teren pod budowe w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w dokumentac;ji
projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakfadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczehstwa robét (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie robaét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe jest pokryta darnina
przeznaczona do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjg¢ w sposdb, ktéry nie spowoduje jej
uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cig¢ w
regularne, prostokgtne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku
okoto 0,30 metra. Grubos¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dgzy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed
powtornym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie
rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jg magazynowaé w
regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowac¢ w warstwach trawg
do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowac warstwami na przemian trawg do
gory i

trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4
tygodni.
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Darnine nie nadajgcg sie do powtérnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z
zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogoéine
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogodlne" pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu humusu i/lub darniny
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i
darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ST 00/00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegdtowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji
przedmiaru robot.

7.3. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne™ pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robét obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore
drzewng, wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

- zasypanie dotéw,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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ST - 00/03
ROBOTY ZIEMNE

CPV - 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robo6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym przedmiarem robét.

W zakres tych robot wehodza:

— roboty pomiarowe,

— wykopy,

— warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy, wykonanie warstwy filtracyjnej,

— podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty,

— podkfad podsadzkowy z piasku zwyktego,

— nasypy konstrukcyjne, zasypki oraz transport gruntu.

2. MATERIALY

2.1 Materiaty do wykonania robét ziemnych
Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wystepuja.

2.2 Grunty do wykonania podkiadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospétki zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczgce pospétek:

- uziarnienie do 50 mm,

- tgczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%

- zawartos¢ czgstek organicznych do 2%

Do wykonania podkfadu nalezy stosowac piasek zwykty.

2.3 Grunty do zasypywania wykopéw

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp..

Zasypki za mury oporowe:

- max. Srednica ziaren d<120 mm

- wskaznik roznoziarnistosci U>5

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0-k>5m/d

- zawartosc¢ czesci organicznych 1<2%

- odpornosé¢ na rozpad <5%

26



2.4 Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych

Grunt do budowy nasypoéw konstrukcyjnych powinien posiada¢ nastepujgce wiasciwosci:
- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornos¢ na rozpad <10%.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na stan techniczny istniejgcych budynkéw w obrebie prowadzonych
robét.. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,

- spycharki,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na stan techniczny istniejgcych budynkéw w obrebie prowadzonych
robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0.0gélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00/00” Wymagania ogoélne”.

5.1 Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
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- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypéw i materiatébw oraz mieé
spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych,

- haruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm

5.1.4 Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu,

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1 Wykonawca moze przystgpi¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2 Warunki wykonania podkiadu pod fundamenty:

- Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie,

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych,

- Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami gruboséci 25 cm,

- Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu,

- Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od
Js=0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:

1. Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

2. Przed rozpoczeciem ukfadania podioze powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych.

3. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng
warstwa.

4. Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

5. Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki
5.3.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,

co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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5.3.2 Warunki wykonania zasypki:

1. Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robdt,

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i $mieci,

3. Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (sabami) lub ciezkimi
tarczami,

- 0,40 m — przy zageszczeniu urzgdzeniami wibracyjnymi,

4. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js=0,95 wg préby normalnej Proctora,

5. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposob
niepowodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogéine
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.1 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacija,

- prawidtowos¢ wytyczenia robét w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2 Wykonanie podktadéw i nasypoéw
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu,
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3 Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki,
- sposoéb i jakos¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogdlne zasady obmiaru roboét podano w specyfikacji technicznej ST 00/00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji
przedmiaru robot.
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7.3. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy - [m3]

- podktady i nasypy - [m3]

- zasypki - [m3]

- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne” pkt 8.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogolne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 pkt 9.

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

a) Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje :

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ziozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i
odwiezieniem. Wykonawca we wltasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych,
b) Wykonanie podktadéw i nasypow — ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni,

c) Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

d) Transport gruntu - pfaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu,

- przewo6z na wskazana odlegtosc,

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwaltce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

30



ST - 00/04
ROBOTY ZBROJARSKIE

CPV - 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stali zbrojeniowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wehodzi przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi
ze stali A-0 , przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-111 i
A-0 dla nastepujgcych elementow konstrukcyjnych:

- nadprozy, faw i stop fundamentowych dla modernizowanego budynku

- ptyty fundamentowej pod zbiorniki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00/00.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST 00/00.Wymagania ogdine.

2. MATERIALY

1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023/06:1989. Gtéwne prety w konstrukcjach
zelbetowych ze stali:

- 34GS (Alll) — zbrojenie gtdwne wszystkich elementéw konstrukcyjnych

- St3Sx (Al) — zbrojenie rozdzielcze oraz strzemiona we wszystkich elementach
konstrukcyjnych

1.2. Dostawa stali.

Inzynier, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy
odbioru stali zbrojeniowej w wigzkach, kregach oraz siatkach na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

- znak wytworcey,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej,

- cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu,
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- Srednice nominalng,

1.3. Ocenawzrokowa stali zbrojeniowej i siatek zawiera nastepujace kryteria.

- na powierzchni pretdw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréow przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania muszg miesci¢ sie w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5mm na 1 m dtugosci preta.

1.3. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na
podfozu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

3. SPRZET

Roboty zbrojarskie mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
gwarantujgcy unikniecie trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng
nalezy opala¢, np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W
przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowac.

Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

Haki, odgiecia pretow, ztgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac z zachowaniem
postanowien normy PN-91/S-10042.

5.2. Montaz

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podkfadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia.

taczenie pretdéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac¢ drutem miekkim o grubosci 1 mm dla pretéw do 12 mm
Srednicy, i 1.5 mm dla pretow ponad 12mm. Mozna je tez zgrzewac lub spawac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementow do zabetonowania w
betonie polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z Projektem, Specyfikacja i normami

przedmiotowymi, a takze wypetnieniem
zatozen przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakosci.
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Nastepujace kryteria dokladnos$ci montazu zbrojenia beda przedmiotem kontroli:

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow dlaL<6.0m 20 mm

(L — dtugos¢ preta wg projektu) | dlaL>6.0m 30 mm

Odgiecia (odchylenia w dlaL<0.5m 10 mm

stosunku do potozenia dla0.5m<L<15m 15 mm

okreslonego daL>15m 20 mm

w projekcie)

Usytuowanie pretow <5mm

otulenie (zmiana wymiaru w
stosunku do wymagan

projektu)
odchylenie plusowe (h — jest dah<0.5m 10 mm
catkowitg gruboscig elementu) dla05m<h<15m 15 mm
dah>15m 20 mm
odstepy pomiedzy sgsiednimi a <0.05m 5mm
réwnolegtymi pretami (a a<0.20m 10 mm
— jest odlegtoscig projektowang | a < 0.40m 20 mm
pomiedzy powierzchniami a > 0.40m 30 mm
przylegtych pretéw)
odchylenia w relacji do grubosci | b <0.25 m. 10 mm
lub szerokosci w b <0.50 m. 15 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b — b<15m. 20 mm
oznacza catkowitg b>15m. 30 mm
grubo$c¢ lub szeroko$é
elementu)

7. OBMIAR ROBOT

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia tj.
teoretyczng dtugos$c¢ pretéw poszczegodlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
ciezar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy tgczeniu pretdw,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentaciji.

llosci przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robot.

Jednostkg obmiarows jest 1 kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Robét Zanikajgcych wg zasad
ujetych w specyfikacji technicznej S.T. 00/00 Wymagania ogélne.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér dostawy stali

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore
powinien byé zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.

Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytworcey,

- Srednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.
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- cechowanie wigzek i kregébw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla
kazdej

wigzki pretéw.

Odbioér zmontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera

oraz wpisany do Dziennika Budowy,

- Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji

zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji,

- Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- zgodnos¢ ksztattu pretow,

- zgodnos¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegolnych przekrojach,

- rozstaw strzemion,

- prawidtowe wykonanie hakdw, ztgcz i dlugosci zakotwien,

- zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWAPLATNOSCI

9.1. Ogodine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S.T. 00/00 "Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie,
giecie, przycinanie, fgczenie spawane "na styk" lub "zaktad" przy uzyciu drutu wigzatkowego
oraz montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg
Specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych
wiasnos$¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza plac budowy.

W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw
niezbednych do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiérka.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali .

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

34



ST - 00/05
ROBOTY BETONOWE

CPV - 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru betonu i robét betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie betonu dla remontowanych obiektow.

Specyfikacja dotyczy wykonania nastepujgcych elementéw Zelbetowych:

- podbudowy taw i stop fundamentowych oraz posadzek na gruncie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w S.T. 00/00.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm?® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Zaréb mieszanki betonowej - iloS§¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzgdzenia
mieszajgcego lub pojemnika transportowego.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie diuzszym niz 1 miesigc - z takich samych
sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢é gwarantowang Rb

G (np. beton klasy B25 - RbG = 25 MPa).

Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, kidrg zdolny jest wchtongé beton do jego
masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego
obiektu. Rusztowania dzieli sie na: robocze, montazowe i niosgce.

Rusztowania robocze - rusztowania stuzgce do przenoszenia ciezaru sprzetu i ludzi.
Rusztowania montazowe - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od montowanej
konstrukcji z gotowych elementoéw oraz ciezaru sprzetu i ludzi.
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Rusztowania niosace - rusztowania stuzagce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od
konstrukcji betonowych, zelbetowych, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci,
oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w S.T. 00/00. Wymagania ogodlne.

2.MATERIALY

2.1 Skladniki mieszanki betonowej

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi Projektu recepture betonu.

Przy realizacji inwestycji jedynym zastosowanym betonem jest beton towarowy dostarczony
z wytworni betonu

2.2. Wymagane wiasciwosci betonu

2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie

- podktady z betonu B7.5,B10

- fundamenty - fawy oraz stopy B20

- ptyty Zzelbetowe przykrycia kanatéw oraz posadzka na gruncie B20

- pozostate konstrukcje zelbetowe z betonu architektonicznego B25,

- Schody w module F B30

2.2.2. Konsystencja mieszanek betonowych

Wilgotna S1 dla podkfadéw betonowych z ubijaniem zageszczarkami ptytowymi, Plastyczna
S3 i Polciekta S4 dla betonu konstrukcyjnego

2.3 Zaprawy

Wykonawca zapewni dostarczenie na budowe zapraw cementowych zgodnie z normg PN-
90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. Zaprawy dostarczane bedg na budowe jako produkt
gotowy przeznaczony do natychmiastowego utozenia. W sytuacjach uzasadnionych
ograniczonym zakresem prac Wykonawca moze wyprodukowac¢ zaprawe na Placu Budowy,
pod warunkiem korzystania z gotowych suchych mieszanek zapraw i po uzyskaniu zgody
Inzyniera. Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workéw z gotowymi
zaprawami wynosi 14 dni. Worki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych,
zamknietych, wentylowanych z podtogg suchg i wyniesiong ponad poziom terenu.
Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogdlnie dostepnego
przytagcza wody.

W ramach robét betonowych przewidziano nastepujgce marki zapraw:

- M5 dla warstw wyrownawczych posadzek,

- M7 dla wyréwnania powierzchni betonowych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza
sie przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg
niz 10m. Stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. i butawami o
Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu pityt pomostéw
powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi:

- naruszenia jednorodnosci masy,

- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego w
Dokumentacji Projektowej moze wynosi¢ 1cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla
betondéw gestych badanych metodg "Ve-Be" réznice nie powinny przekraczaé:

- dla betondéw gestoplastycznych 4 do 6 o,

- dla betonow wilgotnych 10 do 15 o.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami"). llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosc
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C

- 70 minut +200 C

- 30 minut +300

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdine

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1.
Recepture betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologie betonowania
pielegnacji zatwierdza Inzynier Projektu, po otrzymaniu niezbednych informacji od
Wykonawcy nie pézniej niz 14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacje te bedg
zawiera¢ w szczegolnosci harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilosci uzytych dodatkow i
domieszek, sposob pielegnacji i rozZformowania ora opis dziatan zaradczych na wypadek
niskich i bardzo wysokich temperatur, opadéw atmosferycznych, a takze jednoznacznie
okreslony zakres planowanych prac betonowych. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera Projektu potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Dozowanie skiadnikéw

Wszystkie skfadniki mieszanki betonowej bedg dozowane w wytwoérni betonu.

Podawanie skfadnikéw mieszanki w inny sposéb moze odby¢ sie tylko za zgodg Inzyniera
Projektu.

5.3. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z planem
betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecnosci Inzyniera. Kazdy tadunek
mieszanki betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajgcy:

- numer kolejny dostawy danego dnia,

- nazwe wytwérni betonu,

- numer seryjny atestu,

- date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,

- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zaméwienia,
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- rodzaj i ilos¢ dodatkdéw i domieszek,

- ilos¢ mieszanki betonowej,

- deklaracje zgodnosci z niniejszg Specyfikacjg i normg PN-EN 206.1,
- godzine dostawy betonu na miejsce,

- godzine rozpoczecia roztadunku,

- godzine zakonczenia roztadunku.

Najpozniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inzynierowi
Projektu komplet atestéw z betonowania do zatwierdzenia.

5.4. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu. Wykonawca sprawdzi podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w Projekcie. Podtoze bedzie réwne, czyste i odwodnione.
Beton bedzie rozktadany w konsystencji wilgotnej w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg Projektu.

Zageszczenie podktadow odbywac sie bedzie za pomocg zageszczarek ptytowych.

5.5. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z planem
betonowania, bezposrednio z pojemnikéw zsypowych lub za pomocg pompy. Zageszczanie
mieszanki moze odbywac¢ sie tylko w sposéb mechaniczny przy uzyciu wibratoréw
wgtebnych. Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgaih na minute,
z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac
butawg wibratora zbrojenia oraz deskowania.

5.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ jedynie w miejscach przewidzianych w planie
betonowania. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej bedzie zgodnie z
Projektem. Jezeli Projekt nie okresla tego szczegdétowo, Wykonawca przedstawi
odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania bedzie starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego
ze Swiezym przez:

- wyréwnanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji
ponizej poziomu terenu

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie Kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania,

- utozenie materiatdw uszczelniajgcych w przypadku wykonywania przerw roboczych w
konstrukcji ponizej poziomu terenu. Wykonawca wykorzysta w tym celu technologie na bazie
wezy PCV wypetnianych iniekcja cementowg lub tasm ze sprasowanego bentonitu
sodowego zgodnie z Projektem.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy konstruowa¢ wszedzie tam gdzie przerwa w
dostawie betonu trwa dtuzej niz pozniej niz 3 godziny. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

5.7. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206.1 i Programem Zapewnienia Jakosci, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi Projektu wszystkich wynikow badan dotyczgcych
jakosci beton i stosowanych materiatéw. W szczegdélnosci Wykonawca zadba o gromadzenie
wystarczajgcej ilosci probek, wymagang jakos¢ ich formowania, przechowywanie prébek w
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warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte
opracowanie statystyczne wynikéw. Wykonawca zadba takze o gromadzenie prébek na
potrzeby badan wczesniejszych, zwigzanych z decyzjami o obcigzaniu konstrukcji przed
uptywem 28 dni od betonowania.

5.8. Uzycie zapraw cementowych
Wykonawca uzyje zapraw cementowych bezposrednio po ich dostarczeniu Iub
przygotowaniu.

5.9. Warunki pogodowe betonowania

Temperatura otoczenia

Niezaleznie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inzynierem Projektu
ponownie planowane dziatania w dniu betonowania, jezeli temperatura otoczenia bedzie
ponizej +501C. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.10. Pielegnacja betonu

5.10.1 Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Pielegnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdézniej niz po 12 godzinach

od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu. W
temperaturach nizszych od +5°C pielegnacje wilgotnosciowg nalezy rozpoczgé po 24
godzinach. Okres pielegnacji nalezy rozpoczgé¢ odpowiednio wczesniej dla betondéw z
domieszkami przyspieszajgcymi wigzanie. Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Wykonawca uzyje do pielegnaciji betonu wody z ogdlnie dostepnego przytgcza wody.

W czasie dojrzewania betonu elementy bedg chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.10.2. Pielegnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢é zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca
zawsze zapewni Srodki pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.10.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nastonecznieniem

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do uchybieh w procesie pielegnacii
betonu spowodowanych ekspozycjg swiezo utozonego betonu na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych podczas duzych upatéw.

5.10.4. Okres pielegnacii i rozformowanie konstrukciji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni od
rozpoczecia pielegnacji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w réwnych
odstepach czasu.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci zwigzanej ze sktadem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania.
Wytrzymatosc¢ ta bedzie odpowiednio zbadana metodg nieniszczgcg. Zasady rozformowania
stanowig zawsze przedmiot planu betonowania.
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5.11. Wykonczenie powierzchni betonu

Réwnosé powierzchni:

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie

- powierzchnie widoczne muszg posiada¢ odpowiednig fakture betonu architektonicznego wg
zatozeh architekta ujetych w projekcie architektonicznym.

- krawedzie wypukte elementow muszg posiada¢ sfazowanie szerokosci 2 cm

- pekniecia sg niedopuszczalne

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania
wymaganego otulenia

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany lub stropu

- rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukfosci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2mm

5.12. Faktura powierzchni
Faktura betonu architektonicznego — wg projektu i opisu architektury.

5.13. Rusztowania

5.13.1. Postanowienia ogdlne

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos$¢ ksztattu i wymiaréw formowanego
elementu konstrukciji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg opracowang
przez Wykonawce uwzgledniajgcg wymagania niniejszej ST. Wykonanie rusztowan powinno
uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji, ugieciem i
osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z podanym w
Dokumentaciji Projektowe;j.

5.13.2. Projekt Techniczny rusztowan i jego zatwierdzenie

Wykonawca musi przygotowac¢ i przedtozy¢ Inzynierowi Projektu szczegotowe projekty
robocze

rusztowan roboczych, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone
przed przystgpieniem do realizaciji.

5.7.3. Warunki wykonania rusztowan

1. Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i
wykonane, aby zapewni¢ dostateczng sztywnos$¢ i niezmiennosé ksztaltu podczas
betonowania.

2. Do rusztowan nalezy uzywa¢ drewna w dobrym stanie, bez uszkodzen moggcych mie¢
wplyw na jego wytrzymatos¢. Drewno powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-75/D-
96000 i PN-72/D-96002

3. We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub
inne rozwigzania, ktére umozliwig wtasciwg regulacje rusztowan.

4. Inzynier Projektu moze odméwi¢ zezwolenia na prowadzenie robot betonowych, jezeli
uzna rusztowanie za niebezpieczne pod wzglagdem BHP i nie gwarantujgce przeniesienia
obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
jakos¢ i ostateczny efekt robét.

5. Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikow, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020
oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN- 81/H-84023. Mozna réwniez stosowac¢ stal o
podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkéw stali
mogg byC¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia
spawalnosci stali przez odpowiednie placéwki naukowo - badawcze.
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6. Do tgczenia elementow rusztowan nalezy stosowac $ruby z tbem szeSciokagtnym, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-85/M-82101 z nakretkami wg PN-86/M-82144.

7. Sciagi do usztywnienia rusztowan nalezy wykonywaé ze stali okragtej ST3SX, ST3SY
zgodnie z PN-75/H-93200/00, a nakretki rzymskie napinajgce wg PN-57/M-82269

8. Materiaty do zabezpieczenia przed korozjg powinny by¢ zgodne z instrukcjg KOR-3A.

9. Dostep do rusztowan

- Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone
takie wykonywanie rusztowan, ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie
sie po konstrukcji rusztowania.

- Pomosty rusztowan

- Na wierzchu rusztowan powinny byé pomosty z desek z obustronnymi poreczami o
wysokosci co najmniej 1,10 m i z kraweznikami wysokosci 0,15 m. Szerokosé¢ swobodnego
przejscia dla robotnikdw nie powinna by¢ mniejsza od 0,60 m.

- Praca na rusztowaniach powinna sie odbywaé w hetmach ochronnych, rowniez pracownicy
znajdujgcy sie pod rusztowaniami powinni mie¢ hetmy. Podczas pracy nalezy ustawic
widoczne tablice ostrzegawcze.

5.8. Deskowania

Cechy konstrukcji deskowania:

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt
techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych
warunkom PN-92/S-10082.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci
betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia.
Tarcze deskowah dla betonéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.

Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg
skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze
by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu
catkowitym. Deskowania powinny by wykonane Scisle wedtug ich Dokumentacji Projektowej i
przed wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosé
jakichkolwiek znieksztatcen Ilub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukciji.
Prawidtowos¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona
przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masag
betonowg powinny by¢ obficie zlewane wodg

5.9. Uwagi dotyczace realizacji Rob6t Fundamentowych

- Poziom posadowienia fundamentow projektowanych na styku z konstrukcjg istniejgca
nalezy dostosowac¢ schodkowo do poziomu posadowienia fundamentéw istniejgcych.

- Poziom posadowienia fundamentow projektowanych na styku z konstrukcjg istniejgca
nalezy dostosowac¢ schodkowo do poziomu posadowienia fundamentéw istniejgcych.

- Fundamenty nalezy dylatowa¢ od konstrukcji istniejgce;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonowania

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,
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- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu, zawierajgcy m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie licznosci i
terminéw pobierania prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

6.1.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej. Roznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie
powinny przekroczyc:

- 20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

- 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystenciji plastyczne;.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiane
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego
WI/C, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.2.4.

6.1.3. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé¢ probki
w ilosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mnigj niz:, 1 probke na 50 m3, 1 probke
na zmiane roboczg oraz 3 probki na partie betonu.

Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie
podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na
prébkach kontrolnych

150 x 150 x 150 mm spetnia nastepujace warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych prébek - n, mniejszej niz 15
Ri min zda RbG [1]
gdzie:
R i min - N@jmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii zZtozone z n probek
a - wspotczynnik zalezny od liczby probek n (wg tabeli),
Rp° - wytrzymato$é gwarantowana.

Liczba prébek n 0

od3do4 1,15
od5do 8 1,10
od 9do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za
odpowiadajgcy danej klasie, jesli spetnione sg nastepujgce warunki

R i min 20 RbG [2]

R=>1,2 Rb® [3]
gdzie: R - srednia wartos¢ wytrzymatosci badanej serii probek,

b) przy liczbie kontrolowanych prébek n réwnej lub wigkszej niz 15 zamiast warunku [1]
lub potaczonych warunkoéw [2] i [3] obowigzuje nastepujgcy warunek
R-164s2R,° [4]
w ktérym s - odchylenie standardowe wytrzymatosci obliczone dla serii prébek n

n
s =\[1/(n-1)] ¥ (Ri- R)? [5]
i=1
W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s jest wieksze od wartosci 0,2R ,
zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci.
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W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy
zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢
mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z konstrukcji albo
badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli
wyniki tych badan dodatkowych bedag pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajgcy

wymaganej klasie.

6.2 Tolerancje wykonani konstrukcji zelbetowych
Nastepujgce parametry geometryczne bedg przedmiotem kontroli:

Odchylenia

Dopuszczalne
odchytki [mm]

Przesuniecie punktow charakterystycznych ptyty fundamentowej w
poziomie

+10

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi betonu od pionu, poziomu i dowolnie
poprowadzonej linii prostej:

- na odcinku 2 m 5

- na dtugosci lub powierzchni elementu pomiedzy kondygnacjami

lub odcinku 4 m w poziomie 10
Catkowita wysokos$¢ konstrukcji + 50
Catkowite odchylenie konstrukcji od pionu + 30
Wysokos¢ kondygnacii +20
Wysokoé¢ spocznika wzgledem stropu 10
Przekroj elementdw (stupy, belki, $ciany, ptyty, stopnie schodowe) +8;-3
Dtugosc i rozpietosé elementow + 20
Otwory okienne i drzwiowe

- wymiar otworu 20

- potozenie parapetu w pionie +10

- potozenie otworu w poziomie 20
Inne otwory:

- wymiar otworu w rozmiarze do 50 cm +10

- wymiar otworu w rozmiarze 50 cm i wiekszym + 20

- potozenie otworu + 20

Wykonawca zwrdci szczegolng uwage na doktadno$¢ wykonania szybow windowych,

zgodnie z zaleceniami dostawcy dzwigow.

6.3. Kontrola deskowan
Kontrola deskowan obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym deskowania lub z

instrukcjg uzytkowania deskowan wielokrotnego uzycia,

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw

zgodnych z dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancjg)
- sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie,

- sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogdéine dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilosé wbudowanych m? betonu i zaprawy.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m*® wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacii

Projektowe.

43




8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Czesciowego wg zasad ujetych
w specyfikacji technicznej ST. 00.00 Wymagania ogdlne

8.2 Rodzaje odbioréw

Odbiorom podlegaja:

- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu

- dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

- odbidr rusztowan deskowan- przed rozpoczeciem betonowania,
- jakos¢ i pozycja zbrojenia

- odbidr wykonanych konstrukcji betonowych.

- pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00. "Wymagania ogélne"
pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos$é za jeden metr szescienny betonu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena
jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgciji,
oczyszczenie poditoza, przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z
zageszczeniem i pielegnacja, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacjg
Techniczng, W cene jednostkowg wliczone jest rowniez wszystkie badania oraz wykonanie i
rozbiérka potrzebnych deskowanhn , rusztowan i podpoér tymczasowych oraz wykonanie
potrzebnych otwordw jak rowniez wbetonowanie potrzebnych zakotwien, marek i t.p.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na
beton

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymato$ci na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh
obcych

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno$ci alkaliczne;j.
PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.
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PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.

PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.
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ST - 00/06
ROBOTY MUROWE

CPV - 45262500-6 Roboty murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wszystkich konstrukcji murowych wykonanych z cegty petnej, bloczkéw gazobetonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja dotyczy wszystkich prac murowych wykonanych z cegly petnej klasy 15 ,
konstrukcji murowych wykonanych z cegly wapienno piaskowej klasy 15 oraz bloczkéw
betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w Specyfikacji S.T. 00/00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Projektem, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano
w Specyfikacji ST 00/00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

2.1. Cegta petna ,cegta silikatowa, bloczki betonowe

a) Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-75/B-12001. Dopuszcza sie dostarczenie cegly
wykonanej w kategorii produkcji Il wg PN-B-03002:1999

c) Bloczki gazobetonowe wg PN-B-03002:1999

2.2. Zaprawa

Zaprawa cementowa zwykta marki M7 wg PN-90/B-14501 lub M5 wg PN-B-03002.

Zaprawy dostarczane bedg na budowe jako produkt gotowy w stanie suchym, przeznaczony
do zmieszania z wodg. Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workow z
gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podtogg suchg i wyniesiong ponad poziom
terenu. Pozostate dane odnosnie zaprawy ujeto w SST S03.00

2.3. Woda
Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogdlnie dostepnego
przytagcza wody.

2.4. Dostawa materiatéw na Plac Budowy

Kazda dostawa cegiet na budowe zaopatrzona bedzie w nastepujgce dokumenty:
- nazwe dostawcy,
- numer identyfikacyjny zamowienia,
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- nazwe i adres Placu Budowy,

- hazwe producenta,

- specyfikacje rodzajows i ilosciowg zamdwienia,
- klase cegty,

- wymagane certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

- protokoty kontroli jakosci.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Do realizacji stuzg :

- betoniarki

- kielnie

- piony murarskie

- poziomnice

- poziomnica wezowa

- miotek murarski

- sznurek murarki

- kgtowniki murarskie

- lub inne zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw powinny odbywaé sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéilne wykonania robét.

Materiaty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiadaé warunkom technicznym
zawartym w odpowiednich normach podanych w punkcie 10-Przepisy zwigzane.

Cegla, bloczki wapienno-piaskowe oraz bloczki betonowe uktadane na zaprawie powinny
by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe. Izolacje
przeciwwilgociowg poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywaé na
wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej
murow fundamentowych.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢é zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem  czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po innej
dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow i gdy zajdzie
potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogoine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST 00/00 reszta jak ponize;.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z dokumentacjg projektows.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
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kazdym odbiorze robot zanikajgcych nalezy stwierdzi€¢ ich jakos¢ w formie protokotéw
odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robot zwigzanych z realizacjg robét
murowych nalezy do Wykonawcy.

W szczegdblnosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- badanie materiatéw

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania pustakow w murze w stykach muréw i naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

- sprawdzenie poziomowosci warstw pustakéw

- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatowych oraz osadzenia oscieznic
okiennych i drzwiowych

- sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajgcych

6.3 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.

Powinno byé¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i
dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar ditugos$ci i
wysokosci nalezy wykonywaé tasmg stalowg z doktadnoscig do 1cm, pomiar grubosci muréw
oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z doktadnoscia
do 1 mm.Za wynik nalezy przyjmowac¢ wartos¢ srednig pomiaru trzech miejsc.

6.4 Badanie materiatéw.

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen
kontroli jakosci (atestow) materiatow oraz zapisow dziennika budowy i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow z wymaganiami dokumentac;ji technicznej i z
powotanymi normami.

Materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce
pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.5 Sprawdzenie Prawidlowosci wigzania pustakéw w murze w stykach muréw i
naroznikach.

Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny w trakcie robét na zgodnosc¢ z ustaleniami podanymi
w PN -68/B-10020

6.6 Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia.

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru tasmg stalowg z podziatkg milimetrowg nalezy
przeprowadzaé¢ tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny
nasuwajg watpliwosci, czy grubos¢ spoin zostata przekroczona.

Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecietnej grubosci cegty od
ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru o wysokosci, co najmniej 1 m przez liczbe
warstw. Srednig grubo$é spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposéb, mierzgc
poziomy odcinek muru. W przypadku razgcych réznic grubosci poszczegdinych spoin
sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1mm, na z gory
okreslonej partii muru.

6.7 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie
prostoliniowosci krawedzi muru.

Nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach w
dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dtugosci 2m, a
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nastepnie przez pomiar z doktadnoscia do 1mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig lub krawedzig muru.

6.8 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru.
Nalezy przeprowadzaé¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

6.9 Sprawdzenie poziomowosci warstw pustakow.
Nalezy przeprowadza¢ poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy
budynkach o dlugosci ponad 50m - np. niwelatorem.

6.10 Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru.

Nalezy przeprowadza¢ stalowym kagtownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z
podziatkg milimetrowa.

Przedwit mierzony w odlegtosci 1m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien
przekracza¢ wartosci podanych w tabl.3. PN — 68/B — 10020

6.11Sprawdzenie prawidtowosci wykonania s$cianek dzialowych oraz osadzenia
oscieznic okiennych i drzwiowych.
Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z projektem.

6.12 Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajgcych.

Nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z
ustaleniami podanymi przez producenta pustakéw. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
z wytycznymi wyniki sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem
przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodnosci z norma.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.
Do obliczania naleznoéci przyjmuje sie m? wykonanej konstrukcji murowe;.
llosci przewidywanych prac murowych ujeto w Przedmiarze Robot.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1m? wykonania konstrukcji murowej

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t murowych podlega zasadom Odbioru Czesciowego wedtug zasad podanych w
Specyfikacji ST 00/00 Wymagania ogdlne.

Odbiér robdét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych w odniesieniu do procedur kontroli jakosci.

9. PODSTAWAPLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S.T. 00/00. "Wymagania ogéine"

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatlu ewentualne oczyszczenie oraz
wykonanie konstrukcji murowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg
Specyfikacjg. W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez koszty ewentualnych rusztowan i
pomostéw niezbednych do wykonania konstrukcji murowych wraz z ich rozbiérka.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegodlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg

inaczej, Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow.
Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien
ponizszych dokumentéw.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - zwykta.

PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
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ST - 00/07
ROBOTY IZOLACYJNE

CPV - 4532000 - 6 Roboty izolacyjne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, wygtuszajgcych i
termicznych w przedmiotowym obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00/00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogoélne”

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw
Wymagania ogélne dotyczgce materiatdw podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatéw

Izolacje przeciwwodne powtokowe:

masy dyspersyjne asfaltowo- kauczukowe w ilosci 1kg/m? dla 1 warstwy, z materiatem
chronigcym powtoke od zewnagtrz w postaci siatki polipropylenowej izolacje przeciwwodne
powtokowe sg zastosowane do izolacji pionowych $cian zewnetrznych.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z materialéw rolowych:
papa asfaltowa termozgrzewalna :

- grubos¢ min. 4mm

- gramatura osnowy > 200g/m?

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuzne 900 N/5cm

- wytrzymatos¢ na rozcigganie poprzeczne 750 N/5cm

- punkt tamliwosci —25stC

- wytrzymatos¢ na przebicie punktowe na termoizolacji — 4

stosowanie — wierzchnia warstwa pokrycia dachu pokrycia budynku
papa asfaltowa termozgrzewalna na lepiku asfaltowym :

- grubos¢ min. 4mm

- gramatura osnowy > 200g/m?

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuzne 900 N/5cm

- wytrzymatos¢ na rozcigganie poprzeczne 750 N/5cm
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- punkt tamliwosci —25stC
- wytrzymatos¢ na przebicie punktowe na termoizolacji — 4
stosowanie — wierzchnia warstwa pokrycia fundamentéw budynku

folia PE stabilizowana grubosé 0.2mm
- max. naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz . 12Mpa
- max. naprezenia przy rozcigganiu w poprzek 10MPa
stosowana jako izolacja pozioma posadzki na gruncie

Izolacje termiczne
- dachu:
pianka PIR 18+7cm — ocieplenie poddasza uzytkowego
- podtogi i stropy:
styropian twardy EPS 100 — gr.12cm — podtoga na gruncie
styropian twardy EPS 100 -038- gr. 6cm — strop miedzy-kondygnacyjny nad parterem
- §ciany zewnetrzne:
styropian EPS 80 - 038 gr. 20cm — na $cianach zewnetrznych
polistyren ekstrudowany gr. 15cm — sciany fundamentowe

Paroizolacje - folia PCV grubosci 0.2 mm

Srodki gruntujace, faczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje jedynie tgczniki i akcesoria montazowe produkowane, dostarczane
lub zalecane przez dostawce poszczegolnych materiatow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materialu. Zastosowa¢ rusztowania dla prac na
wysokosciach.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatéw
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w
sposob zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST 00/00 ,Wymagania
ogolne”

5.2. Zasady wykonania robo6t

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie rowna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje
podktady w sposob rekomendowany przez dostawce materiatow izolacyjnych, zgodnie z ich
przeznaczeniem i rodzajem podtoza. Szczegdlnie dotyczy to gruntowania podtoza i sposobu
taczenia materiatow. Wilgotnos¢ powierzchni betonowych nie moze przekracza¢ 5%.
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Temperatura otoczenia oraz podfoza podczas nanoszenia podktadéw nie moze byC nizsza
niz 5°C. Wykonawca utozy kazdy rodzaj izolacji zgodnie z wytycznymi producentow
Temperatura otoczenia i podtoza podczas uktadania materiatdw nie moze byé nizsza niz
5°C.

Materiaty rolowe bedg dostarczone na miejsce wbudowania nie pézniej niz 3 dni przed
utozeniem i w miare mozliwosci zostang rozwiniete. Jezeli szczegotowe wytyczne nie
przewidujg inaczej, materiaty rolowe bedg uktadane z zaktadem co najmniej 100 mm dla
materiatow tgczonych i 200 mm dla materiatéw uktadanych na zaktad. Naroza wkleste bedg
wyktadane papg na klinach wysokosci co hajmniej 50mm.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych styropianem na elewacji zaleca sie wykonanie
testu przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza. W tym celu w kilku miejscach na elewacji
przykleja sie kawalki styropianu (150/150/50 mm) i pozostawia do wyschniecia na 3 dni. Po
tym czasie nalezy wykona¢ prébe oderwania styropianu. Jezeli podioze jest wystarczajgco
zwarte i mocne zerwanie powinno nastgpi¢ w warstwie styropianu. W przypadku, gdy
zaprawa klejgca zostanie oderwana razem z warstwg podtoza nalezy usungé warstwy
stabego podtoza, wzmocni¢ je emulsjg gruntujgcg lub przeanalizowaé system mocowania.
Na wysokosci dolnej krawedzi systemu nalezy zamocowaé wypoziomowang, dobrang do
grubosci ptyt listwe cokotowg. Nad listwe przyklei¢ do Sciany pas siatki o szerokosci ok. 0,3
m Zaprawe klejgcg nalezy naktadac na ptyty metoda ramki i plackow:

- Nalezy zwrdci¢ uwage, aby zaprawa klejgca nie znajdowata sie pomiedzy ptytami
styropianowymi.

- Natychmiast po natozeniu zaprawy klejacej ptyty docisnaé do podtoza i dosungé do
krawedzi sagsiednich piyt. Ptyty nalezy ukiada¢ w cegietke z przewigzaniem na
naroznikach budynku. Ptyty styropianowe dookota otworéw powinny by¢ tak utozone,
aby ich krawedzie nie znajdowaty sie na przedtuzeniu krawedzi otworow.

- Dodatkowo naroza otworow nalezy wzmocni¢ paskami siatki przyklejonymi na
powierzchni ptyt pod katem 45°.

- Ptyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggta powierzchnie.

- Szpary o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy wypetni¢ odpowiednio przycietymi
paskami styropianu lub piankg poliuretanows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakoéci prac obejmuje:

- sprawdzenie jakosci materiatéw i kompletnosci dokumentéw,

- sprawdzenie jakosci podtozy i prawidtowosci wykonania podktadéw,

- sprawdzenie utozenia materiatéw, prawidtowosci zaktadoéw , spoin i grubosci warstw.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdéine dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajow robét jest 1 m?
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8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST 00/00 ,Wymagania ogolne”

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegaja:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koncowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza
- zagruntowanie podfoza

- wykonanie izolacji wraz z ochrong

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Jezeli szczegdblne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca
nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowieh ponizszych
dokumentow.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasngce.
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, ST- 00/08
SCIANY DZIALOWE

CPV - 44112310-4 Scianki dziatowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru scian
dziatowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres obejmuje:

- §ciany dziatowe murowane:

- z elementéw ceramicznych

- Scianki systemowe ustepowe typu HPL

1.4.0kreslenia podstawowe

— Sciana dziatowa — nienosna $ciana wewnetrzna (dziatowa) dzielgca wnetrze obiektu na
pomieszczenia uzytkowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00/00 Wymagania ogélne.

1.5.0gdéIlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosé z
Dokumentacjg

Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdéine”.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw
Wymagania ogdélne dotyczgce materiatdw podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdlne”

2.2. Materiaty dla wykonania $cianek murowanych
Scianki z elementéw ceramicznych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6ét o ST 00/00 Objetych niniejsza
Specyfikacjg Techniczng sa:
- Cegfa petna tradycyjnego formatu 250/120/65 klasy 15, nasigkliwos¢ do15%
- Zaprawa cementowa marki min. M3
- Prety zbrojeniowe 0,4mm
2.3. Materiat dla scian systemowych ustepowych
Sciany - system HPL wykonane z ptyty kompaktowej o grubosci 13 mm o matowej strukturze
powierzchni, wodoodporne

Wsporniki $cian - standardowy stalowy M12 w ostonie ze stali kwasoodpornej, regulowana
wysokos$¢ +/-15 mm, rozeta ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego;
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3. SPRZET

3.1.Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robét
Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatéw
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w
sposob zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania robét

Wymagania ogolne dotyczgce zasad wykonywania robot podano w ST 00/00 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca rozpocznie wykonanie scian dziatowych po zakonczeniu prac konstrukcyjnych i
wykonania posadzek na danym obszarze robot w zakresie odpowiadajgcym rodzajowi
stawianej scianki dziatowej i po zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych.

Scianki dziafowe zostang wykonane w sposéb spefniajgcy nastepujgce wymagania:

- wymagania uzytkowe: - mozliwo$¢ mocowania hakoéw i uchwytéw, powinna przenosi¢
obcigzenie wspornikowe 0,4 kN/m, ktérego pionowa linia dziatania nie powinna znajdowac
sie dalej niz 0,3m od powierzchni scianki,

- nosnosci i sztywnosci Sciany w zakresie bezpieczenstwa, trwatosci i przydatnosci
techniczno — uzytkowej

- odpornosci na uderzenia - jak dla pomieszczeh uzytkowanych z niewielkg dbatoscig o
mienie i ryzykiem wypadkdw i niewtasciwego uzytkowania wytrzymata w klasie uderzen ,J'/A”
wg UEAtc (zgodnie z klasyfikacjg Europejskiej Unii Akceptaciji Technicznej w Budownictwie).
- wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej — odpowiednio EI 30 i EI 15

- izolacji akustycznej — izolacyjno$¢ akustyczna zostanie ustalona indywidualnie przez
projektanta zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

Scianki z elementéw ceramicznych

Murowanie scian prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. Nie dopuszcza sie stosowania
cegiet kilku rodzajow. Zachowac regularne wigzanie i grubos¢ spoin. Spoiny sg dokfadnie
wypetnione zaprawg i majg grubos¢ 10 mm, Spoiny sg wykonane starannie i wypetnione do
lica muru, wkleste, przygotowane do malowania Sciany bez tynkowania. Usung¢ na biezgco
nadmiar zaprawy i odczyscic lico cegiet. Pod pierwszg warstwe cegiet utozyC pas izolacji z
papy.

Sciany dziatowe tgczyé ze $cianami konstrukcyjnymi poprzez bruzde i zbrojenie pretem w
spoinie co czwartg warstwe cegiet. Styk wyroéwna¢ zachowujgc wymagania estetyczne
Sciany malowanej. Nadproza drzwiowe zazbroi¢ pretami stalowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogélne”
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6.2.Kontrola jakosci

Kontrola jakoSci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
Kontrola $cian murowanych:

zgodnie z kryteriami:

- regularnos¢ wigzania, rodzaj uzytej zaprawy, odchylenia grubosci spoiny 2mm,
odchylenia od poziomu nie mogg przekracza¢ 2 mm na catej dtugosci $ciany,

- odchylenie powierzchniowe scian nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na odcinku 1m w
kazdym kierunku oraz 10mm dla catej $ciany, sprawdzenia dokona¢ przy uzyciu taty
dtugosci 2m oraz niwelatora laserowego,

- sprawdzenie czystosci powierzchni sciany i wykonania stykéw ze scianami
konstrukcyjnymi

- kontrole utozenia materiatow izolacyjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji S 01.07
Izolacje

- kontrola wykonania montazu $cianek systemowych do kabin sanitarnych wraz z
drzwiami do kabin obejmuje zgodnosc¢ z projektem pod wzgledem funkcjonalnym i
zgodnosc¢ ich montazu z wytycznymi producenta.

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Wymagania ogélne dotyczace obmiaru roboét
Wymagania ogdélne dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest dla wszystkich rodzajow robot 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogolne”

8.2.Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

- odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koncowemu

9. PODSTAWAPLATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdéine”

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz o demontaz rusztowania

- wykonanie scianek, wykonczenie stykow i krawedzi
- wygtadzenie powierzchni

- usuniecie zabrudzen
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- uporzgdkowanie stanowiska pracy.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow profilowanych na
zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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ST- 00/09
TYNKI WEWNETRZNE

CPV - 45410000-4 Tynkowanie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, witokien lub innych materiatéw, ktora jest stosowana do
pokrycia powierzchni $cian i sufitéw i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem
obutych sktadnikéw (a takze z innymi sktadnikami)i wodg, twardniejgca po zastosowaniu,
uzywana najczesciej do pokrycia scian i sufitow.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu:

- tynki cementowo-wapienne,

- tynki gipsowe,

- gtadzie gipsowe.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoéine
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
00/00 ,Wymagania ogdlne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz
cementu. Sktad poszczegoélnych sktadnikéw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami,
wypetniaczami i dodatkami uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg
powinna tworzy¢ mase wygodng w pracy, plastyczng i o dobrej przyczepnoéci do podtoza.
Przestrzega¢ czasu gotowosci mieszanki do uzycia.

Dane techniczne:

- Srednia grubo$é tynku: 10 mm (grubo$é min.8 mm)

- Ciezar nasypowy: 800 kg/m®

- Uziarnienie: do 1,2 mm

- Wydajnosc¢: 100 kg = 125 | zaprawy

- Zuzycie: 0,8 kg na mm i m?

- Czas schniecia: srednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)

- Twardos$¢ kulkowa: 8,0 N/mm2

- Wytrzymato$é na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm?
- Wytrzymato$é na $ciskanie: >2,5 N/mm?

- Ciezar objetosciowy: ok. 1000 kg/m®

- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p: : ok 5.

- Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej nomy panstwowej i spetniac¢ w szczegdlno$ci nastepujgce wymagania:

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej
niz 5 Mpa,

- odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,

- poczgtek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywac¢ odchyler od
wymagan normy.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdélne”

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdélne”

4.2. Transport materiatéw

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg
statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST 00/00  ,Wymagania
ogolne”

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe i
okienne.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podiozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé¢ przydatnos¢ podtoza pod
tynkowanie.

Badanie podioza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin,
préby Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie podioza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jako$¢ i
trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamietaC przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych réwnej powierzchni pod
tynk.

Podtoze pod tynk musi byé:

- rowne,

- nosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
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Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania
prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic
pisemnie propozycje rozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podioza pod tynk.

Ogodlne sprawdzenie podioza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez wiasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie prébg Scierania, drapania lub zwilzania:

- préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

- préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego
przedmiotu,

- chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnosé¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania,

- proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podioza i stosowane srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjag wymiarowg uwzgledniong przez normy.
Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczgce sie
w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce
przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy ukfadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢
wigksze niz 5mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetnic
najpozniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu obrzutki
wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnosc
tynku do podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze,
przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich
rezultatébw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy
specjalistow zastosowa¢ skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie
wymagac¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastgpi¢ przed
przystgpieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidiowo
oceni¢ podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczgce podioza pod tynk muszg byé spetnione.
Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy
oddania obiektu lub poszczegdélnych etapdéw robot) majg znaczacy wptyw na jako$é prac
tynkarskich. Mogg wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczgco utrudni¢ prace
tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyna pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi byé juz wiadome, jaka
przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac¢ powierzchnie obrzutki
(lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego .

Ogodlne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich
warunkéw pogodowych i w szczegdlnodci w okresie zimowym majg ograniczone
zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujgcy wptyw
na sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne
nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej
powierzchni.
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Zbrojenie siatkg tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkow
pogodowych i tym samym znaczgco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko
powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrdobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywofane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia
objetosci przez zamarzajgcg wode. Szkody te przybierajg posta¢ ttuszczgcej sie ptytkowo
struktury tynku,

powodujac jego niedostateczng wytrzymatosé.

Reakcje chemiczne, prowadzgce do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci,
przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczeh tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucona.
Warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.
Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego
rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajgce przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym skiadzie,
czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i
rozprowadza po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg
,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obroébki
dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosc¢.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosé¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje
sie je z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktorej
dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je
odpowiednio czesto mieszaé w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy
nanies¢ tylko takg ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca metodg ,,mokre na mokre".
Przestrzegac¢ wskazéwek producenta.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujacych faz:

- Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i
wysokosci $ciany. Dokofa wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je
rowno z gtbwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i scigga je
rowno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i
wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzgcych mozna uzywac¢ prowadnice drewniane
lub stalowe.

- Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na
Scianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

- Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropleniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy hie
powinna przekracza¢ 9cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go
za pomoca faty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie katownika.

- Wykonanie gtadzi.
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gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25-0,5mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 — 3
mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg
packag drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonhczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc go wodg za pomoca pedzla.

5.6. Wykonanie tynkéw gipsowych

Tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajgcym
wymagania norm i okreslajgcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

Przed rozpoczeciem robdét tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,
Podloze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajgcy jak najlepszg przyczepnosc
tynku.

Tynk na catej powierzchni powinien byc¢ scisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylegac
na catej powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem,
ze W ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C.

Swieze tynki powinny byé zabezpieczone przed gwattownym wyschnigciem przez
zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych praz przez ochrone
przed wiatrem.

5.7. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie rownomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej
pacy ze stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie
wygtadzaé. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypeni¢ duze ubytki w podtozu. Mase
na sciany nakfada sie pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujgc ruch pacg od dotu
ku gorze. W przypadku sufitbw mase szpachlowg naktada sie pasami w kierunku od okna w
gtab pomieszczenia, ciggngc pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nierownosci
nalezy usungé¢ papierem sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowa¢ i przeszlifowa¢. Czas otwarty pracy masy zalezy od
chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania
gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wtasciwg
wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub
malowanie, mozna rozpoczg¢ po wyschnieciu gfadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez
producenta farby. Przed uktadaniem okfadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowaé
emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoéine
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich
materiatdbw przeznaczonych do robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane
zwykte”.

Wyniki badan materiatbw i zaprawy powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

64



6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00/00 ,Wymaganiach ogdélnych”

Jednostkg obmiarowg tynkéw jest metr kwadratowy [m?].

Powierzchnie tynkow oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysoko$ci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1m?® i
powierzchni otworéw do 3m?, jezeli o$cieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 00/00 ,Wymagania ogélne”

8.2. Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét
oktadzinowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt. 5.3.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umyé woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej 2 m taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sa:
- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli przenikajgcych z podioza
wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw, pleéni itp.,
- trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate
w skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkdw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
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- ocene wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.
- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdlne” .
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] tynku obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie tynkéw,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robaét,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadoéw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemoéw
zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacie w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlanych Czes¢ B - Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydane ITB — 2003r.
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, ST- 00/10
OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK

CPV - 45431000-7 Kladzenie plytek

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z
ptytek wewnagtrz budynku objetego opracowaniem.

Rodzaje okfadzin do wykonania:
Oktadziny wewnetrzne z ptytek ceramicznych.

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00/00 — Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

- ptytki ceramiczne Scienne

- zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych Sciennych

- zaprawa fugowa elastyczna

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymaganh ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Na Zzagdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac¢ sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT OKLADZINOWYCH

5.1 Zalecenia ogdlne

Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robot stanu surowego
budynku. Roboty oktadzinowe wewnetrzne mogg by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkow,
robot instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a takze innych
robot, ktérych wykonanie w pdézniejszym terminie mogtoby spowodowac uszkodzenie lub
trwate zanieczyszczenie oktadzin.

Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C i nie powinna
przekracza¢ +25°C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co
najmniej 5 dni.

Piytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem.

W przypadku wyktadzin przyklejanych do podtoza powinny by¢ stosowane jedynie kleje
zalecane dla danego materiatu oktadzinowego zachowaniem warunkéw technicznych ich
stosowania.

Okfadziny powinny wykazywac¢ jednolitos¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat
oktadzinowy uzyty do wykonania okfadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu
produkcyjnego.

Okfadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknieé, zarysowan, odstawa¢ od podtoza, a
takze ujawnia¢ na powierzchni defektéw podtoza.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Powierzchni podtozy pod wykfadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe lub poziome
ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub peknigecia powinny by¢
wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed
przyklejeniem oktadziny.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni scian nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢
podioza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy
osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatow
sciennych powinny by¢é skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami
podfogowymi.

5.3 Zakres robot zasadniczych

Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy naniesS¢ zaprawe klejowg pacg zebats,
mozliwie w jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu
10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ ptytke i docisng¢ jg do podioza.
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia
ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.

Ptaszczyzna okfadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. plytek
kierunkowych ze sprawdzeniem fatg i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny.

Bezposrednio po ufozeniu ptytek nalezy przygotowacC spoiny przez oczyszczenie ich z
zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na
ktorej utozono ptytki, najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg
pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywac
uzywajgc wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z ggbka. W koncowym etapie prac
nalezy stosowac odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate ggbki.

Nie wolno czysci¢ glazury ,na sucho”.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile narozne i
wykonczeniowe PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg
w obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t )
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i Srédkow
transportu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
- Badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i zatgczonych atestow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywac
materiatow nie majgcych dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosc.
- Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w
zasadach
prowadzenia robot
- Badanie prawidtowosci utozenia plytek i przebiegu stykow i spoin. Sprawdzenie tej
prawidtowosci nalezy przeprowadzi¢ przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu
wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykow lub spoin na catg ich dtugos¢ i pomiar
odchylen z dokladnoscia do 1mm. Rownoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg
zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim zachowanie Kkierunku
pionowego.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywacC zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 00/00 ,Wymagania
ogolne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie: - powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw oktadzin
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W m mierzy sie - dlugos¢ listew naroznikowych i wykonczeniowych
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg: wyglad ptaszczyzny, pionowo$¢ wykonania,
krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn, narozniki, styki z oscieznicami. Powierzchnie oktadzin
powinny byé réwne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodng z projektem. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni okfadziny mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m nie powinny by¢ na catej dtugosci
taty wieksze niz 2mm. Ptytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby ich
krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie
linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane oktadziny scienne nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
catg oktadzine lub jej czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z normg PN-75/B-10121. Oktadzine
takg nalezy wykona¢ prawidtowo od nowa i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdine”.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie oktadziny,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdét,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadoéw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

2. normy

3. aprobaty techniczne

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych
2. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

3. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw
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ST-00/11
ROBOTY MALARSKIE

CPV - 45442100-8- Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nastepujgcych robét malarskich:

- Malowanie tynkéw wewnetrznych

ujete w przedmiarze robot.

2. MATERIALY

Materialy - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00/00
"Wymagania ogolne"

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
Uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestoSci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgca jednolitg mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien byé cieczg oleista o zabarwieniu od Zéttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgca wymaganiom normy panstwowej.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o witasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigecia. Powinien on odpowiadac
wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.5. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnosé¢ — 6—-8 m2/dm3

— czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
— wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stotkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkdéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podfozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powitoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowacé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogdine"

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogdine"

Farby wodorozcienczalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze
+5°C.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogdélne"

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
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W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzenh ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie  ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdow, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienna, wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powifoka lecz rozcienczong wodag w stosunku 1:3—
5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci roboét - zasady ogoéine

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00/00 "Wymagania ogdine”

Badanie powilok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbior robdét malarskich
obejmuje:

*sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

*sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

*sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
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*sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

*sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtok na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych -
przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w
kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy
uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie na podtozach drewnianych i
metalowych - metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne sptukanie jej woda za
pomocg miekkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powioka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki kontroli i
badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan. Ocena jakoSci
powitok malarskich jezeli badania j.w. dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy
uznaé¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy, ktérekolwiek z wymaganh stawianych
powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac¢, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i
nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majgce na celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w
protokole kontroli i badan nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje materiatdbw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy
ponownie skontrolowaé¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i
badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikaciji technicznej ST 00/00 "Wymagania
ogoine"

7.2. Obmiar robét - szczegétowe zasady

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne”

8.2. Odbiér podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
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Jezeli odbiér podtoga odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalepy podtoze
przed gruntowaniem oczyscié.

8.3. Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeni
rébwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, =zaciekdow, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki,
widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornoéci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajagce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne"

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-69/ B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-69/ B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz.
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ST-00/12
PODLOGI Z PLYTEK

CPV - 45431000-7 Kladzenie plytek

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podtdg i posadzek wykonanych z ptytek ceramicznych lub gresowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

— Podtoga,- poziomy element wykonczenia wnetrz budynku, ptyta utworzona z jednej lub
kilku warstw w taki sposoéb, aby po gérnej powierzchni mégt odbywac sie ruch ludzi, zwierzat
lub srodkéw transportu. Warstwy podtogi opisane sg na rysunkach projektu w czesci
architektonicznej.

- Posadzka,- oktadzina stanowigca wierzchnig warstwe podtogi i bedaca jej zewnetrznym
wykonhczeniem.

- Podtoze — element konstrukcji budowlanej, na ktérym uktada sie warstwy podiogi

- Jastrych cementowy — bezspoinowy podktad podtogowy z jednolitej warstwy zaprawy
cementowej wykonany z mieszaniny, ktora w trakcie ukfadania ma konsystencje sypka,
plastyczng lub ciekta, a po uptywie okreslonego czasu twardnieje.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00/00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z
Dokumentacjg

Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00/00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Materialy - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00/00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materiaty dla wykonania podiozy pod posadzki

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza Specyfikacja
Techniczng sa:

- Chudy beton B15 wedtug wymagan specyfikacji Beton i zaprawy

- Beton B25 wedtug wymagan specyfikacji Beton i zaprawy

- folia paro-izolacyjna wg Specyfikacji Izolacje
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- Siatka zgrzewana przeciwskurczowa ze stali gtadkiej O 4mm o oczkach 20x20cm wedtug
specyfikacji Zbrojenie betonu

- zaprawa samopoziomujgca 0 wytrzymatosci na sciskanie >20MPa, i grubosci 1-10 mm,
wodoszczelna i mrozoodporna

2.3. Materiaty posadzkowe

Posadzka z ptytek typu gres

- Plytki gres wedtug wzoru uzgodnionego z Inzynierem, o wtasciwosciach antyposlizgowych,
nasigkliwosci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%, twardos¢ wedlug Mohsa 7 do 8,
wytrzymatosci na zginanie nie mniejszej niz 25 MPa, na Sciskanie min. 6,5 MPa, plytki o
klasie $cieralnosci IV, mrozoodpornosci (liczba cykli nie mniej niz 20) kwasoodpornosé nie
mniej niz 98%, tugoodpornosé¢ nie mniej niz 90%; wymiary 30 x 30 cm, grubosé 0,6 cm

- ptytki cokotowe o wiasciwosciach jak ptytki posadzkowe wymiary 30x8cm grubosci 0,6 cm
przyklejane do $cian na podfoze z tynku cementowo — wapiennego

- wodoodporne i mrozoodporne kleje do ptytek gresowych — przyczepnosé 1 MPa, gestosc w
stanie suchym 1,4 kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm3

- wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gestos¢ w
stanie suchym 1,3 kg/dcm3

- masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki ceramiczne, jednosktadnikowa, na zywicy
syntetycznej, elastyczna, odporna na wode pod cisnieniem 0,15 MPa, pasta o gestosci 1,4
kg/dcm3, zastosowanie do podioza pod pitytki w umywalniach, toaletach i kabinach
natryskowych

Materiaty do przygotowania podtozy, zaprawy i spoiny ptytek gresowych zastosowa¢ wedtug
systemu jednego producenta.

Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe:

— barwa: wg wzorca producenta,

— nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

— wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,

— Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm,

— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20,

— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,

— tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dtugos¢ i szerokosé: £1,5 mm,

—grubos¢: £ 0,5 mm,

— krzywizna: 1,0 mm,

Plytki muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

— listwy przypodtogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej. Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;j
— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

Srodki gruntujace, faczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje $rodki gruntujgce podtoza, tgczniki i akcesoria montazowe zalecane
przez producenta.
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3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogodlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materiatu. Mieszarki do zapraw, wciggarki mechaniczne i
wyciggi budowlane do pionowego transportu zapraw, listwy i taty wibracyjne, zacieraczki
mechaniczne talerzowe i topatkowe, pompy do mieszanki betonowej, szlifierki do podtdg
mineralnych i drewnianych, pity tarczowe, cykliniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materialy nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami
sposbb zgodny z instrukcjami ich producentoéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogdine" pkt 5.

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych
na danym obszarze robdét, po zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych,
wykonaniu przebi¢ itp. Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podfoza zgodnie z ich
rodzajem. Przed wykonaniem pokry¢ nalezy sprawdzi¢ czy zostaty wykonane zalecane
spadki w podiozu. Nie nalezy wykonywaé¢ spadkéw przez zwiekszenie lub zmniejszenie
wymaganej grubosci materiatu podktadowego i gruntujgcego.

5.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
- Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
- Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz:

- na sciskanie- 12 MPa,

- nazginanie — 3 MPa.
- Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.
- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy.
- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadow cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
- Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg: 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
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- llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawe cementowg nalezy ukladaé niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkfadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

- Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fata przyktadana w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu
od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

- W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folia polietylenowa Ilub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.3 Posadzka z ptytek typu gres i terakota

Roboty prowadzi¢ w temperaturze ni nizszej niz +5°C.

Niezbedne spadki do kratek powinny byé wyrobione w podtozu.

Piytki przykleja¢c gotowymi zaprawami klejacymi wodoodpornymi rozprowadzanymi na
podkiadzie pacg zebatg. Plytka na catej powierzchni powinna by¢ scisle potgczona z
podfozem.

Piytki na posadzkach podtogowych uktada¢ w karo, ptytki na schodach uktada¢ zgodnie z
kierunkiem stopni.

Spoiny réwne o szerokosci 3mm uzyskane przez krzyzyki dystansowe. Spoiny wykonac¢ po 5
dniach z gotowej masy do spoinowania w kolorze uzgodnionym z Inzynierem. Spoiny
powinny

przebiega¢ prostoliniowo z odchytkg maksymalng 3mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia, a nierébwnosci powierzchni nie mogg byé wieksze niz 3 mm na catej dtugosci
lub

szerokosci pomieszczenia. Przy $cianie posadzke wykonczy¢ plytkami  cokotowymi
uktadanymi

zgodnie ze spoinami posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogodine
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

Do wykonywania posadzek mozna przystepowacC dopiero po zakonczeniu wszelkich prac
budowlanych i instalacyjnych w konstrukcji podtogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki,
Z wyjatkiem prac malarskich.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

- kontrole jakosci wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami:
odchylenie powierzchni od projektowanej ptaszczyzny max. 3 mm /2 m i nie wiecej niz5 mm
na dtugosci catego pomieszczenia, zgodnie ze Specyfikacjg S 03.00 Beton i zaprawy

- kontrole utozenia materiatdéw izolacyjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji S 01.12
Izolacje

- kontrole oktadzin z ptytek ceramicznych, gresu,

nierownos¢ maksymalnie 3 mm /2 m,

nierbwnomierne zagtebienie 2 sgsiednich elementéw max. 0.5 mm,

nierownomiernos$¢ szerokosci fug max. 1 mm,

- oceneg przygotowania podtozy:
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- ocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z
wytycznymi producentédw i normami

- sprawdzenie poziomu posadzki niwelatorem laserowym

- dopuszczalne odchytki to 3 mm na odcinku 2 m

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru roboét podano w specyfikacji technicznej ST 00/00 "Wymagania
ogolne" pkt. 7.

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
Jednostka obmiarowg robdt jest m2 llo¢ robot okredla sie na podstawie projektu
Z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogdine" pkt 8.

8.2. Odbiér materiatéw i robot

Roboty zwigzane z wykonaniem roboét podlegaja:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu (przygotowanie podtozy)
- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koncowemu

Odbidér powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezeh co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktdrych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac¢:

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢
przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢
na podstawie wynikdw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocag naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokows.
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8.5. Konserwacja posadzek

Konserwacja posadzek polega na okresowym zmywaniu ich wodg z detergentami lub innymi
srodkami zalecanymi przez producenta a w przypadku posadzek ceramicznych ponadto
na uzupetnianiu ubytkéw zaprawy do fugowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 pkt 9.
Ptaci sie za ustalong ilo§6 m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowe;j,
ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- przygotowanie stanowiska pracy

- przygotowanie podtoza,

- utozenie i spoinowanie ptytek

- wykonanie cokotu

- usuniecie zabrudzenh i umycie posadzki

- uporzagdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych.
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ST -00/13
WYKLADZINY DYWANOWE | PCV

CPV - 44112200-0 Wyktadziny podiogowe

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
utozeniem wykfadziny podtogowej homogenicznej PCV, odpornej na Scieranie,
antyelektrostatycznej, o matym wspétczynniku pochtaniania oraz wyktadziny dywanowe;j.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét polegajgcych na ufozeniu wyktadziny podtogowej homogenicznej pcv,
odpornej na $Scieranie, antyelektrostatycznej, o matym wspdtczynniku pochfaniania oraz
wyktadziny dywanowe;j.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy montazu wykfadziny
podtogowe;j homogenicznej PCV, odpornej na Scieranie antyelektrostatycznej, o matym
wspotczynniku pochfaniania. Zakres robét obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg
w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg

Techniczna.

Zakres robot obejmuje:

usuniecie wszystkich niespéjnych z podtozem elementdw,

wykonanie warstw wyréwnawczych posadzek,

montaz  wyktadziny podiogowej homogenicznej PCV, odpornej na Scieranie
antyelektrostatycznej, o matym wspétczynniku pochtaniania,

montaz wyktadziny dywanowej,

montaz listew przysciennych z wyktadziny podtogowej homogenicznej PCV.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i ST 00/00 ,Wymagania ogdine”

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni.
Podfoze — element konstrukcji budynku, na ktorym utozona jest podtoga

1.4.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6ot podano w ST 00/00
~WVymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w ST — 00/00 ,Wymagania
ogoélne”.
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Do wykfadania posadzek nalezy stosowa¢ wyktadziny PCV odpowiadajgce normom
panstwowym lub aprobatom i atestom.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Zaprawa samopoziomujaca

Wyktadzina podiogowa homogeniczna PCV

Wyktadzina podtogowa homogeniczna PCV, odporna na sScieranie antyelektrostatyczna, o
matym wspotczynniku pochfaniania, o parametrach technicznych dostosowanych do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wyktadzina dywanowa
Wyktadzina o parametrach technicznych dostosowanych do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej,

Klej do wyktadzin podtogowych
Klej do wyktadzin podtogowych, zgodny z Dokumentacjg Projektowa, posiadajgcy aktualne
Swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zakfadu Higieny.

Listwy przyscienne
Listwy przyscienne z wykfadziny podtogowej homogenicznej PCV, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00/00 ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét
Do wykonywania robot, nalezy stosowac nastepujgce narzedzia:
- Szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego
- skalpel,
- metrowka
- nozyce,
- watek
- poziomnica.
- taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni
- Mieszadta do kleju
- pojemniki do kleju

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 00/00 ,WWymagania ogdine”
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4.2 .Transport materiatéw

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg
by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem
lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowe;j.

Wyktadziny nalezy przewozi¢ zamknietymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami.

Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatniej.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogolne wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST — 00/00 ,Wymagania ogdélne”

5.1. Wykonanie warstwy wyréwnawczej

Warstwa wyrownawcza wykonana =z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza, utozeniem zaprawy, z zatarciem zaprawy na gtadko. Wymagania
podstawowe:

- Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ktora okresla wymagang wytrzymatosé i grubosé.

- Wytrzymatos¢ podktadu badana wg PN-85/B-04500.

- Podloze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej trzech dni nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

- Zaprawe cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- llos¢ spoiwa w podkfadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej gruboséci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

- Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne,

- Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym
miejscu , nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie posadzki z wyktadziny homogenicznej PCV

Do wykonania posadzek z wyktadziny homogenicznej PCV mozna przystgpi¢ po catkowitym
ukonczeniu robot budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych.
Przygotowanie podtozy:

-podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementows,

-powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane,

-temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju,
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-wyktadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co najmniej
na 24 godziny przed uktadaniem,

-wyktadzina rulonowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
przycieta odpowiednio do wymiarow pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie, tak aby
tworzyta zaklady szerokosci 2-3 cm,

-wyktadzine nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych,

-wyktadzine nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza,

-nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w
postaci fald, pecherzy, odstajgcych brzegow,

-posadzki wyktadzin nalezy przy scianach wykonczy¢ listwami przysciennymi,

-listwy przyscienne powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie
dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

5.3. Wykonanie posadzki z wyktadziny dywanowej

Wyktadzina w rolce

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z wyktadzin
nie powinna by¢ nizsza niz+100C.

Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwingé¢ z rulonu, pocigé na arkusze
odpowiednio do wymiarow pomieszczenia i luzno utozy¢ na podkiadzie, tak aby arkusze
tworzyly zaktady ok. 3 cm. Styki arkuszy nalezy dopasowaé przez jednoczesne przeciecie
obu zachodzacych na siebie brzegow arkuszy.

Wyktadzine ukfada¢ tak, aby spoiny miedzy arkuszami przebiegaty prostopadle do sciany
okiennej. Spoiny nie powinny znajdowaé sie w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy
wyktadzinach wzorzystych nalezy odpowiednio dopasowac wzér na stykach arkuszy.

Do przyklejenia wyktadziny stosowac klej zalecany przez producenta wykfadziny oraz w
obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze wymieszaé w
wiaderku. Nanosi¢ na podtoze w zaleznosci od rodzaju spodu wyktadziny za pomocag
szpachli/packi zebatej lub watka. Po okresie wstepnego odparowania srodka ok. 10-30 minut
( w zaleznosci od chtonnoéci podtoza i warunkéw klimatycznych pomieszczenia) ktadziemy
wyktadzine i starannie jg uktadamy dociskajgc do podtoza. Po ok. 30 minutach jeszcze raz
dociskamy ja na catej powierzchni. Site umocowania wyktadziny regulujemy poprzez moment
utozenia na $rodku mocujgcym. Im pdézniej potozymy wyktadzine tym sita mocowania bedzie
nizsza. Minimalna temperatura podtogi przy klejeniu to +160C i maksymalna wilgotno$¢ 65%.
Wyktadzina powinna dobrze przylega¢ na catej powierzchni do podtoza; nie dopuszcza sie
wystepowania deformacji wykfadziny (pecherzy, fatd itp.), odstawania brzegéw arkuszy oraz
zabrudzen powierzchni klejem.

Wyktadzina w plytkach

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z wyktadzin
nie powinna byc¢ nizsza niz+100C.

Wyktadzine ukfadac tak, aby spoiny miedzy arkuszami przebiegaty prostopadle do Sciany
okiennej. Spoiny nie powinny znajdowa¢ sie w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy
wyktadzinach wzorzystych nalezy odpowiednio dopasowac wzér na stykach arkuszy.

Do przyklejenia wyktadziny stosowac klej zalecany przez producenta wyktadziny oraz
obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze wymiesza¢ w
wiaderku. Nanosi¢ na poditoze w zaleznosci od rodzaju spodu wyktadziny za pomoca
szpachli/packi zebatej lub watka. Po okresie wstepnego odparowania srodka ok. 10-30 minut
( w zaleznosci od chtonno$ci poditoza i warunkéw klimatycznych pomieszczenia) ktadziemy
wyktadzine i starannie jg uktadamy dociskajgc do podtoza. Po ok. 30 minutach jeszcze raz
dociskamy ja na catej powierzchni. Site umocowania wyktadziny regulujemy poprzez moment
utozenia na srodku mocujgcym. Im pozniej potozymy wykfadzine tym sita mocowania bedzie
nizsza. Minimalna temperatura podtogi przy klejeniu to +160C i maksymalna wilgotno$¢ 65%.
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Wyktadzina powinna dobrze przylega¢ na catej powierzchni do podtoza; nie dopuszcza sie
wystepowania deformacji wyktadziny (pecherzy, fald itp.), odstawania brzegdéw arkuszy oraz
zabrudzen powierzchni klejem.

Listwy wykonczeniowe.
Naktadkowe listwy wykonczeniowe montowaé w miejscu potgczenia posadzek z réznych
materiatow wkretami do podtoza po utozeniu wyktadzin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogélne" pkt 6.
Prawidtowos¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg sprawdza sie
podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci. Podstawg odbioru robdt sg
dokumenty:
- projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane
niezbedne do wykonania robo6t, na rysunkach wykonawczych powinny byé
uwidocznione .
- certyfikaty lub swiadectwa zgodnos$ci materiatéw, atesty,
- Polskie Normy i aprobaty techniczne okre$lajgce wymagania i badania techniczne
przy odbiorze poszczegolnych rodzajéw podtdg.
Badania wykonanych poditég skifadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania
materiatow, podkfadéw itp. oraz badan bezposrednich obejmujgcych sprawdzenie
prawidtowosci wykonania posadzki.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta,
odpowiednie certyfikaty i atesty.

6.3. Kontrola i badania podktadéw pod posadzki

Odbidr podktadu posadzkowego powinien by¢é wykonany bezposrednio przed przystgpieniem
do wykonywania robot posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
-sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

-sprawdzenie réwnosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow; wizualnie i dokonujgc pomiarow wysokosci
cokotow,

-sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej lub innych materiatéw, z ktérych
podkfad zostat wykonany, metodami nieniszczgcymi.

6.4. Kontrola wykonania posadzek z wyktadzin

Kontrola wykonanych posadzek powinna obejmowac:

-zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg lub umowa, poréwnujgc zgodno$é¢ z
projektem przez ogledziny i pomiary (w tym wielkos¢ i kierunek spadkow itp.), sprawdzenie
prawidtowosci utozenia wyktadzin; utozenie wyktadzin oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wzorcem
wyktadzin,

-stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

-jakos¢ materiatdbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci, atestow
przedtozonych przez dostawcow.
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Prawidtowos¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:

6. wykonania podkfadu,

7. wykonania posadzki,

8. liniowos¢ utozenia wyktadzin,

9. stopien przyklejenia do powierzchni,

10. wykonanie potgczen miedzy wyktadzinami.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST. Jezeli
choé jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac
budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidiowo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST — 00/00 ,Wymagania ogdine”.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2.Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:
Jednostkg obmiaru jest:

11. m? potozonej wyktadziny podiogowe;,
12. mb potozonej listwy przysciennej.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji ST — 00/00
~WVymagania ogdlne”.

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru roboét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg
zasad okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

8.2. Ustalenia szczego6towe dotyczace odbioru robét

Odbioru jakosciowego materiatdbw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ wtasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub
innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w
budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robot nalezy dokonaé sprawdzenia materiatdbw na podstawie
zatlgczonych zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania
posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakoS¢ i nasuwajgce z tego wzgledu
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

8.3. Odbiér poszczegdlnych etapéw robot

Odbidr podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie wytrzymatosci,
réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podtoza.
Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujgcych etapach robét: podczas
uktadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania
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wytrzymatosci na sciskanie na probkach kontrolnych. W ramach odbioru powinno sie

wykonac¢ sprawdzenie:

materiatow,

grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

réwnosci podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej
taty kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzyé
z doktadnoscig do 1 mm,

prawidtowosci wykonania spoin i cokotow.

Odbidr koncowy robét podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z

Dokumentacjg Projektowa.

Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki.

Ocene prawidtowos$ci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie petne

wiasciwosci techniczne.

Odbidr posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualne;j,

réwnosci za pomoca taty kontrolnej,

potgczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

gruboéci posadzek monolitycznych na podstawie pomiarow dokonanych w czasie
wykonywania posadzki,

prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykow materiatdw posadzkowych, tj. pomiar
szerokosci spoin,

wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00/00 ,Wymagania
ogdlne".

- PN-76/B-10142 Posadzki z wyktadziny. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe.

-PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podtogowe Wyznaczanie szerokosci, dtugosci,
prostoliniowosci.
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ST-00/16
SUFITY PODWIESZANE Z PLYT G-K
OBUDOWA KANALOW INSTALACYJNYCH Z PLYT G-K

CPV - 45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem sufitdw podwieszanych oraz systemowg obudowg
kanatow instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie systemowej obudowy kanatéw instalacyjnych oraz sufitbw podwieszanych
z ptyt GK ujete w przedmiarze robét.

2. MATERIALY

2.1. Ptyty gipsowo—kartonowe

Piyty gipsowo—kartonowe, jako obustronne oktadziny, powinny by¢ stosowane w grubosci
12,5mm lub 15mm wg PN-B-79405:1997.

Fireboard. Piyty gipsowe FIREBOARD, grubosci 20 mm powinny odpowiada¢ wymaganiom
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2939/2001.

2.2. Szpachléwka gipsowa
Powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-30042:1993, Gipsowe masy szpachlowe
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3. Ksztattowniki stalowe,

- zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0OS wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN10142+A1:1997

a) pionowe CW 50, CW 75 CW 100 z blachy stalowej grubosci 0,60mm,

b) poziome (sufitowe i podtogowe) UW 50, UW 75 UW 100 z blachy stalowej grubosci
0,55mm,

c) oscieznicowe UA 50, UA 75 UA 100 z blachy stalowej grubosci 2,0mm,

d) narozne LWi 50, LWi 60 LWa 50, LWa 60 z blachy stalowej grubosci 0,6mm,

- ksztattowniki mogg by¢ wykonane z blachy ryflowanej lub iglowanej. W przypadku stupkow
z blachy ryflowanej grubo$¢ blachy moze wynosic¢ 0,55+0,05mm.

Katowniki stalowe, ocynkowane, 50x35x0,7mm powinny by¢ wykonane z blachy stalowej,
ocynkowanej odpowiadajacej wymaganiom normy PN-89/H-92125. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe i ksztattu powinny by¢ okres$lone w dokumentaciji technicznej.

2.4. Tasmy spoinowe.

Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi oraz w narozach
i na obwodzie sciany powinny by¢ stosowane tasmy spoinowe z widkna szklanego, siatki,
tasmy papierowe lub inne.
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2.5. Uszczelki (tasmy uszczelniajace)

Do uszczelniania potgczen scian dziatowych ze stropami oraz $cianami bocznymi powinny
by¢ stosowane uszczelki polietylenowe grubosci 3mm lub 4mm lub z wetny mineralnej
grubosci 10 mm.

2.6. Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo—kartonowych do ksztattownikow nosnych powinny by¢
stosowane wkrety stalowe zabezpieczeniowe przed korozja typu TN (w przypadku
mocowania ptyt do ksztattownikéw CW) lub typu TB (w przypadku mocowania ptyt do
ksztattownikow UA). Do tgczenia ksztattownikbw miedzy sobg powinny by¢ stosowane
wkrety stalowe zabezpieczone przed korozja, o minimalnych wymiarach 3,9x11mm. Wkrety
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.7. Laczniki mechaniczne

Do mocowania ksztattownikéw szkieletu nosnego do konstrukcji budynku powinny by¢
stosowane tgczniki mechaniczne okreslone w dokumentacji technicznej obiektu. taczniki
powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.8 Piyta sufitowa

- z perforowanym rdzeniem z widkna mineralnego o powleczona widknina akustyczna;
w ktorej sktad wchodzi biologicznie rozpuszczalna wetha mineralna, perlit, glina, skrobia;
- kolory: biaty;

- wymiary (dtugosc¢/szerokosé/grubosc): Thermacoustic: 600/600/19;

- masa 1m2 - 4,6 kg (ptyty Thermacoustic);

- wspotczynnik przewodzenia ciepta g 0,052 - 0,057 W/m K

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku xw 0,65MH (Thermacoustic);

- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej wzdtuznej Dncw 38 dB (Thermacoustic);

- wspotczynnik odbicia swiatta 90 % (oba modele)

- wspotczynnik redukcji szumu NRC 0,70 (Thermacoustic);

- maksymalna wilgotnos¢ wzgledna 95 %;

- klasa reakcji na ogien A2/B1 (zgodnie z PN-93/B-02662; PN-B-02974:1996);

- odpornos¢ ogniowa od F30 do F90 (wg PN-90/B-02851; PN-B-02851-4:1998).

3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogdélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Wyroby, wchodzgce w skfad robot jw. powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach Producenta, zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wykonanie robét - ogéine zasady
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Sufity podwieszane z ptyt GK, np. system RIGIPS
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Ruszt dwupoziomowy powinien sktada¢ sie z profili sufitowych CD 60 gtéwnych (gérna
warstwa) i utozonych prostopadle bezposrednio pod nimi profili sufitowych CD 60 nos$nych
(warstwa dolna). Profile nosne powinny by¢ oddalone od sciany nie wiecej niz 150 mm.
Ruszt jednopoziomowy powinien sktada¢ sie z profili sufitowych CD 60 gtéwnych i
prostopadtych do nich profili sufitowych CD 60 nosnych, utozonych w tej samej ptaszczyznie
Do przediuzania profili sufitowych CD 60 (gtdwnych i nosnych) nalezy stosowac tgczniki
wzdtuzne do profili CD 60.

Profile sufitowe CD 60 gtowne z profilami sufitowymi CD 60 nosnymi, w zaleznos$ci od typu
rusztu, nalezy tgczy¢ tgcznikami: krzyzowymi Jedno- lub dwuczesciowymi) - dla konstrukcji
dwupoziomowej oraz poprzecznymi — dla konstrukcji jednopoziomowej.

Konstrukcja rusztu powinna by¢ mocowana do konstrukcji stropu za posrednictwem
wieszakéw noniuszowych lub z elementem rozpreznym - pretowych (obrotowych Ilub
kotwowych), Wieszaki powinny by¢ mocowane wytgcznie do profili sufitowych gtéwnych.
Profile sufitowe CD 60 nosne w konstrukcji dwupoziomowej oraz gtowne i nosne w
konstrukcji jednopoziomowej powinny by¢é na obwodzie oparte na profilach przysciennych
UD 30, mocowanych do scian za pomocg stalowych tgcznikdw mechanicznych w rozstawie
nie przekraczajgcym 75 cm.

Poszycie nalezy wykonywaé z 1 + 3 warstw plyt gipsowo-kartonowych Rigips typu GKF
lub GKFI o grubosci 12,5 lub 15 mm.

Uktad ptyt powinien spetniaé¢ nastepujgce warunki:

- krawedzie podtuzne ptyt (oktadane kartonem) powinny byé prostopadte do profili sufitowych
CD 60 nosnych,

- styki poprzeczne ptyt usytuowanych w sgsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 40 cm,

- styki poprzeczne i podtuzne ptyt usytuowanych w sgsiednich warstwach powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 40 cm,

- styki poprzeczne ptyt powinny byé usytuowane na profitach poprzecznych.

Ptyty nalezy mocowa¢ wkretami bezposrednio do profili rusztu. Dtugos¢é wkretéw powinna
by¢ wieksza od tgcznej grubosci warstwy ptyt o minimum 10 mm.

Spoiny pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia nalezy
wypetnia¢ masa szpachlowa Rigips. Spoiny zewnetrznej (widocznej) warstwy ptyt nalezy
dodatkowo wzmacnia¢ tasmg spoinowa. Do koncowego szpachlowania ptyt gipsowo-
kartonowych powinna by¢ stosowana masa szpachlowa PRO-FIN lub PROFIN MIX.

Masa jednostkowa sufitu podwieszonego tj. rusztu i ptyt wynosi odpowiednio:

- 17 kg/m2- dla sufitow RIGIPS 4.30.20 i 4.30.21 z poszyciem grubosci 1 x 15 mm,

- 25 kg/m2 - dla sufitow RIGIPS 4.10.32 i1 4.10.31 z poszyciem grubosci 2 x 12,5 mm,

- 43 kg/m2 - dla sufitow RIGIPS 4.10.33 i 4.10.34 z poszyciem grubosci 1x 15 + 2 x 12,5 mm,
- 34 kg/m2 - dla sufitéw RIGIPS 4.10.32 i 4.10.31 z poszyciem grubosci 2 x 15 mm oraz
izolacja z wetny mineralnej - kamiennej o gestosci 40 kg/m3 i grubosci 2 x 4 cm.

W sufitach stanowigcych zabezpieczenie ogniochronne stropéw w klasach F 0,5 (REI 30) -
RIGIPS 4.30.20 i 4.30.21 oraz F 1 (REI 60) - RIGIPS 4.10.31 i 4.10.32 oraz w sufitach
stanowigcych samodzielne przegrody w klasie F 1 (El 60) - Rigips 4.10.13 i 4.10.14, moga
by¢ wykonywane wtazy rewizyjne o wymiarach maksymalnych 60 x 60 cm oraz obudowy
lamp o$wietleniowych o wymiarach maksymalnych 60 x 120 cm. Liczba warstw ptyt GKF lub
GKFI w pokrywach wtazéw oraz w obudowach lamp musi by¢ co najmniej taka sama jak na
catym suficie.

Konstrukcje obudowy lamp i wlazéw rewizyjnych przedstawiono na rys. 7 + 8 oraz 11 + 13.
W sufity podwieszonych RIGIPS nalezy wykonywaé dylatacje w miejscu konstrukcyjnej
dylatacji budynku oraz w odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku sufitow ciggtych
(bez usztywnien Scianami) o wymiarach wiekszych niz 15 m, oraz dodatkowo zgodnie z
dokumentacja techniczna okreslonego obiektu.

Zestawienie materiatéw — sufit z ptyt G-K

Lp. | Materiaty Zuzycie | Miara

1 Ptyta gipsowo-kartonowa Rigips Rigimetr GKB, GKBI, GKF, | 1 m2

91




GKFI o sptaszczonej krawedzi PRO, gr. 12,5 mm
2 Ryflowany profii o zwiekszonej wytrzymatosci, stalowy, | 1,8 m
zimnogiety CW 50 Ultrastil pionowy
3 Ryflowany profii o zwiekszonej wytrzymatosci, stalowy, | 0,7 m
zimnogiety UW 50 Ultrastil poziomy
4 Wkrety TN 25 co 25 cm 24 Szt.
5 Kotki rozporowe 1,5 szt.
6 Tasma uszczelniajgca polietylenowa gr. 3 mm lub 4 mm 1,1 m
7 Masa szpachlowa 0,5 kg
8 Tadma spoinowa z widkna szklanego, siatki lub papierowe 2,8 m
9 Masa szpachlowa wysychajgca, finiszowa 0,2 kg
10 | Wetna mineralna kamienna lub szklana 1,0 m2

5.1. Obudowa kanatéw instalacyjnych

Obudowy powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego obiektu budowlanego. Materialy i elementy stosowane do wykonania $cian
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 2.

Szkielet nosny powinien sktadac sie z ksztattownikéw stalowych zimnogietych: pionowych
stupkéw CW wstawianych w profile poziome UW - podtogowy i sufitowy. Ksztattowniki
obwodowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi wg
pkt. 2.7. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku powinny by¢
zastosowane uszczelki wg pkt. 2.5.

Okfadziny scienne powinny stanowi¢ piyty gipsowo — kartonowe o grubosci 12,5 mm lub
15 mm mocowane do ksztaltownikow szkieletu nosnego blachowkretami TN (w przypadku
mocowania ptyt do ksztattownikow CW) lub typu TB (w przypadku mocowania ptyt do
ksztattownikow UA). Rozstaw blachowkretow powinien wynosi¢ 200 — 250mm dla ostatniej
warstwy poszycia sciany oraz 700 — 750mm w poszyciach wielowarstwowych dla warstwy
potozonej gtebie;.

W przypadku scian o wysokosci wiekszej niz max. dtugo$¢ handlowa ksztattownikow
stupowych CW, ksztattowniki te mogg by¢ przedtuzane w nastepujgcy sposoéb:

a) przez pofgczenie dwoéch ksztattownikdw CW na zaktad — potgczenie mocowane
blachowkretami 3,9x11mm,

b) przez zastosowanie naktadki z odpowiedniego ksztattownika CW lub UW — potgczenie
mocowane blachowkretami 3,9x11mm.

Catkowita dtugos¢ fgczenia (zaktadu lub naktadki) powinna by¢ nie mniejsza niz :

- ksztattownikow CW50 — 500mm,

- ksztattownikow CW75 — 750mm,

- ksztattownikéw CW100 — 1000mm.

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami GK we wszystkich warstwach poszycia oraz
do wykonywania uszczelnieh na obwodzie $cian dziatlowych powinny by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe. Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami GK powinny by¢
wzmochione tasmami spoinowymi. Do kohcowego szpachlowania ptyt GK powinna by¢
stosowana masa szpachlowa.

Nalezy przestrzegaé stosowania ptyt GK o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci roboét - zasady ogéine
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00/00 "Wymagania ogdine" pkt. 6.

92




Badania kontrolne wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami Polskich Norm i Aprobat
Technicznych.

Obudowy kanatow oraz sufity podwieszane powinny spetniaé wymagania w zakresie
odporno$éci na uderzenia eksploatacyjne zgodnie z instrukcja ITB nr 336.

Badania biezgce obejmujg sprawdzenie dla wyrobow:

- dokumentow atestowych,

- ksztattu i wymiarow (ksztatt nalezy sprawdzi¢ wizualnie, wymiary nalezy sprawdzic¢
za pomocg powszechnie stosowanych przyrzadow pomiarowych o odpowiedniej
dokfadnosci)

Badania biezgce powinny by¢é wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii
materiatow i elementéw.

Klase odpornosci ogniowej scian nalezy sprawdzi¢ wg PN-90/B-02851.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ST 00/00 "Wymagania
ogélne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegétowe zasady
Jednostka obmiarowg robdt jest m? lloé¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogéine" pkt 8.
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej

a) Odbior materiatéw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialdow z wystawionymi atestami
wytwérey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

b) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

c) Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

d) Odbior powinien obejmowac:

— spos6b mocowania rusztu do poditoza,

— prawidtowos¢ wykonania rusztu (np. rozstaw stupéw),

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidiowosci uksztaltowania powierzchni ptyt; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

— ilos¢ blachowkretow zuzytych do zamontowania ptyty,

— piony i ptaszczyzny wykonanych Scianek,

— prawidtowos¢ wypetnienia Scianek izolacja akustyczna,

— prawidtowos¢ wykonczenia nawierzchni po szlifowaniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 pkt 9.
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
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Ptaci sie za ustalona ilos§¢ m® wykonania kompletnej $cianki dziatowej, ktéra obejmuje min.
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, zamontowanie rusztu, ptyt g-k,
izolacji akustycznej, wykonczenia, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Aprobata Techniczna AT-15-4679/2000

- PN-B-9405:1997 Piyty gipsowo—kartonowe.

- PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
ogniowej elementow budynkéw

- PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

- PN-90/B-02876 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany.

- Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian dziatowych
w budownictwie ogdlinym

- Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych
przegrod pionowych

- PN-EN 10142+A1:1997 Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy.

- PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

- PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane
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ST- 00/17
STOLARKA

CPV - 4521000 - 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres obejmuje stolarke okien, drzwi (PCV i aluminium), ktéra jest ujeta w zestawieniach
stolarki w projekcie architektonicznym dla budynku odwadniania osadu.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie i zamontowanie okien zewnetrznych i wytazu dachowego

- wykonanie i zamontowanie drzwi i bram zewnetrznych i wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi,
wrota, bramy) oraz wnetrz budynkow.

Okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki
stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
Oscieznica — jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w
otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwér budowlany, ktéry jest
przeznaczony do zabudowania stolarkg

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00/00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg

Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatéw

Wymagania ogélne dotyczgce materiatdw podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdlne”

Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentéw:

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

- znakiem bezpieczenstwa.

- tabliczkg znamionowg w przypadku drzwi przeciwpozarowych

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykonac jego
dokumentacje w oparciu 0 wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i
przedstawi¢ Inzynierowi do zatwierdzenia wraz z o$wiadczeniem producenta o zgodnosSci
wyrobu z tg dokumentacja.

95



2.2. Drzwi

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, wykonanie warsztatowe indywidualne o wspotczynniku
przenikania U max = 2,5 m2xK/W - wedlug systemu okienno — drzwiowego wedtug
zestawienia stolarki.

Wymiary wedtug zestawienia stolarki.

- izolacyjnosc¢ akustyczna R=25 dB

- malowane proszkowo, kolor o$cieznicy i skrzydta —wedtug projektu budowlanego

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne aluminiowe oraz ptytowe, wykonanie warsztatowo indywidualne wedtug
zestawienia stolarki.

Wymiary wedtug zestawienia stolarki.

- aluminiowe, malowane proszkowo, kolor oscieznicy i skrzydta — wedtug projektu
budowlanego

- szyby: zespolone dwuszybowe bezpieczne obustronnie klasy P1.

- ptytowe, okleinowane

Okucia drzwi

Okucia zamykajgce, zawiasy, okucia uchwytowo — ostonowe dobrane pod wzgledem
uzytkowym i estetycznym.

Prébki elementdw dostarczone Inzynierowi do akceptacji pod wzgledem estetycznym przez
projektanta obiektu.

2.3. Okna

Okna zewnetrzne

Okna na profilach PVC - wedtug systemu okienno — drzwiowego wedtug zestawienia stolarki.
o wspotczynniku przenikania ciepta 1,3 W/m2K.

Okucia okien

Okucia do okien uchylno — rozwieranych montowane w oknach zgodnie z oznaczeniami w
zestawieniu stolarki oraz zamontowane do otwieranej czesci okna.

Okucia okienne muszg spetia¢ nastepujgce parametry:

- wytrzymatos¢ na parcie i ssanie wiatru, ciezar oszklonego skrzydta,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- funkcjonalnos¢ w otwieraniu i zamykaniu, oraz fatwos¢ wymiany

- trwatos¢ i niezawodnosc¢ dziatania,

- estetyka.

Okucia okien wykonane ze stali nierdzewnej — rodzaj wykonczenia wedtug probek
stosowanych przez producenta stolarki aluminiowej przedstawionych do wyboru przez
Inzyniera. Okucia okien i drzwi powinny by¢ jednorodne stylistycznie.

2.4. Srodki gruntujace, taczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje tgczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta.
Do zakrycia szczelin i stykow stolarki w osciezy uzy¢ odpowiednio do jej rodzaju:

- listwy aluminiowe.

- listwy PVC

3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogdine" pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace montazowe nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanego materiatu. Zastosowac¢ dzwig samojezdny,
rusztowanie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne" pkt. 4.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wykonanie robot - ogéine zasady
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogdélne" pkt 5.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezy zgodnie
Z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow | Rozmieszczenie punktow
zamocowan zamocowan
wysokos¢ szerokos$¢é w nadprozu i | na stojaka
progu
Do 150 Do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+/-200 6 po2 po 2
Powyzej 200 8 po3 po 2
Pow. 150 Do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+/-200 8 po 1 po 3
Powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Montaz okien zewnetrznych

Stolarke montowac¢ po wykonaniu robot mokrych i po wyschnieciu scian.

Oscieze przed wbudowaniem okien powinny by¢ rowne i gtadkie, oczyszczone z pytu. Okna
powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykohczonym. Poszczegdlne
elementy okna powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig przed
zabrudzeniem.
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Zastosowac elementy do mocowania oscieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i zamocowania
wedtug wskazan producenta stolarki aluminiowej.

Oscieze zewnetrzne tynkowa¢ po zamontowaniu okna stosujgc na krawedzi styku z oknem
narozniki tynkarskie. Szczeling styku okna z tynkiem wypeti¢ tasma rozprezng. Szczeling
miedzy oscieznicg a osciezem wypetni¢ piankg poliuretanowg. Szczeliny w styku okna z
tynkiem wewnetrznym wypetni¢ uszczelka i silikonem. W przypadku sciany nietynkowanej
zastonic styk listwami maskujgcymi z aluminium.

Uszczelnienie elementéw stolarki ppoz. (spetniajgcej wymagania odpornosci ogniowej El)
nalezy wykonaé¢ z pianki uszczelniajgcej spetniajgcej wymagania jak dla stolarki — pianka
uszczelniajgca czerwona

Przed wykonaniem uszczelnienia jw. nalezy wyjg¢ kliny drewniane w celu zapewnienia
prawidtowej ochrony ppoz. i zachowania ciggtosci tej ochrony

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé.
Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Montaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robot murowych wg
SST. Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Uszczelni¢ styk oscieznicy z osciezem materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB, oblistwowaé oscieznice na wierzchu sciany.

Kratki wentylacyjne montowaé¢ w warsztacie u producenta przed dostawg na budowe. Ich
wykonanie podlega sprawdzeniu przed montazem.

Skrzydta drzwi powinny by¢ prostokatne i ptaskie szczelnie przylegajgce do oscieznicy.

Po zamontowaniu drzwi majg odpowiednie luzy pomiedzy skrzydiem a oscieznicg
zapewniajgce dziatanie bez ocierania skrzydta o oscieznice i posadzke.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzow Wartos¢ luzu i odchytek
okien drzwi

Luz miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci roboét - zasady ogéine
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci prac obejmuje:
- ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
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- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych
zabrudzen ram, szyb i okuc¢

- odchylenie od pionu oscieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m
oscieznicy, ale nie wiecej niz 3mm na catg oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacieg,

- otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wkasnym ciezarem) dalej
sie otwiera¢ lub zamykac,

- zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami i
ptaszczyznami.

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00/00 "Wymagania ogoélne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegétowe zasady
Jednostka obmiarowa robdt jest:
- szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

- odbiorowi przed wbudowaniem — na zgodnos¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg
indywidualng w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jako$ci
wykonania,

- robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — zamocowanie o$cieznic, uszczelnianie luzéw

- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu — wbudowaniu stolarki

- odbiorowi koncowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, tgcznikami,
uszczelkami

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowania

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- usuniecie zabrudzeh i naprawa uszkodzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr75, poz. 690)
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane — oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe.

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane — oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania przy odbiorze

Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systeméw
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~ ST-00/18
SLUSARKA

CPV - 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt Slusarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie montazu $lusarki w obiekcie.

- Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, balustrady, klamry wlazowe,
drabinki itp.) wykonane ze stali nierdzewnej.

ujete w przedmiarze robot.

2. MATERIALY

2.0. Materiaty - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00/00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Wszelkie materialy muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajgcych dany materiat do stosowania
w budownictwie.

Balustrady oraz uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowane;.
Potgczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace montazowe nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu wskazanego przez
Producenta wyrobu, lub Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
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4.2. Transport materiatéw

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robot - ogéine zasady
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
— mozliwos¢ mocowania elementéw do scian czy stropow,
— jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementoéw za pomocg kotkéw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

Powtoki malarskie powinny byé jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow i spetnia¢é wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST.

Wszystkie elementy muszg by¢ zgodne z projektem budowlanym lub zaakceptowane przez
inspektora nadzoru lub inwestora pod rygorem braku odbioru robaét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogéine
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne" pkt. 6.

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$é z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:

— sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badanh nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wyglgdu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ST 00/00 "Wymagania
ogolne" pkt. 7

7.2. Obmiar robot - szczegotowe zasady
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llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla danej pozycji
kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne” pkt 8.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbioér elementéw slusarsko-kowalskich przed wbudowaniem

Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich przed ich wbudowaniem powinny byé
sprawdzone nastepujgce cechy:

* wymiary elementow i ich czesci sktadowych,

* wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

* prawidtowos¢ wykonanych potgczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawow, nitow,
srub itp.) oraz rozstaw otwordw na nity i Sruby, srednice otworéw oraz sprawnosc¢ dziatania
czesci ruchomych,

*» wielkosc¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

» dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

* oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,

* zabezpieczenie wyrobu przed korozjg

» zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.

Odbioér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow slusarsko-kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
* prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

» zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

Badania przy odbiorze robét

Do oceny wartosci technicznej danego elementu Slusarsko-kowalskiego powinny by¢
przedtozone wyniki badan:

* materiatéw uzytych do wykonania wyrobu (ewentualnie zaswiadczenia o jakosci materiatow
wystawione przez producenta),

* gotowego wyrobu,

* prawidtowosci osadzenia i zamocowania wyrobow.

Badanie elementow (wyrobow) Slusarsko-kowalskich powinno co najmniej obejmowaé
sprawdzenie:

* wymiarow,

* wykonczenia powierzchni,

* zabezpieczenia antykorozyjnego,

* rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania,

* potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 pkt. 9.

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawcg.

Placi sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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. ST-0017
DREWNIANA KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ

CPV 45261100-5 — Wykonywanie konstrukcji dachowych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem drewnianej wiezby dachowej nad przedmiotowym budynkiem.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w pkt 1.3.

1.3.Zakres robét objetych SST

drewnianej konstrukcji wiezby dachowej nad budynkiem.

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robdt:

1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie
geometrycznej zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz innymi
dokumentami sporzgdzonymi w trakcie realizacji

robét: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robét czesciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz
srodkami grzybo-i owadobdjczymi,

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami
potaciowymi poprzecznymi i

podtuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),

5) zabezpieczenie weztéw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

6) zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontrtat,

7) wykonanie tacenia potaci dachowej,

8) czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowe;j.

1.4.0kreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5.0gd6Ilne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 01/00.. ,Wymagania ogdlne”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

[ Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

1 Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

[1 Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

1 Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
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[ na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Drewno lite

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB . Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny byé wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej
wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacii
projektowej i trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna nalezy stosowa¢ w przypadkach
technicznie uzasadnionych.

Whktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywa¢ z drewna twardego,
np. debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do  konstrukcji powinno by¢é  klasyfikowane  metodami
wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub
mechanicznej, na nieniszczgcych metodach pomiaru jednej lub wiecej wiasciwosci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-
09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy
przyjmowac zgodnie z PN-EN 338.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadaé ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymatosci charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klagy drewna
C24 C30
Zginanie 24 30
Rozcigganie wzdtuz wiékien 14 18
Sciskanie wzdtuz wiékien 21 23
Sciskanie w poprzek widkien 53 5,7
Scinanie wzdtuz wiékien 25 3
Rozcigganie w poprzek wiékien 0,4 0,4
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy:
Wady C30 C24
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 7 17
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokosé stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu k(rji\g%déiiizajmujqca do 1/4 szerokosci lub

Krzywizna podtuzna
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a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci elementu.
Nieréwnosé ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosi¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.

Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

b) odchyiki wymiarowe bali - jak dla desek;

¢) odchyiki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na gruboéci i szerokoéci nie powinny byé wieksze niz
+3mmi-2mm;

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mmi -
2 mm.

2.2. taczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianych w postaci
gwozdzi, Srub, wkretdw do drewna, sworzni, pierécieni zebatych itp. powinny spetniaé
wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem sze$ciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
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Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbhem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem,

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
InZzynier.

Odbidér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00/00 "Wymagania ogoélne"

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robaét ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00/00 "Wymagania ogoélne"

4.2 .Transport materiatéow

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju
materiatu, elementéw lub konstrukgji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty, w sposob wykluczajgcy zmiane ich wtasciwosci technicznych lub uszkodzenie.

Zatadunek i roztadunek materiatdw na Srodki lub urzadzenia transportowe powinny by¢ w
zasadzie mechaniczny. Zatadunek reczny powinien by¢ dokonywany w przypadkach
uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiatéw lub konstrukcji na
budowie powinno byé dokonywane przy pomocy taczek, woézkoéw i dzwigéw lub innymi
urzgdzeniami nie powodujgcymi ich uszkodzenia.
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4.3.Sktadowanie materiatéw

Elementy konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg
producenta.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym,
odizolowanym od niego warstwg folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby
nie powodowac ich deformaciji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna
by¢ mniejsza od 20 cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach
rozmieszczonych zgodnie z warunkami skladowania, w sposob odzwierciedlajgcy ich prace
statyczng, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podkfadek powinien by¢
zageszczony tak, aby nie powstawaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajgce z systemu
sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysokos¢ skfadowania nie powinna przekraczaé
trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw powinny byé oddzielone od
siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposdb nie powodujgcy powstawania ich
deformacii.

Elementy pionowe w postaci stupéw, czesci ram, tukdw, wysokich elementéw poziomych
moga by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien
przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na podkfadach, na wysokosci co najmniej 20 cm od
podfoza, w sposob nie powodujgcy ich deformaciji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla
skfadowania elementow poziomych.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogolne wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdélnej ST — 00/00 "Wymagania ogdlne"

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

5.2.Montaz elementéw i wymagania.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki montazowe:

00w rozstawie belek i elementéw : do 1 cm w osiach,

(10w dtugosci elementu do 10mm,

0w wysokosci do 5mm.

Elementy drewniane konstrukcji stykajgce sie z betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5.3.Poszycie, paroizolacja, ptyty OSB

5.3.1.Poszycie

Poszycie nalezy wykona¢ z desek gr 28mm , z drewna sosnowego (lub swierkowego) klasy
C24, opartych na krokwach dachowych i murtatach, potgczonych z nimi gwozdziami
zwyktymi [14x100.

5.3.2.Paroizolacja

Na deskach jak wyzej nalezy utozy¢ folie paroizolacyjng

Arkusze folii polietylenowej powinny by¢ zgrzewane na zaktadach i uktadane luzem (bez
klejenia) natomiast pozostate powinny byé przyklejone odpowiednim do zastosowanego
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materiatu klejem (zgodnie z instrukcja producenta). Wszystkie rodzaje folii powinny by¢
tgczone na zaktady szerokosci 5cm.

Izolacja z folii z tworzyw sztucznych powinna by¢ ciggta i szczelna na catej powierzchni oraz
ochroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi zaréwno w czasie wykonywania robét jak i
po wbudowaniu folii.

5.3.3.Plyty OSB
Piyty OSB gr. 2,5cm nalezy przybi¢ do gwozdziami zwykitymi [13,5x90, stosujac przy tym
podktadki stalowe jak dla elementéw drewnianych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 00/00 ,Wymagania ogélne”

6.1. Kontrola i badania materiatow i wyrobow

Badania wilasciwosci materiatow i wyrobodw powinny by¢é przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach
technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobéw powinno by¢ podane:

W zaswiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobow z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

W zapisach w dzienniku budowy,

W innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobow powinna by¢é wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub
CE.

Przy odbiorze materiatéw i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementow z wymaganiami podanymi w
projekcie lub w specyfikacji technicznej.

Kontrola wyrobow budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna by¢ zgodna
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1386).

6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikow odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych
oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Badanie elementoéw przed montazem obejmuije:

. Sprawdzenie poprawnosci wykonania elementdw i potgczen,

. Sprawdzenie wymiaréw szablonow, konturéw oraz wymiaréw poszczegodlnych elementow
za pomocg tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci
drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i cze$ciowe powinny obejmowad:

. zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczna,

. rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

. prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

. zabezpieczenie drewna,

. wymiary elementow,

. prawidtowo$¢ usytuowania elementow w poziomie i w pionie,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
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Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.7. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

a) ilos¢ szt montazu prefabrykowanych elementéw dachu
b) ilos¢ m3 - murtaty, deski, belka obrzezna,

c) m2 — ptyty OSB i folia paroizolacyjna,

d) kg lub szt. sruby, tgczniki, podktadki itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne warunki odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioréow robét i dokonywania ptatnoéci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 8.

W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkow wystepujgcych na budowie odbidr konstrukciji
drewnianych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie wykonywania robét (odbior
miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robaot.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢é zgodne z dokumentacjg techniczna. Do
odbioru robot powinna by¢ przedtozona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawg oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakoSci:
- wbudowanych materiatéw,

- wykonania elementow przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukcji.

Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukgciji
drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.

Ocena jakosci materiatdow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢é dokonywana posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢
uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm.

Badanie elementow przed zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potgczen,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikéw (szablonow) i konturéw oraz wymiaréw poszczegodlnych
elementow konstrukcji za pomocg pomiaru tasmg lub inng miarg stalowa z podziatkg
milimetrowg i stwierdzenie jej zgodnosci z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
podanymi w niniejszej SST.

8.2. Odbiér koncowy

Odbiorem konncowym powinny byc¢ objete roboty ciesielskie catkowicie zakornczone.

Do odbioru korhcowego wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczna obiektu,

- protokdt odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzajgcy prawidtowoS¢ wykonania
robot poprzedzajgcych roboty ciesielskie,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow ,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonani robot,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzoér techniczny.

Badania konstrukcji przy odbiorze koncowym. Odbiér koncowy zakonczonych konstrukcji
ciesielskich polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i wymaganiami warunkéw
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technicznych,

- prawidtowosci ksztattéw i wymiardw gtdéwnych konstrukciji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,

- prawidtowosci wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji,
-dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchyleh od kierunku poziomego i pionowego.

Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, nalezy uznaé
wykonanie robot ciesielskich za wtasciwe.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznaé catos¢ robét
ciesielskich, albo tylko ich cze$¢ za wykonanie niewtasciwe.

W razie uznania catosci lub czedci robét ciesielskich za niewtasciwe nalezy ustali¢ czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i wymagan warunkéw technicznych
zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Konstrukcje ciesielskie zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w
sposob prawidtowy i przedstawione do odbioru.

Konstrukcje nie spetniajgce wymagan opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane za
pewne konstrukcyjnie i umozliwiajgce uzytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem,
moga byc¢ przyjete po obnizeniu kosztorysowej wartosci robét o wielkosé ustalona komisyjnie
dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-01. Wymagania ogdine pkt.9.

9.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
wszystkie czynnos$ci wymienione w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-EN 300:2000 Piyty o widérach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i
specyfikacja.

PN-75/C.04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie gtebokosci wnikania w drewno.
PN-76/C.04906 Srodki ochrony drewna - Ogdlne wymagania i badania.

PN-76/C.04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wptywu na wytrzymato$é drewna.
PN-76/C.04908 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymato$ci metodg biologiczng.
PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastow do drewnianych konstrukcji nosnych
- Klasyfikacja i wymagania uzytkowe.

PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Ptyty wiérowe - Definicja i klasyfikacja.

PN-EN 312-4:2000 Ptyty wiorowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt
przenoszgcych obcigzenia uzytkowe w warunkach suchych.
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PN-EN 312-5:2000 Ptyty wiorowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt
przenoszgcych obcigzenia uzytkowe w warunkach wilgotnych.

PN-EN 312-6:2000 Piyty wiérowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla piyt o
podwyzszonej zdolnosci do przenoszenia obcigzen uzytkowych w warunkach wilgotnych.
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna - dane techniczne fgcznikdéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Pyty drewnopochodne - Warto$¢ charakterystyczna do
projektowania - cz.1: Plyty OSB, plyty widrowe i ptyty pilsniowe

PN-EN 13271:2002 tgcznik do drewna - Nosnos¢ charakterystyczna i modut podatnosci
ztaczy.

PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Ztgcza na taczniki mechaniczne . Ogdlna
zasada okres$lenia nosnosci i odksztatcalnosci.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie zlgczy na tgczniki mechaniczne -
Wymagania dotyczgce gestosci drewna.

10.1. Inne

Wroblewski B.: .Odporno$¢ ogniowa konstrukcji" wg. eurokodéw. Prace Instytutu Techniki
Budowlanej, Warszawa 1995.

Wroblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych .Materiaty Budowlane"
1996.

Zenczykowski W.: " Budownictwo ogéine” Tom |. Materiaty i wyroby budowlane. Arkady,
Warszawa 1995.r.

Zenczykowski W.: .Budownictwo ogélne" Tom lIl. Cz. |. Konstrukcje drewniane, dachy i
schody. Arkady, Warszawa 1967 r.

Helmuth Neuhaus: Podrecznik inzyniera: . Budownictwo Drewniane" polskie wyd. techniczne
Rzeszéw 2004 r.
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ST -00/18

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH BLACHODACHOWKA,
RYNNY | RURY SPUSTOWE,

OBROBKI BLACHARSKIE

CPV - 45261210 — 9 ~Wykonywanie pokryé dachowych
CPV- 45261320-3 Ktadzenie rynien

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce realizacji robot dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach robdt
budowlanych przy przedmiotowej inwestycji.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdét dekarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatdbw, wykonawstwem i wykonczeniem robét dekarskich
wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot dekarskich:
- wykonanie pokrycia dachu budynku blacho-dachéwka,
- montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,
- montaz obrébek blacharskich,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepujg przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa
przedstawione na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie
budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i ST — 00/00 ,Wymagania ogdlne”

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST — 00/00
,Wymagania ogodlne”. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachu:
- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,
- Montaz pokrycia dachowego i jego akcesoridw,
- Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych,
- Przygotowanie i montaz obrébek blacharskich,
- Roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
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1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
1. Harmonogram i kolejnos¢ prac dekarskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentéw poszczegdlnych elementéw
pokrycia dachu wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegodlnione w dalszej
czesci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST — 00/00 ,Wymagania
ogolne”

Wszelkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Blacha dachéwkowa.

Przywieziona na plac budowy blacho-dachéwka musi by¢ skladowana na réwnolegtych
podktadach drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobiezenia jej
uszkodzen mechanicznych. Po ztozeniu pokrycia w miejscu sktadowania nalezy sprawdzié,
czy powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze byc
ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadac¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta
danej blachodachowki, ktére powinien okazaé na Zgdanie osobie kontrolujgcej jakosé
materiatu.

2.2.2. Drewno

Drewno w postaci tat i kontrtat przywiezione na budowe musi by¢ skladowane
asortymentami, na rownolegtych pryzmach, w ktérych utozone jest na przektadkach
umozliwiajgcych jego wentylacje i schniecie. Drewno sktadowane powinno by¢ w miejscach
nie narazonych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Drewno zastosowane na te
elementy powinno by¢ klasy Il, jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 20 %.
Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w elementy miato widoczne zepsute i smotowe seki,
sinizne, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizne miekka, rakowato$¢, zagrzybienie oraz
pekniecia mrozowe i piorunowe.

Drewno musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym. Wykonawca
powinien posiadac¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta drewna, ktére powinien okaza¢ na
zgdanie osobie kontrolujgcej jakos¢ materiatu.

2.2.3. Elementy orynnowania dachu

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostate
elementy orynnowania powinny byC¢ sktadowane z dala od ciggow komunikacyjnych, w
miejscu, w ktorym nie bedg narazone na uszkodzenia. Po ich ztozeniu w miejscu
sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde
uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadac atesty i certyfikaty
jakosci producenta wszystkich elementéw orynnowania, ktére powinien okazaé na zgdanie
osobie kontrolujgcej jakos¢ materiatu.
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2.2.4. Blacha stalowa ocynkowana ptaska

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadac normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122.

Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa — réwna
warstwa cynku (275 g@g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majgca dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajgce.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00/00 ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot dekarskich oraz rusztowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 00/00 ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatéw

Wszystkie materialty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w skifad roboét
dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatobw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowacC nastepujgce sprawne technicznie $rodki
transportu:

- samochéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu.
Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko$é
nawisu nie moze przekroczy¢é 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe musza spetniaC wymagani
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST — 00/00 ,Wymagania ogdlne”
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5.2. Przygotowanie dachu.

Przed przystgpieniem do krycia dachu blacho-dachéwkag nalezy odpowiednio przygotowac
konstrukcje pokrycia dachu. Do konstrukcji dachu nalezy umocowac ekran zabezpieczajgcy
z folii paro-przepuszczalnej. Na tak przygotowane poditoze nalezy nabi¢ kontrtaty, a
nastepnie prostopadle na nich — faty w odstepach zgodnie z projektem budowlanym. Do nich
mocowane bedzie pokrycie z blacho-dachéwki.

Roboty na wysoko$ciach prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

5.3. Krycie dachu blacho-dachéwka.

Podczas obrobki na placu budowy blacho-dachéwka nie moze miec zbyt niskiej temperatury.
Jesli arkusze blacho-dachowki przechowywane sg w nocy na zewnatrz, ich temperatura
moze by¢ nizsza od temperatury powietrza. Dlatego zaleca sie nie zaczynac¢ dnia od
wykonywania skomplikowanych obrébek recznych, a raczej poczeka¢ z nimi do czasu
podniesienia sie temperatury, albo przygotowac je w cieptym pomieszczeniu. Temperatura
blacho-dachéwki w momencie ukfadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie sie ona
odksztatca¢ od stanu wyjsciowego w okresie lethim i zimowym. Wazne jest wiec
uwzglednienie rozszerzalnosci cieplnej, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia blachy lub jej
mocowan.

Do mocowania blacho-dachowki nalezy uzywa¢ nierdzewnych wkretéw do drewna najlepiej
w kolorze pokrycia w ilo$ciach i odstepach zalecanych przez producenta pokrycia.

Po zamontowaniu obu potaci dachowych nalezy zamontowa¢ do szczytowych krokwi
wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blacho-dachéwki oraz gasiory z uszczelkami w
kalenicy budynku oraz inne akcesoria (fawa kominiarska, bariera $niegowa itp.)

W czasie wykonywania wszystkich rob6ot montazowych pokrycia dachowego po blacho-
dachéwce mozna ostroznie chodzi¢, ale tylko w obuwiu z gumowg podeszwg, stawiajgc
stopy w zagtebieniach blach w miejscu mocowania, albo po utozonej na potaci drabinie. Po
zakonczeniu montazu pokrycia nalezy sprawdzi¢, czy powiloka ochronna nie jest
zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢é ogniskiem korozji. Jesli jest
zarysowana, takie miejsca nalezy umy¢, wysuszy¢ i zamalowac farbg renowacyjna.

5.4 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakdéw na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, Sciany, krokwi lub
tat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowaC zaslepki, w naroznikach — fgczniki naroznikowe.
Rynny wsung¢ w haki i odpowiednio potgczy¢ na zigczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska
sie przez umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi
hakami nalezy rozciggngc linke.

Zaktadanie tgcznika na potgczeniu rynien.

tacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng czes¢ rynny. Nastepnie nalezy zagig¢ przedni
zaczep tgcznika w dét i obroci¢ go do rynny oraz zamkngé tgcznik matg klamerka.
Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie
zalezy od odlegtosci pomiedzy Sciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowac obejme
odpowiednig do materialu sciany. Sg dwa typy obejm: dla $cian murowanych i dla Scian
drewnianych. Rury spustowe nalezy zamontowac¢ po wykonczeniu elewac;ji.

Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.

Mocowanie wylotu rury.
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Wylot rur nalezy umiescic¢ ok. 30 cm nad gruntem.

5.5. Obrébki blacharskie
Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byc zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania roboét dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania
podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego
czy sg eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dzialu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza
okreslonymi wyjagtkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatdow nalezy
okreslic technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowaé z
przedstawicielem producenta stosowanych materiatbw oraz uzyskac¢ pisemne instrukcje co
do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawic je przed przystgpieniem do prac inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 00/00 ,Wymagania ogélne”

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatow,

- Doktadnosci wykonania robot dekarskich,

- Jakosci potgczen elementéw dachu i jego orynnowania,

- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacijg projektowa,

- Estetyki wykonania robot dekarskich.

W czasie kontroli szczegdélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci
prowadzenia robot dekarskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci materialow zastosowanych do robét dekarskich.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
atestow i certyfikatow materiatdbw wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady prowadzenia obmiaréw robét
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Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST — 00/00 ,Wymagania ogolne”.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycii, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m3 wbudowanego drewna,
- 1 m2 pokrycia dachowego,
- 1 mb orynnowania budynku
- 1m2 dla obrébek blacharskich

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji ST — 00/00

~YWVymagania ogélne”. Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania

robét dekarskich. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji

zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych

ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw roboét dekarskich.

- Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykohczeniowymi.

- Montaz orynnowania dachu.

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych
wtasnoscig wykonawcy — materiatow rozbiorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegolnosci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 — Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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ST-00/19
TYNKI ZEWNETRZNE

CPV - 45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ktadzeniem tynkow elewacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych robdét:

- wykonanie na elewacjach uzupetniania szczelin po montazy okien i tynkiem cementowo-
wapiennym,

- wykonanie warstwy wyrownawczej,

- wykonanie zwyktych tynkow zewnetrznych,

- wykonanie tynkow mozaikowych na cokotach.

2. MATERIALY

Materialy - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00/00
"Wymagania ogolne"

Materiaty do wykonania robot przy budowie stanu wykonczeniowego budynkéw nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

2.1. Materialy :

a) zaprawa

Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscisli¢
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement wedtug normy

PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych.
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Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych skfadnikow
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

b) woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢é mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowg do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

c) piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w
szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

d) tynk akrylowy na bazie 100% polimeru akrylu barwiony w masie

Stosowac tynk akrylowy barwiony w masie , zgodnie z zaleceniami producenta systemu .

2.2. Warunki dostawy , skladowanie

Materiaty do robot wykonczeniowych sktadowaé¢ w odpowiednich warunkach stosownie do
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdbtowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie€) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnoéci do uzycia (termin zakonczenia

robdt tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia
tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatbw i wyrobow opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz =zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowane;j
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach Ilub cysternach. Nie wolno
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przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogdline"

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowacC nastepujgcy sprzet i narzedzia
pomaocnicze:

a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-
Sciernego,

termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na
wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogdine"

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne”

5.2. Warunki przystapienia do robét

-Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowych powinien by¢ zakonczone
zamurowania,

osadzone os$cieznice drzwiowe.

-Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

-W nizszych temperaturach mozna wykonywacC tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

-Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszych niz dwie godzinny dziennie.
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-W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

- Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-70/B-10100
p.3.3.2.

- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc.
Roztworem szarego mydta lub wypetniajgc je lampg benzynowas.

- Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwykiych

- Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1

- Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- Grubos¢ tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

- Do wykonania tynkéw nalezy stosowaC zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw
nienarazonych na zwilgocenie —w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

5.5. Wykonywanie tynkéw cienkowarstwowych systemowych i strukturalnych
zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta systemu .

5.6. Warunki szczegétowe wykonania robét tynkarskich

Roboty tynkowe obiektu j.w. dotyczg nastepujgcych czynnosci:

- Uzupetnienie zew. tynkdéw cementowo — wapiennych kat Il na domurowanej Sciance attyki.
- Uzupetnienie wew. tynkéw cementowo — wapiennych kat.IV w wiatrotapie po rozbiérce
Sciany i otynkowanie nadproza .

- Wykonanie tynku systemowego cienkowarstwowego mozaikowego na zelbetowych murach
oporowych i balustradach schodéw gtéwnych .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robo6t podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne"

6.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to
nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymogami Dokumentacji Projektowej i
odpowiednich norm materiatowych i aprobat technicznych .

6.2. Kontrola jakosci wykonanych roboét

Kontroli nalezy dokonac¢ poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowag
i Warunkami technicznymi.

Badania tynkow zwyktych powinno by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100 p.4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
-zgodnej z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j.

-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow;

-prawidtowos¢ przygotowania podiozy,

-mrozoodpornosc¢ tynkéw zewnetrznych,

-grubosé tynku,
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-wyglad powierzchni tynku,
-wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00/00 "Wymagania ogdélne"

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dlugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyrownawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkdw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w
rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej
krawedzi Sciany,

dolnej krawedzi gzymsu lub goérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do
pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupéw i innych elementdéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw
w stanie surowym.

Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw Scian,
nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér roboét - ogélne zasady
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne”

8.2. Odbiér robét

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na cafej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej taty.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1mb i ogoétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

- Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, pleéni itp.,

- trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne"

9.2. Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje;
-roboty przygotowawcze

-montaz i demontaz rusztowan

-zakup materiatow i ich transport na miejsce wbudowania
-transport wewnetrzny materiatéw

-wykonanie robét zasadniczych

-wykonanie prac pielegnacyjnych

-prace porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

10.2. Aprobaty techniczne
10.3. Inne dokumentacje i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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ST-00/22
RUSZTOWANIA

CPV - 44212310-5 Rusztowania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nastepujgcych roboét: " Rusztowania”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Wedtug przedmiaru robot.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00/00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

- deski igl. obrz. kl.2 25 mm

- drut stalowy okr. miekki #3mm

- haki i klamry do rusztowan drewnianych

- maty trzcinowe

- ptyty ruszt. pomostowe komunikacyjne dtugie

- ptyty ruszt. pomostowe komunikacyjne krot.

- ptyty ruszt. pomostowe robocze

3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji

powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- rusztowania rurowe

4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogoéine" pkt 5.

montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw poddanych przez producenta
badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatami, okreslonymi w
kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowan jest
dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.
Odbidr rusztowan potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. Wpisy te okreslajg w szczegdlnosci:

- uzytkownika rusztowania

- przeznaczenie rusztowania

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu

- dopuszczalne obcigzenie pomostow i konstrukcji rusztowania

- date przekazania rusztowania do uzytkowania

- opornos¢ uziomu

- terminy kolejnych przegladow rusztowania

Na rusztowaniu lub ruchomym podeécie roboczym powinna byé umieszczona tablica
okreslajgca:

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu

- dopuszczalne obcigzenie pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Rusztowania stojakowe powinny mie¢ bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla osdb wykonujgcych roboty
oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow

- posiadac¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen

- zapewniaC bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy

- zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku

- posiadaé porecz ochronng

- posiadac piony komunikacyjne

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych.

Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje
piorunochronna.

Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych
organdw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie s$rodkow
bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny byé okreslone w projekcie organizacii
ruchu.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych,
usytuowanych w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne,
jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczna.

W innym przypadku, przed przystgpieniem do robdt, napiecie w liniach napowietrznych
powinno by¢ wytgczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestow roboczych sg
zabronione: jezeli o zmroku nie zapewniono os$wietlenia pozwalajgcego na dobrg
widocznosé, w czasie gestej mgly, opadoéw deszczy, $niegu oraz gotoledzi, w czasie burzy
lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/2.
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Pozostawienie materiatéw i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakonczeniu prac jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie oséb na pomost ruchomego podestu roboczego jest
dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodne z instrukcjg
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogéine
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00/00 "Wymagania ogoélne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
Szczegdtowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji
przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogdine" pkt 8.
Polega na sprawdzeniu wymagan okreslonych w pkt. 5

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa platnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogodlne wymagania i badania i
eksploatacja.

PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 — Zigcza , Sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nosnych wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placu budowy.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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