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Okna , drzwi balkonowe i drzwi zewnetrzne

Wspétczynnik przenikania ciepta Umax
(W/m?x K) od 31 grudnia 2020r.

1 Okna ( z wyjatkiem okien pofaciowych), drzwi
balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:
a)przyt=16°C 0,9
b)przyt<16°C 1,4
2 Okna potaciowe:
a)przytz 16°C
1,1
b)przyt<16°C
1,4
3 Drzwi w przegrodach zewnetrznych
lub w przegrodach migdzy pomieszczeniami 1,3
ogrzewanymi i nieogrzewnymi:
4 Okna i drzwi zewnetrzne w przegrodach zewnetrznych

pomieszczen nieogrzewanych

bez wymagan
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Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki
okiennej i drzwiowej, szklef, fasad, pochwytdw, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy zamawiaé
i wykonywaé/montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych na obiekcie.
W przypadku zastosowania produktdw innych niz podanych w projekcie montaz stolarki nalezy

wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta, podkonstrukcje skonsultowaé z projektantem.

Kierunek otwierania drzwi zgodnie z drogami ewakuacji oraz PN — skorygowa¢ przed zfozeniem
zamdwienia.

Osadzenie drzwi wg instrukcji producenta.

Wymiary podano w $wietle powierzchni niewykoficzonych.

PRZED ZAMOWENIEM STOLARKI NALEZY ZWERYFIKOWAC RZECZYWISTE WYMIARY OTWOROW W
OBIEKCIE.

ﬁmqw_m%m GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA

PROJEKT ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA ﬂmm%nm__AMNzo }
obiekt ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZCZUCZYNIE | WYKONAWCZY
O ODDZIAL ZtOBKA
data 28.04.2023
adres Dziatka nr geod. 939/4, Szczuczyn, ul. Kilinskiego 42
skala 1:100
nazwa
rysunku WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ nrrys. |PT_A/M0
ZESPOL AUTORSKI
branza imie i nazwisko podpis
ot mgr in2. arch. Piotr Kuczyski BL 27/01
wspéipraca mgr inz. arch. Agnieszka Kacperska
sprawdzit mgr inz. arch. Pawel Kuczyfiski Bt 111/01




