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OZNACZENIA :
1 - podsypka wyréwnawcza z piasku
2 - podbudowa z betonu C12/15
3 - kineta z betonu C35/45
4 - dno prefabrykowane DN1000mm/
DN1200mm z betonu wibro-prasowanego B35,
wodoszczelnego "W8"z potaczeniem
szczelnym na uszczelke gumowa wg PN-EN
1917:2002
5 - kregi DN1000mm/DN1200mm z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego
"W8" z felcem o potaczeniach szczelnych na
uszczelki gumowe wg PN-EN 1917:2002
( h=1,0m, h=0,75m, h=0,50m, h=0,25m )
6 - plyta pokrywowa prefabrykowana z
betonu C35/45
7 - pierscien odcigzajacy prefabrykowany na
podbudowie beton. C12/15i grub. 25 cm
8 -wtaz zeliwny DN 600 klasy D400 lub B125
9 - stopnie kanatowe wg DIN 1211E
10- przejscie szczelne tulejowe dla rur PVC
11- pierscien beton. dystansowy lub z
tworzywa sztucznego
12- izolacja bitizolem 2R+P (2R+2P)

Uwaga:

- rzedne wtazéw projektowanych studni
zweryfikowaé na budowie i dopasowac do
niwelety terenu, :
- wysokosc studni dopasowac wysokoscig dna,
kregow betonowych i pierscieni,

-kregi z betonu klasy C35/45, W8, taczone na
uszczelki gumowe odporne na agresywne
dziatanie sciekow i gazow,

- studnig z plyta posadowi¢ na podsypce
piaskowej o min. grubosci 20cm zageszczone;j
do 1s>=98%,

- studnie wykonac¢ w obsypce piskowej
zageszczonej,

- stopnie ztazowe zabezpieczone towrzywem o
strukturze antyposlizgowej, rozmieszczone w
pionie co 30cm, w ukladzie mijankowym,

- dno studni wraz z kineta dobra¢ w zaleznosci
od kierunku naptywu sciekéw, kineta o
wysokosci 2/3 kanatu, spocznik w dnie
antyposlizgowy.
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