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KIERUNEK GLGWNY ZBROJENIA

=<

ZBROJENIE GORNE PLYTY
STROPOWEJ

—(6) 7248cot5L=798

ZESTAWENIE STALI
. Diugost
. Ty stal leugoJé oSt | 4aczna (m)
Pozycja ~ Schemat (cm)
# (cm) og6tem A-lIN
A-IIN $8

ZBROJENIE GORNE 1. Total mass (kg) :444,42

KOLEINOSC ULOZENIA WARSTW ZBROJENIA

UWAGL:
1. RYSUNEK PRZEDSTAWIA LACZNE
ZBROJENIE DOLNE | GORNE.

2. ZBROJENIE OTWOROW NARYSOWANO |
ZLICZONO JAK DLA NAJGORSZEGO

MOZLIWEGO WARIANTU. W PRZYPADKU, GDY
OTWOR PRZYLEGA DO SCIANY / PODCIAGU,

PRETOW BIEGNACYCH WZDLUZ SCIANY/
PODCIAGU NIE UMIESZCZA SIE.

NN N

b E o mE o
Diqoat wg Srednic (m] 175,17
Masa lednastkowq_pretd {ka,/m) 040
Masa1qczna wq_sredhic (kgL LLrXY)
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 444,42 4Y
Ogédfem (kg) 444,42 ‘BX LN
I
N
i h Jd
1Y

UWAGL
W DOLNYM ZBROJENIU JAKO PIERWSZY UKLADAMY KIERUNEK Y,
W GORNYM ZBROJENIU JAKO PIERWSZY UKLADAMY KIERUNEK X.

ZBROJENIE KRAWEDZI SWOBODNEJ PEYTY

—rozstaw jak zbrojenie dolne

= —

. 50¢
Tl 500

UWAGA: Wkfadki ukfadac przy wolnych krawedziach piyty,
réwniez w otworach, w rozstawie gféwnego zbrojenia
dolnego

Oznaczenia:

Lz —dfugosé zakfadu (500)

h - grubos¢ piyty

¢ — otulina zbrojenia

UWAGL:
~ ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZN'YM,
ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYM
— ROZPATRYWAC FACZNIE 7 RYSUNKAMI KONSTRUCYINYMI ELEMENTOW
— OTWORY WYKONYWAC Z UWZGLEDNIENIEM PROJEKTOW BRANZOWYCH
— PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT POROWNAC WSZYSTKIE ISTOTNE
WYMIARY KONSTRUKCJI ISTMIEJACEJ Z ZAtOZONYMI W PROJEKCIE

KUASA STAL | OTULINA KTASA
ELEMENT BETON | 7BROJENIOWEJ |  7BROENIA | EKSPOZYCU
STROPY C30/37(837) | A-IIN BS00SP(c) 250m XC1/XC3

UWAGA: Wartosci podane w tabeli powyzej nalezy porowna¢ z wartosciomi podanymi na rysunkach wykonawczych
] g6inych elementt. W rozie robietnosei skontaktowot s 2 Projektont

DBS projekt Konrad Szlegier

ul. Wiejska 76 m. 11 konradszlegier@gmail.com

+48 608 614 183

D projek"'

SZCZEGOr DOZBROJENIA OTWOROW

UKLADANIE ZBROJENIA W POBLIZU OTWOROW
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otwory tuleje
#15

_|_
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— OTWORY WYKONAC JAKO POJEDYNCZE OKRAGLE TULEJE.
— ZBROJENIE GOWNE ROZSUNAC | Ut0ZYC MIEDZY

OTWORAMI

AN
A

A/

N

@ Pofowa pola przekroju zbrojenia przecietego, min. 2 prety
na strone, w rozstawie co Sem
Diugost preta: L= a + 120cm; L= b + 120cm

@ Dodatkowe prety 2410 dugosé zalezy od geometrii otworu

15-352 Biatystok
FAZA PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY
PROJEKTU B
KONCEPCJA ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA
PIE’ISJZEVL\QATU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W
SZCZUCZYNIE O ODDZIAL. ZLOBKA
|NV€/\EDSRJ|::YSCJ| Dziatka nr geod. 939/4, Szczuczyn, ul. Kilinskiego 42,
IMIE, | NAZWISKO NR UPR| NEBEYW' PODPIS
. . |PDL/0003/| PDL/BO/
AUTOR mgr inz. K. Szlegier POOK/I08 | 0117/08
. PDL/0091/| PDL/BO/
SPRAWDZIt | mgrinz. K. Stryczek POOKI09 | 0040/10
SPOrPRACA mgrinz. R. Kostro —_ _
TYTUL ZBROJENIE GORNE PLYTY
RYSUNKU STROPOWEJ
skala branza data nrrys.
1:50 KONSTRUKCYJNA 29.04.2023 |K-17

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,p0z.83 7 dn.4.02.1994r. Powielanie cafosci lub fragmentdw bez zgody autora projektu — ZABRONIONE.




