ASYG18KMTE
2.08 biblioteka

ASYGO9KMCE
2.09 zaplecze

18,5A/15,88A

ASYG18KMTE
Jednostka B B,35%42,70 210 Klasa
AOYG30KBTA4 A
ASYG18KMTE
6-35x4276 2.10 klasa
ASYG18KMTE
0.44A
Jednostka B 1.5mm2 g2 2.10 klasa
AOYG30KBTA4 A
LN
12, 230V, 50Hz 0.44A ASYG18KMTE
1.5mm2 28 2.10 klasa

2.5mm2

] =2
LA

o ASYG18KMTE N ASYG18KMTE SCHEMATY PO}LACZEN Iy 8235412 70
Jednostka I:\: 000K TZ 70 2.04 klasa Jednostka lr\: 000K TZ 70 2.06 klasa Jednostka : y T2t
AOYG30KBTA4 ™ AOYG30KBTA4 ” o o ortn o0 ASYG18KMTE AOYG24KBTA3 b
Jednostka : OToOKTZ 1T 2.01 klasa
ASYG18KMTE ASYG18KMTE AOYG36KBTAS I
63554276 2.05 klasa £:35x12,76 2.07 klasa 6735%9;62
ASYG18KMTE
£-36x12. 70
g =T 2.02 klasa
ASYG18KMTE ASYG18KMTE
0.44A 0.44A
Jednostka B 1smmg  =|  2D4kesa Jednostka B T5mmz % 206 Klasa ASYGOTKMCE
AOYG30KBTA4 A AOYG30KBTA4 A 6;35x9;52 2.03 zaplecze 0.40A ASYG18KMTE
LN LN A ;! 1
12, 230V, 50Hz 0.44A ASYG18KMTE 12, 230V, 50Hz 0.44A ASYG18KMTE Jednostka ’; 1.5mm2 123 2,08 biblioteka
1.5mm2 23 2.05 klasa 1.5mm2 23 2.07 klasa i o 4in ASVGTRITE AOYG4KBTA3 B
18,5A/15,88A , Jednostka iy 15mmz 201 asa 12 230V, 50Hz 0.3A ASYGOSKMCE
2.5mm2 2.5mm2 AQYG36KBTAS A 15mm2 128 2.09 zaplecze
LN c
1?, 230V, 50Hz 7 0.44A ASYG18KMTE 20A/15,24A
15mm2 gE 202 klasa 2.5mm2
20A/16,13A
. . 2.5mm2 0.25A ASYGOTKMCE
strona potnocno—wschodn Mg 2
Kimat Kimat
¥ Kimat
= L
£
il {1 1 e g s O s g — _
| |8
202 Kasa E| |E 2.05.Klasa
e G 4300 e 2 4ok 25C; 4,390
2.03.zaplecze E g
25°C; 1,14K0 I
2.06.klasa 2.07.Klasa
< 25°C; 4,420 25°C; 4,35KW
komin
I
| — /\H ; 7
-
2.12.klasa 2.11.klasa
25°C; 5,81kW 25°C; 5,81kW % 2.10.klasa
£ 25°C; 8,33k
— - 2.09.zaplecze 2.08.biblioteka
E E 25'C; 2,5kW 25'C; 5,42kW
— 5
T £
' ]
£ aEutn 70 ASYG24KMTE | é
B oKL y f
Site L |
|
|
ASYG24KMTE
£35S 2.11 klasa —r 7777777777 ﬁ *********** L
S —— . R N S
Kimat
ASYG24KMTE
0,55A
Jednostka B T.5mm2 123 2.12 klasa
AOYG36KBTAS A
LN
17, 230V, 50Hz 055A ASYG24KMTE
1.5mm2 23 2.11 klasa

20A/16,1A
2.5mm2

strona potudniowo zachodnia

— rurociagi chtodniczne w fabrycznej izolacji

jednostki wewnetrzne scienne sterowane pilotem bezprzewodowym

odprowadzenie skroplin na zewnatrz ( w miare mozliwosci do

istniejace] kanalizacji deszczowej poprzez rury spustowe)

( dopuszcza sie takze odprowadzenie skroplin do kanal. sanit

— przy umywalkach poprzez syfon)

ostateczne usytuowanie jednostek klimatyzacji

uzgodni¢ z uzytkownikiem

Montaz urzadzer zgodnie z DTR producenta,
warunkami technicznymi.

Wymiana centrali wentylacyjnej basenowej do pomieszczenia

basenoweqo
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Rzut pietra I (cz. edukacyjna) — klimatyzacja.




