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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w ul. Melcera dz.nr 6/1 obreb 029 Tyniec

Podstawa opracowania

Zlecenie wewnetrzne

Wizja lokalna w terenie

Obowigzujace normy i przepisy

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500
® Opinia z narady koordynacyjnej

e Pisma i uzgodnienia formalno — prawne

e @ @ =

2. Zakres opracowania.
Projekt budowlany swym zakresem obejmuje przebudowe:
* sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o srednicy Dz 315 (materiat — PVC- U) rura lita, typ
SN8 o dtugosci | = 122,00 mb na odcinku ( B-S5);

'Tp Jednostka ewidencyjna Obreb Nr dziatki Potozenie
| 306101_1 M.Kalisz 29 Tyniec 6/1 droga - ul. Melcera

3. Warunki gruntowo — wodne
W miejscu projektowanej sieci wodociggowej wystepujg proste warunki geotechniczne.
Dla wyznaczonych warunkéw gruntowych i wodnych oraz przebiegu rurociggéw w pasach
drog przyjeto dla celéw projektowych grunty i kategorii roboét.

4. Roboty ziemne i montazowe

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zglosi¢ zajecie pasa drogowego na okres
prowadzonych rob6t oraz dokonaé wszelkich formalnoéci wymaganych przez Miasto Kalisz oraz
Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu zgodnie 2z zafgczonymi  opiniami i zgodami.
W trakcie prowadzenia robét montazowych sieci kanalizacyjnej nalezy wykop odwodnic,

W przypadku naptywu wéd gruntowych do wykopu w trakcie trwania robdt nalezy zastosowacé
igtofiltry wptukiwane w grunt w rozstawie min. co 2,0 m. Zakres robét odwadniajacych nalezy
dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania prac
ziemnych. W celu odwodnienia wykopu zastosowa¢ igtofiltry w ostonie z geowtékniny. Wody
pochodzace z odwodnieA muszg by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie ze szczegélng ostroznoscia w miejscu zblizen
do istniejacego uzbrojenia podziemnego (zgodnie z uzgodnieniem z narady koordynacyjnej).
Wykopy liniowe i obiektowe wykonywane beda mechanicznie 80% z wyjatkiem zblizen
do skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym 20 %.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o szerokoéci wykopu 0,9 m z odeskowaniem azurowym
lub w szalunkach stalowych prefabrykowanych przestawnych. Szczegétowe przeprowadzenie
robot ziemnych oraz zabezpieczenie wykopu wykonac zgodnie z norma branzowg PN-B-10736
~Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Na czas prowadzonych prac wykopy zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawcza lub barierkami
a w porze nocnej oswietleniem ostrzegawczym.

<
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Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie s3 one uszkodzone. Utozone rury musza
scisle przylegac do podtoza na catej dtugosci.

Utozony kanat nalezy przykry¢ recznie piaskiem lub zwirem pozbawionym kamieni do wysokosci
30 ¢cm ponad rure. Zageszczenie strefy kanatowej w ulicy wykona¢ do wskaznika 0,95 w skali
Proctora. Przyjmuje sie wymiang 100 % gruntu do zasypki, na dobrze zageszczony piasek
sredni. Rurociagi kanalizacyjne i przyfacza posadowi¢ na zageszczonym podtozu z podbitka
obsybki pod pachwiny rur. Podbitke nalezy wykonywaé¢ bardzo starannie. Do wykonania
obsypki przewodéw na wysokosci 30,0 cm ponad lico rury stosowac grunt zasypowy rodzimy,
sktadajacy sie z piaskéw drobnoziarnistych.

Materiat nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni.

Kazda warstwe zageszczaé przez ubijanie ubijakami mechanicznymi. Projektuje sie petne
umocnienie Scian wykopow, za pomocg bali drewnianych lub stalowych profili o wytrzymatosci
min. 47 kN/m?. Wybrang ziemie nalezy odkfadac co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu.

Zasypke wykonaé zgodnie z wymaganym zaggszczeniem wg PN-5-02205-Drogi Samochodowe.
Roboty Ziemne. Naruszony grunt zagescic do wymaganego przez ZDM w Kaliszu wspotczynnika
zageszczenia rownego Is = 0,98 - 1,0. Roboty prowadzi¢ etapowo w sposéb najmniej utrudniajgcy
dostep wiascicieli posesji do swoich nieruchomoéci.

Po zakonczeniu rob6t droge przywrécié do stanu pierwotnego.

Z uwagi na posadowienie kanalizacji ponad 1,0 m ponizej p.t. wymagane jest prowadzenie prac
w wykopie umocnionym. Projektuje sie¢ wykopy waskoprzestrzenne o szerokoéci 0,90 m
0 Scianach umacnionych np. za pomocy szalunkéw stalowych prefabrykowanych przestawnych
z odeskowaniem azurowym — dla Il kategorii gruntu.

Po zakoriczeniu robét teren przywrécié¢ do stanu pierwotnego, umozliwiajacego odbidr przez
wtasciciela gruntu.

Istniejgce przykanaliki sanitarne w trakcie trwania przebudowy kanatu nalezy przetgczyc.

Prace winny by¢ wykonywane pod petnym nadzorem PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

Przed rozpoczeciem robét zapoznad sie i przestrzegac zapisdw zawartych w odpisie protokotu
z narady koordynacyjnej (WGK.6630.295 2024 7 dnia 06.08.2024r).

5. Opis projektowanych rozwigzan dla sieci kanalizacji sanitarnej

5. 1. Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j
w ul. Melcera dz.nr 6/1.

Przed rozpoczeciem robét sprawdzi¢ faktyczne rzedne posadowienia kanatu sanitarnego.

W trakcie budowy moze wystapié koniecznoéé whiesienia korekty do projektowanego zagtebienia
uwzgledniajgc faktyczne potoienie istniejgcych przewoddw oraz inne warunki stwierdzone
przekopami inwentaryzacyjnymi na trasie budowanego przewodu. Wszelkie zmiany wykonywacé
po wezesniejszych uzgodnieniach z PWiK Sp. 7 0.0. w Kaliszu.

5. 2. Kanaty grawitacyjne.

Zaprojektowano odcinek ( po trasie istniejacego) kanatu sanitarnego grawitacyjnego @ 315 mm
(materiat — PVC — U) rury lite, typ SN8 z wlaczeniem do kanatu sanitarnego dn 300
w ul. Warszawskiej.
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5.3.  Studzienki rewizyjne

Na przebudowywanym kanale sanitarnym o Srednicy @315 PVC- U w Melcera zaprojektowano
5 studni kanalizacyjnych rewizyjnych S1, S2, S3, 54, S5 (doptyw lewy lub prawy) systemu Wavin
Tegra ztrzonowg rurg karbowana o srednicy nominalnej 600 mm, teleskopem 600 mm oraz
teleskopowym adapterem do wtazéw, pierscieniem odciazajacym i kinetg PP o $rednicy 315 mm.
Na studniach osadzi¢ wtazy zeliwne klasy D-400. Studzienki zamontowaé zgodnie
Z wytycznymi opracowanymi przez producenta studzienek Z tworzywa sztucznego — Wavin
Metalplast Buk k/Poznania.

Przejscia kanatéw przez $cianki studni nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje $ciekéw. Przy wykonaniu przejs¢ trzeba mieé na uwadze
zabezpieczenie kanatu przed zatamaniem przy osiadaniu studzienki i kanatu. Podsypke nalezy
wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub
wiasciwie zagegszczonej podsypce piaskowe] — zaleznie od warunkéw gruntowych.

Uzyte materiaty oraz sposéb wykonania powinny odpowiada¢ przepisom i normom zawartym w
zeszycie nr 9 pn. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” serii
wydawniczej Wymagania Techniczne COBRT! INSTAL oraz wytycznych producenta rur
i studzienek.

8. Odbiér robét i przekazanie obiektu

Po zakoriczeniu inwestycji zgtosi¢ i podda¢ odbiorowi wykonang sie¢ kanalizacyjng do PWiK
Sp. z 0. o w Kaliszu. Przekaza¢ inwestorowi:

- dokumentacje geodezyjng powykonawcza

- atesty i aprobaty techniczne materiatéw rur i uzbrojenia

- protokoty odbiorowe i wyniki bakteriologiczne

Zgtosi¢ i podda¢ odbiorowi odbudowang nawierzchnie drogowa.

9. Oddzialywanie na srodowisko naturalne.

9.1. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr

kultury wspétczesne;j.

® przewidziane materiaty jak i technologie zapewniajg szczelnoéé systemu, uniemozliwiajg
przenikanie zanieczyszczer do gruntu, celem ochrony przed szkodliwym oddziatywaniem na
srodowisko;

¢ zastosowane wyroby budowlane posiadaja aprobate techniczng wtasciwej jednostki
aprobujacej stwierdzajgcej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania;

® nalezy zachowaé odpowiednie odlegtosci od przewodéw gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych itp.;

10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U.120 poz.1126) dotyczacego
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanego obiektu, nalezy go
uwzgledni¢ w planie bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: sie¢ kan. sanitarnej w ul. Melcera.

2. Nazwa inwestora i adres: Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kaliszu
3. Imig i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje: mgr inz. Matgorzata Lisiecka
4. Data opracowania 09.12.2024 r.

5. Rodzaj robot istotnych dla BHP:




Projekt budowlany przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Melcera dz.nr 6/1 obreb 029 Tyniec

Praca ludzi w wykopie dotyczaca:
- reczne prace ziemne (przekopy inwentaryzacyjne i wyréwnanie dna wykopu);
- montaz rur kanalizacyjnych, wodociggowych;
- sprawdzenie montazu i szczelnosci:

6. Informacja o zabezpieczeniu warunkéw BHP.
- wszystkie wykopy zostaty zaprojektowane jako umocnione;
- znajdujace sig na trasie projektowanej kan. sanitarnej istniejgce uzbrojenie;
krzyzujgce sie oraz blisko potozone zabezpiecza sig przed przemieszczeniem i uszkodzeniem
powodujgcym zagrozenie BHP;
- odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczyé wg. wskazan
uzytkownika i powiesi¢ na nim tablice ostrzegawczg przed porazeniem.

7.Inne wymagania BHP.

a) przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

b) przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodnic z wtascicielami ulic, sieci
wod.- kan., sieci gazowej, kabli energetycznych i telefonicznych, termin
robét i warunki zabezpieczenia;

c) stosowac sprzet ochrony osobistej;

d) stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet;

€) prace prowadzi¢ pod kierunkiem kierownika budowy;

f) oznakowac miejsce prowadzenia robét budowlanych

11. Wytyczne do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla przebudowy kanatu
sanitarnego.

Zgodnie z Art.21a.1. Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu
i informacje, o ktérej mowa w art.20 ust.1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robét budowlanych i produkcji przemystowej.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub

b) przewidywane roboty budowlane majg trwac diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczeénie bedzie
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnoéé¢ planowanych robét
bedzie przekraczaé 500 osobodni.

2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzglednic specyfike nastepujgcych rodzajow robét
budowlanych :

a) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci;

b) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi ;

¢) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

d) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych:

e) stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow;
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f) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

g) wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

h) wykonywanych w kesonach, w atmosferze wytwarzanej ze sprezonego powietrza
i) wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych;

j) prowadzonych przy montazu i demontasu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu roboét
budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.

4.Minister wiasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreéla
w drodze rozporzadzenia :
a) szczegbtowy zakres i forme :

* informacji dotyczace]j bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

® planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — majac na uwadze specyfikg projektowanego

obiektu budowlanego:

b) szczegbtowy zakres rodzajéw robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2 majac na uwadze
stopien zagrozen, jakie stwarzajg poszczegdlne ich rodzaje.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje i wdrozy plan
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy.

Wykonawca zapewni w zabezpieczonym ogdlnie dostepnym miejscu sprzet ochronny odpowiedni
do rodzaju robét zgodnie z odnosnymi przepisami bezpieczeristwa, przedmioty niezbedne
do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualnych poszkodowanych
do szpitala lub lekarza.

Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem o0séb postronnych przed
zagrozeniami na terenie robdt. Zwtaszcza dotyczy to wykopow, nieréwnoéci terenu, zapewni
odpowiednie oswietlenie i oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne. Podczas robét oraz
po wykonaniu gotowego obiektu zostang zachowane wymogi bezpieczenstwa zwtaszcza
W przypadku robét na wysokosciach czy w wykopach.

Respektowane beda wymogi bezpieczeristwa podczas pracy w niesprzyjajacych warunkach
pogodowych (opady, wiatr, mréz, mgta itp.) Wszelkie roboty musza byé realizowane
z zachowaniem wymogéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca musi dostarczyc i utrzymac w
odpowiednim stanie sprzet gasniczy i nie moze w trakcie prac ograniczac dostepu do sprzetu
p.poz. Wykopy przy realizacji sieci wod — kan wykonywane beda na gtebokoéciach powyzej 1,8 m
pod terenem. Szczegdine zagrozenie wystapi przy demontazu zestawu szalunkéw przestawnych
przy uzyciu zurawia.

UWAGA:

Zgodnie z art.21a ust. 1 wyzej cytowanej ustawy Prawa budowlanego — kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych.

12.Uwagi koricowe

® w trakcie prowadzenia prac budowlano — montazowych moze zaistnie¢ mozliwosc kolizji
Z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, ktorg nalezy rozwigzac na biezgco
przy udziale PWiK Sp. z 0. o i projektantéw.

® wykopy zabezpieczy¢ barierkami lub tasmgq ostrzegawcza

® przed przystgpieniem do robét zgtosié ten fakt do PWiK w Kaliszu.
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®

w trakcie wykonywania sieci bezwzglednie zgtasza¢ je w otwartym wykopie do odbioru
w PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

po wykonaniu sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownig zleci¢ uprawnionemu geodecie
wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

przed przystgpieniem do robot nalezy-uzgodni¢ z Zarzadem Drég Miejskich w Kaliszu
zajecie pasa drogowego na okres prowadzonych robdt.

nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP podczas prowadzenia
prac ziemnych

wykopy w pasie drogowym zabezpieczy¢ nalezy barierkami oraz pozostawione w porze
nocnej nalezy dodatkowo uzbroi¢ w oéwietlenie ostrzegawcze

uzyte materiaty oraz sposéb wykonania powinny odpowiada¢ przepisom i normom
zawartym w zeszycie nr 9 pn. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” serii wydawniczej Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. oraz
wytycznych producenta rur i studzienek.

Zasuwy oznaczy¢ w widocznym miejscu za pomocy tabliczek informacyjnych.

uzyte materiaty oraz sposéb wykonania powinny odpowiada¢ przepisom i normom zawartym w

zeszycie nr 3 pt. , Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” serii wydawnicze]
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

mgr inz. Katarzyna Ptucienniczak

Sprawdzit: Projektant:
inz. Stefan Nawrotkiewicz mgr inz. Matgorzata Lisiecka
WKP/1S/0099/01] ™ WKP/0091/PWQOS/05

UAN7342-111/94 \({ j( f
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Projekt zagospodarowania terenu

Przebudowa kanalizacji sanitarnej

na odcinku (B-S5) w ul. Melcera dz.nr 6/1
obreb 029 Tyniec
skala 1 : 500
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Potazenie obszaru opracowania

Kalisz, ul. Henryka Melcera

Nazwa gminy

Miasto Kalisz

Identyfikator i nazwa
obrebu ewidencyjnego

306101_1.0013; 013 Chmielnik
306101_1.0028; 028 Tyniec
306101_1.0029; 029 Tyniec

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

WGK.6640.01.348.2024

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych

Geodezja Pruchnik Sp. z o.0.

Imie i nazwisko kierownika prac geodezyjnych

Tomasz Pruchnik

Numer uprawnien zawodowych
kierownika prac geadezyjnych

//I

135, 56

N N 133,27 S3

N

O
o YR
o N
N &

20982

Skala

1:500

Uktadu wspoétrzednych prostokatnych ptaskich

2000/18

Uktadu wysokosci

PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru aktualizagji

Data opracowania mapy

26.03.2024r.

Imie i nazwisko osoby, ktéra opracowata mape

Tomasz Pruchnik

Geodezja Pruchnik Sp. z 0.0.
ul. Bolestawa Poboznego 9, 62-800 Kalisz
tel 62 766 36 74, tel. 835 99 44 55
NIP 6182149939

TOMASZ PRUCHNIK

geodeta uprawniony
Upr. GUGIK Nr 20982
mapa podpisana cyfrowo

Podpis kierownika prac geodezyjnych

Kére nie byly zgloszone do inwentaryzacii

Nie wyklucza sig istnienia innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen podziemnych,
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(B-S5)-przedmiot opracowania
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Poswiadczam, ze nini¢jszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych 1 kartograticznych, ktorveh rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.

v-—‘\

%z

10.07. 2024r.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

WGK.6640.01.348.2024

Organ shuzby goedezyjnej, ktory otrzymal
zgloszenie

Prezydent Miasta Kalisza

Wykonawca prac geedezyjnych

Geodezja Pruchnik Sp. z 0.0.

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajgcego wyniki pozytywnej weryfikacji

Protokot werytikacji nr 1
z dnia 08.04.2024r.

Imig i nazwisko, podpis oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Tomasz Pruchnik
Nruprawnien 20982

werte

—

PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW
1 KANALIZACJI SPOLKA Z O.0.
62 - 800 KALISZ ul. Nowy Swiat2 a

Projekt zagospodarowania terenu

cmarecn
SKALA

1:500

LEGENDA:
granica dziatek

istn. kanalizacja sanitarna DN300 kamionkaw ul. Warszawskiegj
projekt. kanalizacja sanitarna Dz315 PVC-U SN8, 1=122,00 m

odcinek B-S5 - przedmiot opracowania

projekt. kanalizacja sanitarna Dz315 PVC-U SN8, I=20,00 m
odcinek T-B - wg oddzielnego opracowania

TEWAT

INWESTOR

ADRES

ul.Melcera dz.nr 6/1 obreb 029 TYniec 1

NRRYS.

PWiK Sp.z 0.0. ul. Nowy Swiat 2 A 62 - 800 Kalisz

DATA
11.2024r.

STANOWISKO | Imie i nazwisko

Nr uprawniers

Specjalnosc

Podpis

PROJEKTANT |magr inz. Matgorzata Lisiecka

WKP/0081/ PWOS/05

Projektowanie | Kierawanie robotami
budowlenymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjne w zalaesie

sieci, instaladi i urzadzes diepinych,

w«nmcnnyd« gazowych, /
ATRRATET K oAby wododagowych i kanalizacyjnych { N
ASYSTENT \
PROJEKTANTA |9 In inz. Katarzyna Plucienniczak . e /\\i’\ i
SPRAWDZIL  [inz. Stefan Nawrotkiewicz UAN7342-186/94 B e ,:V\)\
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WODOCIAGOW

I KANALIZACJI SPOLKA Z O.0.

2/s w Kaliszu

62 - 800 KALISZ ul_Nowy Swiat 2 a

o
SKALA

WKP/S/ 3474/01

instalacyjrio-inzynieryjnej

TEMAT Profil podiuiny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1-100/500
ADRES 62 - 801 Kalisz ul. Melcera dz.nr 8, 6/1 obreb 129 Tyniec MRS 2
INWESTOR | PWIK Sp.z 0.0, w Kaliszu ul. Nowy Swiat 2a Kalisz BT g
STANOWISKO | Imig i nazwisko Nr uprawnieri Specjalnosé Podlpis
PROJEKTANT | mgrinz. Maigorzata Lisiecka WKPI0091/ PWOSO5 | raleitoume w spedahosci U
ﬁ,?c’,'f,:fff’,’},vm mgr in2. Katarzyna Plucienniczak \ )
SPRAWDZIL inz. Stefan Nawrotkiewicz UAN7342-186/94 Projektowanie w specjalnosci ]‘ Nb

{
N




Wiaz Zeliwny A15—-D400 lub z wypefnieniemn betonowym

(wavin)

B125 lub D400 z podstawg okrqggfq
wltazy kI.D400 mogq by¢ z zamknieciem

*wybor zalezy od Srednicy korpusu wtazu:
Z kotnierzem @770 dla wfazéw z korpusem do #8760
z kotnierzem @805 dla wtazéw z korpusem > @760

**kielichy SW do podfgczenia systemu rur gfadkich z PVC—U
kielichy TW do podfgczenia systemu rur Wavin X—Stream
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4 . ST %)
<+ Uszdzelka (opcja (
I Uszczelka /A '(] < o
) - 82
2660 &'
Teleskopowy adapter, % 8 E .§
do wfazéw z kofnierzem 2e0U al®
2770 lub #805% D) & NS
f ;o
L S 5 5
Rura trzonowa 33— ( o
karbowana z PP (__ )
2600 ) (]
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Kielichy #160—@400%* AN [ ~
w tym nastawne L, = L
dla #160—-8315 ' Q
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/ X \
A L A \ [
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\Kmeta Tegra 600 z PP

PRZEDSIEBIORSTWO

WODOCIAGOW
I KANALIZACJI SPOLKA Z O.0.
z/s w Kaliszu

62 - 800 KALISZ ul. Nowy Swiat2 a

SKALA

TEMAT Studnia Tegra dn600 mm e
ADRES 62 - 800 Kalisz ul. Melcera/Warszawska dz.nr 6/1, 8 obreb 029" %
INWESTOR | PWIK Sp.z 0.0 ul. Nowy Swiat 2 62 - 800 Kalisz 11 20241
STANOWISKO | Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjainos¢ H%is
PROJEKTANT | mgrinz. Matgorzata Lisiecka WKPIQ091/ PWOS/05 | Piokaowanie w spesiose /M, I
Iggg?EE?;NTA mgr inz. Katarzyna Phucienniczak M! k\,l /l I

inz. Stefan Nawrotkiewicz i P 4 TR

SPRAWDZIL

WKP/IS/ 3474/01

|instalacyjno-inzynieryine)




SCHEMAT UrOZENIA KANAKU

ren istniejacy
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1-przewod rurowy

2-zasyp piaskiem/gruntem piaszczystym dobrze utwardzajacym sie
zageszczony warstwami

3-absypka ochronna z zageszczonego piasku

L-podsypka z ubifego piasku

PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW
| KANALIZACJI SPOLKA Z O.0.
62 - 800 KALISZ ul. Nowy Swiat 2 a

TEMAT Schemat posadowienia kanatu i
ADRES 62 - 800 Kalisz ul. Melcera/Warszawska dz.nr 6/1, 8 obreb 029 NRRYS. {f
INWESTOR PWiK Sp.z 0.0. z siedziba w Kaliszu ul. Nowy Swiat 2a Kalisz Dﬂf,\zoz‘; r.
STANOWISKO | Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis

Projektowanie i kierowanie robotami

PROJEKTANT | mgr inz. Malgorzata Lisiecka WKPI0091/ PWOSIOS o eorariezetiar 7{

i instalacyjnejw
sieci, instalacji | urzadzen ciepinych,
PROJEKTANTA wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

4
[

ASYSTENT mgr inz. Katarzyna Plucienniczak ! {

Projektowanie w specjalnoscl

S— . . [F
SPRAWDZIL inz. Stefan Nawrotkiewicz UAN7342-186/94 okl abyinG iy 4&
—
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