PRZEBIERALNIA MESKA - wymiary osiowe
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ZESTAWIENIE SCIANEK HPL - CZESC MESKA:
- DRZWI LEWE '80'": 3szt.
- DRZWI PRAWE '80': 5szt.
- LACZNA DLUGOSC BEZ DRZWI: 15,6m
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ZESTAWIENIE SCIANEK HPL - CZESC DAMSKA:
- DRZWI LEWE '80": 3szt.
- DRZWI PRAWE '80": 5szt.

- LACZNA DLUGOSC BEZ DRZWI: 18,1m

Scianki systemowe kabin przebieralni:

=l

- z plyt HPL (ptyta celulozowo-zywiczna) w kolorze jasnoszarym

- kabiny wykonane z ptyt 10 mm grubosci

- okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- standardowa catkowita wysokos¢ kabin 201-210cm wiaczajac
15-18 cm przeswit nad podtoga

- okucia zawias: do zabudow

- zamknigcie: zamek z barwionego poliamidu, z mozliwoscia
awaryjnego otwierania

- wspornik: aluminiowy regulowany 150-180mm,

- wytlumienie dzwieku zamkniecia,

- samodomykacz grawitacyjny

- wieszaki na ubrania

- wypelnienie scian: HPL kolor: jasnoszary, zblizony do ral 7035

- konstrukcja: anodowane profile aluminiowe

- niewidoczne z zewnatrz zawiasy z funkcjg ,bezpiecznych
palcow”

- wszystkie elementy taczone ze soba wylacznie za pomoca
wkretéw z tbem TORX

- $ciany frontowe mocowane do $cian pomieszczenia wylacznie
przez aluminiowe profile w ksztatcie ,,C”, mocowania przez
profile z tworzywa lub katowniki nie jest dopuszczane

- zamek posiada wskazniki zajete (czerwony) i wolne (biaty), oraz
mechanizm awaryjnego otwarcia.

- w kabinach tawki HPL szer. 30cm, na wys. 40cm od posadzki,
mocowane systemowo do scianek

- mocowania wpornikéw do posadzki uszczelni¢ dedykowanym
silikonem w otwor wiercony i obwodowo ostone wspornika

UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywaé tacznie z czes$cig opisowg projektu.

2. Rysunki nie obejmujg wszystkich detali stanu istniejgcego i catej
inwentaryzacji wyposazenia, a elementy istotne dla wymiany
warstw podtogowych i wpustéw podtogowych

3.  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ przed przystgpieniem do robét
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