Nowe szafki HPL
z zamkami wg opisu

wejscie/wyjscie basenowe
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E ] S - \ - stelaz typu GEBERIT
L0 ( 3-2 J 5 - ruszt metalowy z profili UA
T | — - wzmoc: ptyta OSB3
- S-3 ‘ - plyta GKBI 1,25cm
i \,,5—4& - tasma amerykanska
[) \ / :" | - gtadz szpachlowa
L ! - plytki ceram. podtog.
L w kolorze dekoru
Nowe szafki HPL LEGENDA: \ Przedscianka do wys. 1,2m:
z zamkami wg opisu Istn. uchwyty dla osob - stelaz typu GEBERIT
niepetnosprawnych do demontazu - ruszt metalowy z profili UA
i ponownego montazu - wzmoc: ptyta OSB3
- plyta GKBI 1,25cm A
NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA PODLOGA POWIERZCHNIA i i tasma amerykariska UKLAD WARSTW PODLOGOWYCH OD GORY:
ISTNIEJACE SCIANY ISTNIEJACY COKOL WYS. ] ladz szpachlowa 1. Proj. gres szkliwiony antyposlizg. R12 C, gr. ~10mm
1 PRZEDSIONEK TERAKOTA 4,03 m2 KONSTRUKCYJNE I DZIALOWE e 13CM Z PLYTEK DO WYMIANY _ gl i cer‘;m odio 2. Proj. Klej do gresu uelastyczniony kl. min. C2 - 4-8mm
NA PLYTKI PODLOGOWE 5vykolorze délforu 9- 3. Proj. 2x uszczelniajgcy szlam mineralny - gr. tgcznie >2mm
2 SZATNIA MESKA TERAKOTA 39,43 m2 PROJEKTOWANE WYDZIELENIA PRZEBIERALNI 4. Proj szpachla cementowa wyréwnujgca szybkowigzgca 5-15mm
SYSTEMOWE Z PLYT HPL WG RYS. B-03 5. Warstwa gruntujaca podtoze
3 KORYTARZ TERAKOTA 5,76 m2 6. Istniejacy jastrych cementowy i istniejgcy styropian podtogowy: razem ok. 7-8cm
4 WC DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA | TERAKOTA 3,76 m2 wa 5 PROJ. NOWE WPUSTY PODLOGOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z SYFONEM, 7. Istniejgcy strop zelbetowy gr. 15cm
ODPLYWEM DOLNYM, NASADA 15x15cm | KOLNIERZEM Z MANSZETA WG
5 UMYWALNIA MESKA TERAKOTA 16,16 m2 OPISU (np. Kessel Ferrofix nr 54210.52) Do skucia, wywiezienia i utylizacii: istniejgce ptytki podiogowe, cokoty w miejscach
S K wskazanych na rysunkach, stary klej pod ptytkami
6 DOJSCIE BASENOWE TERAKOTA 10,75 m2 PROJ. SYFON, WEZYKI, BATERIA, NOWA UMYWALKA WISZACA NIE il
. . —
7 WC MESKIE TERAKOTA 3,81 m2 GORSZA NIZ: Koto Nova PRO 50 50x42cm z otworem, z przelewem, ! s '4
syfon umywalkowy Geberit chrom, Grohe elektroniczna bateria "
RAZEM: 83,70 m2 umywalkowa na podczerwien (na baterie) ‘k%
UWAGI: PROJ. NOWY STELAZ, ZABUDOWA Z OSB3 | GKBI ORAZ NOWA MISKA ‘ RZ T P A D Z E K ZAT N I
1. Rysunki rozpatrywac tacznie z czescia opisowa projektu. U§TE,POWA - NIE GORSZE NIZ: miska lejowa wiszgca Rimfree dla oséb
2. Rysunki nie obejmujg wszystkich detali stanu istniejgcego i catej niepetnosprawnych KOLO NOVA PRO BEZ BARIER, bez wewnetrznego
inwentaryzacji wyposazenia, a elementy istotne dla wymiany kotnierza, dt. 70 cm, z deska M30119000, przycisk SIGMA20 biaty
warstw podlogowych i wpustow podiogowych ) PROJ. NOWY STELAZ, ZABUDOWA Z OSB3 | GKBI ORAZ NOWA I | | M YW A L N I M S K I E J
3. Wszystkie wymiary sprawdzic przed przystapieniem do robot MISKA USTEPOWA - NIE GORSZE NIZ: miska lejowa wiszaca Rimfree
4. Dla potrzeby wykonania niecek w umywalni i dojéciu na basen ’ X iz
] - ) i : TRAFFIC L93120000, bez wewnetrznego kotnierza, dtugos¢ 53 cm, z
lokalnie zfrezowac jastrych na gt. ok. 1,5cm i wywotac spadki desk I dai TRAFFIC L90112000 D I
szybkowigzacg cienkowarstwowg szpachlg cementowa. es q wolnoopa ajq_cq z tworzywa Duroplast,
5. Przy wpustach wywotaé przetamanie narozne i spadek ok 0,5% przycisk SIGMA20 biaty . .
6. Przyjeto uktad ptytek o wym. 20x20cm z fugg epoksydowg gr. TYTUL: Modernizacja i remont ptywalni miejskiej
3mm NR POMIESZCZENIA Centrum Sportu i Rekreacji
7. Styk $cian i podtog, wpusty, przejscia instalacji przez $ciany, w Konstantynowie Lédzkim przy ul. Kilinskiego 75A
wsporniki zabudéw HPL - uszczelni¢ dedykowanym silikonem
8. Dopuszcz:a sig zmiang wymiarow i uktadu ptytek tylko po - LINIA PRZELAMANIA POSADZKI INWESTOR: | Centrum Sportu i Rekreaciji PROJEKTY BUDOWY
konsultat_:]l z Ze_lmanaja_cyr_n - —~ 95-050 Konstantynéw todzki
9. WSZYStk'e potzwme g}dcmkl kanalizacji Pclz’ dn?O pod strogem TERAKOTA: gres szkliwiony 20x20cm lub 10x10cm, kolor jasnoszary ul. Kilinskiego 75A Adam Adrianowski
migdzy wpustem podtogowym a pionem kanalizacyjnym do lub biaty, ptytki antyposlizgowe kl. R12 C, matowe np. Tubadzin Mono TYTUL RYS:
wymiany na nowe PCV SN-2 dn50 ze spadkiem min 3%; w [] Szare .gsﬁ?albo RAKO POOL GRHOK223 WHITE 10x10 lub UL RYSH RZUT POSADZEK SZATNI | UMYWALNIMESKIES | MRRYS. | NR OPR
zakresie takze wymiana kolan i ksztattek kanalizacyjnych. gy réwnowazne B-01
10. Bezwzglednie wyposazenie pomieszczeh remontowanych oraz £3 P ekt SKALA DATA
istniejgce instalacje pod stropem do zabezpieczenia przed i D TERAKOTA-DEKOR: gres szkliwiony 20x20cm lub 10x10cm, kolor szary az8 ,'0/‘0/9 v | PROJEKT TECHNICZNY ) 03.2024
zniszczeniem lub kobalt, plytki antyposlizgowe kl. R12 C, matowe np. Tubadzin Mono branza BUDOWLANA 7:50 :
Szare albo RAKO POOL GRH0K205 RAL2902035 lub réwnowazne projektant mgr inz. Adam Adrianowski, upr. LOD/3929/PBKb/19

UWAGA: OSTATECZNA KOLORYSTYKA, WYMIARY | UKLAD PLYTEK DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEGO NA ETAPIE REALIZACJI
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