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Opis przedmiotu zamdwienia
Dostawa i montaz zabudowy przebieralni oraz szafek ubraniowych z fawkami wraz
z elektronicznym systemem otwierania w ramach zadania ,,Modernizacja i remont ptywalni

miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie tédzkim przy ulicy Kilinskiego 75A”

l. Przedmiot zamowienia

W ramach niniejszego zamoéwienia przewidziano:

1. Dostawe i montaz nowych zabuddw przebieralni:

z ptyt HPL (ptyta celulozowo-zywiczna) w kolorze jasnoszarym,

— kabiny wykonane z ptyt 10 mm grubosci,

— okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

— standardowa catkowita wysokos¢ kabin 201-210 cm witgczajgc 15-18 cm przeswit nad
podtoga,

— okucia zawias: do zabudow,

— zamkniecie: zamek z barwionego poliamidu, z mozliwoscig awaryjnego otwierania,

— wspornik: aluminiowy regulowany 150-180mm,

— wyttumienie dZzwieku zamkniecia,

— samodomykacz grawitacyjny,

— wieszaki na ubrania,

— wypetnienie Scian: HPL kolor: jasnoszary, zblizony do ral 7035,

— konstrukcja: anodowane profile aluminiowe,

— niewidoczne z zewnatrz zawiasy z funkcjg ,,bezpiecznych palcéow”,

— wszystkie elementy tgczone ze sobg wytgcznie za pomocg wkretdéw z them TORX,

— Sciany frontowe mocowane do $cian pomieszczenia wytacznie przez aluminiowe profile
w ksztatcie ,,C”, mocowania przez profile z tworzywa lub katowniki nie jest dopuszczane,

— zamek posiada wskazniki zajete (czerwony) i wolne (biaty), oraz mechanizm awaryjnego
otwarcia,

— w kabinach fawki HPL szer. 30 cm, na wys. 40 cm od posadzki, mocowane systemowo do
Scianek,

— mocowania wpornikéw do posadzki uszczelni¢ dedykowanym silikonem w otwér wiercony
i obwodowo ostone wspornika.

Przed zamoéwieniem dokonac¢ doktadnych pomiaréw (po stronie Wykonawcy prac).

2. Dostawe i montaz nowych szafek szatniowych na parterze i na antresoli oraz fawek

podszafkowych wiszgcych na stelazu.



W szatniach w miejsce starych szafek projektuje sie nowe wodoodporne szafki modutowe
sktadajace sie ze stupkédw podzielonych na dwie niezalezne komory (jedna nad druga

o identycznych wysokosciach) z niezaleznymi drzwiczkami, ktére sg wyposazone we wtasny,
indywidualny zamek elektroniczny, posiadajgcy zaprogramowany indywidualny numer.
Wymiary stupka (dwukomorowego):

Szerokos$é: 400 mm,

Gtebokos¢: 490 mm,

Wysokos¢: 1600 mm.

Szafki do zamontowania na istniejgcych murowanych cokotach o wysokosci okoto 59 cm od
posadzki. Pod szafkami (na catej ich dtugosci) przewiduje sie dostawe i montaz wspornikowych
tawek (siedzisk) z ptyt HPL gr. 10 mm, szerokosci 35 cm. Mocowanie tawek (siedzisk) do
istniejgcego murowanego cokotu z wykorzystaniem wspornikéw aluminiowych pod tawkami.
Zamocowanie wspornikéw na kotwe chemiczng do muru. Montaz na wysokosci 40 cm powyzej
wykonczonej posadzki.

Przewidziano nowe szafki z ptyty HPL jasnoszarej gr. 10 mm na konstrukcji z profili
aluminiowych:

- $ciany boczne i tylna — laminat 3 mm jasnoszary;

- potki, spdd i géra szafki - laminat 10 mm jasnoszary;

- zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej (brak dostepu z zewnatrz).

Dopuszcza sie wykonanie szafek jako odrebne zespoty, w ktorych stupki sg potgczone na state
(majg wspdlne Scianki dziatowe). Przewidziano mozliwos$¢ podziatu uktadu szafkowego na 4
zespoty szafkowe w szatni meskiej i 4 zespoty szafkowe w szatni damskiej.

W ramach realizowanych robdt przeznaczono do wymiany takze szafki, ktore znajdujg sie

w szatniach na antresoli. Szafki analogiczne jak w szatniach na parterze z koniecznoscig ich
wpasowania w istniejgcg wneke 2405 mm. Przewidziano mozliwos$é podziatu uktadu szafkowego
antresoli na 2 zespoty szafkowe, w ktérych stupki sg potgczone na state (majg wspdlne Scianki

dziatowe).



tawki wspornikowe np.:
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3. Przystosowanie nowych szafek pod nowe zamki.

4. Dostawe, montaz, programowanie i uruchomienie nowych bateryjnych zamkéw szafkowych
do projektowanych szafek w systemie kompatybilnym z istniejgcym systemem szafkowym
w obiekcie - Elektronicznym Systemem Obstugi Klienta firmy MWM Sp. z 0.0 spétka
komandytowa z Gliwic. Istniejgcy system o nazwie handlowej ESOK PALATYN skfada sie
z oprogramowania na serwerze Zamawiajgcego, czytnikdw kontroli przejscia,
zaprogramowanych zamkdéw elektronicznych, systemu rozliczen klientéw i paskow
transponderowych, przy pomocy ktérych Klient moze wejsé do wybranych pomieszczen oraz
korzystaé z wybranej szafki. Jako zamki elektroniczne w szafkach zastosowane sg zamki
ZP200R o zasilaniu bateryjnym. W ramach projektu przewiduje sie rozszerzenie istniejgcego
systemu o nowe zamki wspotpracujgce z systemem np. ZP200R lub réwnowazne.
Orientacyjne wymiary zamka: przéd: 53.4x68.58x18.1 mm, tyt 98.94x70x34.98 mm.

W zakresie dostawa baterii.



Il. Uwagi

Wszelkie uzyte w niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia nazwy handlowe i nazwy wtasne
materiatdw budowlanych oraz innych wyrobdéw zwigzanych z realizacjg remontu wskazujg na
standard zaprojektowanych rozwigzan i majg na celu utatwienie w okresleniu wymaganych
parametréow technicznych. Dopuszcza sie realizacje z wykorzystaniem innych materiatow
budowlanych o parametrach réwnowaznych tj. nie gorszych niz zaprojektowano,

Wyroby wbudowywane w obiekt sklasyfikowane s3 jako nierozprzestrzeniajgce ognia,
Szczegbdtowy sposdb realizacji prac oraz wszelkie materiaty montowane w obiekcie Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji przed rozpoczeciem prac montazowych,
Bezwzglednie wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie na etapie realizacji prac,

O ewentualnych zmianach projektowych powiadomié Zamawiajgcego przed ich
wprowadzeniem w celu uzyskania akceptacji dla ww. odstepstw.



lll. Dokumentacja zdjeciowa

Fotografia 1 Szatnia

Fotografia 2 Szatnia damska







IV.  Rysunki inwetaryzacyjne

In-1 — Inwentaryzacja szatni i umywalni meskiej - rzut posadzek 1:50
In-2 — Inwentaryzacja szatni i umywalni damskiej - rzut posadzek 1:50

V. Rysunki projektowanych rozwigzan

B-1 — Rzut posadzek szatni i umywalni meskiej 1:50
B-2 — Rzut posadzek szatni i umywalni damskiej 1:50
B-3 — Scianki kabin przebieralni 1:50
Uwaga:

Przedmiotem niniejszego zamowienia sg projektowane rozwigzania w zakresie:

— dostawy i montazu nowych zabudéw przebieralni,

— dostawy i montazu nowych szafek szatniowych na parterze i na antresoli oraz tawek
podszafkowych wiszacych na stelazu,

— przystosowania nowych szafek pod nowe zamki,

— dostawy, montazu, programowania i uruchomienia nowych bateryjnych zamkoéw szafkowych
do projektowanych szafek w systemie kompatybilnym z istniejgcym systemem szafkowym
w obiekcie.

Realizacja rob6t budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i remont

ptywalni miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie todzkim przy ulicy Kilinskiego

75A jest objeta odrebnym zamoéwieniem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/921161

i nie wchodzi w zakres rzeczowy niniejszego przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca realizujgcy przedmiot niniejszego zamdwienia zobowigzany bedzie w szczegdlnosci

skoordynowaé prace z wykonawca robét budowlanych powyzszego zadania inwestycyjnego.
VI.  Kosztorys naktadczy

Kosztorys naktadczy dotyczgcy Modernizacji i remontu ptywalni miejskiej Centrum Sportu
i Rekreacji w Konstantynowie tddzkim przy ulicy Kilinskiego 75A nalezy rozpatrywaé wytgcznie

w zakresie dziatu 5 ,Dostawa i montaz zabudowy przebieralni” oraz dziatu 6 ,,Szafki szatniowe”.


https://platformazakupowa.pl/transakcja/921161
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