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Zgodnie z zapisami par. 4 ust. 22 Rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych na przebudowywanej drodze wystepuja trudne warunki -ktére wynikaja z istniejacego uksztattowania i zagos-
podarowania terenu, na przedmiotowej drodze zachodzi koniecznosci ograniczenia oddziatywania drogi na $rodowiske. Zakres przebu-
dowy oraz rozwigzania przyjgte na przedmiotowej drodze okreslono na podstawie danych o ruchu drogowym, danych o utrzymaniu. Za-
stosowano rozwigzania w ktérych zapewniono odpowiedni poziom bezpieczenstwa oraz sprawno§é ruchu wszystkich uzytkownikéw. Do-
konano analizy kosztéw przy doborze przekroju drogowego - w ninigjszym projekcie przedstawiono wybrane rozwiazanie najbardziej op-
tymalne co jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wybodr rozwigzania z przekrojem pétulicznym /z chod-
nikiem/ bytoby ekonomicznie nieuzasadnione koszty zastosowania takiego rozwigzania w standardowym cyklu zycia drogi bylyby razaco
wysokie wzgledem rozwigzania z przekrojem drogowym bez chodnika - przyjetym w niniejszym opracowaniu. Z uwagi na znikome nate-
zenie ruchu pieszych nie projektuje si¢ chodnika w ciggu przebudowywanej drogi. Zatozenia ujete w przyjetych rozwiazaniach spetniajg
warunek dostgpnosci dla oséb ze szczegéinymi potrzebami. Przy przebudowie spetnione sa warunki ochrony $rodowiska oraz warunek
zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych w tym z recyklingu. W ciagu przedmiotowej drogi nie wystepuja drogowe obiekty
inzynierskie. Przebudowa zaktada uzupetnienie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem organizacji ruchu, a
w jej ciggu wystepuje mozliwos$¢ sytuowania znakéw pionowych i poziomych. Przebudowa zlokalizowana jest w istnigjacym
pasie drogowym. Uwzgledniajgc i analizujgc trudne warunki dla klasy D przyjeto predkoéé projektowa 30 km/h zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Pochylenie podiuzne oraz ukos$ne jezdni drogi z uwzglednieniem trudnych warunkéw jest mniejsze i rowne 12% dla predkosci projekto-
wej 30 km/h. Nie zwigkszano pochylenia ukosnego powyzej 12%. Jednak dla poprawy przyczepnoéci i statecznoéci pojazdéw zastoso-
wano nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S.

Niniejszy projekt zaktada wykonanie przebudowy drogi gminnej na dtugosci 930,00 mb z zastosowaniem materiatéw innych niz
istniejace, poprawiajacych odwodnienie, parametry przeciw-poslizgowe oraz wytrzymato$ciowe nawierzchni poprawe potaczen z odcin-
kami drég gminnych wraz z dopasowaniem do istniejacych zjazdéw. Przebieg drogi gminnej nawiazano sytuacyjnie do przebiegéw istnie-
jacych drog wewnetrznych zlokalizowanych w miejscowoéci Jamnica i w calosci lokuje sie  w pasie drogowym Drogi Gminnej 290916
K, klasy D. Droga posiada przekroj jedno-pasowy dwukierunkowy o szerokoéci 4,0m i taki zostanie utrzymany réwniez po przebudowie.
Poczatek przebudowy drogi lokuje sie 0+340,00 mb. Przebudowa nawierzchni przyczynie sig do poprawy bezpieczenstwa i parametrow
uzytkowych nawierzchni drogi gminnej. Koniec przebudowy drogi gminnej w km 1+270,00 na skrzyzowaniu z droga gminna nr 290966 K.
Istniejaca jezdnia posiada szerokos¢ zmienng 4,0 m a pobocza gruntowe majg szerokosé ok 0,50 m z uwagi na trudne warunki przy jez-
dni nie projektuje sig poboczy o nawierzchni twardej. W ciggu projektowanej drogi zlokalizowane sg dwa poszerzenia jezdni - mijanki do
szerokosci pasa po 2,25 m kazdy tacznie do szeroko$ci 4,5m na diugosé 30 mb wraz z poboczami o szerokosci 0,5 m kazde. Przebudo-
wa zaklada poprawe odwodnienia jezdni - wyprofilowanie spadkow paprzecznych jezdni i poboczy gwarantujgcych splyw wod opado-
wych i roztopowych do rowdw przydroznych/korytek przepustéw pod droga. W zakresie przebudowy planowana jest odcinkowa wymiana
zniszczonych istniejgcych korytek na nowe o tych samych parametrach i bez zmiany lokalizacji. Wymienione zostang 3 przepusty fi 600
mm SN8 PP pod jezdnig drogi gminnej bez zmiany ich parametréw charakterystycznych i lokalizacji wraz z bet. $ciankami czotowymi.
Wymienione zostanie 6 przepustow fi 400 mm SN8 PP pod istniejgcymi zjazdami zwyktymi z drogi gminnej bez zmiany ich parametrow
charakterystycznych i lokalizacji wraz z bet. ciankami czotowymi z wagi na porzadkowanie sptywu wéd opadowych z jezdni.

Na jezdni - w miejscach przetoméw w ciggu drogi gminnej nalezy wykonaé wzmocnienie konstrukcji poprzez wykananie warstwy wyrow-
nawczejiwiazgcej AC 16 W gr. 6 cm i warstwy Scieralnej z betonu asfaltowege AC 11 S gr. 5 cm wykonanej na skropione]j warstwie
szczepnej z emulsji asfaltowe).

Istniejace skrzyzowanie z drogg gminng i zjazdy prowadzace do przylegltych dziatek pozostana na tej samej wysokosci - nawiazanie
zostang do nowych warstw asfaltowych nastapi na szerokoéci pobocza i w obrebie poboczy asfaltem. Przebudowa nawierzchni skrzyzo-
wan i zjazdéw wykonana bedzie w granicach dziatki i pasa drogowego w ramach przebudowy DG,

Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2,0 % w kierunku rowéw, pobocza beda mialy spadek 4-6%. Przebudowa obejmuje ciag drogi gminnej
a wszystkie roboty ujete w niniejszym opracowaniu zlokalizowane sg w obrebie istniejacego pasa drogowego tj. wskazanych dzia-
tek drogowych.

Nawierzchnie: jezdni zaprojektowano z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni jako podbudowy. Dla jezdni przyjeto nastepujaca kons-
trukcje nawierzchni:

al jezdnia

-w-wa ScieralnaAC 11S-gr. 5cm

-w-wa wiagzgca/wyrownawcza AC 16 W-gr. 6 cm

b/ pobocza gruntowe -kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie- gr.10 cm.

Odwodnienie jezdni, zapewniono zaktadajac odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne, umozliwiajace sptyw wéd opadowych na przy-
legty teren, do istniejacych korytek i rowéw. Istniejace zniszczone i spekane korytka zostang wymienione z zachowaniem tych samych
parametréw, ich lokalizacja nie ulega zmianie. llo$¢ prowadzonych wod opadowych i charakterystyka sptywu nie ulega zmianie. Powierz-
chnia zlewni nie ulega zmianie, W zakresie przebudowy planowana jest odcinkowa wymiana zniszczonych istniejacych korytek na nowe
o tych samych parametrach i bez zmiany lokalizacji. Wymienione zostana 3 przepusty fi 600 mm SN8 PP pod jezdnig drogi gminnej bez
zmiany ich parametrow charakterystycznych i lokalizacji wraz z bet. $ciankami czolowymi. Wymienione zostanie 6 przepustow fi 400 mm
SN8 PP pod istniejacymi zjazdami zwyktymi z drogi gminnej bez zmiany ich parametréw charakterystycznych i lokalizacji wraz z bet.
$ciankami czotowymi z wagi na porzadkowanie sptywu wod opadowych z jezdni.

W rejonie przebudowanej jezdni brak jest sieci ktére kolidujg z planowanym zakresem prac.
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Lp. { Podstawa | Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz | Razem
Nawierzchnia Przebudowanej drogi gminnej
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1(0119-04 pagérkowatym lub podgérskim
0.930 km 0.930
RAZEM 0.930
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon_koparkami przedsiebiernymi o poj.yzki 0.60 m3 w m3
d.1|0202-06 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
930*0.3*5 m3 1395.000
RAZEM 1395.000
2 Podbudowa Drogi
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci zmiennapo  |m?
d.2|0114-01 zageszczeniu.
930*1.5*0.2 m3 279.000
RAZEM 279.000
3 Nawierzchnie
4|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m?2
d.3|0312-01; 02 |stwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 6 cm
930*4.1+100 m2 3913.000
RAZEM 3913.000
5|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- m2
d.3{0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
33913 m2 33913.000
RAZEM 33913.000
6|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écie- |m?2
d.3|0312-05; 06 |ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
930*4.0+100 m2 3820.000
RAZEM 3820.000
4 Oznakowanie Poziome i Pionowe
7|KNR 2-31 Oznakowanie poziome malowanie grubowarstwowe:/ /Linie krawedziowe poje- m2
d.4/0706 dyncze waskie, zgodnie z Projektem org. Ruchu
223.3 m2 223.300
RAZEM 223.300
8/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych uzupetniajgcychh o powierzchni po- |szt.
d.4{0703-02 nad 0.3 m2 - A-7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Pobocze
9/KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 10 cm - analogia m?2
d.5/0114-07; 08
analogia
930*0.5"2 m? 930.000
RAZEM 930.000
6 Odwodnienie Drogi i Przepusty
10/KNR 2-31 Rozebranie sciekdw z elementow betonowych o grubosci 20 cm na podsypce |m
d.6|0817-03 piaskowej
80 m 80.000
RAZEM 80.000
11]KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 60 cm m
d.6|0816-03
8*3 m 24.000
RAZEM 24.000
12|KNR AT-03 |Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 50x55x50 cm na tawie betonowej o [m
d.6/0401-01 przekroju 0,07 m2
450 m 450.000
RAZEM 450.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna m3
d.6|0114-01
72424 m3 144.000
RAZEM 144.000
14|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod jezdnig - rury PP/PVC SN 8 o ér. 60 cm m
d.6|0605-08
24 m 24.000
RAZEM 24.000
15/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod jezdnia - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm $ciank.
d.6|0605-05
2*3 $ciank. 6.000
RAZEM 6.000
16|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.6|0605-03
2*6 $ciank. 12.000
RAZEM 12.000
17|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP/PVC SN8 o ér. 400 cm m
d.6|0605-06
48 m 48.000
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