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OPIS TECHNICZNY

do Projektu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 290916K w km od 0+340,00 do km 1+270
w miejscowosci Jamnica, Gmina Kamionka Wielka dtugos¢ 930 mb.

1. Projekt przebudowy drogi gminnej
Zgodnie z zapisami par. 4 ust. 22 Rozporzgdzenia ministra infrastruktury w sprawie

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych na przebudowywane;j
drodze wystepuja trudne warunki —ktore wynikajg z istniejagcego uksztattowania

| zagospodarowania terenu, na przedmiotowej drodze zachodzi koniecznosci
ograniczenia oddziatywania drogi na $rodowisko. Zakres przebudowy oraz rozwigzania
przyjete na przedmiotowej drodze okreslono na podstawie danych o ruchu drogowym,
danych o utrzymaniu. Zastosowano rozwigzania w ktérych zapewniono odpowiedni
poziom bezpieczeristwa oraz sprawno$é ruchu wszystkich uzytkownikéw. Dokonano
analizy kosztébw przy doborze przekroju drogowego - w niniejszym projekcie
przedstawiono wybrane rozwigzanie najbardziej optymalne co jest zgodnie
zZ obowigzujgcymi  przepisami. Wybér rozwigzania z przekrojem  potulicznym
/z chodnikiem/ bytoby ekonomicznie nieuzasadnione koszty zastosowania takiego
rozwigzania w standardowym cyklu zycia drogi bytyby razgco wysokie wzgledem
rozwigzania z przekrojem drogowym bez chodnika — przyjetym w niniejszym
opracowaniu. Z uwagi na znikome natgzenie ruchu pieszych nie projektuje sie chodnika
W ciggu przebudowywanej drogi. Zatozenia ujete w przyjetych rozwigzaniach spetniajg
warunek dostepnosci dla osob ze szczegolnymi potrzebami. Przy przebudowie spetnione
$g warunki ochrony $rodowiska oraz warunek zrdwnowazonego wykorzystania zasobdw
naturalnych w tym z recyklingu. W ciggu przedmiotowej drogi nie wystepuja drogowe
obiekty inzynierskie. Przebudowa zakiada uzupetnienie oznakowania poziomego
i pionowego zgodnie z projektem organizacji ruchu, a w jej ciggu wystepuje mozliwosé
sytuowania znakow pionowych i poziomych. Przebudowa zlokalizowana jest
w istniejgcym pasie drogowym. Uwzgledniajac i analizujac trudne warunki dla klasy D
przyjeto predkosé projektowa 30 km/h zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Pochylenie podtuzne oraz uko$ne jezdni drogi z uwzglednieniem trudnych warunkéw jest
mniejsze i réowne 12% dla predkosci projektowej 30 km/h. Nie zwiekszano pochylenia
ukosnego powyzej 12%. Jednak dla Poprawy przyczepnosci i statecznosci pojazdow
zastosowano nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S.

Niniejszy projekt zaktada wykonanie przebudowy drogi gminnej na dtugosci
930,00 mb z zastosowaniem materiatéow innych niz istniejace, poprawiajgcych

odwodnienie, parametry przeciw-poslizgowe oraz wytrzymato$ciowe nawierzchni



poprawe potaczen z odcinkami drog gminnych wraz z dopasowaniem do istniejgcych
zjazdoéw. Przebieg drogi gminnej nawigzano sytuacyjnie do przebiegéw istniejacych
drég wewnetrznych zlokalizowanych w miejscowo$ci Jamnica i w catosci lokuje sie
w pasie drogowym Drogi Gminnej 290916 K, klasy D. Droga posiada przekréj jedno-
pasowy dwukierunkowy o szerokosci zmienna 3,5 m i taki zostanie utrzymany réwniez
po przebudowie. Poczatek przebudowy drogi lokuje sie 0+340,00 mb. Przebudowa
nawierzchni przyczynie sie do poprawy bezpieczenstwa i parametrow uzytkowych
nawierzchni drogi gminnej. Koniec przebudowy drogi gminnej w km 1+270,00 na
skrzyzowaniu z drogg gminng nr 290966 K. Istniejgca jezdnia posiada szerokosé
zmienng ok 3,5 m a pobocza gruntowe majg szeroko$é ok 0,50 m z uwagi na trudne
warunki przy jezdni nie projektuje si¢ poboczy o nawierzchni twardej. W ciagu
projektowanej drogi zlokalizowane sg dwa poszerzenia jezdni — mijanki do szerokosci
pasa po 2,25 m kazdy tacznie do szerokosci 4,5m. Przebudowa zakitada poprawe
odwodnienia jezdni — wyprofilowanie spadkow poprzecznych jezdni I poboczy
gwarantujgcych sptyw wod opadowych i roztopowych do rowow przydroznych/korytek
przepustow pod drogg. W zakresie przebudowy planowana jest odcinkowa wymiana
zniszczonych istniejgcych korytek na nowe o tych samych parametrach i bez zZmiany
lokalizacji. Wymienione zostang 3 przepusty fi 600 mm SN8 PP pod jezdnig drogi
gminnej bez zmiany ich parametréw charakterystycznych i lokalizacji wraz z bet.
Sciankami czotowymi. Wymienione zostanie 6 przepustow fi 400 mm SN8 PP pod
istniejacymi  zjazdami zwyktymi z drogi gminnej bez zmiany ich parametrow
charakterystycznych i lokalizacji wraz z bet. $ciankami czofowymi z wagi na
porzadkowanie sptywu wéd opadowych z jezdni.

Na jezdni - w miejscach przetoméw w ciagu drogi gminnej nalezy wykonaé wzmocnienie
konstrukcji poprzez wykonanie warstwy wyréwnawczej/wiazgcej AC 16 W gr. 6 cm i warstwy

$cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5¢cm wykonanej na skropionej warstwie szczepnej z
emulsji asfaltowe;j.

Istniejace skrzyzowanie z drogg gminng i zjazdy prowadzgce do przyleglych dziatek
pozostang na tej samej wysokosci - nawigzanie zostang do nowych warstw asfaltowych nastgpi
na szerokosci pobocza i w obrebie poboczy asfaltem. Przebudowa nawierzchni skrzyzowan i
Zjazdéw wykonana bedzie w granicach dziatki i pasa drogowego w ramach przebudowy DG.

Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2,0 % w kierunku rowoéw, pobocza bgda miaty spadek
4-6%. Przebudowa obejmuje ciag drogi gminnej a wszystkie roboty ujete W niniejszym

opracowaniu zlokalizowane sg w obrebie istniejgcego pasa drogowego tj. wskazanych dziatek
drogowych.



3. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie: jezdni zaprojektowano z wykorzystaniem istniejacej nawierzchni jako
podbudowy. Dla jezdni przyjeto nastgpujgcg konstrukcje nawierzchni:

a/ jezdnia

-w-wa ScieralnaAC 11S -gr. 5cm

-W-wa wigzgca/wyréwnawcza AC 16 W - gr. 6cm

b/ pobocza gruntowe -kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie- gr.10 cm.

4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni, zapewniono zakfadajgc odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne,
umozliwiajace sptyw wod opadowych na przylegty teren, do istniejgcych korytek i rowéw.
Istniejace zniszczone | spekane korytka zostang wymienione z zachowaniem tych
samych parametréw, ich lokalizacja nie ulega zmianie. llogé prowadzonych wédd
opadowych i charakterystyka sptywu nie ulega zmianie. Powierzchnia zlewni nie ulega
zmianie. W zakresie przebudowy planowana jest odcinkowa wymiana zniszczonych
istniejacych korytek na nowe o tych samych parametrach i bez zmiany lokalizacji.
Wymienione zostang 3 przepusty fi 600 mm SN8 PP pod jezdnig drogi gminnej bez
zmiany ich parametrow charakterystycznych i lokalizacji wraz z bet. $ciankami
czotowymi. Wymienione zostanie 6 przepustow fi 400 mm SN8 PP pod istniejgcymi
zjazdami zwyktymi z drogi gminnej bez zmiany ich parametréw charakterystycznych i
lokalizacji wraz z bet. $ciankami czotowymi z wagi na porzadkowanie sptywu wod
opadowych z jezdni.

5. Uzbrojenie

W rejonie przebudowanej jezdni brak jest sieci ktore kolidujg z planowanym zakresem
prac.
6. Zasady prowadzenia robot w pasie drogowym

Przy prowadzeniu roboét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowej nalezy:
- przestrzegac zasad BHP- plan BIOZ w biurze kierownika budowy
- wykona¢ oznakowanie prac i zabezpieczenie robdt i ruchu zgodnie z Instrukcjg

Oznakowania oraz Projektem Czasowej zmiany organizacji ruchu.
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