ULBULNA CHARAR TER YD T TRA UBIERITU

Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe remontu nawierzchni drogi gminnej wraz z remontem istniejacego odwo.
nienia. Teren opracowania to ciag drogi gminnej nr 290936K "Trojandwka" w m. Kamionka Wielka diugos¢ 940 mb. Poczatek remon.
drogi lokuje sig 0+0,00 mb przy skrzyzowaniu z DP. Rement - wymiana nawierzchni przyczynie sie do poprawy bezpieczeristwa i para-
metréw uzytkowych nawierzchni drogi gminnej. Koniec remontu drogi gminnej w miejscu pofaczenia urzadzonej z nawierzchnig gruntowg
i lokuje sie w km 0+940,00. Klasa drogi okreslona jako "D".

Istniejaca jezdnia betonowa posiada szeroko$¢ zmienng $rednio ok. 2,80 - 3,40 m

a pobocza maja szerokosé ok. 0,20 m. W celu poprawy ogdlnych warunkéw ruchu pieszych i kierowcéw remont nawierzchni wykonany
zostanie na catej diugoéci drogi szeroko$¢ warstwy scieralnej 2,8-3.2 m wraz z poboczami. Remont obejmuje wykonanie obustronnego
pobocza o szer. 0,20 m kazde, ktére wykonane zostang

z kruszywa tamanego skropionego asfaltem trzykrotnie i utrwalone grysami. Wody opadowe z jezdni i poboczy zostang odprowadzone
poprzez spadek poprzeczny poszczegdblnych elementdw drogi do korytek betonowych. Wykonujac odpowiednie pochylenia podiuzne i
poprzeczne jezdni i poboczy oraz wymiana i wyréwnanie istniejgcych korytek nie zostanie zaburzony i zmieniony sptyw wod opadowych.
lloé¢ wod tj. powierzchnia zlewni réwniez nie ulega zmianie. Wszystkie wody opadowe zostang wprowadzone do istniejacego rowu. Spa-
dek poprzeczny jezdni wynosi 2,0 % w kierunku rowéw, pobocza bedg miaty spadek 4-6%. Remont obejmuje cigg drogi gminnej a
wszystkie roboty ujete w ninigjszym opracowaniu zlokalizowane sg w obrebie istniejacego pasa drogowego tj. wskazanych dziatek dro-
gowych. Remont obejmuije rozbiérki istniejacych warstw asfaltowych oraz przepustéw wraz z podbudowg

i wykonanie nowych warstw.

Niniejszy projekt zaktada wykonanie remont drogi gminnej na dtugosci 940,00 mb z zastosowaniem materialow innych niz istniejgce,
poprawiajacych odwodnienie, parametry przeciw-poslizgowe oraz wytrzymatosciowe nawierzchni poprawg potaczen z odcinkami drog
gminnych wraz z dopasowaniem do istniejacych zjazdow.

Na catej jezdni - w miejscach przetoméw w ciagu drogi gminnej nalezy wykona¢ wzmocnienie konstrukcji poprzez wykonanie w-wy wig-
zacej/wyrownawczej AC 16 W gr. 6 cm i warstwy $cierainej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm wykonanej na skropionej warstwie
szczepnej z emulsji asfaltowej.

Istniejace skrzyzowanie z drogg gminng oraz powiatows i zjazdy prowadzace do przylegtych dzialek pozostang na tej samej wysokosci
- nawigzanie zostang do nowych warstw asfaltowych nastapi na szeroko$ci pobocza i w obrebie poboczy asfaltem - zjazdy z kruszywa,
zjazdy kostki brukowe]j betonowej odtworzone z kostki a skrzyzowania i zjazdy z asfaltu nawigzane z nowego asfaltu - mieszankami AC.

Remont skrzyzowar i zjazdéw wykonana bedzie w granicach dziatki i pasa drogowego w ramach remontu DG.

Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2,0 % w kierunku rowéw, pobocza beda mialy spadek 4-6%. Remont obejmuje ciag drogi gminnej a
wszystkie roboty ujete w niniejszym opracowaniu zlokalizowane sg w obrebie istniejgcego pasa drogowego tj. wskazanych dziatek dro-

gowych. :

Nawierzchnie: jezdni zaprojektowano z wykorzystaniem istniejacej nawierzchni betonowej jako podbudowy. Dia jezdni przyjeto nastepu-
jacag konstrukcje nawierzchni:

al jezdnia

-w-wa écieralnaAC 11 S-gr. 5cm

-w-wa wigzaca/wyréwnawcza AC 16 W-gr. 6cm

b/ pobocza

-kruszywo lamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie skropione 3 krotnie emulsjg asfaltowsg i utrwalone grysami - gr. 10-25 cm.



rojanowka FRLEUIVIIAK
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz Razem
Nawierzchnia remontowanej drogi gminnej
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1|0119-04 pagorkowatym lub podgérskim
0.940 km 0.940
RAZEM 0.940
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o [m2
d.1/0803-03; 04 |grub. 5 cm
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
2 Podbudowa Drogi
3/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.2{0114-07; 08
470 m2 470.000
RAZEM 470.000
3 Nawierzchnie
4|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.3/0311-01 twa wyréwnawcza/wiazaca asfaltowa - grubo$é po zageszez. 6 cm
1860 m2 1860.000
RAZEM 1860.000
5|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2914 m?2 2914.000
RAZEM 2914.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3|0312-05; 06 |[ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
3010 m2 3010.000
. RAZEM 3010.000
4 Oznakowanie Poziome i Pionowe
7|KNR 2-31 Oznakowanie poziome malowanie:/ /Linie krawedziowe pojedyncze waskie m2
d.4|0706 zgodnie z Projektem org. Ruchu
225.6 m2 225.600
RAZEM 225.600
8/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o &r. 70 mm wraz z zakupem i szt.
d.4/0702-02 montazem 2 x lustro drogowe oraz znak A7
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5 Pobocze
9(KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 11 cm - analogia. m?2
d.5/0114-07; 08
analogia
376 m2 376.000
RAZEM 376.000




