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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng - ETAP
1]

Podstawa opracowania

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z
dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty branzy sanitarnej.

3. Jako podstaw wyceny przyj to nastepuj ce katalogi: KNR 2; KNR AT 03; KNR 9

4. Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

5. Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wg $rednich cen materiatbw SECOCENBUD w IV kwartale 2020 r. Koszty zakupu materiatow
wliczone w cene materiatu.

2. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- stawka roboczogodziny  zt

- koszty posrednie %

-zysk %
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1 |. ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU - RAZEM ROBOTY INSTALAC JI WEWNETRZNYCH - Il ETAP
1.1/SST-03.03 |Instalacja wewn etrzna wody
pkt2.1-25
1/KNR 0-13 Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 16x2,0 mm wraz z montazem m
d.1.1/0128-01
1106.3 m 1106
RAZEM 1106
2|KNR 0-13 Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 20x2,0 mm wraz z montazem m
d.1.1/0128-01
953.8 m 953.8
RAZEM 953.8
3|KNR 0-13 Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 26x3,0 mm wraz z montazem m
d.1.1/0128-02
236 m 236.0
RAZEM 236.0
4/KNR 0-13 Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 32x3,0 mm wraz z montazem m
d.1.1/0128-03
325.7 m 325.7
RAZEM 325.7
5/KNR 0-13 Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 40x3,5 mm wraz z montazem m
d.1.1/0128-04
46.5 m 46.5
RAZEM 46.5
6/KNR 0-13 Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 50x4,0 mm wraz z montazem m
d.1.1/0128-05
33.9 m 33.900
RAZEM 33.900
7|KNR 0-13 Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 63x4,5 mm wraz z montazem m
d.1.1/0128-06
117.4 m 117.400
RAZEM 117.400
8/KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur polietylenowych o $ér. 20-25 mm - kpl.
d.1.1/0106-01 kompensacja z punktem statym
12 kpl. 12
RAZEM 12
9/KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur polietylenowych o $r. 32 mm - kom- kpl.
d.1.1/0106-03 pensacja z punktem statym
10 kpl. 10
RAZEM 10
10|KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur polietylenowych o $r. 40 mm - kom- kpl.
d.1.1/0106-03 pensacja z punktem statym
3 kpl. 3
RAZEM 3
11/KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur polietylenowych o $r. 50 mm - kom- kpl.
d.1.1/0106-04 pensacja z punktem statym
kpl. 1
RAZEM 1
12|KNR-W 2-15 | Zestaw podtynkowy z miska ustepowg wiszaca, dwuprzyciskowy, z deska wol- [kpl.
d.1.1/0233-03 noopadajaca
50 kpl. 50
RAZEM 50
13|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepows - wraz z montazem, profilowana, przystosowana  |kpl.
d.1.1/0233-03 dla 0s6b niepetnosprawnych wraz z dwiema poreczami, jedna mocowana na
state, druga uchylna do géry
10 kpl. 10
RAZEM 10
14/KNR INS- Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych elastyczne metalowe - w tym dla |szt.
d.1.1| TAL 0105-09 |niepetnosprawnych
60 szt. 60
RAZEM 60
15/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.1/0230-02
50 kpl. 50
RAZEM 50
16/ KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - wraz z montazem |kpl.
d.1.1/0230-02 - profilowana, przystosowana dla oséb niepetnosprawnych wraz z dwiema po-
reczami, jedna mocowana na state, druga uchylna do gory
10 kpl. 10
RAZEM 10
17|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1/0137-01
60 szt. 60
RAZEM 60
18/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm wraz z montazem - przy- |szt.
d.1.1|0137-02 stosowane dla os6b niepetnosprawnych z mieszaczem - mozliwos¢ statego
ograniczenia temperatury
10 szt. 10
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RAZEM 10
19/KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej wiszgce - jednokomorowy z rusztem ocie- |szt.
d.1.1/0229-04 kowym
60 szt. 60
RAZEM 60
20|KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm w tym z ruchomg szt.
d.1.1/0137-02 wylewkg
60 szt. 60
RAZEM 60
21|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1/0137-09
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
22|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm z mie- |szt.
d.1.1/0137-09 szaczem - mozliwos¢ statego ograniczenia temperatury
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne podiogowe o $r. 50 mm - wraz z montazem szt.
d.1.1/0216-01
54 szt. 54
RAZEM 54
24|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zw - ze zlgczkg do weza szt.
d.1.1/0135-01
2 szt. 2
RAZEM 2
25|KNR-W 2-15 |Wielofunkcyjny zawér termostatyczny cyrkulacyjny DN15 szt.
d.1.1/0139-01
analogia
4 szt. 4
RAZEM 4
26|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce ¢wiercobrotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.1.1/0132-01 sztucznych o ér. nominalnej 15 mm - odciecie dla zw i cwu umywalki, zlewoz-
analogia mywaka, ptuczki ustepowej, zaworéw cyrkulacyjnych
420 szt. 420.000
RAZEM 420.000
27|KNR INSTAL|Zawor odcinajacy prosty o sr.nom. 15 mm szt.
d.1.1/0109-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
28|KNR INSTAL|Zawor odcinajacy prosty o sr.nom. 20 mm szt.
d.1.1/0109-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
29/KNR INSTAL|Zawor odcinajacy prosty o sr.nom. 25 mm szt.
d.1.1/0109-03
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
30|KNR INSTAL |Zawér odcinajgcy prosty o §r.nom. 32 mm szt.
d.1.1/0109-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR INSTAL |Zawér odcinajgcy prosty o r. nom 40 mm szt.
d.1.1/0109-05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR INSTAL |Zawér odcinajgcy prosty o §r. nom 50 mm szt.
d.1.1/0109-06
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
33|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- | szt.
d.1.1/0107-01 wych, baterii, zaworéw termostatycznych itp. o $r.nominalnej 15 mm
(2*60)+(2*60)+(2*60)+60+4 szt. 424
RAZEM 424
34|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r.18 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.1.1/0101-01 mK] przy temp 50 €, - jednowarstwowymi gr.20 mm
410.3 m 410.300
RAZEM 410.300
35/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.18 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,037 [W/ |m
d.1.1/0101-14 mK] przy temp 50 €, - jednowarstwowymi gr.30 mm
696.3 m 696.300
RAZEM 696.300
36|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.22 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.1.1/0101-01 mK] przy temp 50 C, - jednowarstwowymi gr.20 mm
420.2 m 420.200
RAZEM 420.200
37|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.22 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.1.1/0101-14 mK] przy temp 50 C, - jednowarstwowymi gr.30 mm

-4-
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535.7 m 535.700
RAZEM 535.700
38|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.28 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.1.1/0101-02 mK] przy temp 50 T - jednowarstwowymi gr.20 mm
229.9 m 229.900
RAZEM 229.900
39|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r.28 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.1.1/0101-15 mK] przy temp 50 T - jednowarstwowymi gr.30 mm
7.7 m 7.700
RAZEM 7.700
40|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r.35 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.1.1/0101-02 mK] przy temp 50 €T - jednowarstwowymi gr. 20 mm
306.9 m 306.900
RAZEM 306.900
41|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r.35 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.1.1/0101-02 mK] przy temp 50 T - jednowarstwowymi gr. 40 mm
19.8 m 19.800
RAZEM 19.800
42|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. 42 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ |m
d.1.1/0110-14 mK] przy temp 50 €, - jednowarstwowymi gr.20 mm
19.8 m 19.800
RAZEM 19.800
43|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. 42 mm otulinami z welny skalnej lambda 0,037 [W/ |m
d.1.1/0110-14 mK] przy temp 50 €, - jednowarstwowymi gr.40 mm
275 m 27.500
RAZEM 27.500
44|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. 54 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ |m
d.1.1/0110-14 mK] przy temp 50 €, - jednowarstwowymi gr.20 mm
30.8 m 30.800
RAZEM 30.800
45|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. 54 mm otulinami z welny skalnej lambda 0,037 [W/ |m
d.1.1/0110-14 mK] przy temp 50 €, - jednowarstwowymi gr.50 mm
33 m 3.300
RAZEM 3.300
46|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.60 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/mK] |m
d.1.1/0101-07 przy temp 50 < - gr.izolacji 20 mm
22 m 2.200
RAZEM 2.200
47|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.64 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/mK] |m
d.1.1/0101-08 przy temp 50 < - gr.izolacji 20 mm
68.2 m 68.200
RAZEM 68.200
48|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.64 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/mK] |m
d.1.1/0101-08 przy temp 50 < - gr.izolacji 50 mm
50.6 m 50.600
RAZEM 50.600
49|KNN-R Przejscie przez Sciany i stropy - przepusty szt
d.1.1/41427-02
79 szt 79
RAZEM 79
50/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m3
d.1.1/0358-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegty
3 m3 3
RAZEM 3
51/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m3
d.1.1/0360-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegty
3 m3 3
RAZEM 3
1.2|SST-03.03 |Gtéwne zestawy wodomierzowe w pom. technicznych
pkt 2.6
52|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.1.2/0130-06 50 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
53|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o sr. nominalnej 40 mm wyposazone w naktadke  |kpl.
d.1.2/0140-05 umozliwiajgca zdalny odczyt
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r.50 mm do wodo- |kpl.
d.1.2/0108-05 mierzy skrzydetkowych
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
55/KNR 13-13 |Zestaw do podnoszenia ci$nienia wraz z montazem Q = 2,65 dm3/s kpl.
d.1.2/0502-01 H =3 bar
analogia
2 kpl. 2
RAZEM 2
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1.3|SST-03.03 |Zestawy wodomierzowe na odej s$ciach na poszczegolne lokale - instalacja zimnej wo  dy
pkt 2.6
56| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.1.3/0130-03 25 mm
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
57/KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 20 mm wyposazone w naktadke  |kpl.
d.1.3/0140-02 umozliwiajgca zdalny odczyt, montowane na konsoli montazowej
60 kpl. 60.000
RAZEM 60.000
58|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 20 mm do wo-  |kpl.
d.1.3/0108-02 domierzy skrzydetkowych
60 kpl. 60.000
RAZEM 60.000
1.4/SST-03.03 |Zestawy wodomierzowe na odej s$ciach na poszczegélne lokale - instalacja cieptejw  ody u zytkowej
pkt 2.6
59|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1.4/0130-01 minalnej 15 mm
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
60|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm do wody cieptej, |kpl.
d.1.4/0140-01 wyposazone w naktadke umozliwiajgca zdalny odczyt - montowane na konsoli
montazowej
60 kpl. 60.000
RAZEM 60.000
61|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 15 mm do wo-  |kpl.
d.1.4/0108-01 domierzy skrzydetkowych
60 kpl. 60.000
RAZEM 60.000
1.5|SST-03.03 |Instalacja wewn etrzna kanalizacji sanitarnej
pkt 2.7
62|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych o $r. 110 mm zakonczony wywietrzakiem dachowym |szt.
d.1.5/0209-03 dn 160 wraz z montazem
analogia
24 szt. 24
RAZEM 24
63|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych o ér. 75 mm zakonczony wywietrzakiem dachowym dn |szt.
d.1.5/0209-02 110 wraz z montazem
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64|KNR 2-15 Montaz czyszczakow / rewizji kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm {g-  |szt.
d.1.5/0217-02 czonych metodg wciskowg
31 szt. 31
RAZEM 31
65/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PP o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcisko-|m
d.1.5/0205-02 wa - w budynkach niemieszkalnych
360.4 m 360.400
RAZEM 360.400
66/ KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PP o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcisko-|m
d.1.5/0205-03 wa - w budynkach niemieszkalnych
298.9 m 298.900
RAZEM 298.900
67|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PP o $r. 110 mm na $cianach z tagczeniem metoda wcis- |m
d.1.5/0205-04 kowa - w budynkach niemieszkalnych
134.2 m 134.200
RAZEM 134.200
68|KNR 2-15 Montaz rurociggdw niskoszumowych kielichowych z PP o $r. 110 mm na $cia- |m
d.1.5/0205-04 nach z tgczeniem metodg wciskowsg - w budynkach niemieszkalnych
390.7 m 390.700
RAZEM 390.700
69/KNR 2-15 Rurociagi PVC-U kielichowana na uszczelke, typ ciezki S fi 110x3,2m w goto- |m
d.1.5/0228-03 wych wykopach, wewnatrz budynkéw
33 m 3.300
RAZEM 3.300
70/KNR 2-15 Rurociagi PVC-U kielichowana na uszczelke, typ ciezki S fi 160x4,0m w goto- |m
d.1.5/0228-04 wych wykopach, wewnatrz budynkéw
45 m 45.000
RAZEM 45.000
71/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1.5/0108-06 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
m 24.000
RAZEM 24.000
72|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $r. 50 |szt.
d.1.5/0208-03 mm
240 szt. 240
RAZEM 240
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73|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PCW o $r. 75 |szt.
d.1.5/0208-04 mm
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
74/ KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $r. 110 |szt.
d.1.5/0208-05 mm
60 szt. 60
RAZEM 60
75/KNN-R Przejscie przez Sciany i stropy - przepusty szt
d.1.5/41427-02
163 szt 163
RAZEM 163
76/ KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m3
d.1.5/0358-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegty
3 m3 3
RAZEM 3
77/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m3
d.1.5/0360-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegty
3 m3 3
RAZEM 3
78/ KNR-W 2-18 | Studnia schtadzajgca betonowa DN1000 H=1000mm wraz z wtazem zeliwnym |stud.
d.1.5/0513-01 DN600, ptytg nastudzienng; Pompa zatapialna o parametrach:
analogia Q=min.1,5m?/h, H= min. 3 mMH20
Napiecie nominalne: 230V
Moc: 0,37kW
Natezenie pradu: 2,8A
Stopien ochrony IP68
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
79/KNR 13-13 |Proj. kompletna dwupompowa przepompownia $ciekow t
d.1.5/0502-01 Moc silnika - 2,2 kW
analogia Napiecie znamionowe - 230V
2 t 2.000
RAZEM 2.000
1.6/SST-03.03 |Instalacja wewn etrzna C.O.
pkt 2.8
80|KNNR 4 Rurociaggi stalowe ocynkowane o sr. 15x1,2 mm o potgczeniach gwintowanych, \m
d.1.6/0405-02 na $cianach w budynkach niemieszkalnych - o potgczeniach prasowanych
analogia
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
81|/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. 18x1,2 mm o potaczeniach gwintowanych, \m
d.1.6/0106-01 na scianach w budynkach niemieszkalnych - o potgczeniach prasowanych
analogia
3.3 m 3.300
RAZEM 3.300
82|KNNR 4 Rurociaggi stalowe ocynkowane o sr. 22x1,5 mm o potgczeniach gwintowanych, \m
d.1.6/0106-02 na $cianach w budynkach niemieszkalnych - o potgczeniach prasowanych
analogia
23.7 m 23.700
RAZEM 23.700
83|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. 28x1,5 mm o potaczeniach gwintowanych, \m
d.1.6/0106-03 na $cianach w budynkach niemieszkalnych - o potgczniach prasowanych
analogia
50.2 m 50.200
RAZEM 50.200
84|KNNR 4 Rurociaggi stalowe ocynkowane o sr. 35x1,5 mm o potgczeniach gwintowanych, \m
d.1.6/0106-04 na $cianach w budynkach niemieszkalnych - o potgczniach prasowanych
analogia
37.4 m 37.400
RAZEM 37.400
85/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. 54 x 1,5 mm o potaczeniach gwintowa- m
d.1.6/0106-06 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - o potgczniach prasowanych
analogia
11.1 m 11.100
RAZEM 11.100
86|KNR 0-13 Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 16x2,0 mm wraz z montazem m
d.1.6/0128-01
4123.5 m 4124
RAZEM 4124
87|KNR 0-13 Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 20x2,0 mm wraz z montazem m
d.1.6/0128-01
113.7 m 113.700
RAZEM 113.700
88|KNR 0-13 Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 40x3,5 mm wraz z montazem m
d.1.6/0128-04
99 m 99.0
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RAZEM 99.0
89|KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 50x4,0 mm wraz z montazem m
d.1.6/0128-05
19.1 m 19.100
RAZEM 19.100
90|KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur stalowych o $r. 25 mm - kompensacja |kpl.
d.1.6/0106-01 z punktem statym
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
91|KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur stalowych o $r. 32 mm - kompensacja |kpl.
d.1.6/0106-02 z punktem statym
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
92|KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur stalowych o $r. 50 mm - kompensacja |kpl.
d.1.6/0106-04 z punktem statym
1 kpl. 1
RAZEM 1
93|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300 mm i dtug. 520 mm z osprzetem typ |szt.
d.1.6/0418-01 11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 500 mm i dtug. 520 mm z osprzetem typ |szt.
d.1.6/0418-03 11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 520 mm z osprzetem typ |szt.
d.1.6/0418-03 11
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
96|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 520 mm z osprzetem typ |szt.
d.1.6/0418-07 12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 720 mm z osprzetem typ |szt.
d.1.6/0418-07 12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dlug. 520 mm z osprzetem typ |szt.
d.1.6/0418-07 12
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
99|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dlug. 720 mm z osprzetem typ |szt.
d.1.6/0418-07 12
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
100/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dlug. 920 mm z osprzetem typ |szt.
d.1.6/0418-07 12
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
101|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dlug. 1200 mm z osprzetem typ |szt.
d.1.6/0418-07 12
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
102|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dlug. 520 mm z osprzetem typ |szt.
d.1.6/0418-07 22
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
103|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dlug. 720 mm z osprzetem typ |szt.
d.1.6/0418-07 22
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
104|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dlug. 1200 mm z osprzetem typ |szt.
d.1.6/0418-07 22
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
105/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dlug. 520 mm z osprzetem typ |szt.
d.1.6/0418-11 33
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
106/ KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dlug. 720 mm z osprzetem typ |szt.
d.1.6/0418-11 33
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
107|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1200 mm z osprzetem typ |szt.
d.1.6/0418-11 33
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31412




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
108/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900 mm i dtug. 400 mm z osprzetem typ |szt.
d.1.6/0418-11 33
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
109/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900 mm i dtug. 520 mm z osprzetem typ |szt.
d.1.6/0418-11 33
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
110/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900 mm i dtug. 720 mm z osprzetem typ |szt.
d.1.6/0418-11 33
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
111|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900 mm i dtug. 920 mm z osprzetem typ |szt.
d.1.6/0418-11 33
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
112|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900 mm i dtug. 1120 mm z osprzetem typ |szt.
d.1.6/0418-11 33
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
113|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900 mm i dtug. 1200 mm z osprzetem typ |szt.
d.1.6/0418-11 33
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114/KNR 0-31 Grzejniki stalowe tazienkowe wys. 1470 mm dtugosci 900 mm montowane na |szt.
d.1.6/0206-06 Scianie
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
115/KNR 0-31 Grzejniki stalowe tazienkowe wys. 1760 mm dtugosci 750 montowane na $cia- |szt.
d.1.6/0206-07 nie
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
116/KNR 0-31 Grzejniki stalowe tazienkowe wys. 1760 mm dtugosci 900 montowane na $cia- |szt.
d.1.6/0206-07 nie
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
117|KNR INSTAL | Dodatek za podejscie do grzejnika stalowego szt.
d.1.6/0107-07
analogia
292 szt. 292.000
RAZEM 292.000
118/KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 mm do grzejnikéw kpl.
d.1.6/0429-01
292 kpl. 292
RAZEM 292
119/KNR 0-35 Glowice termostatyczne z zabezpieczeniem o zakresie nastaw 6- 28 st. C szt.
d.1.6/0215-04
230+60 szt. 290
RAZEM 290
120/KNR 0-35 Glowice termostatyczne z zabezpieczeniem antykradziezowym o zakresie na- |szt.
d.1.6/0215-04 staw 6- 28 st. C
2 szt. 2
RAZEM 2
121|KNNR 4 Zawory grzejnikowe odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm zestaw prosty lub ka- |szt.
d.1.6/0412-01 towy z montazem
232 szt. 232
RAZEM 232
122|KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm wktad- |szt.
d.1.6/0412-01 ka
232 szt. 232
RAZEM 232
123|KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm prosty |szt.
d.1.6/0412-01 lub katowy z montazem do grzejnikéw drabinkowych
60 szt. 60
RAZEM 60
124\KNNR 4 Zawory grzejnikowe odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm z montazem do grzej- |szt.
d.1.6/0412-01 nikéw drabinkowych
60 szt. 60
RAZEM 60
125/KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC04/15 (4 obwody, 3/4"/15) kpl.
d.1.6/0212-03
analogia
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
126/KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC05/15 (5 obwodoéw, 3/4"/15) kpl.
d.1.6/0212-04
analogia
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10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
127|KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC06/15 (6 obwodow, 3/4"/15) kpl.
d.1.6/0212-05
analogia
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
128/KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe 4 obwody szt.
d.1.6/0211-07
analogia
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
129/KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe 5 obwody szt.
d.1.6/0211-07
analogia
10 Sszt. 10.000
RAZEM 10.000
130/KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe 6 obwodow szt.
d.1.6/0211-07
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
131|KNR INSTAL |Zawér odcinajacy prosty o §r.nom. 32 mm szt.
d.1.6/0109-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
132|KNNR 4 Przelotowy zawor regulacyjny z kryzg pomiarowg DN 25 szt.
d.1.6/0411-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
133|KNR INSTAL | Przelotowy zawor regulacyjny z kryzg pomiarowg DN 32 szt.
d.1.6/0109-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
134|KNR 7-08 Automatyczne podpionowe zawory regulacyjne dn 25 - 5-60 kPa - powrét szt
d.1.6/0201-04
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
135/KNR 7-08 Automatyczne podpionowe zawory regulacyjne dn 25 - 5-30 kPa - powrét szt
d.1.6/0201-04
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
136|KNR INSTAL |Zawér odcinajacy prosty o §r.nom. 15 mm szt.
d.1.6/0109-01
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
137|KNR 0-35 Kompaktowy cieptomierz z nadajnikiem impulsowym - montaz na konsoli mon- |kpl.
d.1.6/0222-01 tazowej
60 kpl. 60.000
RAZEM 60.000
138/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.15 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,036 [W/mK] |m
d.1.6/0101-14 przy temp 40 C, g estosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.30 mm (P)
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
139/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.18 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.1.6/0101-14 mK] przy temp 50 €, - jednowarstwowymi gr.30 mm
4127.2 m 4127.200
RAZEM 4127.200
140/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.22 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.1.6/0101-14 mK] przy temp 50 C, - jednowarstwowymi gr.30 mm
1375 m 137.500
RAZEM 137.500
141|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.28 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.1.6/0101-15 mK] przy temp 50 T - jednowarstwowymi gr.40 mm
50.6 m 50.600
RAZEM 50.600
142|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.35 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.1.6/0101-02 mK] przy temp 50 T - jednowarstwowymi gr. 40 mm
374 m 37.400
RAZEM 37.400
143|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. 42 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ |m
d.1.6/0110-14 mK] przy temp 50 €, - jednowarstwowymi gr.40 mm
99 m 99.000
RAZEM 99.000
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144\KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. 54 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ |m
d.1.6/0110-14 mK] przy temp 50 €, - jednowarstwowymi gr.50 mm
30.8 m 30.800
RAZEM 30.800
145/KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.6/0128-02
analogia
4486.5 m 4486.500
RAZEM 4486.500
146|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.1.6/0406-02
131.2 m 131.200
RAZEM 131.200
147\KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1.6/0406-03 (pulsacyjna)
4355.3 préba 4355.300
RAZEM 4355.300
148/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.6/0436-01
292 urz. 292.000
RAZEM 292.000
149/KNN-R Przejscie przez Sciany i stropy - przepusty szt
d.1.6/41427-02
30 szt 30
RAZEM 30
150/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m3
d.1.6/0358-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegty
2 m3 2
RAZEM 2
151|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m3
d.1.6/0360-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegty
2 m3 2
RAZEM 2
1.7|SST-03.03 |Instalacja wentylacji hybrydowej
pkt2.11
152|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm|m?2
d.1.7/0122-01 - udziat ksztalttek do 35 %
25.5 m?2 25.500
RAZEM 25.500
153|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.1.7/0122-02 - udziat ksztalttek do 35 %
25.8 m?2 25.800
RAZEM 25.800
154|\KNR 2-17 Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typ S(Spiro) do 100 mm m2
d.1.7/0122-02
1.9 m?2 1.900
RAZEM 1.900
155/KNR 2-17 Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typ S(Spiro) do 200 mm m2
d.1.7/0122-02
12.2 m?2 12.200
RAZEM 12.200
156 KNR 2-17 Zawoér wywiewny o $r.do 160 mm szt.
d.1.7/0140-01
analogia
86 szt. 86.000
RAZEM 86.000
157|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna min. 165x165mm, fi 150mm, biata siatka szt.
d.1.7/0138-01
analogia
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
158/KNNR 5 Stabilizator wentylacji z ostong o $r. do 150 mm szt.
d.1.7/0410-02
analogia
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
159|KNR 2-17 Hybrydowa obrotowa nasada kominowa fi dw=150, fi D=180 szt.
d.1.7/0152-03
analogia
68 szt. 68.000
RAZEM 68.000
160/KNR 2-17 Hybrydowa obrotowa nasada kominowa fi dw=250, fi D=380 szt.
d.1.7/0152-04
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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161| TZKNBK XXI |Kratka ostonowa wylotu bocznego komina wentylacyjnego szt
d.1.7/0202-01
analogia
54 szt 54.000
RAZEM 54.000
162|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm szt.
d.1.7/0152-02
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
163|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm, w ukladach kana- |szt.
d.1.7/0149-01 towych
74 szt. 74.000
RAZEM 74.000
164|\KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 400 mm, w ukladach kana- |szt.
d.1.7/0149-04 towych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
165|KNR 2-17 Nawiewniki okienne ci$nieniowe o wydajnosci min. 28m3/h - montaz przez pro-|szt.
d.1.7/0156-01 ducenta okna na etapie produkcji, dostawa na budowe stolarki w komplecie z
analogia nawiewnikiem - gwarancja na komplet
276 Sszt. 276.000
RAZEM 276.000
166 KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.1.7/2011-03 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 100 - 01 - analogia - obu-
dowy lezakéw
24 m?2 2.400
RAZEM 2.400
167|KNR 2-05 Klapa ppoz topikowa fi 150 EIS60 szt
d.1.7/0711-03
analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
168|KNR 2-17 Kanat typu Z 400x400 szt.
d.1.7/0137-01
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
169|Wycena in- |Uruchomienie zamontowanej instalacji wentylacyjnej wraz z regulacjg, prébami|kpl.
d.1.7|dywidualna |i odbiorami
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Il. SIECI OSIEDLOWE - Il ETAP
2.1|SST-03.02 |Instalacja zewn etrzna wodoci ggowa
pkt 2.1
211 Roboty ziemne
170|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2.1/0217-06 odktad w gruncie kat. 111
A
.W2-.wW1l |13.85*1.1*2.02*0.8 m3 24.620
ILW1-1.W3 |46.03*1.1*1.85*0.8 m3 74.937
ILW3-1.W4 |6.2*1.1*1.84*0.8 m3 10.039
ILW1-1.W2 |6.67*1.1*1.84*0.8 m3 10.800
RAZEM 120.396
171|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2.1/0317-0801 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 0,8-3,0 m
L.W2-I.W1 |13.85*1.1*2.02*0.2 m3 6.155
ILW1-1.W3 |46.03*1.1*1.85*0.2 m3 18.734
ILW3-1.LW4 |6.2*1.1*1.84*0.2 m3 2.510
ILW1-1.W2 |6.67*1.1*1.84*0.2 m3 2.700
RAZEM 30.099
172|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m2
d.2.1/0322-07 praskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiérka(szer. 1.0 m)
.1/0322-11
LW2-I.W1 |13.85*2.02*2 m2 55.954
ILW1-1.W3 |46.03*1.85*2 m?2 170.311
ILW3-1.W4 |6.2*1.84*2 m2 22.816
ILW1-1.W2 |6.67*1.84*2 m?2 24.546
RAZEM 273.627
173|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.2.1/0511-01
A
72.74*1.1*0.1 m3 8.001
RAZEM 8.001
174|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 6 cm dla DN63 - eks- |m3
d.2.1|{0511-01/02 |trapolacja - obsypka
1
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DN63 (58.9*1.1*0.063)-(58.9*3.14*0.0315*0.0315) m3 3.898
DN90 (13.85*1.0*0.09)-(13.85*3.14*0.045*0.045) m3 1.158
RAZEM 5.056
175|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - zasypka m3
d.2.1/0511-01
A
72.74*1.1*0.10 m3 8.001
RAZEM 8.001
176|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.2.1/0228-01
A
wykop poz.170+poz.171 m3 150.495
DN63 -(58.9*3.14*0.0315*0.0315) m3 -0.184
DN90 -(13.85*3.14*0.045*0.045) m3 -0.088
RAZEM 150.223
177|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
A
wykop poz.170+poz.171 m3 150.495
DN63 -(58.9*3.14*0.0315*0.0315) m3 -0.184
DN90 -(13.85*3.14*0.045*0.045) m3 -0.088
podsypka -poz.173 m3 -8.001
obsyka -p0z.174 m3 -5.056
zasypka -poz.175 m3 -8.001
RAZEM 129.165
178 Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg - obstuga geode- |kpl.
d.2.1/kalk. wtasna |zyjnalz 4
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.2 Roboty monta zowe
179|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie wigczenia z rur i ksztattek z PE projektowanego przytg- |szt.
d.2.1/0208-05 cza do istniejgcego wodociggu z PE
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
180/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.1/1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm - PE100 SDR17- wykopy umocnione
.2|2.52.3.9.
9912-9
analogia
58.9 m 58.900
RAZEM 58.900
181|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.1/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm - PE100 SDR17 - wykopy umocnione
.2|analogia
13.85 m 13.850
RAZEM 13.850
182|KNR 2-28 Trojnik rownoprzelotowy DN90/63 PE100 SDR17 szt.
d.2.1/0305-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
183|KNR 2-28 Redukcja DN90/63 PE100 SDR17 szt.
d.2.1/0305-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184|KNNR 4 Bloki oporowe i podpory pod zasuwy m3
d.2.1/2001-01
2
2.1 m3 2.100
RAZEM 2.100
185/KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytacza wodociggowego utozenie w ziemi tasmy metali- |m
d.2.1/0219-01 zowanej z tworzywa sztucznego
2
72.74 m 72.740
RAZEM 72.740
186|/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.2.1/0802-01 $r.nom. do 100 mm
.2|analogia
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
2.2|SST-03.02 |Instalacja zewn etrzna kanalizacji sanitarnej
pkt 2.2
2.2.1 Roboty ziemne
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
187|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.2/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1 legtos¢ do 1 km
Il. KS1-II. 1.43*1.1*0.93*0.8 m3 1.170
KS.2
Il. KS2-II. 18.16*1.1*1.67*0.8 m3 26.688
KS4
Il. KS4-II. 7.31*1.1*1.76*0.8 m3 11.322
KS6
Il. KS6-II. 0.79*1.1*1.78*0.8 m3 1.237
KS8
Il. KS8-II. 7.06*1.1*1.8*0.8 m3 11.183
KS.10
Il. KS10-1l. |18.16*1.1*1.87*0.8 m3 29.884
KS12
II. KS12-1l. |19.91*1.1*1.92*0.8 m3 33.640
KS14
Il. KS3-II. 1.43*1.1*0.98*0.8 m3 1.233
KS4
Il. KS5-II. 2.18*1.1*0.99*0.8 m3 1.899
KS6
Il. KS7-II. 2.18*1.1*0.99*0.8 m3 1.899
KS8
Il. KSO-II. 1.43*1.1*0.98*0.8 m3 1.233
KS10
Il. KS11-1l. |1.43*1.1*0.98*0.8 m3 1.233
KS12
RAZEM 122.621
188|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2.2/0317-0801 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 6,0 m, szerokosc¢ 0,8-3,0 m
Il. KS1-II. 1.43*1.1*0.93*0.2 m3 0.293
KS.2
Il. KS2-II. 18.16*1.1*1.67*0.2 m3 6.672
KS4
Il. KS4-II. 7.31*1.1*1.76*0.2 m3 2.830
KS6
Il. KS6-II. 0.79*1.1*1.78*0.2 m3 0.309
KS8
Il. KS8-II. 7.06*1.1*1.8*0.2 m3 2.796
KS.10
Il. KS10-1l. |18.16*1.1*1.87*0.2 m3 7.471
KS12
Il. KS12-1l. |19.91*1.1*1.92*0.2 m3 8.410
KS14
Il. KS3-II. 1.43*1.1*0.98*0.2 m3 0.308
KS4
Il. KS5-II. 2.18*1.1*0.99*0.2 m3 0.475
KS6
Il. KS7-II. 2.18*1.1*0.99*0.2 m3 0.475
KS8
Il. KSO-II. 1.43*1.1*0.98*0.2 m3 0.308
KS10
Il. KS11-1l. |1.43*1.1*0.98*0.2 m3 0.308
KS12
RAZEM 30.655
189|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m2
d.2.2/0322-07 praskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiérka(szer. 1.0 m)
.1/0322-11
Il. KS1-II. 1.43*0.93*2 m?2 2.660
KS.2
Il. KS2-II. 18.16*1.67*2 m?2 60.654
KS4
Il. KS4-II. 7.31*1.76*2 m?2 25.731
KS6
Il. KS6-II. 0.79*1.78*2 m?2 2.812
KS8
Il. KS8-II. 7.06*1.8*2 m?2 25.416
KS.10
Il. KS10-1l. |18.16*1.87*2 m?2 67.918
KS12
Il. KS12-1l. |19.91*1.92*2 m?2 76.454
KS14
Il. KS3-II. 1.43*0.98*2 m?2 2.803
KS4
Il. KS5-II. 2.18*0.99*2 m?2 4.316
KS6
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Il. KS7-II. 2.18*0.99*2 m2 4.316
KS8
Il. KSO-II. 1.43*0.98*2 m2 2.803
KS10
Il. KS11-1l. |1.43*0.98*2 m2 2.803
KS12
RAZEM 278.686
190|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.2.2/0228-01
A
wykop poz.187+poz.188 m3 153.276
Rurociag -(10.08*3.14*0.08*0.08) m3 -0.203
DN160
Rurociag -(71.39*3.14*0.1*0.1) m3 -2.242
DN200
RAZEM 150.831
191|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é¢ |m3
d.2.2/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
A
wykop p0z.187+p0z.188 m3 153.276
Rurocigg -(10.08*3.14*0.08*0.08) m3 -0.203
DN160
Rurocigg -(71.39*3.14*0.1*0.1) m3 -2.242
DN200
podsypka -p0z.192 m3 -8.962
obsyka -poz.195 m3 -13.131
zasypla -poz.196 m3 -8.962
RAZEM 119.776
2.2.2 Roboty monta zowe
192|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.2/0511-02
2
81.47*1.1*0.1 m3 8.962
RAZEM 8.962
193|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SDR34 LITE kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczel- | m
d.2.2/0408-02 ka, klasy S o $r. zewn. 160 mm
2
10.08 m 10.080
RAZEM 10.080
194|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SDR34 LITE kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczel- | m
d.2.2|0408-03 ka, klasy S o $r. zewn. 200 mm
2
71.39 m 71.390
RAZEM 71.390
195|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm dla DN200, gr. |m3
d.2.2/0511-03 16 cm dla DN160
2
Rurociag (10.08*1.1*0.16)-(10.08*3.14*0.08*0.08) m3 1.572
DN160
Rurociag (71.39*1.1*0.2)-(132.05*3.14*0.1*0.1) m3 11.559
DN200
RAZEM 13.131
196|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm zasypka m3
d.2.2/0511-01
2
81.47*1.1*0.1 m3 8.962
RAZEM 8.962
197 |KNR-W 2-18 |Studnia rewizyjna systemowa DN425 z wlazem C250 szt.
d.2.2/0517-02
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
198|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.2/0706-02 préb.
2
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
199 Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg - obstuga geode- | kpl.
d.2.2|kalk. wtasna |zyjna2z 4
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.3|SST-03.02 |Instalacja zewn etrzna kanalizacji deszczowej
pkt 2.2
2.2.3 Roboty ziemne
A
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200|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.2/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
3.1 legtos¢ do 1 km
1.LKD1-11.KD2|2.8*1.1*0.98*0.8 m3 2.415
II.LKD2-11.KD4|3.76*1.1*1.02*0.8 m3 3.375
11.KD4-11.KD6|7.33*1.1*1.07*0.8 m3 6.902
II.LKD6-11.KD8|6.86*1.1*1.12*0.8 m3 6.761
1.LKD8- 10.03*1.1*1.15*0.8 m3 10.150
II.LKD10
1.LKD10- 8.41*1.1*1.15*0.8 m3 8.511
II.LKD12
I.LKD12- 10.03*1.1*1.15*0.8 m3 10.150
II.LKD14
1.KD14- 6.86*1.1*1.15*0.8 m3 6.942
II.LKD16
1.LKD16- 12.3*1.1*1.16*0.8 m3 12.556
II.LKD17
I.LKD17- 3.11*1.1*1.18*0.8 m3 3.229
I1.LKD19
1.LKD19- 11.77*1.1*1.27*0.8 m3 13.154
II.LKD21
I.LKD21- 4.06*1.1*1.38*0.8 m3 4.930
I1.KD40
1.LKD40-II.K |1.93*1.1*1.41*0.8 m3 2.395
II.LK-11.KDZb1 |3.98*1.1*1.45*0.8 m3 5.078
1I.LKDZb1-11.K |0.56*1.1*0.91*0.8 m3 0.448
II.LK-1.LKD41 |2.45*1.1*0.93*0.8 m3 2.005
1.LKD41- 10.45*1.1*0.97*0.8 m3 8.920
I.KD44
1.LKD3-11.KD4|1.71*1.1*1.02*0.8 m3 1.535
II.LKD5-11.KD6|1.71*1.1*1.09*0.8 m3 1.640
I.LKD7-11.KD8|1.71*1.1*0.77*0.8 m3 1.159
II.LKD9- 1.71*1.1*0.77*0.8 m3 1.159
1.LKD10
II.LKD11- 1.71*1.1*1.14*0.8 m3 1.715
1.LKD12
II.LKD13- 1.79*1.1*1.14*0.8 m3 1.796
I.LKD14
II.KD15- 1.71*1.1*1.14*0.8 m3 1.715
1.LKD16
II.LKD18- 1.20*1.1*1.17*0.8 m3 1.236
1.LKD19
I1.KD20- 1.20*1.1*1.35*0.8 m3 1.426
I.LKD21
II.LKD22- 3.74*1.1*1.97*0.8 m3 6.484
1.LKD23
II.KD25- 9.43*1.1*1.08*0.8 m3 8.962
I.LKD27
II.LKD27- 7.3*1.1*1.15*0.8 m3 7.388
1.LKD29
I1.LKD29- 9.84*1.1*1.15*0.8 m3 9.958
1.LKD31
II.LKD31- 8.41*1.1*1.23*0.8 m3 9.103
1.LKD33
I1.KD33- 9.84*1.1*1.28*0.8 m3 11.084
1.LKD35
II.KD35- 7.3*1.1*1.32*0.8 m3 8.480
1.LKD37
II.LKD37- 9.43*1.1*1.37*0.8 m3 11.369
1.LKD39
I1.LKD39- 2.6*1.1*1.40*0.8 m3 3.203
11.LKD40
I1.KD24- 2.65*1.1*2.01*0.8 m3 4.687
1.LKD25
I1.KD26- 2.65*1.1*1.11*0.8 m3 2.589
I.LKD27
I1.KD28- 2.65*1.1*1.14*0.8 m3 2.658
1.LKD29
I1.KD30- 2.65*1.1*0.79*0.8 m3 1.842
1.LKD31
II.KD32- 2.65*1.1*1.23*0.8 m3 2.868
1.LKD33
I1.KD34- 2.65*1.1*1.28*0.8 m3 2.985
1.LKD35
I1.KD36- 2.65*1.1*1.32*0.8 m3 3.078
1.LKD37
II.KD38- 2.65*1.1*1.36*0.8 m3 3.172
1.LKD39
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II.KD42- 7.5*1.1*0.9*0.8 m3 5.940
I.LKD44
I1.KD44- 20.73*1.1*0.97*0.8 m3 17.695
11.KD48
I1.KD48- 20.73*1.1*1*0.8 m3 18.242
II.LKD52
II.KD52- 19.47*1.1*1.01*0.8 m3 17.305
II.LKD56
II.KD56- 19.47*1.1*1.04*0.8 m3 17.819
II.LKD59
II.KD59- 5.85*1.1*1.07*0.8 m3 5.508
I.LKDSo1
|.KDSo1- 2.01*1.1*1.08*0.8 m3 1.910
I.LKDSel
II.LKDSe1l- 23.12*1.1*1.22*0.8 m3 24.822
II.LKDS02
I1.KD43- 7.5*1.1*0.85*0.8 m3 5.610
I.LKD44
I1.KD45- 7.5*1.1*0.78*0.8 m3 5.148
I1.KD48
I1.KD46- 7.5*1.1*0.83*0.8 m3 5.478
I1.KD48
II.LKD47- 10.89*1.1*0.88*0.8 m3 8.433
I1.KD48
I1.KD49- 7.5*1.1*0.78*0.8 m3 5.148
II.LKD52
II.KD50- 7.5*1.1*0.83*0.8 m3 5.478
II.LKD52
II.LKD51- 11.23*1.1*0.88*0.8 m3 8.697
II.LKD52
II.KD53- 6.67*1.1*0.78*0.8 m3 4.578
II.LKD56
II.KD54- 8.81*1.1*0.84*0.8 m3 6.512
II.LKD56
II.KD55- 11.7*1.1*0.88*0.8 m3 9.060
II.LKD56
II.LKD57- 7.41*1.1*0.8*0.8 m3 5.217
II.LKD59
II.KD58- 7.41*1.1*0.8*0.8 m3 5.217
II.LKDSo1

RAZEM 405.029
201/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2.2|0317-0801 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-

3.1 nym; gtebokosé do 6,0 m, szeroko$c¢ 0,8-3,0 m
II.LKD1-11.KD2|2.8*1.1*0.98*0.2 m3 0.604
II.LKD2-11.KD4|3.76*1.1*1.02*0.2 m3 0.844
II.KD4-11.KD6|7.33*1.1*1.07*0.2 m3 1.725
II.LKD6-11.KD8|6.86%1.1*1.12*0.2 m3 1.690
II.KD8- 10.03*1.1*1.15*0.2 m3 2.538
II.LKD10
II.LKD10- 8.41*1.1*1.15*0.2 m3 2.128
II.LKD12
II.LKD12- 10.03*1.1*1.15*0.2 m3 2.538
I.LKD14
II.LKD14- 6.86*1.1*1.15*0.2 m3 1.736
II.LKD16
II.LKD16- 12.3*1.1*1.16*0.2 m3 3.139
II.LKD17
II.LKD17- 3.11*1.1*1.18*0.2 m3 0.807
I1.LKD19
II.LKD19- 11.77*1.1*1.27*0.2 m3 3.289
II.LKD21
II.LKD21- 4.06*1.1*1.38*0.2 m3 1.233
11.KD40
II.LKD40-II.LK |1.93*1.1*1.41*0.2 m3 0.599
II.LK-11.KDZb1 |3.98*1.1*1.45*0.2 m3 1.270
II.LKDZb1-1I.K |0.56*1.1*0.91*0.2 m3 0.112
II.LK-1.LKD41 |2.45*1.1*0.93*0.2 m3 0.501
II.KD41- 10.45*1.1*0.97*0.2 m3 2.230
I.KD44
II.LKD3-11.KD4|1.71*1.1*1.02*0.2 m3 0.384
II.LKD5-11.KD6|1.71*1.1*1.09*0.2 m3 0.410
II.LKD7-11.KD8|1.71*1.1*0.77*0.2 m3 0.290
II.KD9- 1.71*1.1*0.77*0.2 m3 0.290
II.LKD10
II.LKD11- 1.71*1.1*1.14*0.2 m3 0.429
II.LKD12
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I1.LKD13- 1.79*1.1*1.14*0.2 m3 0.449
I.LKD14
I.LKD15- 1.71*1.1*1.14*0.2 m3 0.429
1.LKD16
I.LKD18- 1.20*1.1*1.17*0.2 m3 0.309
1.LKD19
I1.LKD20- 1.20*1.1*1.35*0.2 m3 0.356
I.LKD21
Il.LKD22- 3.74%1.1*1.97*0.2 m3 1.621
1.LKD23
I1.LKD25- 9.43%1.1*1.08*0.2 m3 2.241
I.LKD27
I.LKD27- 7.3*1.1*1.15*0.2 m3 1.847
1.LKD29
I1.LKD29- 9.84%1.1*1.15*0.2 m3 2.490
1.LKD31
I.LKD31- 8.41%1.1*1.23*0.2 m3 2.276
1.LKD33
I1.LKD33- 9.84%1.1*1.28*0.2 m3 2771
1.LKD35
I1.LKD35- 7.3*1.1%1.32*0.2 m3 2.120
1.LKD37
I1.LKD37- 9.43%1.1*1.37*0.2 m3 2.842
1.LKD39
11.LKD39- 2.6*1.1*1.40*0.2 m3 0.801
11.KD40
I1.LKD24- 2.65%1.1*2.01*0.2 m3 1.172
1.LKD25
I1.LKD26- 2.65%1.1*1.11*0.2 m3 0.647
I.LKD27
I1.LKD28- 2.65%1.1*1.14*0.2 m3 0.665
1.LKD29
I1.LKD30- 2.65%1.1*0.79*0.2 m3 0.461
1.LKD31
I1.LKD32- 2.65%1.1*1.23*0.2 m3 0.717
1.LKD33
I1.LKD34- 2.65%1.1*1.28*0.2 m3 0.746
1.LKD35
I1.LKD36- 2.65%1.1*1.32*0.2 m3 0.770
1.LKD37
11.LKD38- 2.65%1.1*1.36*0.2 m3 0.793
1.LKD39
I1.LKD42- 7.5*1.1*0.9*0.2 m3 1.485
1.LKD44
I1.KD44- 20.73*1.1*0.97*0.2 m3 4.424
1.LKD48
11.LKD48- 20.73*1.1*1*0.2 m3 4.561
1.LKD52
Il.LKD52- 19.47%1.1*1.01*0.2 m3 4.326
1.LKD56
I1.LKD56- 19.47%1.1*1.04*0.2 m3 4.455
1.LKD59
I1.LKD59- 5.85%1.1*1.07*0.2 m3 1.377
I.LKDSo1
I.KDSo1- 2.01*1.1*1.08*0.2 m3 0.478
I.LKDSel
I.LKDSel- 23.12*1.1*1.22*0.2 m3 6.205
1.LKDS02
11.LKD43- 7.5*1.1*0.85*0.2 m3 1.403
1.LKD44
I1.KD45- 7.5*1.1*0.78*0.2 m3 1.287
1.LKD48
I1.LKD46- 7.5*1.1*0.83*0.2 m3 1.370
1.LKD48
I1.LKD47- 10.89*1.1*0.88*0.2 m3 2.108
1.LKD48
11.LKD49- 7.5*1.1*0.78*0.2 m3 1.287
1.LKD52
I1.LKD50- 7.5*1.1*0.83*0.2 m3 1.370
1.LKD52
Il.LKD51- 11.23*1.1*0.88*0.2 m3 2.174
1.LKD52
I1.LKD53- 6.67%1.1*0.78*0.2 m3 1.145
1.LKD56
I1.KD54- 8.81*1.1*0.84*0.2 m3 1.628
1.LKD56
II.KD55- 11.7*1.1*0.88*0.2 m3 2.265
1.LKD56
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II.LKD57- 7.41*1.1*0.8*0.2 m3 1.304
1.LKD59
II.KD58- 7.41*1.1*0.8*0.2 m3 1.304
I.LKDSo1

RAZEM 101.265
202|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m2

d.2.2/0322-07 praskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiorka(szer. 1.0 m)

.3.1/0322-11
II.LKD1-11.KD2|2.8*0.98*2 m?2 5.488
1.LKD2-11.KD4|3.76*1.02*2 m2 7.670
[I.KD4-11.KD6|7.33*1.07*2 m?2 15.686
1.LKD6-11.KD8|6.86*1.12*2 m2 15.366
II.KD8- 10.03*1.15*2 m2 23.069
1.LKD10
II.KD10- 8.41*1.15*2 m2 19.343
I.LKD12
II.LKD12- 10.03*1.15*2 m2 23.069
I.LKD14
II.KD14- 6.86*1.15*2 m2 15.778
1.LKD16
II.LKD16- 12.3*1.16*2 m2 28.536
I.LKD17
II.LKD17- 3.11*1.18*2 m2 7.340
1.LKD19
II.LKD19- 11.77*1.27*2 m2 29.896
I.LKD21
II.LKD21- 4.06*1.38*0.2 m2 1.121
11.KD40
II.LKD40-Il.LK |1.93*1.41*2 m2 5.443
II.K-11.KDZb1 |3.98*1.45*2 m2 11.542
II.LKDZb1-I.K |0.56*0.91*2 m2 1.019
I.K-1l.LKD41 |2.45*0.93*2 m2 4.557
II.LKD41- 10.45*0.97*2 m?2 20.273
I.KD44
II.LKD3-1.KD4|1.71*1.02*2 m?2 3.488
1.LKD5-11.KD6|1.71*1.09*2 m2 3.728
II.LKD7-11.KD8|1.71*0.77*2 m?2 2.633
1.LKD9- 1.71*0.77*2 m2 2.633
II.LKD10
I.LKD11- 1.71*1.14*2 m2 3.899
II.LKD12
1.LKD13- 1.79%1.14*2 m2 4.081
II.LKD14
1.LKD15- 1.71*1.14*2 m2 3.899
II.LKD16
1.LKD18- 1.20*1.17*2 m2 2.808
II.LKD19
11.LKD20- 1.20*1.35*2 m2 3.240
II.LKD21
1.LKD22- 3.74*1.97*2 m2 14.736
I1.LKD23
1.LKD25- 9.43*1.08*2 m2 20.369
II.LKD27
I.LKD27- 7.3*1.15*2 m2 16.790
I1.LKD29
1.LKD29- 9.84*1.15*2 m2 22.632
II.LKD31
1.LKD31- 8.41*1.23*2 m2 20.689
II.LKD33
1.LKD33- 9.84%1.28*2 m2 25.190
II.LKD35
1.LKD35- 7.3*1.32*2 m2 19.272
II.LKD37
1.LKD37- 9.43*1.37*2 m2 25.838
II.LKD39
1.LKD39- 2.6*1.40*2 m2 7.280
I1.KD40
11.KD24- 2.65*2.01*2 m2 10.653
II.LKD25
1.LKD26- 2.65*1.11*2 m2 5.883
II.LKD27
1.LKD28- 2.65*1.14*2 m2 6.042
I1.LKD29
11.LKD30- 2.65*0.79*2 m2 4.187
II.LKD31
1.LKD32- 2.65*1.23*2 m2 6.519
II.LKD33
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I1.KD34- 2.65*1.28*2 m2 6.784
1.LKD35
I1.KD36- 2.65*1.32*2 m2 6.996
1.LKD37
I1.KD38- 2.65*1.36*2 m2 7.208
1.LKD39
II.KD42- 7.5*0.9*2 m?2 13.500
1.LKD44
I1.KD44- 20.73*0.97*2 m?2 40.216
1.LKD48
I1.KD48- 20.73*1*2 m?2 41.460
1.LKD52
II.KD52- 19.47*1.01*2 m2 39.329
11.LKD56
II.KD56- 19.47*1.04*2 m2 40.498
1.LKD59
II.KD59- 5.85*1.07*2 m2 12,519
I.LKDSo1
|.KDSo1- 2.01*1.08*2 m2 4.342
I.LKDSel
II.LKDSe1l- 23.12*1.22*2 m2 56.413
1.LKDS02
I1.KD43- 7.5*0.85*2 m?2 12.750
1.LKD44
I1.KD45- 7.5*0.78*2 m?2 11.700
1.LKD48
I1.KD46- 7.5*0.83*2 m?2 12.450
1.LKD48
II.LKD47- 10.89*0.88*2 m2 19.166
1.LKD48
I1.KD49- 7.5*0.78*0.2 m2 1.170
1.LKD52
II.KD50- 7.5*0.83*2 m?2 12.450
1.LKD52
II.LKD51- 11.23*0.88*2 m?2 19.765
1.LKD52
II.KD53- 6.67*0.78*2 m?2 10.405
11.LKD56
II.KD54- 8.81*0.84*2 m?2 14.801
11.LKD56
II.KD55- 11.7*0.88*2 m?2 20.592
1.LKD56
II.LKD57- 7.41*0.8*2 m?2 11.856
1.LKD59
II.KD58- 7.41*0.8*2 m?2 11.856
I.LKDSo1

RAZEM 899.911
203|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.2/0228-01

3.1
wykop poz.200+po0z.200 m3 810.058
Rurocigg -(145.44*3.14*0.08*0.08) m3 -2.923
DN160
Rurocigg -(21.93*3.14*0.1*0.1) m3 -0.689
DN200
Rurocigg -(54.76*3.14*0.125%0.125) m3 -2.687
DN250
Rurocigg -(197.15*3.14*0.1575*0.1575) m3 -15.356
DN315

RAZEM 788.403
204/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢ |m3
d.2.2/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll

3.1
wykop po0z.200+poz.201 m3 506.294
Rurocigg -(145.44*3.14*0.08*0.08) m3 -2.923
DN160
Rurocigg -(21.93*3.14*0.1*0.1) m3 -0.689
DNZ200
Rurocigg -(54.76*3.14*0.125*0.125) m3 -2.687
DN250
Rurocigg -(197.15*3.14*0.1575*0.1575) m3 -15.356
DN315
podsypka -p0z.205 m3 -45.461
obsyka -poz.210 m3 -92.139
zasypla -poz.211 m3 -45.461

RAZEM 301.578
2.2.3 Roboty monta zowe
2
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205/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.2/0511-02
3.2
413.28*1.1*0.1 m3 45.461
RAZEM 45.461
206 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SDR34 LITE kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczel- |m
d.2.2|0408-02 ka, klasy S o ér. zewn. 160 mm
3.2
145.44 m 145.440
RAZEM 145.440
207 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SDR34 LITE kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczel- |m
d.2.2/0408-03 ka, klasy S o $r. zewn. 200 mm
3.2
21.93 m 21.930
RAZEM 21.930
208/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SDR34 LITE kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczel- |m
d.2.2|0408-04 ka, klasy S o $r. zewn. 250 mm
3.2
54.76 m 54.760
RAZEM 54.760
209/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SDR34 LITE kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczel- |[m
d.2.2/0408-05 ka, klasy S o $r. zewn. 315 mm
3.2
197.15 m 197.150
RAZEM 197.150
210 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 16 cm dla DN160, gr. 20 |[m3
d.2.2|0511-04/03 |cm dla DN200, gr. 25 cm dla DN250gr. 31,5 cm dla DN315 - obsypka
3.2
Rurocigg (145.44*1.1*0.16)-(145.44*3.14*0.08*0.08) m3 22.675
DN160
Rurocigg (21.93*1.1*0.2)-(21.93*3.14*0.1*0.1) m3 4.136
DN200
Rurocigg (54.76*1.1*0.25)-(54.76*3.14*0.125*0.125) m3 12.372
DN250
Rurocigg (197.15*1.1*0.315)-(197.15*3.14*0.1575*0.1575) m3 52.956
DN315
RAZEM 92.139
211|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm zasypka m3
d.2.2|0511-01
3.2
413.28*1.1*0.1 m3 45.461
RAZEM 45.461
212|KNR-W 2-18 | Studnia rewizyjna osadnikowa zelbetowa DN1000 z wtazem C250 stud.
d.2.2/0513-01
3.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
213|KNR-W 2-18 | Studnia rewizyjna osadnikowa zelbetowa DN1000 z wiazem D400 stud.
d.2.2/0513-01
3.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
214/ KNR-W 2-18 | Studnia rewizyjna zelbetowa DN1000 z wtazem C250 stud.
d.2.2/0513-01
3.2
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
215/ KNR-W 2-18 | Studnia rewizyjna zelbetowa DN1000 z wtazem D400 stud.
d.2.2/0513-01
3.2
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
216|KNR 4-02 Wstawienie tréjnika 200/160 szt.
d.2.2/0211-06
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
217|KNR 4-02 Wstawienie trojnika 250/160 szt.
d.2.2/0211-06
3.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
218|KNR 4-02 Wstawienie tréjnika 315/160 szt.
d.2.2/0211-06
3.2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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219|KNR-W 2-18 | Zbiornik retencyjny wykonany ze strukturalnej rury PEHD SN4 DN2200. Po- szt.
d.2.2/0517-02 jemnos¢ catkowita zbiornika Vc=21ma3.
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
220|KNR-W 2-18 |Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem Qnom=6 dm3/s, Qmax=60 |stud.
d.2.2/0513-03 dm3/s, DN1500 o poj. magazynowania oleju min. 150 dm3
3.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
221|KNR-W 2-15 |Wpust uliczny fi 0,5 m z osadnikiem 1,0 m wiaz D400 szt.
d.2.2/0216-01
3.2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
222|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm - sie¢ odc. -1
d.2.2|0706-02 gtéwna préb.
3.2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
223|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm - sie¢ odc. -1
d.2.2|0706-02 gtéwna préb.
3.2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
224|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm - sie¢ odc. -1
d.2.2|0706-03 gtéwna préb.
3.2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
225/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 315 mm - sie¢ odc. -1
d.2.2|/0706-04 gtéwna préb.
3.2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
226 Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg - obstuga geode- |kpl.
d.2.2|kalk. wtasna |zyjna 3z 4
3.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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