ROZMIESZCZENIE KAP CHODNIKOWYCH — RZUT Z GORY WYK A7 7BROJENIA
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/ prN;m rednica | DGOSE | elem. | ogdina [“ain | AN | AN Uwag

[mm] [mm] [szt] [szt] 23 $10 P16

Flement: Kapa chodnikowa Wykonat 2 szt

1 ¢10 2315 33 66 152,8

2 ¢10 4760 24 48 228,48

""" - 3 916 500 10 20 10

4 98 310 16 32 9,92 prety zomskajace

Dfugosc ogolna wg Srednic [m] 10 381 10

Masa T m preta [kq] 0,395 0,617 1,578

Masa pretow wg srednic [kg] 3,95 235,08 15,78

Masa catkowita [kq] 2548

KAPA CHQDNKOWA Beton: B35 (C30/37) V. = 2x1,1=2,2 mJ

Beton:  B15 (C12/15) V. = 2x1,0=2,0 m3
10810 /" .
co 1002 Stal zbroj: AN G = 254.8 kg
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oty | ] 1. Nominalna grubos¢ otuliny 30mm.
Zakotwienie zgodne z wybranym . _
systemem barier E%} uszczelnienie masq 2. Na rysunku podano gabarytowe wymiary pretow.
uszczelnienie masq trwale plastyczng 3. Prety fgczqgee kraweznik z kapq osadzic w krawezniku na kleju epoksydowym.
trwale plastyczng é%} 4. Rozstaw kotew barier ochronnych zalezy od rozstawu sfupkéw danego producenta
916 systemu barier ochronnych.
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UWAGI: 1. Nominalna grubość otuliny 30mm. 2. Na rysunku podano gabarytowe wymiary prętów. 3. Pręty łączące krawężnik z kapą osadzić w krawężniku na kleju epoksydowym. 4. Rozstaw kotew barier ochronnych zależy od rozstawu słupków danego producenta     systemu barier ochronnych.  5. Kotwy kapy rozmieścić co 0,5m.
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