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| warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4 cm* |
kostka betonowa 8 cm warstwa wyréwnawcza z mieszanki AC 16 W w ilosci 100 kg/m? **
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3 cm istniejgca nawierzchnia mineralno-bitumiczna
podbudowa z mleszankl nleZW|azane| 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie [10 cm Istniejgca podbudowa
\marstwa g[nroozcic rorén1a &8 toza: grur?(t stabllltzowany cementem 10 cm
asle wylrzymaloscl miesZanka z wytworn| [Suma: [31 cm *Dopuszcza sie zmiane pochylenia poprzecznego z uwagi na
pochylenie istniejgcej nawierzchni jezdni, chodnika.
Uwaga: lokalizacja chodnika, kraweznika zgodnie z
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rojektem zagospdoarowania terenu (zgodnie ze stanem
Szczegot A - kraweznik wysoki Szczegot B - obrzeza betonowego Szczegot C - kraweznik najazdowy pro 9o5P (29
istniejacym)
Skala 1 . 1 O Skala 1 . 1 O Skala 1 . 1 O Uwaga: przed uflozeniem nowych warstw mineralno
-bitumicznych nalezy wykona¢ frezowanie korekcyjne
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cg‘ 8 J Remont ul. Starej w Przedborzu w ramach przedsiewziecia
S Py o (4 ’ o Nazwa inwestycji: inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja drég gminnych na
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podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 ¢ . 30 . DROGOWA
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