Przekrdj poprzeczny ul. Cmentarnej w miejscu istniejgcego parkingu
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odbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [10 cm

warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4cm |
warstwa wyrownawcza z mieszanki AC 16 W w ilosci 100 kg/m?
Istniejgca nawierzchnia mineralno-bitumiczna kostka betonowa cm
istniejgca podbudowa podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie [20 cm

klasie wytrzymatosci C3.

warstwa mroozochronna d)od’foza grunt stabilizowany cementem 20 cm
/4,0 - mieszanka z wytworni

[Suma:[31T cm

Szczegot A - kraweznik wysoki Szczegot B - obrzeza betonowego
skala 1:10 skala 1:10

projektowana nawierzchnia drogi r—
, 15 , 15 -
A rd rd
R 3 x ¥
o~ ®
A ©
o " o 'y ~
[ap] (a0}
X
®
S‘ —— X
C'E‘ 8 CO’:
o
T} ~ ®
~— ® ~
§< §< 20
D e
33
Ve 4 obrzeze betonowe wym. 8x30x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
tawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15

kraweznik betonowy wysoki wym. 15x30x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 ¢
tawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15

Szczegot C - kraweznik najazdowy

skala 1:10
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UWAGA: LOKALIZACJA CHODNIKA,

ZGODNIE Z

KRAWEZNIKA

PROJEKTEM ZAGOSPDOAROWANIA

TERENU (ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM)

*Dopuszcza sie zmiane pochylenia poprzecznego z uwagi

na pochylenie istniejgcej nawierzchni jezdni, chodnika

Uwaga: Przed

-bitumicznych

utozeniem nowych warstw mineralno

nalezy wykona¢ frezowanie korekcyjne

istniejgcej jezdni (usuniecie warstwy mineralno-bitumiczne;

grubosci $rednio 4 cm).

kraweznik betonowy najazdowy wym. 15x22x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 ¢

fawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15
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ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

Gmina Przedborza
ul. Mostowa 29
97-570 Przedborz

Remont ul. Cmentarnej w Przedborzu w ramach

Nazwa inwestycji: przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja drég

gminnych na terenie miasta Przedborza”

Adres inwestycji:

m. Przedbérz dz. nr ewid. 223 obreb 0006 Przedboérz, gmina
Przedborz

Stadium:
PB

Branza:
PZT (DROGOWA)

Nazwa rysunku: Numer |Data: 09.2022
Przekroj konstrukcyjny w miejscu rysunku -
parkingu 4 |[Skalarys.:
1:20/1:10
Zespot autorski:| Imie i nazwisko: Uprawnienia Podpis:

Projektant branzy
drogowej:

mgr inz. Jacek Staniek SWK/0060PWBD/21




