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] E NS (35} “’D\ ——=—— Granica opracowania - linia rozgraniczajaca teren pasa drogowego
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r; o . - S "23 ————— Projektowana 0$ remontowanej jezdni mineralno-bitumicznej
= I~ ~
= o i A 0 o ~ oy NN - 4 ,Q ———— Projektowana krawedZ remontowanej jezdni mineralno-bitumicznej
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© N ~ < o T ~ NN /I ———— Projektowany kraweznik betonowy wym. 15x30x100 cm
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| | o) O KLK: 0+304.85 \\'\\ NS o ~o § Projektowane obrzeze betonowe wym. 8x30x100 cm
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- 2! L=32.456 = KtK: 0+318.69 ‘g? S ~< : ; 7 — — Projektowany kraweznik najazdowy wym. 15x22x100 ($wiatlo 4 cm)
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Q‘ o € |_=0778 . ‘,\\ ¢ o5 / AS Y - :l Projektowana nawierzchnia remontowanej jezdni mineralno-bitumicznej
© \ = : \f / E’:j R 30) = :l Projektowana nawierzchnia remontowanych zjazdéw z kostki gr. 8 cm
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PLK: 0+012.56 gle _ b _ & 2254 o [ ] Projektowana nawierzchnia remontowanego chodnika z kostki gr. 8 cm
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0 ‘.l X AL ST PROJEKT Jacek Staniek
| ‘ ‘ Katy 18, 29-100 Wioszczowa
POCZATEK OPRACOWANIA: 0+000.00 ‘. PROJEK NIP 6090010369, tel. 600 319 265
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T = | Gmina Przedborza
© - ! Inwestor: ul. Mostowa 29
© 97-570 Przedbérz
Remont ul. Koscielnej w Przedborzu w ramach
Nazwa inwestycji: przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja drég
gminnych na terenie miasta Przedborza”.
Adres inwestycji: [M- Przedbérz dz. nr ewid. 157 obreb 0006 Przedbérz, gmina Przedbérz
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Nazwa rysunku: :\i/l;T:lzu Data: 09.2022
Projekt zagospodarowania terenu
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