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linia rozgra}?iciajél:ﬁ/téren pasa drogowego

Legenda

Granica opracowania - linia rozgraniczajaca teren pasa drogowego

Branza drogowa:

Projektowana 0$ jezdni mineralno-bitumicznej

Projektowana krawedz jezdni mineralno-bitumicznej

Projektowany kraweznik betonowy wym. 15x30x100 cm

Projektowane obrzeze betonowe wym. 8x30x100 cm

Projektowany kraweznik najazdowy wym. 15x22x100 ($wiatlo 4 cm)

:| Projektowany remont nawierzchni jezdni mineralno-bitumicznej
: Projektowany remont nawierzchni zjazdow z kostki gr. 8 cm
:l Projektowany remont nawierzchni chodnika z kostki gr. 8 cm

PROJEK

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

Gmina Przedborza
ul. Mostowa 29
97-570 Przedborz

Nazwa inwestycji:

Remont drogi gminnej ul. Zachodniej w ramach
przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja drég
gminnych na terenie miasta Przedborza"

Adres inwestycji:

m. Przedbérz dz. nr ewid. 112 obreb 0006 Przedb6rz, gmina Przedboérz

Stadium:

PB

Branza:

PZT (DROGOWA)

Nazwa rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

Numer
rysunku|

Datd: g 2022
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Skala rys.:
1:500

[Zespot autorski:

Imie i nazwisko:

Uprawnienia

Podpis:

Projektant branzy
drogowej:

mgr inz. Jacek Staniek

SWK/0060PWBD/21




