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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCHNA OS. NOWINY
W BIALOBRZEGACH, POWIAT BIALOBRZESKI

BRANZA DROGOWA




Projekt opracowano w P.W.K. — PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO,
KOMUNIKACJA w Zielonej Gorze na podstawie umowy z Gming Tamowo Podgorne

1. DANE DO OPRACOWANIA

Mapy geodezyjne w skali 1:500

Dokumentacja geotechniczna

Warunki techniczne wydane przez Gmine Tarnowo Podgoérne
Uzgodnienia branzowe

Pomiary uzupetniajgce

. ad A -
OB WN -

Parametry techniczne ulic:

ULICE:SREBRNA, BIALA, BLEKITNA, ZIELONA, LAWENDOWA, CYTRYNOWA,
ROZANA, TECZOWA, LAZUROWA

Klasa drég ,D”

Vp =40 km/h

ruch KR 2; obcigzenie 100 kN/o$

-jezdnia z kostki betonowej gr. 8 cm (szarej)

-szeroko$¢ jezdni —5,50 m,ul. Lazurowa - 6,0 m v

- chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm (kolorowej), szerokosci 1,9 —2,0 m

- ciag pieszo-rowerowy w ul. Lazurowej szerokosci 3,5 m z kostki betonowej (kolor) gr. 8,0
cm

- pas zieleni w ul. Lazurowej szerokoéci 1,15 m

2. STAN ISTNIEJACY

UliceSREBRNA, BIAtA, BLEKITNA, ZIELONA, LAWENDOWA, CYTRYNOWA,
ROZANA, TECZOWA, LAZUROWA przebiegajg przez teren niezabudowany (ul.
Srebrna —przez teren czesciowo zabudowany — zabudowa jednorodzinna i ustugo-
wa). Ulice stanowig dojazdy do wydzielonych posesji w wiekszo$ci niezabudowa-
nych. Ulice sa wiaczone do drég powiatowych — ulic: Zeromskiego i Koscielnej.Ulice
posiadajg nawierzchnie gruntowa, nieutwardzong.Ulicenie posiadajg odwodnienia.
Wiekszo$¢ terenu przez ktére przebiegajg wytyczone pasy drogowe ulic jest poro-
$nieta krzakami i mfodymi drzewami.

W pasach drogowychprzebiegaja: sie¢ wodociggowa, linia teletechnicznado-
ziemna, linia energetyczna napowietrzna i doziemna,oraz projektowane (bedace w
ewidencji POGIK w Biatobrzegach) kanalizacjasanitarna, linie teletechniczne i elek-
tryczne.

2.1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W poditozu gruntowym projektowanego uktadu ulic w osiedlu Nowiny w Biatobrzegachstwier-
dzono obecnos$¢ gruntéw gtéwnie plejstocenskich i lokalnie holoceriskich.

Wiekszo$¢ rozpoznanych w wykonanych otworach rodzimych gruntéw mineralnych
jestnoéna. Za grunty stabonosne uznano grunty lodowcowo-zastoiskowe i polodowcowe
wpiaski gliniaste w stanie plastycznym (warstwy llc, lid i Vc, i Vic). Grunty te zaleca sigw
obrebie strefy przemarzania wymienié¢ na zageszczony grunt mineralny sypki lubwzmocnic
poprzez stabilizacje chemiczna. Grunty warstw IX, Xl i XII, tj.: namuty,humus i nasypy nie-
kontrolowane sg nienosne. Grunty nienosne niewielkiej migzszosci wobrebie strefy przema-
rzania nalezy wymieni¢ na zageszczony grunt sypki. Zalegajace wgtebszym poditozu warstwy
IX nalezy wzmocnié np. poprzez wykonanie metodadynamiczng kolumn kamiennych.




Grunty niewysadzinowe i watpliwe (sypkie) o grupie nosnosci podtoza G2, nalezyw
strefie przemarzania ulepszy¢ dla uzyskania grupy nosnosci G1 wg wytycznych pkt.
5Zatacznika 4 do ,Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawiewa-
runkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”poprzez
dogeszczenie i ewentualne doziarnienie a grunty wysadzinowe i bardzowysadzinowe o gru-
pie nosnosci podioza G3 i G4 (grunty spoiste) nalezy ulepszy¢ dogrupy nosnosci G1 poprzez
stabilizacje chemiczna albo wymiane na gruntniewysadzinowy.

W okresie prowadzonych badan, tj. w kwietniu 2015 r., w strefie glgbokosci rozpo-
znanejwykonanymi wierceniami, wystgpowanie wody gruntowej stwierdzono w 3 wykona-
nych
o%/worach nr: OW18, OW19 i OW21 zlokalizowanych w ptd. - wsch. czeéci badanego
obszaru. Swobodne zwierciadio wody gruntowej stabilizowato si¢ w nich na
gtebokos$ciach od 0,60 do 0,90 m p.p.t. - na rzednej ok. 135,40 m n.p.m. Nawiercona woda
gruntowa wystegpuje strefie przemarzania.

W éwietle ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz dn.
25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawianiaobiektéw bu-
dowlanych” projektowane ulice w osiedlu Nowiny nalezy zaklasyfikowac dopierwszej katego-
rii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych, W czeéci ptd. -wsch. w rejonie wyste-
powania gruntéw organicznych (namutow, torféw) i wodygruntowej warunki gruntowe sg zto-
zone.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzegac wytycznych ochrony pod-
tozagruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszeniajego
struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznigcia.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGIMI PUBLICZNYMI.

Przebudowywaneulicesadrogami gminnymipetnigcymi takze funkcje dojazdo-
wa do posesji w obrebie osiedla ,Nowiny” (planowana zabudowa jednorodzinna)
wBiatobrzegach.Ulice stanowigwraz z pozostatymi ulicami osiedlowymi, system ko-
- munikacyjny jezdny.

Projektowaneulicegminneprzebiegaja przez teren przeznaczony pod budow-
nictwo jednorodzinne (ul. Srebrna —przez teren czesciowo zabudowany — zabudowa
jednorodzinna i ustugowa), zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Ulice zlokalizowane sg na terenie miasta Biatobrzegi.

Ulice: SREBRNA, BIALA, BLEKITNA, ZIELONA, LAWENDOWA, CYTRYNOWA,
ROZANA, TECZOWA, LAZUROWA sa wiaczone do drég powiatowych — ulic: Zeromskiego i
Krakowskiej. Ulica Srebrna zostata dodatkowo wigczona do drogi krajowej - ulicy
Rzemieslniczej. Ulice stanowig dojazdy do wydzielonych posesji,obecnie w wiekszo-
$ciniezabudowanych.

Parametry techniczne opracowywanych drég, w zakresie rozwigzania w planie
i profilu, zostaly przyjete zgodnie z ich funkcja oraz klasa. Odpowiadajg warunkom
technicznym jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne, zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. 1999 nr
43 poz. 430).
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3.2 ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE
ZAGOSPODAROWA TERENU

Zakres przebudowy: roboty ziemne —usuniecie humusu, korytowanie, wyko-
nanie petnej konstrukgeji jezdni z kostki betonowej na podbudowie z mieszanki kru-
szywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie, wykonanie chodni-
kow z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej z PVC, wykonanie oswie-
tlenia ulicznego, zlikwidowanie kolizji z liniami SN, budowa przepustow w istniejacych
rowach drég powiatowych.

Wszystkie przewidziane do przebudowy elementy drogi, przebiegajg w istnie-
jacym pasie drogowym. Sposéb zagospodarowania terenu (komunikacja) nie zmienia
sie.

Przedsiewziecie nie powoduje fragmentacji istniejacych paséw zieleni, oraz
przeciecia korytarzy ekologicznych o duzych wartos$ciach przyrodniczych (przedsig-
wziecie — to ulice (drogigminne),przebiegajaceprzez istniejacy teren czeSciowo za-
budowany (osiedle mieszkaniowe).

Spadki podtuzne ztagodzono tukami pionowymi o stosownych promieniach.
Przyjeto przekrdj poprzeczny jezdni: dwustronny o nachyleniu 2%. Zatamania trasy
drogi w planie i profilu, ztagodzono tukami poziomymi i pionowymi o stosownych
promieniach — lokalizacja i parametry tukowzgodnie z rys. nr 1-3.

Odwodnienie drogi — powierzchniowe, spadkami poprzecznymi i podiuznymi
do projektowanychwpustéw deszczowych i dalej do projektowanejkanalizacji desz-
czowej, wigczonej do istniejacego kanatu deszczowego @ 800 mm w ul. Rzemie$ini-
czej.

Tabela Nr 1. ZAKRES RZECZOWY PRZEBUDOWY DROG
(zestawienie powierzchni i dlugosci elementéw drogi)

POWIERZCHNIE
| ELEMENTY DROGI | DLUGOSCI
jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0 cm (szarej) 16 750,00 m”
Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0 cm (kolorowej) 980,00m”
chodnikiz kostki betonowej gr. 6,0 cm (kolorowej) 5 700,00m”
kanalizacja deszczowa z PVC 2 800,00 m
linia o$wietleniowa ulic 3 250,00 m
kolizja z linig SN 2 488,00 m
4. KRAWEZNIKI

Ograniczenie jezdni w przekroju ulicznym, stanowig krawezniki betonowewy-
stajace o wym. 15x30x100 cm inajazdowe o wymiarach 15x22x100 cm, na podsypce
cem.-piaskowej (1:4) i tawie z oporem z betonu B-15. Na tukach nalezy ustawi¢ kra-
weznik tukowy o stosownym promieniu. Na przejéciach dla pieszych nalezy wykonac
kraweznik najazdowy, ,wtopiony”do poziomu nawierzchni jezdni. Przejscie z krawez-
nika wystajgcego, do najazdowego, nalezy wykonaC za pomocg kraweznikdéw o
zmiennej wysokosci — przejsciowych.




4.1 PRZEPISY ZWIAZANE
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow w Warsza-
wie.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk tramwa-
jowych. Wspélne wymagania i badania.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk tramwa-
jowych. Krawezniki i obrzeza.
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-19701: 1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-06711 Kruszywa naturaine. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.
PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

5. NAWIERZCHNIA

Nowa nawierzchnia z kostki betonowej zostata zaprojektowana dla ruchu KR
2, zgodnie z D. U. Nr 43 poz. 430 z 02.03.1999r, zatgcznik Nr 3.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI GEOWNEJ:

kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm (kolor szary)
mial kamienny (0-5 mm) - warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cemento-
wo — piaskowa (1:4) gr. 5,0 cm
warstwapodbudowy z kruszywa kamiennego famanego(pozyskanego
ze skaty litej), stabilizowanego mechanicznie (0 — 31,5 mm) gr. 25,0 cm

e warstwa odsaczajaca z piasku (0 — 2 mm) gr. 20,0 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW NA POSESJE:

kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm (kolor)
mial kamienny (0-5 mm) — warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cemento-
wo — piaskowa (1:4) gr. 5,0 cm
warstwapodbudowy z kruszywa kamiennego tamanego (pozyskanego
ze skalty litej), stabilizowanego mechanicznie (0 — 31,5 mm) gr. 20,0 cm

o warstwa odcinajacal/odsaczajaca z piasku (0 — 2 mm) gr. 20,0 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW:

kostka betonowa brukarska gr. 6,0 cm (kolor)
mial kamienny (0-5 mm) — warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cemento-
wo — piaskowa (1:4) gr. 5,0 cm

e warstwa odsaczajaca z piasku (0 — 2 mm) gr. 20,0 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO:

kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm (kolor)

mial kamienny (0-5 mm) — warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cemento-
wo — piaskowa (1:4) gr. 5,0 cm

warstwa z kruszywa (piasek, pospétka) stabilizowanego cementem,
Rm=2,5 - 5,0 MPa, grubosci 10,0 cm

warstwa odsaczajaca z piasku (0 —2 mm) gr. 20,0 cm




UWAGA: Stosowane prefabrykaty brukarskie tj. kostka betonowa, krawezniki,
obrzeza, powinny mieé¢ atest I.B.D.i M. w Warszawie, poswiadczony wynikami
badan wykonanymi zgodnie z procedurg I.B.D.i M.

5.1 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-14050 ,Plyty chodnikowe betonowe"

PN-88/B-30000/8 ,Cement portlandzki"

BN-77/8931-12 Oznaczema wskaznikow zageszczenia gruntu”

BN-66/6774-01 ,Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych- zwir i pospotka”
BN-84/6774-04 ,Kruszywo naturaine nawierzchni drogowych. Piasek
PN-86/B-06712/7 ,Kruszywo do nawierzchni drogowych”

6. ODWODNIENIE, REGULACJA URZADZEN ISTN. SIECI

Odwodnienie drogi zaprojektowano powierzchniowe, spadkami poprzecznymi i po-
diuznymi do projektowanychwpustow deszczowych i dalej do projektowanej kanali-
zacji deszczowej, wiaczonej do istniejacego kanatu deszczowego @ 800 mm w ul.
RzemiesIniczej.
Nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo wszystkie urzadzenia sieci wodociaggowej, oraz
studnie sieci sanitarnej i telekomunikacyjne;.

Kable telefoniczne i elektro - energetyczne doziemne, znajdujace si¢ w szero-
kosci projektowanych jezdni nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi z
PE @ 110 mm, oraz pogiebi¢ w miare potrzeb.

7. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

Nalezy rozebraé krawezniki w ul. Kopernika, ogrodzenia z fundamentami w ul.
Srebrnej.

Roboty ziemne sprowadzaja sie do wykonania wykopéw i nasypéw pod jezd-
nie z doprowadzeniem skarp korony drogi do wymaganego nachylenia 1:1,5.

Nalezy zwrocié szczego6lng uwage na doktadne zageszczenie podtoza grun-
towego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Nadmiar ziemi z wykopu oraz odpa-
dy budowlane (25,0 m %), nalezy wywie$¢ w miejsce wskazane przez Inwestora (wy-
sypisko gminne) i utylizowac.

8. WIELKOSCI ZAJETEGO TERENU, WYWLASZCZENIA, WPLYW NA
SRODOWISKO

Cale wyzej wymienione przedsiewzigcie budowlane dotyczace przebu-
dowy ulic: BIALA, BLEKITNA, ZIELONA, LAWENDOWA, CYTRYNOWA, ROZANA,
TECZOWA, przebiega w istniejacym pasie drogowym.

Przebudowa ulic: Srebrnej i Lazurowej wymaga przeprowadzenia procedury
ZRID.

Sposob zagospodarowania terenu (komunikacja), nie zmienia sie.
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Przedsiewziecie — przebudowa ulic, nie znajduje sie¢ na obszarze objetym
ochrong konserwatorskg zabytkow.

Elementy projektowanej drogi w trakcie budowy i eksploatacji nie wywierajg wptywu na srodowi-
sko naturalne:
- pozostajg bez wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i podziem-
ne,
- nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych,
- nie zmieniaja krajobrazu,
- nie wydzielaja ciepta,
- nie wytwarzajg odpadéw
- nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujace, pole elektromagnetyczne
lub inne zaktécenia,
- nie wytwarzajg hatasu oraz wibracji,
- nie stwarzajg zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym ani pozarowego,
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektow na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

9. OPRACOWANIA ZWIAZANE

Do projektu opracowano:

opinie geotechniczng

projekt organizacji ruchu statego

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
kosztorys inwestorski, oraz szczegétowy przedmiar robot
projekt podziatu gruntu w procedurze ZRID

ok

projektant: Jan Wyrwinski
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