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Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
1. ROBOTY BUDOWLANE ZEWNETRZNE
1.1. TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU SZKOLY
1.1.1. Zagospodarowanie placu budowy
1 KNR 2-25 |Budowa szafek rozdzielczych i rozdzielczo-sterowniczyrfch prefabrykowanych, wolnostojacych o masie do 20kg
0622/01 - ROZDZIELNICA WYKONAWCY - UWZGLEDNIC TYLKO ROBOCIZNE I SPRZET kpl 1
2 KNR 2-25 |Rozebranie szafek rozdzielczych i rozdzielczo-sterowniczych prefabrykowanych, wolnostojacych o masie do
0622/06 20kg kpl 1
3 KNR 2-25  [Budowa ptaskich znakéw drogowych - OZNACZENIE TERENU ZAGROZENIA - MATERIAL
0420/01 WYKONAWCY - UWZGLEDNIC TYLKO ROBOCIZNE szt 3
4 KNR 2-25  |Znaki drogowe, plaskie - rozebranie
0420/03 szt 8
1.1.2. Rusztowania zewnetrzne
5 KNP 2 Montaz rusztowan ramowych o wysokosci do 10m z pomostami roboczymi na kondygnacjach
0329.1/01
$ciana tylna (19,75*5,15) m2 101,713
cokot  (19,75%0,6) m2 11,85
$ciana boczna  (16,85%4,95)+(0,5%16,85%2,8) m2 106,998
cokol 16,85%0,64 m2 10,784
$ciana frontowa 39,25%4,25 m2 166,813
cokot  39,25%0,3 m2 11,775
$ciana boczna  (16,85%4,52)+(0,5%16,85%2,8) m2 99,752
cokol 16,85%0,3 m2 5,055
$ciana tyt  6,55%4,4 m2 28,82
cokot  6,55%0,3 m2 1,965
razem m2 545,525
6 KNP 2 Demontaz rusztowan ramowych o wysokosci do 10m z pomostami zastanymi do wszystkich kondygnacji
0329.1/03
$ciana tylna (19,75*5,15) m2 101,713
cokot  (19,75%0,6) m2 11,85
$ciana boczna  (16,85%4,95)+(0,5%16,85%2,8) m2 106,998
cokol 16,85%0,64 m2 10,784
$ciana frontowa 39,25%4,25 m2 166,813
cokot  39,25%0,3 m2 11,775
$ciana boczna (16,85%4,52)+(0,5%16,85%2,8) m2 99,752
cokol 16,85%0,3 m2 5,055
$ciana tyt  6,55%4,4 m2 28,82
cokol  6,55%0,3 m2 1,965
razem m2 545,525
7 KNR 2-02  [Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe
rozdz.16 Naktady robocizny = 1 400 r-g
Sktad zespotu roboczego = 5
Wspotczynnik przestoju = 1 kpl 5
8 KNR-W Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 10m
2-02r03 1612/01
$ciana tylna (19,75%5,15) m2 101,713
cokot  (19,75%0,6) m2 11,85
$ciana boczna  (16,85%4,95)+(0,5%16,85%2,8) m2 106,998
cokol 16,85%0,64 m2 10,784
$ciana frontowa 39,25%4,25 m2 166,813
cokot  39,25%0,3 m2 11,775
$ciana boczna (16,85%4,52)+(0,5%16,85%2,8) m2 99,752
cokol 16,85%0,3 m2 5,055
$ciana tyt  6,55%4,4 m2 28,82
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cokot  6,55%0,3 m2 1,965
razem m2 545,525
9 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1505/01
$ciana tylna (19,75*5,15) m2 101,713
cokol  (19,75%0,6) m2 11,85
$ciana boczna (16,85%4,95)+(0,5%16,85%2,8) m2 106,998
cokol  16,85%0,64 m2 10,784
$ciana frontowa 39,25%4,25 m2 166,813
cokot  39,25%0,3 m2 11,775
$ciana boczna (16,85%4,52)+(0,5%16,85%2,8) m2 99,752
cokot 16,85%0,3 m2 5,055
$ciana tyt  6,55%4,4 m2 28,82
cokol  6,55%0,3 m2 1,965
razem m2 545,525
10 KNR 2-02  [Daszki ochronne ciagte, wolno stojace nad przejsciami dla pieszych o konstrukcji drewnianej - 3 szt.
1614/04
2%*3 m2 6
razem m2 6
1.1.3. Renowacja Sciany - przygotowanie $cian i cokolu
11 KNR K-04 [Oczyszczenie i zmycie podtoza przy ociepleniu scian budynkéw metoda lekka mokra w systemie Turbo -$cianay
0101/01 tylna i boczna z wejsciem
$ciana tylna (19,75%5,15) m2 101,713
cokol  (19,75%0,6) m2 11,85
-(0,86*1,97+5%1,75%1,65) m2 -16,132
$ciana boczna  (16,85%4,95)+(0,5%16,85%2,8) m2 106,998
cokol  16,85%0,64 m2 10,784
-(1,5%2,5) m2 -3,75
razem m2 211,463
12 KNR 0-17  [Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez impregnacje grzybobojcza
2608/02 -$cianay tylna i boczna z wejsciem
$ciana tylna (19,75%5,15) m2 101,713
cokol  (19,75%0,6) m2 11,85
-(0,86*1,97+5%1,75%1,65) m2 -16,132
$ciana boczna  (16,85%4,95)+(0,5%16,85%2,8) m2 106,998
cokol  16,85%0,64 m2 10,784
-(1,5%2,5) m2 -3,75
razem m2 211,463
13 | KNR 23 2611/2 | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie emulsja gruntujaca, 1-krotne -
wszystkie Sciany
Nr ST: rozdz. IV, pkt.1
$ciana tylna (19,75*5,15) m2 101,713
cokol  (19,75%0,6) m2 11,85
-(0,86*1,97+5%1,75%1,65) m2 -16,132
$ciana boczna  (16,85%4,95)+(0,5%16,85%2,8) m2 106,998
cokol  16,85*0,64 m2 10,784
-(1,5%2,5) m2 -3,75
$ciana frontowa 39,25%4,25 m2 166,813
cokot  39,25%0,3 m2 11,775
-(5*%1,75%1,65+1,6%2,50+1,15%1,85+0,75*1,65+4*1,6%1,65) m2 -32,363
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$ciana boczna (16,85%4,52)+(0,5%16,85%2,8) m2 99,752
cokot  16,85%0,3 m2 5,055
-(1,6*%1,65) m2 -2,64
$ciana tyt  6,55%4,4 m2 28,82
cokot  6,55%0,3 m2 1,965
-(2*1,6%1,65) m2 -5,28
razem m2 485,36
1.1.4. Termomodernizacja $cian zewnetrznych
14 | KNR 202 925/1 |Ostony okien, folig polietylenowa
(0,86*1,97+5%1,75*1,65) m2 16,132
(1,5%2.5) m2 3,75
(5*%1,75%1,65+1,6%2,50+1,15%1,85+0,75%1,65+4*1,6*%1,65) m2 32,363
1,6¥1,65 m2 2,64
(2*1,6%1,65) m2 5,28
razem m2 60,165
15 | KNR-W 4-01 |[Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych - z blachy
0353/11
(0,96+5*1,85) m 10,21
(5%1,85+1,25+0,85+4*1,7) m 18,15
1,7 m 1,7
2*1,7) m 3.4
razem m 33,46
16 | KNR 23 2612/9 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej
Nr ST: rozdz. IV, pkt.1
19,75+16,85+39,25+16,85+6,55-1,5-1,6 mb 96,15
razem mb 96,15
17 | KNR 33 23/4 |Montaz taSmy uszczelniajacej, zapraw klejowa - pod listwa cokotowa
19,75+16,85+39,25+16,85+6,55-1,5-1,6 m 96,15
razem m 96,15
18 | KNR 23 2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr. 10 cm -
lambda 0,032
$ciana tylna (19,75%*5,15) m2 101,713
-(0,86*1,97+5%1,75*1,65) m2 -16,132
$ciana boczna (16,85%4,95)+(0,5%16,85%2,8) m2 106,998
-(1,5%2,5) m2 -3,75
$ciana frontowa 39,25%4,25 m2 166,813
-(5*%1,75%1,65+1,6%2,50+1,15%1,85+0,75%1,65+4*1,6%1,65) m2 -32,363
$ciana boczna  (16,85%4,52)+(0,5%16,85%2,8) m2 99,752
-(1,6*%1,65) m2 -2,64
$ciana tyt  6,55%4.4 m2 28,82
-(2*1,6%1,65) m2 5,28
razem m2 443,931
19 | KNR 23 2612/4 |Ocieplenie scian budynkdéw plytami styropianowymi , przymocowanie plyt styropianowych dyblami do $ciany z
cegly - 6 szt/m2
444*6 szt 2.664
razem szt 2.664
20 [ KNR 23 2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, Sciany
$ciana tylna (19,75%5,15) m2 101,713
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-(0,86%1,97+5%1,75%1,65) m2 -16,132
$ciana boczna (16,85%4,95)+(0,5%16,85%2,8) m2 106,998
-(1,5%2,5) m2 -3,75
$ciana frontowa 39,25%4,25 m2 166,813
-(5*1,75%1,65+1,6%2,50+1,15%1,85+0,75%1,65+4*1,6%1,65) m2 -32,363
$ciana boczna  (16,85%4,52)+(0,5%16,85%2,8) m2 99,752
-(1,6%1,65) m2 -2,64
Sciana tyt  6,55%4,4 m2 28,82
-(2*1,6%1,65) m2 -5,28

razem m2 443,931

21 [KNR 23 2612/7|Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, oscieza
szpalety ((0,86+2%1,97)+(5%1,75+2*1,65))*0,2 m2 3,37
(1,5+2%2,5)%0,2 m2 1,3
((5*%1,75+2*1,65)+(1,6+2*2,50)+(1,15+2*1,85)+(0,75+2*1,65)+(4*1,6+2*1,65))*0,2 m2 7,45
(1,6+2*1,65)*0,2 m2 0,98
2*(1,6+2*1,65)*0,2 m2 1,96

razem m2 15,06

22 [ KNR 23 2612/8 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
Nr ST: rozdz. 1V, pkt.1
naroza $cian  5,15+4,75+4,52+4,52 mb 18,94
szpalety ((0,86+2*1,97)+(5%1,75+2*1,65)) mb 16,85
(1,5+2%2,5) mb 6,5
((5*1,75+2*1,65)+(1,6+2%2,50)+(1,15+2*1,85)+(0,75+2*1,65)+(4*1,6+2*1,65)) mb 37,25
(1,6+2*1,65) mb 49
2%(1,6+2%1,65) mb 9.8

razem mb 94,24

23 | KNR 3327/1 |Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, warstwa posrednia - gruntowanie - analogia silikonowy
Nr ST: rozdz. IV, pkt.1
$ciana tylna (19,75*5,15) m2 101,713
-(0,86%1,97+5%1,75%1,65) m2 -16,132
$ciana boczna (16,85%4,95)+(0,5%16,85%2,8) m2 106,998
-(1,5%2,5) m2 -3,75
$ciana frontowa 39,25%4,25 m2 166,813
-(5*%1,75%1,65+1,6%2,50+1,15%1,85+0,75*1,65+4*1,6%1,65) m2 -32,363
$ciana boczna (16,85%4,52)+(0,5%16,85%2,8) m2 99,752
-(1,6%1,65) m2 -2,64
$ciana tyt  6,55%4,4 m2 28,82
-(2%1,6%1,65) m2 -5,28
szpalety  ((0,86+2%1,97)+(5%1,75+2*1,65))*0,2 m2 3,37
(1,5+2*2,5)*0,2 m2 1,3
((5*1,75+2%1,65)+(1,6+2%2,50)+(1,15+2*1,85)+(0,75+2%1,63)+(4*1,6+2*1,65))*0,2 m2 745
(1,6+2*1,65)*0,2 m2 0,98
2*(1,6+2*1,65)*0,2 m2 1,96

razem m2 458,991

24 | KNR 3326/2 [Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane re¢cznie, uziarnienie 1.5 mm, baranek - analogia silikonowy
Nr ST: rozdz. IV, pkt. 1
$ciana tylna (19,75%*5,15) m2 101,713
-(0,86*1,97+5%1,75%1,65) m2 -16,132
$ciana boczna  (16,85%4,95)+(0,5%16,85%2,8) m2 106,998
-(1,5%2,5) m2 -3,75
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$ciana frontowa 39,25%4,25 m2 166,813
-(5%1,75%1,65+1,6%2,50+1,15%1,85+0,75*1,65+4*1,6%1,65) m2 -32,363
$ciana boczna  (16,85%4,52)+(0,5%16,85%2,8) m2 99,752
-(1,6*1,65) m2 -2,64
Sciana tyt  6,55%4,4 m2 28,82
-(2*1,6%1,65) m2 -5,28
szpalety  ((0,86+2%*1,97)+(5*%1,75+2%1,65))*0,2 m2 3,37
(1,5+2%2,5)%0,2 m2 1,3
((5*%1,75+2*1,65)+(1,6+2*2,50)+(1,15+2*1,85)+(0,75+2*1,65)+(4*1,6+2*1,65))*0,2 m2 7,45
(1,6+2*1,65)*0,2 m2 0,98
2*(1,6+2*1,65)*0,2 m2 1,96
razem m2 458,991
25 [ KNR 202 506/1 |R6zne obrobki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokosci w rozwinigeiu do 25 cm - Parapety
Nr ST: rozdz. IV, pkt. 4
(0,96+5%1,85)*0,37 m2 3,778
(5*1,85+1,25+0,85+4*1,7)*0,37 m2 6,716
1,7%0,37 m2 0,629
(2*1,7)*0,37 m2 1,258
razem m2 12,381
1.1.5. Docieplenie cokolu
26 | KNR 29 642/2 [Docieplenie $cian piwnic (cokotu) ptytami polistyrenowymi XPS 30, calopowierzchniowo, gr.8 cm
Nr ST: rozdz. IV, pkt. 1
cokot  (19,75%0,6) m2 11,85
cokot  (16,85-1,5)*0,64 m2 9,824
cokol  (39,25-1,6)*0,3 m2 11,295
cokol 16,85%0,3 m2 5,055
cokol  6,55%0,3 m2 1,965
razem m2 39,989
27 | KNR 23 2612/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, Sciany
cokol  (19,75%0,6) m2 11,85
cokot  (16,85-1,5)*0,64 m2 9,824
cokot  (39,25-1,6)*0,3 m2 11,295
cokot 16,85%0,3 m2 5,055
cokol  6,55%0,3 m2 1,965
razem m2 39,989
28 [ KNR 23 2612/4 | Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi , przymocowanie ptyt styropianowych dyblami do $ciany z
cegly - 6 szt/m2
40*6 szt 240
razem szt 240
29 [ KNR 23 2612/8|Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
Nr ST: rozdz. IV, pkt.1
0,65*%2+6*0,3 mb 3,1
razem mb 3,1
30 | KNR 33 24/1 |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie, wykonanie warstwy
posredniej - gruntowanie
Nr ST: rozdz. IV, pkt.1
cokol  (19,75%0,6) m2 11,85
cokéot  (16,85-1,5)*0,64 m2 9,824
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cokol  (39,25-1,6)*0,3 m2 11,295
cokot  16,85%0,3 m2 5,055
cokot  6,55%0,3 m2 1,965
razem m2 39,989
31 | KNR 3324/6 |Tynk z réznobarwnych kamieni (tynk zywiczny/mozaikowy) o walorach tynku zmywalnego, uziarnienie 2,0 mm
Nr ST: rozdz. IV, pkt.1
cokot  (19,75%0,6) m2 11,85
cokot  (16,85-1,5)*0,64 m2 9,824
cokol  (39,25-1,6)*0,3 m2 11,295
cokol 16,85%0,3 m2 5,055
cokol  6,55%0,3 m2 1,965
razem m2 39,989
1.2. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
1.2.1. Demontaz i utylizacja stolarki okiennej
32 | KNP 4 0105/01 | Wykucie o$cieznic o powierzchni ponad 1 do 2m2 z muru lub ze $cianek z cegly szt 5
33 [ KNP 4 0105/01 [Wykucie oscieznic o powierzchni ponad 2m2 z muru lub ze $cianek z cegly szt 18
34 KNR 19-01 [Wykucie z muru podokiennikdw wewngetrznych
0358/06
(0,96+5*1,85) m 10,21
(5*1,85+1,25+0,85+4*1,7) m 18,15
1,7 m 1,7
(2* 1 ,7) m 3 , 4
razem m 33,46
35 KNP 1 Przerzucanie gruzu budowlanego w poziomie lub w pionie- zatadunek
0117.2/01
60%0,12 m3 7,2
razem m3 7,2
36 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
60%0,12 m3 7,2
razem m3 7,2
37 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 5x)
60%0,12 m3 7,2
razem m3 7,2
38 Kalkulacja | Utylizacja gruzu - stolarki z rozbiorki
indywidualna
60%0,12 m3 7,2
razem m3 7,2
1.2.2. Montaz stolarki okiennej idrzwiowej
39 KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2 - 2 szt - wsp. 0,9
1022/09 W/(m*-K)
(0,86%1,97) m2 1,694
(0,75%1,65) m2 1,238
razem m2 2,932
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40 KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 - 20 szt - wsp. 0,9
1022/10 | W/(m*K)
(5*1,75%1,65) m2 14,438
(1,5*2.5) m2 3,75
(5*%1,75%1,65+1,6%2,50+1,15*1,85+4*1,6%1,65) m2 31,125
1,6*1,65 m2 2,64
(2%1,6%1,65) m2 5,28
razem m2 57,233
41 | KNR-W 2-02 |Parapety, potki i lady oktadzinowe z elementow ze skat osadowych o grubosci do 6¢m i szerokosci 20cm -
2104/01 parapety wewngtrzne
(0,96+5*1,85) m 10,21
(5%1,85+1,25+0,85+4*1,7) m 18,15
1,7 m 1,7
2*1,7) m 34
razem m 33,46
1.2.3. Uzupelnienie tynkéw szpalet
42 | KNR-W 4-01 [Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii I1I na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na
0711/01 podtozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo i pianobetondw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej
powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 1m2 - uzupehienie po demontazu stolarki
szpalety  ((0,86+2*1,97)+(5*1,75+2*1,65))*0,1 m2 1,685
((5*%1,75+2%1,65)+(1,15+2*1,85)+(0,75+2*1,65)+(4*1,6+2*1,65))*0,1 m2 3,065
(1,6+2%1,65)*0,1 m2 0,49
2%(1,6+2*1,65)*0,1 m2 0,98
razem m2 6,22
1.3. DOCIEPLENIE STROPU NAD PARTEREM
1.3.1. Ocieplenie stropu welna mineralna gr. 20 cm -lambda 0,032
43 KNR 2-02  [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
0613/03 20 cm (0,032) - 584
44 | KNP 4 0318/01 |Utozenie legaréw pod podtogi slepe i biate m2 584
45 KNR 0-21  |Slepa podtoga z ptyt wiérowych - OSB
4007/03 m2 584
1.4. WYKONANIE PLYTKI ODBOJOWEJ - §ciana tylna
1.4.1. Plytka odbojowa z kostki brukowej gr. 6 cm (Sciana od strony nowego budynku)
46 KNR 2-31  [Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/03 kategorii V-VI
19,75%0,6 m2 11,85
razem m2 11,85
47 KNR 2-31  [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze 5cm ponad 20cm
19,75*0,6 m2 11,85
razem m2 11,85
48 KNK 2-06 |Podbudowa z kruszywa tfamanego niesortowanego dolna o grubosci po zageszczeniu ponad 15c¢m - analogia 20
0115/02 cm
19,75%0,6%0,2 m3 2,37
razem m3 2,37
49 KNK 2-06 [Podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego gorna o grubosci po zageszczeniu ponad 8cm
0115/04
19,75%0,6%0,08 m3 0,948
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razem m3 0,948
50 KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6cm na podsypce piaskowej wypetnieniem spoin
0502/01 piaskiem
19,75%0,5 m2 9,875
razem m2 9,875
51 KNCK 1 Wykonanie taw betonowych zwyktych 20x10cm pod krawezniki i obrzeza
0902/01
20,25%0,2%0,2 m3 0,81
razem m3 0,81
52 KNK 2-06 [Obrzeza betonowe 20x6cm, wypehienie spoin piaskiem - boczne czgsci utwardzenia
0405/01
20,25 m 20,25
razem m 20,25
1.5. REMONT POKRYCIA DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ ORAZ WIEZBY DACHOWEJ
1.5.1. Remont pokrycia dachowego z balchy trapezowej
53 | KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0545/02
((39,25-0,5)*(16,97+2*0,6))/0,956 m2 736,493
kominy -(2,05%0,5+0,9*%0,5+0,4*0,55+1,22*0,55+1,18*0,53+0,45%0,45+0,45*%0,45+0,37*%0,93+1,5%0,42+1,47 m2 -4,988
*0,42)
razem m2 731,505
54 | KNR-W 4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0545/04
39,25+19,75+7,1 m 66,1
razem m 60,1
55 | KNR-W 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0545/06
5,8+5,4+5,2+5+5 m 26,4
razem m 26,4
56 | KNR-W 4-01 |Rozbidrka obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku -
0545/08 rozbidrka okucia attyki
czapki attyki 4*8,88%0,55 m2 19,536
okucie boczne attyki  4*8,88*0,4 m2 14,208
razem m2 33,744
57 | KNR K-05r02 |Demontaz obrébek komindéw, opierzen i okapéw bez odzysku materiatu przy rozbieraniu starych pokry¢
0101/06 dachowych przy kryciu dachow
kominy ((2,05%2+0,5%2)+(0,9%2+0,5%2)+(0,4¥2+0,55%2)+(1,22*2+0,55%2)+(1,18*2+0,53*2)+(0,45*2+0,45*2( m2 7,645
)+(0,45%2+0,45%2)+(0,37%2+0,93*2)+(1,5%2+0,42%2)+(1,47*2+0,42%2))*0,25
razem m2 7,645
1.5.2. Remont konstrukeji dachu
58 KNNR-W 3 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych ze stolcami
0516/07
((39,25-0,5)*(16,97+2*0,6))/0,956 m2 736,493
kominy -(2,05%0,5+0,9*%0,5+0,4*0,55+1,22*0,55+1,18*0,53+0,45%0,45+0,45%0,45+0,37*%0,93+1,5%0,42+1,47 m2 -4,988
*0,42)
razem m2 731,505
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1.5.3. Wywoz i utylizacja materialow z rozbiorki
59 KNP 1 Przerzucanie gruzu budowlanego w poziomie lub w pionie- zatadunek
0117.2/01
731%0,02 m3 14,62
21 m3 21
razem m3 35,62
60 KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
731%0,02 m3 14,62
21 m3 21
razem m3 35,62
61 KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 5x)
731%0,02 m3 14,62
21 m3 21
razem m3 35,62
62 Kalkulacja |Utylizacja gruzu - stolarki z rozbiorki
indywidualna
731%0,02 m3 14,62
21 m3 21
razem m3 35,62
1.5.3. Wykonanie konstrukeji drewnianej dachu
63 KNKRB 2  |Murtaty o przekroju poprzecznym drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyconej
0402/01
2%38,75%0,12%0,12 m3 1,116
razem m3 1,116
64 KNR 2-02  [Podwaliny o dlugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/01
2%38,75%0,16*0,16 m3 1,984
razem m3 1,984
65 KNR 2-02  [Stupy o dlugosci do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/04
8%2%0,16*0,16 m3 0,41
razem m3 0,41
66 KNKRB 2 |Ramy gorne i ptatwie o dlugosci ponad 3m o przekroju poprzecznym drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyconej
0402/06
2%38,75%0,16*0,16 m3 1,984
razem m3 1,984
67 KNR 19-01 [Krokwie o dtugosci ponad 4,5m i przekroju poprzecznym drewna ponad 180cm?2
0404/08
2%40%9,5%0,16*0,14 m3 17,024
razem m3 17,024
68 KNKRB 2  |Krokwie narozne i koszowe z tarcicy nasyconej
0404/04
2%6*0,14*0,2 m3 0,336
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razem m3 0,336
69 KNR K-05 |Wykonanie deskowania potaci dachu o rozstawie krokwi do 100cm przy kryciu dachow
0102/03
((39,25-0,5)*(16,97+2*0,6))/0,956 m2 736,493
kominy -(2,05%0,5+0,9*0,5+0,4*0,55+1,22*0,55+1,18*0,53+0,45%0,45+0,45%0,45+0,37*%0,93+1,5%0,42+1,47 m2 -4,988
*0,42)
razem m2 731,505
1.5.4. Wykonanie pokrycia z blachu trapezowej powlekanej, oku¢, rynien i rur spustowych
70 | KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu przybite kontrtatami o rozstawie 0,8m
0102/02
((39,25-0,5)*(16,97+2*0,6))/0,956 m2 736,493
kominy -(2,05%0,5+0,9*%0,5+0,4*0,55+1,22*0,55+1,18*0,53+0,45%0,45+0,45*%0,45+0,37*%0,93+1,5%0,42+1,47 m2 -4,988
*0,42)
razem m2 731,505
71 NNRNKB 4 |Pokrycie dachéw o powierzchni ponad 100m2 blachg stalowa ocynkowang falista grubosci 0,5mm, fala 27x100
0528/02 na tatach lub deskowaniu - analogia blacha trapezowa powlekana
((39,25-0,5)*(16,97+2*0,6))/0,956 m2 736,493
kominy -(2,05%0,5+0,9*%0,5+0,4*0,55+1,22*0,55+1,18*0,53+0,45%0,45+0,45%0,45+0,37*%0,93+1,5%0,42+1,47 m2 -4,988
*0,42)
razem m2 731,505
72 KNR K-05 |Montaz kosza aluminiowego zwyklego
0403/01
12 m 12
razem m 12
73 KNNR-W 2 |Blachy okapowe dachu krytego blacha dachéwkopodobna
0508/03
39,25+19,75+7,1 m 66,1
razem m 66,1
74 NNRNKB 6 |Montaz gasiorow przy pokryciu dachéw blacha powlekana
0539/01
39,25 m 39,25
razem m 39,25
75 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - obrébki attyk
0541/02
czapki attyki 4*8,88%0,55 m2 19,536
okucie boczne attyki  4*8,88*0,4 m2 14,208
razem m2 33,744
76 TZKNBK [Wykonanie i montaz kohierzy komindw $cian i §wietlikow przy kryciu dachowka falista
XXII 1-5/12
kominy ((2,05%2+0,5%2)+(0,9%2+0,5%2)+(0,4¥2+0,55%2)+(1,22*2+0,55*2)+(1,18*2+0,53*2)+(0,45*2+0,45*¥2( m2 13,761
)+(0,45%2+0,45%2)+(0,37*%2+0,93*2)+(1,5%2+0,42%2)+(1,47*2+0,42%2))*0,45
razem m2 13,761
77 TZKNBK  |Wykonanie i montaz pokrycia czapek wentylatorow murowanych - analogia czapki kominowe
XXII 1-5/13
kominy (2,25%0,7)+(1,1*0,7)+(0,6*0,75)+(1,62*0,75)+(1,38*0,73)+(0,65*0,65)+(0,65*0,65)+(0,57*1,13)+(1, m2 8,596
7%0,62)+(1,67*0,62)
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razem m2 8,596
78 TZKNBK  |Wykonanie i montaz wtazu dachowego z klapa wlacznie z kotnierzem przy pokryciu dachu dachowka falista
XXM I-5/17 szt 1
79 | NNRNKB 6 |Montaz barier $niegowych przy pokryciu dachow blacha powlekana
0539/04
39,25+19,75+7,1 m 66,1
razem m 66,1
80 | KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,70mm poétokragte o srednicy 15cm
0519/04
39,25+19,75+7,1 m 66,1
razem m 66,1
81 | KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $rednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0526/03
5,8+5,4+5,2+5+5 m 26,4
razem m 26,4
1.5.5. Instalacja odgromowa
82 KNKRB 5 |Montaz przewodow odgromowych napr¢zonych, zwodéw poziomych
0501/05
6%9,5+39,25+25 m 121,25
razem m 121,25
83 KNKRB 5 [Montaz przewodéw odgromowych napre¢zonych, odprowadzajacych
0501/06
6*5,5 m 33
razem m 33
84 KNNR-W 5 |Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych na dachu - pret o srednicy do
0611/11 10mm szt 18
85 KNNR-W 5 [Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyrownawczych polaczonych pret-ptaskownik
0612/06 szt 6
86 KNKRB 5  |Montaz uzioméw pionowych pretowych przez mechaniczne pograzenie w gruncie kategorii I11
0502/11
6%2 m 12
razem m 12
87 KNKRB 5  |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j
0805/03 pomiar 1
88 KNKRB 5  |Kolejny pomiar ponad pierwszy instalacji odgromowe;j
0805/04 pomiar 1
1.5.6. Montaz podbitki dachu
89 KNR 2-22 | Wykonanie z fat szkieletu do podwieszenia podsufitki
0602/01
(39,25+19,75+7,1)*0,5*(3*0,04*0,05) m3 0,198
razem m3 0,198
90 KNR 0-18 | Uktadanie podsufitki
2614/01
(39,25+19,75+7,1)*0,5 m2 33,05
razem m2 33,05
1.6. RENOWACJA KOMINOW
1.6.1. Uzupelnienie spoin wraz z wykonaniem docieplenia §cian kominow
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91 KNR 2-02  [Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodow 1/2x1/2 cegly - przedtuzenie krotkich kominow
0122/01
(0,45%0,45%1,2)*2 m3 0,486
razem m3 0,486
92 KNR K-17  |Spoinowanie muréw z cegly przy uzyciu tynku renowacyjnego
0201/01
(0,45%2+0,45%2)*1,2*2 m2 4,32
razem m2 4,32
93 KNR 0-23  [Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie ptyt styropianowych - ocieplenie kominéw 5 cm
2612/01
kominy (2,05%2+0,5%2)*4,05+(0,9*2+0,5%2)*3,05+(0,4*2+0,55%2)*3,5+(1,22*2+0,55%2)*3,8+(1,18*2+0,53* m2 112,026
2)%3,8+(0,45%2+0,45%2)*2 4+(0,45%2+0,45%2)%2,65+(0,37%2+0,93%2)*3 4+(1,5%2-+0,42%2)*4+(1,47*2+0,42%2
)*4,35
razem m2 112,026
94 | KNR 23 2612/6 | Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, $ciany - wtopienie siatki z
zatarciem na gtadko na kominach
kominy (2,05%2+0,5%2)*4,05+(0,9%2+0,5%2)*3,05+(0,4*2+0,55%2)*3,5+(1,22*2+0,55%2)*3,8+(1,18*2+0,53* m2 112,026
2)*3,8+(0,45%2+0,45%2)*2,4+(0,45%2+0,45%2)*2,65+(0,37%2+0,93*2)*3,4+(1,5%2+0,42%2)*4+(1,47%2+0,42%2
)*4,35
razem m2 112,026
95 | KNR 23 2612/8 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
- czg$¢ nie podlegajaca rozbiorce pod dachem
Nr ST: rozdz. 1V, pkt.1
kominy (4,05+3,05+3,5+3,8+3,8+2,4+2,65+3,4+4+4,35)*4 mb 140
razem mb 140
96 | KNR 33 24/1 |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie, wykonanie warstwy
posredniej - gruntowanie
Nr ST: rozdz. IV, pkt.1
kominy  (2,15%2+0,6%2)*1,2+(1%2+0,6%2)*1,2+(0,5%2+0,65%2)* 1 2+(1,32%2+0,65*2)*1,2+(1,28*2+0,63*2)*1| m2 41,496
,2+(0,55%2+0,55%2)*1,2+(0,55%2+0,55%*2)*1,2+(0,47%2+1,03%2)*1,2+(1,6%2+0,52%2) *1,2+(1,57*2+0,52%2)*1,
2
razem m2 41,496
97 | KNR 33 24/6 |Tynk z réznobarwnych kamieni (tynk zywiczny/mozaikowy) o walorach tynku zmywalnego, uziarnienie 2,0 mm
Nr ST: rozdz. IV, pkt.1
kominy  (2,15%2+0,6%2)%1,2-+(1%2+0,6%2)* 1 2+(0,5%2-+0,65*2)* 1, 2-+(1,32%2+0,65%2)*1,2++(1,28%2+0,63*2)*1|  m2 41,496
,2+(0,55%2+0,55%2)*1,2+(0,55%2+0,55%2)* 1 2+(0,47*2+1,03%2)* 1, 2-+(1,6%2+0,52%2)* 1, 2-+(1,57%2+0,52%2)*1,
2
razem m2 41,496
98 KNR 2-02  [Nasady wentylacyjne blaszane z blachy stalowej ocynkowane grubosci 0,60mm o $rednicy wlotu do 20cm -
0513/01 analogia nasada wentylacyjna z PP szt 26
2. ROBOTY INSTALACYJNE
2.1. Instalacja fotowoltaiczna
99 KNR K-05 |Montaz panela fotowoltaicznego - analogia demontaz paneli z dachu przed rozbiorka
0601/02 szt 30
100 KNR K-05 [Montaz panela fotowoltaicznego - analogia montaz wcze$niej zdemontowanych paneli wraz z podkonstrukcja
0601/02 szt 30
101 Kalkulacja |Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 9 kWp wraz z oprzyrzadowaniem (20 paneli po 450VAT)
indywidualna kpl 1
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