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Stopa stalowa ocynkowana
osadzana w ziemi

P1 ]

Kruszywo tamane 0-6mm
5cm

Kruszywo tamane 0-31,5mm
15cm

Geowltdknina

Grunt rodzimy

P

Deski modrzewiowe gr.40mm
zaparte balami modrzewiowym
posadowionymi w ziemi
Izolacja przeciwwilgociowa
Kotwa stalowa ocynkowana
100x100x600mm,
gr.1,8mm, stal S235

Grunt rodzimy

UWAGTI:
Nos$nos$¢ minimalna = 5kN

Drewno zagtebione w fundamencie

lub znajdujace sie ponizej

powierzchni terenu powinno zostac
zabezpieczone przeciwwilgociowo,

np. masg dyspersyjng lub masg
bitumiczna do drewna.

PROJEKTOWANIE, NADZOR BUDOWLANY
43-450 Ustron, ul. Akacjowa 32a, tel. 609 653 566

Tor rowerowy

SZYKANA ZWALNIAJACA

Skala 1:50
Rys.nr B

Inwestor:

Gmina Miasta Tarnow

Lokalizacja:

Gora Sw. Marcina; Miasto Tarnéw, Gmina ewid. Tarnéw

12630T_T.0318.6/10,126301_T.0318.9, T26301_T1.0320.2/T,
126301 1.0320.1/16, 126301 1.0301.2/27

Opracowat:

mgr inz. Stawomir Bak (upr. bud. 184/89 BB)
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