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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- uchwyty w ciggach komunikacyjnych dostawa i montaz

1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem uchwytéw w ciggach
komunikacyjnych (klatka schodowa i toalety 2 x 3.70 m, 8 x 80 cm)

3. Ogdélne wymagania dotyczace robdt

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

MATERIALY

Wymagania ogdlne

Nie wolno stosowac elementéw o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowad elementéw, ktére
miaty zmieniong geometrie. Elementy przed zamontowaniem nalezy oczyscic z zabrudzen z
zaprawy, zattuszczen i innych zanieczyszczen moggcych powodowac brak przyczepnosci lub korozje
elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z wymaganiami
normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na petnowartosciowy.

Uchwyty dla niepetnosprawnych.

Porecz prosta do WC dla niepetnosprawnych (ilos¢. 4 szt.) zdwoma punktami wsparcia. Uchwyt o
dtugosci 80 cm wykonany ze stali szlachetnej

Przy umywalce oraz przy sedesie nalezy zamontowac porecze dla niepetnosprawnych, dzieki ktérym
osoba niepetnosprawna bedzie mogta samodzielnie skorzysta¢ z toalety. Uchwyty fazienkowe dla
niepetnosprawnych powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej bgdZ weglowej. Nalezy zastosowac
wytacznie uchwyty dla niepetnosprawnych z atestem PZH.

Uchwyt prosty fi 32, 80 cm stal potysk.

Porecz uchylna dla niepetnosprawnych (uchyt ) w kierunku pionowym)( ilos¢ 4 szt.) .

Porecz przeznaczona do montazu przy umywalce oraz przy sedesie. Wykonana ze stali szlachetnej,
przeznaczona do montazu nasciennego. Uchwyt uchylny do stosowania w pomieszczeniach
sanitarno-higienicznych dla oséb niepetnosprawnych. Wyréb powinien posiadac atest PZH oraz
certyfikat CE.

Uchwyt fazienkowy uchylny

Materiat: stal potysk

Wykonczenie powierzchni: polerowana

Wymiary: 800 mm - gtebokos¢

Wymiary ptyty mocujgcej (nie mniej niz ): 200 x 100 x 3 mm (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokos¢)
Montaz: ( nie mniej niz)5 stalowych kotew chemicznych min $r. 6 mm

Srednica rury: @ 25 - @ 32

Maksymalne obcigzenie: (nie mniej niz ) 100 kg



Porecz scienna ze stali nierdzewnej z zaslepka ptaska lub wypukta. (ilos¢ 2 szt.)
Porecze Scienne przeznaczone do montazu na scianie w klatce schodowej prowadzgcej na pietro
budynku.

Wymagane parametry

Srednica pochwytu: nie mniej niz @ 35 [mm]

Grubos¢ scianki rury: 2 [mm]

Dtugo$¢ poreczy: 370 [cm]

Podpory poreczy: 4 szt.

Porecz zakonczona zaslepkami - 2 szt. (zaslepka ptaska lub wypukta)

W zestawie komplet $rub i kotew dostosowana do materiatu sciany

Powierzchnia: szlifowana - np. SATYNA

Materiat: stal nierdzewna

Odlegtos¢ pochwytu od $ciany - zgodnie z Warunkami Technicznymi. (ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikdw, podnosnikdw i
innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
ich eksploatacji. Transport materiatéw powinien odbywac sie w sposdb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Dostawa moze odbywac sie dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sktadowanie materiatow i konstrukgcji

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnié dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy ukfadaé w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktadaé na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie wymiary doktadnie wymierzy¢ z natury przed przystgpieniem do wykonania balustrad i
poreczy. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Nadzorowi rysunki
warsztatowe.



Montaz elementdéw stalowych
Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami przekazanymi

przez producenta balustrad i pochwytéw. Elementy konstrukcyjne powinny byé oznakowane w
sposoéb trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnosé
przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi,

sprzetem i materiatami.

Potfaczenia
Montazu elementéw nalezy dokonaé z uwzglednieniem zalecen producenta wybranego systemu z

zastosowaniem facznikéw i materiatéw pomocniczych zalecanych do danego systemu.

KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Kontrola jakosci w trakcie montazu

W trakcie montazu elementéw sprawdzeniu podlega:
- rozmieszczenie elementéw montazowych,

- potgczenia montazowe.

ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Odbiér koricowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i
ocene dokumentdéw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana
konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujgcych
norm technicznych (PN, EN-PN).W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

- odchytki geometryczne,

- jakos¢ materiatow,

- stan elementéw konstrukcji i powtok,

- stan i kompletnos$¢ potaczen.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji technicznej. Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw

zawartych w umowie z Inwestorem.



