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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zapewnienie wolnych od barier poziomych przestrzeni komunikacyjnych - wykonanie 10 mp.
Zakres rob6t - Przeniesienie bramy, ptotu i budowa parkingu z kostki dla os6b niepetnosprawnych.

LOKALIZACJA: 46-200 Kluczbork
ul. ul. Norwida 19
46-203 Kluczbork

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu budowa ogrodzenia

BRANZA: BUDOWLANA

INWESTOR: Gmina Kluczbork 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZESEAWA JANCZARSKIEGO
W KLUCZBORKU  ul. Norwida 19 46-203 Kluczbork

Wykonanie podbudowy warstwy parkingu

15 cm - piasek stabilizowany cementem

25 cm - kruszywo kamienne stabilizowane o frakcji 1-31 mm
4 cm - podsypka piaskowa pod nawierzchnig

8 cm - kostka betonowa

Przebudowa ogrodzenia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie przez Wykonawce przebudowy ogrodzenia wraz z bramg wjazdowg oraz zamontowang au-
tomatyka do bram i zasilaniem elektrycznym.

2. Przedmiot zaméwienia, o ktérym mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ w oparciu o niniejszy opis

oraz zatgcznik graficzny wskazujacy na

- zakres rozbi6rki istniejgcego ogrodzenia

- zakres budowy nowego ogrodzenia wraz z bramg zasilaniem elektrycznym oraz automatykg do bramy

3. Rozbiorki. Rozbiérki ogrodzenia wskazanego w zatgczniku graficznym nalezy wykona¢ odzyskujac materiat z rozbiérki ktéry bedzie
przeznaczony do ponownego montazu. Do rozbiorki przeznacza sie :

Przesta

Stupy

Fundamenty

Brame wraz z automatykag

Gruz powstaly z rozbiérki nalezy usuna¢ jako odpad na sktadowisko odpadow

Powstate zagtebienia w terenie po fundamentach nalezy zasypa¢ humusem

4. Budowa nowego ogrodzenia.

Do budowy nowego ogrodzenia nalezy wykorzysta¢ materiat z rozbiorki a w szczegdlnosci: przesta z paneli ogrodzeniowych ocynkowa-
nych, skrzydta bramy wraz z automatyka w miare mozliwosci stupki ogrodzeniowe oraz bramowe. W przypadku uszkodzenia stupkow
nalezy je dostarczy¢ jako nowe. Wszystkie nowe nalezy dostarczyé akcesoria do potgczen o parametrach rownowaznych ze zdemonto-
wanymi (taczniki do potagczen srubowych oraz blachy potaczeniowe). W przypadku niewystarczajacej ilosci materiatéw z rozbiérki do bu-
dowy nowego ogrodzenia nalezy dostarczy¢ i wbudowaé nowe elementy ogrodzenia o parametrach (wysoko$é przekroje sposéb zabez-
pieczenia antykorozyjnego) réwnowaznych z elementami ogrodzenia istniejacego.

Zasilanie elektryczne bramy

Zasilanie automatyki do bram. Zasilanie automatu otwierajacego z istniejgcej rozdzielni budynku przedszkola kablem ziemnym YKY
3x2.5 mm? |= ok...27. mb do zasilanych urzadzen. Lini¢ Zasilajgca do zasilania obiektu nalezy wykona¢ w oparciu o PN-76/E-05125 i
Norma SEP -E-004 oraz niniejszy projekt. Kabel typu YKY 3x2.5 mm? uktada¢ w wykopie ziemnym (rowie kablowym) na gtebokosci 0,
7 m. na 10 cm podsypce z piasku, przysypujac go takg samg warstwg piasku oraz 25 cm warstwg gruntu rodzimego na ktéry to nalezy
utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm i szerokosci 0,3 m. Utozony kabel nalezy oznaczyé poprzez zatozenie opasek z trwa-
tym opisem, na ktérych nalezy poda¢ w sposéb czytelny nastepujace dane :

- typ kabla, przekréj kabla, rok utozenia, trase kabla, tj. numery stupéw lub ztgcz do ktérych kabel jest prowadzony

Opaski nalezy na kablu zaktada¢ przy:

- rurach ostonowych, ztgczach, przepustach, zblizeniach do innych kabli, na zatomach oraz na catej diugosci kabla w odstepach
co ok. 10 mb. Na calej trasie utozenia kabla powinna by¢ zapewniona nawierzchnia rozbieralna. Obwéd zabezpieczy¢ nadmiarowo 3x
S301 B 16 A w rozdzielni budynku przedszkola. Poprawnos$¢ wykonania instalacji nalezy potwierdzi¢ pomiarami instalacji wykonanymi
przez uprawnionego elektryka.
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Przebudowa ogrodzenia, budowa parkingu dla oséb niepetnosipREp&HARS T

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Zapewnienie wolnych od barier poziomych przestrzeni komunikacyjnych - wykonanie 10 mp.
Zakres robot - Przeniesienie bramy, ptotu i budowa parkingu z kostki dla osob niepetnosprawnych.
1 Urzadzenia zabawowe - ostrozne rozebranie przeniesienie w obrebie dziatki i | kpl.
zabezpieczenie do ponownego montazu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie w spo- |m2
0307-03 s6b umozliwiajgcy ponowne uzycie elemetéw z rozbidrki
30*2 m?2 60.000
RAZEM 60.000
3|KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub m2
0312-03 ksztattownikow stalowych - rozebranie w sposéb umozliwiajgcy ponowny mon-
taz elementéw bram i automatyki
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
4/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa z wyko- |m2
0307-01 rzystaniem elementow z rozbiorki
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
5/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa z nowego|m2
0307-01 materiatu o parametrach takich jak materiat z rozbiorki
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
6/KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub m?2
0312-01 ksztattownikéw stalowych - budowa z wykorzystaniem elementéw z rozbiorki
za wyjatkiem stupkéw bramowych
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
7/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 3
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
61*0.3*0.3 m3 5.490
RAZEM 5.490
10/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-03 towo-piaskowej
61 m 61.000
RAZEM 61.000
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
0403-07
6 m 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 niu 15 cm
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
0114-03 niu 8 cm
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
0114-04 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m?2
0511-04 kowej
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
16/KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni far- |m2
0706-01 ba chlorokauczukowg
3.6"5*10 m?2 180.000
RAZEM 180.000
17|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
0702-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- kpl.
0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1 kpl. 1.000
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Przebudowa ogrodzenia, budowa parkingu dla oséb niepetnosipREp&HARS T

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
19/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
0701-02
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
20|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie YKY 3x2,5 |m
0707-01 mm2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
21|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll m3
0702-02
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
22|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
0715-01 dach z mocowaniem - diugos$c¢ i miejsce prowadzenia ustali¢ na wizji lokalnej
YKY 3 x 2.5 mm2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
23|/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - S 301 B 16 szt.
0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 4.000
RAZEM 4.000
25/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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