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A. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¥ Zlecenie Inwestora; Nadlesnictwo Przymuszewo 3, 89 -634 Leéno.

v'Projekt architektoniczno - kenstrukeyjny remontowanego budynku lesniczéwki w Czernicy..

v'Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz. U. 2020 ;poz.1333) z poZniejszymi zmianami.

v'Polska Norma PN-85/B-02421 ,Cgrzewnictwo | cieplownictwo. 1zolacja ciepina rurociggow, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania”

v'Obowigzujace normatywy i zarzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrzne] instalacji c.o. wraz z kottem na pellet o mocy modulowanej 6-20 kW
dla remontowanego budynku lesniczéwki zlokalizowane] w miejscowosci Czernica na dziatce ewidencyjnej o nr 3288/1.

3. PROJEKTOWANA INSTALACJA C.0.
3.1. ZaloZenia projektowe instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania dla projektowanego remontu budynku lesniczéwki zaprojektowano w ukladzie
poziomym, dwurdrowym o parametrach wody grzejne] 80/60°C. Zradler ciepla dla projektowanego remontu budynku
le$niczowki bedzie kociol na pellet Easy pellet o mocy modulowanej 6-20 kW firmy Viessmann [ub réwnowazny. Kociol
bedzie wspolpracowat z buforem wody grzewczej o pojemnoéci 200litrdéw oraz podgrzewaczem c.w.u., biwalenthym o
pojemnosci 300 litrow. W przyszioéci zaklada sig zamontowanie dodatkowo pompy ciepla powietrze — woda i
podiaczenie jej w celu zasilania bufora.

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla potrzeb centrainego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowe] budynku przyjeto
zgodnie z wyliczeniami. Kociot zamontowaé w pomieszczeniu technicznym {zgodnie z czeécig graficzng projektu).
Zgodnie z kosztorysem budowlanym nalezy przewidzie¢ demontaz grzejnikéw wraz z instalacjg c.0. w budynku

leéniczowki. Przebicia i zamurowania przez $cianeg i stropy uwzglednione w kosztorysie branzy budowlansgj.

3.2 Rurociagi
Przewody c.o. dla ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano z rur PE-Xc systemu TECEfelx przeznaczonych do

ogrzewania np. firmy ,TECE” lub réwnowazne. Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta. Trasa i $érednice
zaprojektowanej instalacji wg czesci graficzne] projektu. Na przewodach w kottowni nalezy zamontowad czujniki i pompy.
Przy przejéciach przez &ciany i stropy zastosowaé tuleje ochronne o dwie dymensje wigksze, wypemione kitem
plastycznym. Dla rur utozonych w posadzce grubosé warstwy betonu w posadzee nad rurg powinna wynosié minimum 4
cm. Rurociagi grzewcze dla grzejnikéw nalezy prowadzié w posadzce. Rury nalezy odpowiednio przymocowaé do
konstrukeji budowlanych za pomocs obejm metalowych z wkitadkg gumowa wykonanej ze specjalnej dia rur z tworzyw
sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytow przesuwnych i stalych powinien byé zgodny z wytycznymi producenta. Trasy
przewodow i srednice przedstawiono w czesci graficzne]. Wszystkie potgczenia rur powinny byé odkryte padczas préby
dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodow przed oddaniem do eksploatacii
wykonaé wg normy i z wytycznymi producenta. Rozprowadzenie i podejscia zaprojektowane w posadzce i bruzdach
sciennych w izolacji termicznej. Po probie szczelnosci zaizolowaé przewody izolacja. Rury nalezy izolowaé za pomocy
otulin z np. pianki Firmy Thermaflex tgczonych za pomocy kleju Thermaglue, otulin z wetny mineraingj lub o podobnych
wiasciwosciach i grubosci zgednie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008:

+ srednica wewnetrzna do 22 mm minimalna grubosé izolacji 20 mm,

4 srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm minimalna gruboéé izolagji 30 mm,



+ érednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrzne] rury,

+srednica ponad 100 mm réwna 100 mm,

+przewody | armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez sciany i stropy, skrzyzowanie przewoddw ¥ wymagan poz. 1-4,

sprzewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow % wymagar poz. 1-4,

+przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze grubosc 6 mm.

3.3 Armatura

W instalacji zastosowano armature:

-zestawy przylaczeniowe do grzejnikow (z podejsciem dolnym) typu RLV-K 34",
~gtowice termostatyczne typu RTD 3100,

-zlaczki zaciskowe do gwintu zewnetrznego G % do rur PEX,

-zawory przelotowe, kulowe wykonane ze stali stopowsj,

~zawory zwrotne gwintowane,

filtry | zawory spustowe,

-odpowietrzniki automatyczne.

Nie nalezy stosowad armatury ze stali ocynkowanej i zeliwa.

Przewody dla kotta w pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano stalowe czarne ogélnego stosowania wg PN-80/H-74200

¢ polgczeniach spawanych.

3.4 Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki z profilowanymi plytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi,

wyposazonje s w oslony boczne i ostong gérng typu grill. Wymiary grzejnikow zgodnie z czescig graficzna. Projekiuje
sig zamontowanie grzejnikow z podejsciem dolnym typu CV. Grzejniki z podejéciem dolnym posiadajg wbudowany
zawor 013G0360. Grzejniki nalezy montowad w minimalnej odlegtosci od sciany 10cm, a od posadzki 15cm. Grzejniki sg
dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzsza wartos¢ wspdtczynnika ky dla instalacji dwururowych.
Grzejniki posiadajg $wiadectwo dopuszczenia wyd. przez COBRTI "INSTAL".

Wymiary grzejnikow zgodnie z czesdeig graficzng.

3.5. Odpowietrzenie
Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory odpowietrzajgce oraz

automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w punkiach wskazanych w czeéci graficznej projektu.

3.6. Uldadanie przewodow

Przewody poziome c.0. instalacji grzejnikowej nalezy uktadaé nad podtogg w bruzdach sciennych w otulinie izolacyjnej, a
podejscia do grzejnikow wykonac zgodnie z czescia graficzng opracowania.

W trakcie uktadania rur nalezy $cisle przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu, iloéci potozenia i konstrukeji uchwytow
przesuwanych i statych oraz kompensatoréw. Przy przej$ciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczyé

przed tarciem. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym.

3.7. Proby i plukanie instalacji

Calos¢ instalacji poddaé probie cidnieniowej na zimno przy cidnieniu 6 bar oraz prébie na gorgco przy cisnieniu
roboczym o max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy przeptuka¢ woda z predkoscig wyptywu min 2 m/s

az do uzyskania na wyplywie czystej wody.

3.8. Napeinianie i opréznianie instalacji




Napetnianie | oproznianie wodg instalacji grzejnikowej umozliwia¢ beda zawory odeinajace podgrzejnikowe RLV-K lub
rowhowazne.

3.9. Préba cisnienjiowa

Po zakoriczeniu montazu nalezy napeni¢ i catkowicie odpowietrzyé ukiad i nastepnie przeprowadzi¢ probe cignieniowa.
Zimg, gdy istnieje niebezpieczenstwo zamarzniecia moizna jg napetnié sprezonym powietrzem. Szlichte nalezy wylewaé
na rury napetnione woda ped cinieniem roboczym {j. 1-2 bar).

2.10. Ustalenie przekroju komina i czopucha

v’ Wymagana powierzchnia przekroju komina:
F= 0,026 x20000
f V11,0

v" Minimalny dopuszczalny przekrdj komina wynosi 157cm2.  Projektowany komin ma wysokosé ok. 11,0m i

=157 cm’

wymiary 15x15 cm spetnia wiec powyzszy warunek,
v Powierzchnia przekroju czopucha:
F,=15-F,
F,=0,023m’

¥ Projektuje si¢ czopuch o §rednicy 0,13m. Czopuch nalezy wykenaé z blachy stalowej gr. 6mm i ocleplic wata

szklana gr. 50mm. Koniec czopucha nalezy uzbroié w wyczystke.

3.11. Wentylacja kotfowni

v Kubatura Kottowni:

V=16,80m"2,00m=33,60m’

ObcigZzenie cieplne pomieszczenia kotta wynosi 595W/m?

v' Wentylacja wywiewna

Powierzohnia przekroju kanatu wywiewnego powinna wynosié 25% wymaganej powierzchni komina:
F,,,=0,25-157 cm*=39, 25 cm’

Kanat wentylacji wywiswne| (wytacznie grawitacyjnej) projekiuje sie o przekroju

przekroju 15x15cm.

v Wentylacja nawiewna

Powierzchnia przekroju kanafu nawiewnego powinna wynoesi¢ 50% wymaganej powierzchni komina:
F,,,=0,50-157cm’=78,50 cm’

Projektuje sie kanat nawiewny o przekroju prostokatnym i wymiarach przekroju 200cm? (200x100mm) z
zabezpieczeniem otworu siatkg lub zaluzjg. Kanal po wejsciu do budynku kottowni sprowadzié na wysokesé ok. 30
cm od podfogi.

3.12. Zabezpieczenie kofia i instalacji wodnej systemu zamknieteqo

Zabezpisczenie instalacii i kotta nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-91/B-02413.

Kociot jest zabezpieczony w celu odprowadzenia nadmiaru ciepla poprzez zewnetrzng wezownice schiadzajgcy tzw.
,straznik”. Straznik” zbudowany jest w formie matego zbiornika walcowego z kréécami z wewnetrzng miedziang
wezownicg schiadzajgcg o odpowiedniej powierzchni odprowadzania ciepla. Przed wezownicg zamontowany jest
termiczny upustowy zawor bezpieczenstwa STS.S ze stalg nastawg +97°C lub wyzszej — catkowicie otwiera sie zawor |
przepuszcza wodg z wodociagu przez wezownice schfadzajacq do kanalizacji, przez co stopniowo obniza temperature
kotta.



4. UWAGI KONCOWE

v'Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.

v'W trakcie wykonawstwa przestrzegac obowigzujace przepisy z zakresu BHP i p.poz.

v'Instalacje C.O. wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom

Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

v"Montaz kotta i automatyki powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg ,DTR”.

v" Dopuszczenie instalacji C.O. do eksploatacji powinno nastgpi¢ po ofrzymaniu pozytywnego protokotu prob

szczelnodcii  wytrzymatosci instalacji C.O.

v'Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawczg.

v'Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

v'Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwiepoprzezoznakowanieznakiem ,C€"” badz posiadac deklaracje zgodnosci z przedmiotowg Europejska lub
Polskg Normg a w przypadku ich braku poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajgcej do
stosowania wyrobu w budownictwie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w: DZ.U.04.92.881 z dnia 16.04.2004r
Ustawy o wyrobach budowlanych, Dz.U.04.198.2041 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

v'"Wewnetrzne instalacje wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. -w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,(Dz. Ustaw Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002r poz. 690).

v'Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od odpowiedzialnosci za nieprawidiowe

dziatanie instalacji.

Autorzy opracowania :

Asystent projektanta : mgr inz. Magda SW

Projektant: g ﬁ%b%zﬁma Rzosica

. 6rowania robotam|
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_ 4 Iristalacji | urzadzen
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i kanahzacwnych nr ewid. upraw.
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Kanat nawiewny 200x100

sprowadzony 30cm nad posadzke

PIWNICA
Nr. Nazwa ; .9
LP- | somieszezenia | pomieszczenia |POWierzehnia m
1 01 Komunikacja 13,38
2 02 Pom. tech 1,70
3 03 Pom. tech 17,00
4 04 Pom. tech 19,36
5 05 Pom. tech 16,80
6 06 Komunikacja 4,20
RAZEM 72,44
LEGENDA :
- Przewdd zasilajgcy c.o.
--------- - Przewaod powrotny c.o.
BT - Grzejnik

cvi1-6007 Typ.{WySOkOéé ngejnika [mm]

400 mm
700W 1,0

o~N— Diugosé grzejnika [m]
Nastawa

Moc grzejnika [W]

Numer pomieszczenia

Temperatura wewnetrzna

Zapotrzebowanie na ciepto

1uxz0~ Srednica dziatki

[l — Strumien ciepfa
1- Kociot na pellet Easy Pell o mocy modulowanej 6-20kW
firmy Viessmann lub rownowazny
2- Zasobnik do magazynowania wody grzewczej
o pojemnosci 200!
3- Podgrzewacz c.w.u, biwalentny, o pojemnosci 300/
4- Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczych NG35 lub rbwnowazne

inz. Jan Belzerowski
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INSTALACJA C.O.
RZUT PODDASZA SKALA 1:100
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L . Nazwa Powierzchnia m?
P pomieszczenia | pomieszczenia erzc
1 15 Komunikacja 5,34
2 16 Lazienka 37,50
3 17 Pokoj 8,75
4 18 Pokoj 14,00
RAZEM 108,11
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tematrys. |Instalacja c.0. Rzut poddasza.
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
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LEGENDA:

1. Naczynie przeponowe NG35

2. Bufor wody grzewcze]j o poj. 200 litrow

3. Kociol na pellet EasyPell (moc modulowana -
6-20kW, sprawnosé¢ 93,6%, klasa emisji 5) firmy
Viessmann lub réwnowazny

4. Wezownica schiadzajaca straznik 32-0C 40/133
ocieplany firmy Eltren lub réwnowazny

5.Pompa obiegowa bufora Yonos Pico 25/1-6 firmy Wilo
lub réownowazna

6.Pompa ohiegowa podgrzewacz c.w.u. Yonos Pico
25/1-6 firmy Wilo lub réownowazna

7. Czujnik temperatury bufora - zanurzeniowy od kotla
na pellet

8. Czujnik temeratury podgrzewacza - zanurzeniowy od
kotla na pellet

9. Podgrzewacz c.w.u., biwalentny, pojemnosc 300 |
firmy Viessmann lub réwnowazny

10. Pompa cyrkulacyjna c.w.u Startos Pico-Z 25/14
firmy Wilo lub rownowazny

11. Pompa obiegowa c.o0. Yanos Pico 25/1-6 firmy Wilo
lub réwnowazny

12. Zawor bezpieczenstwa typ 1915 1/2" 2,5bar
13.Zawér bezpieczenstwa typ 2115 3/4" 6bar

14. Naczynie przeponowe DD33 firmy Reflex lub
rownowazny
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YF4-L87-P5M *

Pani Anna Maria Rzorca o numerze ewidencyjnym POM/IS/0203/17

adres zamieszkania ul.Osiedle Mtodych 44, 89-530 Sliwice
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

LW UL wyun. .
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Remont budynku lesniczéwki w Czernicy.

Adres obiektu
budowlanego:

Kat. obiektu bud.

Jednostka ewid.:

Czernica

Brusy — G [220202_5)

Obreb ewid.: Mecikat
Nr dziatki ewid.: 32881
Inwestor: Nadlesnictwo Przymuszewo

Przymuszewo 3
89-634 Lesno

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j Dz.U.2020.1333 ze zm.) oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zespot autorski Imie i nazwisko Specjalnos¢ i numer Branza: Data:: Podpis:
uprawnien budowlanych
Zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Anna Rzorica POM/0007/PWBS/17 sanitarna 16.11.2022r. | ) ;
M~




