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Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane, w rozumieniu art. 7 pkt. 21 UPZP,
w zwigzku z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, polegajace na modernizacji
chodnika przy ul. Réwnej na odcinku od ulicy Strumykowej do ulicy Zwirowej.

Zadanie polega na modernizacji istniejacego chodnika przy ul. Réwnej na odcinku od ulicy
Strumykowej do ulicy Zwirowej (po stronie wschodniej) o dtugosci okoto 175 m. Chodnik nalezy
wykona¢ si¢ z kostki betonowej szarej ramowanej obrzezami. W ciggu modernizowanego chodnika
wystepuja wjazdy do posesji, ktore zostang ramowane opornikami i wybrukowane kostkg betonows.
Teren otaczajacy ciag pieszy planuje si¢ wyprofilowaé i zagospodarowa¢ zielenig w postaci trawy.

1. Wykonanie robét budowlanych obejmuje w szczegélnosci:

— wykonanie projektu i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot
zatwierdzonego przez ZDMiKP;

— rozebranie istniejacej nawierzchni;

— przygotowanie terenu do robdt;

— wykonanie robét ziemnych;

— wymiang uszkodzonych kraweznikow;

— wykonanie drogi dla pieszych i wjazdéw z kostki betonowej wraz z niezbgdnymi kraweznikami,

obrzezami, opornikami;

— regulacjg¢ istniejgcych studni teletechnicznych i zawordw;

— profilowanie terenéw zielonych wraz z nawiezieniem ziemi urodzajnej i obsianiem trawg;

— wykonanie wszystkich niezbednych robdt odtworzeniowych wynikajacych ze zniszczen z etapu
realizacji robdt;

— wykonanie i montaz 1 sztuki tabliczki monochromatycznej wykonanej z mosiadzu z logo
bydgoskiego budzetu obywatelskiego (zgodnie z zalaczonym wzorem) - zal. nr 1 do OPZ. miejsce
wbudowania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru

— wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacjg geodezyjna

2. Konstrukcje nawierzchni

Drogi dla pieszych

— kostka betonowa gr. 8 cm szara

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

— warstwa odsgczajaca (w zaleznosei od lokalnych warunkéw gruntowych)
— ramowanie obrzezamii opornikami na tawie betonowe;j

Wjazdow

— kostka betonowa gr. 8 cm grafitowa

— podbudowa betonowa

— warstwa odsgczajgca (w zaleznosci od lokalnych warunkéw gruntowych)
— ramowanie kraweznikami i opornikami na fawie betonowej
Szczegotowy zakres robot zostal okreslony w kosztorysie inwestorskim.

3. Rozwigzanie wysokoS$ciowe:

Wysoko$ciowo nalezy nawigza¢ si¢ do przyleglego otoczenia tj. do wysokosci istniejgcych
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy wg ustalen z Inspektorem Nadzoru Zamawiajacego.

Regulacje wysokosciowa doj$é do posesji i wjazddéw nalezy wykonac, tak aby wody opadowe nie
splywaty w kierunku dziatek prywatnych.

4. Odwodnienie:

Odwodnienie nalezy wykonaé poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcej kanalizacji
deszczowej lub na przylegly teren.
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5. Lokalizacja

Chodnik na ul. Réwnej po wschodniej stronie, odcinek od ulicy Strumykowej do ulicy Zwirowej (po
stronie wschodniej) o dtugosci okoto 190 m.

6. Obowiazki Wykonawcy

— dokona¢ wspélnie z gestorami sieci przegladu uzbrojenia wod.-kan., gazowego, teletechnicznego —
dotyczy ilosci, stanu technicznego skrzynek zaworéw wodociagowych, gazowych, wiazéw studni
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, ewentualnych zanieczyszczen studni. Po
zakoriczeniu rob6t drogowych Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu protokoty z przegladu
uzbrojenia sieci z poszczegdlnymi gestorami;

— prace wykonawca wykonuje w taki sposob, aby nie zaktécaé bez potrzeby lub w stopniu wigkszym
niz niezbg¢dne, ruchu na drogach publicznych;

— wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie prac, zapewnienie
wszelkich warunkéw bezpieczenstwa w czasie ich trwania oraz metody organizacyjno-techniczne
stosowane w miejscu prowadzonych prac w pasie drogowym;

— wykonawca zabezpiecza cigglo$é ruchu pieszego i kolowego w miejscu prowadzonych prac
w pasie drogowym tym samym wykonawca musi posiadaé wystarczajacg ilos¢ znakéw drogowych
do oznakowania miejsca prowadzenia prac w pasie drogowym;

— wykonawca w trakcie wykonywania prac zapewnia bezpieczenstwo oséb trzecich oraz jest

odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwiazku z prowadzeniem prac, a wszelkie
roszczenia, jakie wplyna do zamawiajacego zwiazane z ich wykonywaniem beda kierowane do
zalatwienia i zalatwiane bezposrednio przez wykonawce;

— wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ wszystkie niezbgdne roboty odtworzeniowe wynikajace ze
zniszczen z etapu realizacji robot;

— wykonawca zobowigzany jest przygotowaé prawidtowo zlozony projekt czasowej organizacji
ruchu do wiasciwych organéw;

— wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bgdzie sktadowat w
miejscach wskazanych przez zamawiajacego $mieci i inne odpady powstate podczas wykonywania
robét do czasu catkowitego ich usunigcia;

— w czasie wykonywania jakichkolwiek robdt zwigzanych z zaméwieniem, wykonawca stosuje
wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczenstwa
ruchu w miejscu prowadzonych robdt;

— wykonawca zapewni prawidtowe odprowadzenie wod powierzchniowych;

— materiat z rozbiérki drogowej stanowi wiasno$¢ wykonawcy, utylizacji danego materiatu
z rozbiodrki wykonawca dokona na wiasny koszt;

— urzadzenia obce w chodnikach nalezy regulowaé¢ do wysokos$¢ chodnika w danej lokalizacji,

a urzadzenia obce w zieleficach nalezy regulowaé¢ do wysokosci najblizszego kraweznika;

— wykonawca bedzie zobowigzany dokona¢ wspdlnie z gestorami sieci przegladu uzbrojenia
wod.-kan., gazowego, teletechnicznego — dotyczy ilosci, stanu technicznego skrzynek zaworéw
wodociggowych, gazowych, wlazéw studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej,
ewentualnych zanieczyszczen studni.

7. Termin wykonania zamowienia

— ZamOdwienie podstawowe - od dnia podpisania umowy w ciggu 40 dni.
— Termin wykonania prac uruchamianych prawem opcji: terminy okreslane beda w oswiadczeniach
uruchamiajgcych prawo opcji.

8. Wymagania w stosunku do os6b niepelnosprawnych.
Zamowienie zostanie zrealizowane zgodnie z art. 100 ustawy Pzp, z uwzglednieniem wymagan w
zakresie dostepnosci dla 0séb niepelnosprawnych oraz projektowania dla wszystkich uzytkownikow.




