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|. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzaj gcych o0 sporz adzeniu projektu zgodnie z

obowi azujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.

ZAKRES ’ iy -
OPRACOWANIA ZESPOL AUTORSKI IMIE NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
; . ’ 21/Gd/2002
BRANZA DROGOWA Projektant Ludwik MATUSIEWICZ w specialnosci konstrukeyjno-budowianej
. 53/Gd/97
SpraWdzanCy Marek KOSIEDOWSKI w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Gdansk, grudzien 2022 r.

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyé.

ZAKRES ; s .
OPRACOWANIA ZESPOL AUTORSKI IMIE, NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
BRANZASANITARNA | Sprawdzajacy | Janusz WROBLEWSKI _ soricdey
w specjalnosci instalacyjno-inzyniieryjnej

Projektant Stawomir SZURMAN 2.87/G,d./ .2002 -

w specjalnosci instalacyjnej

Gdansk, grudzien 2022 r.

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.

ZAKRES < ‘s .
OPRACOWANIA ZESPOL AUTORSKI IMIE NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
BRANZA 3879/Gd/89
ELEKTRYCZNA/ Projektant Mirostaw PROCINSKI wspedanoss inztalacyjno_mz.ymeryjnej
TELETECHNICZNA
Sprawdzajacy Jacek PROCINSKI POM/0159/POOE/07
W specjalnosci instalacyjnej

Gdansk, grudzien 2022 r.




. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenia Inwestora

* mapy do celow projektowych w skali 1:500,

e wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,

e obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulic Wiejskiej, Robotniczej i Krotkiej w
Siemianicach. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, w gminie Stupsk.
Istniejgce drogi posiadajg nawierzchnie bitumiczng. W miejscach dojazdu do przylegltych posesji

zlokalizowane sg zjazdy, w miejscach przeciecia z istniejacymi drogami — skrzyzowania.

3. CEL OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektami architektoniczno-budowlanymi,
opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegOtowymi stanowig

przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych

elementéw obejmuje:

roboty rozbiérkowe (nawierzchniowe)

- roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu, wykopow pod projektowane sieci

- budowe kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej

- budowe oswietlenia

- budowe kanatu technologicznego

— przebudowa kolizji m.in. sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej

- roboty ziemne — zasypanie wykopow, wyréwnanie terenu

— budowe nawierzchni drogi - konstrukcja jezdni o parametrach wymaganych dla obcigzenia
100kN;

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej nawierzchni elementow

drogowych oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu.



5. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ZAMI _ERZONY
SPOSOB UZYTKOWANIA

W ramach inwestycji planowana jest budowa obiektu liniowego - drogi jednojezdniowej o dwoch
pasach ruchu wraz z infrastrukturg techniczng. Droga bedzie uzytkowana do przenoszenia ruchu
kolowego, rowerowego i pieszego, zapewni obstuge komunikacyjng posesji przylegajacych do psa
drogowego oraz drég z ktérymi sie tgczy. Obiekt zaliczony jest do IV, XXV, XXVI kategorii obiektu

budowlanego.

6. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 4,5-5,0m, chodniki majg szerokos¢ 2,0m.
Droga jest potgczona z istniejgcymi drogami.

Projektowana droga przebiega w terenie pagorkowatym i zapewnia potgczenie drdg istniejgcych.
W obszarze przylegtym do rob6t drogowych przewiduje sie odtworzenie trawnikow. Trawniki nalezy
zaktada¢ siewem recznie z mieszanki traw w dawce 0,02 kg/m2.

W ciggu drogi projektowane jest uzbrojenie techniczne pasa drogowego tzn. oswietlenie
przytaczone do sieci istniejgcej, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodocigg, kanat

technologiczny.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

7.1. Parametry fizyczne

— hawierzchnia bitumiczna - jezdnia [m2] 2953m?

— nawierzchnia z kostki betonowej/ptyt azurowych [m2] 1630m?

— dhugosc projektowanej drogi 584m
7.2 Drogi

Zostang wykonane nowe warstwy konstrukcji nawierzchni elementéw drogowych. Zatozono

nastepujgce parametry dla konstrukcji drogi:

» kategoria ruchu KR3

» klasa drogi L/D

+ liczba jezdni 1

» predkosc¢ projektowa Vo = 30 km/h
jezdnia

» szerokos¢ jezdni 4,5m-5,0m

» pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowy
chodniki

« szerokosé 2,0m

» pochylenie poprzeczne 2% jednostronne



Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
podbudowa zasadnicza AC16P

podbudowa KELSM #0-31,5, CBR=80%, C90/3, 1s=1,0
wymagany wtérny modut odksztatcenia E-=100MPa
grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa
wymagany wtorny modut odksztatcenia E-=80MPa

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika

warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej
podsypka cementowo — piaskowa

podbudowa KESM #0-31,5, CBR=80%, Cgos, 1s=1,0
wymagany wtorny modut odksztatcenia E-=50MPa

grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa

Konstrukcja zjazdéw i parkingéw

warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej
podsypka cementowo — piaskowa

podbudowa KESM #0-31,5, CBR=80%, C90/3, Is=1,0
wymagany wtérny modut odksztatcenia E-=100MPa
grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa
wymagany wtorny modut odksztatcenia E;=80MPa

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni opasek

ptyty azurowe betonowe 60x40x10cm

podsypka cementowo — piaskowa

podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR280%, Cggs, 1s=1,0
wymagany wtorny modut odksztalcenia E-=100MPa

grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa

wymagany wtérny modut odksztalcenia E2=80MPa

7.3 Odwodnienie
Inwestycja obejmuje budowe przykanalikéw kanalizacji deszczowej z rur @160 PVC ze studniami
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betonowymi @1200, kanalizacji deszczowej @315 PVC. Wody opadowe bedg odprowadzane z

terenu drogi poprzez wpusty deszczowe z osadnikami do kanalizacji deszczowej.



7.4 Sie¢ wodoci agowa, sie ¢ gazowa, kanalizacja sanitarna

Inwestycja obejmuje budowe i przebudowe kanalizacji sanitarnej z rur @200 z przytgczami @160
wiaczonej do kanalizacji sanitarnej istniejgcej. Inwestycja obejmuje budowe i przebudowe sieci
wodociggowej @90, @110, B160, z przytaczami @32-D63.

Rzedne wiazéw/skrzynek infrastruktury technicznej w pasie drogowym zostang dostosowane do
rzednych projektowanych nawierzchni.

7.5 Kanat technologiczny
Inwestycja obejmuje budowe kanatu technologicznego poprzez wykonanie kanalizacji z rur HDPE

wraz ze studniami zelbetowymi. Kanat technologiczny nalezy wykonac z jednej rury polietylenowej
pierwotne] wysokich gestosci HDPE o sSrednicy 160mm (RO), trzech rur polietylenowych
pierwotnych wysokich gestosci HDPE 40mm (RS) i jednej wigzki mikrorur MR1 cienkosciennych o
Srednicy zewnetrznej 40mm(WMR). Przykrycie rur kanatu technologicznego min. 80cm.

7.7 Oswietlenie

Inwestycja obejmuje budowe oswietlenia drogi poprzez ustawienie oraz przestawienie stupow z
oprawami LED zasilanych z istniejgcej sieci.

Projektuje sie stupy oswietleniowe okragte, stalowe ocynkowane (na zewnagtrz i wewnatrz),
grubosci min. 4 mm, o wysokos$ci zapewniajgcej spetnienie warunkdw oswietlenia. Zaprojektowano
stupy oswietleniowe wraz z niezbednym osprzetem (fundament prefabrykowany typu F100/200
(beton C30/37) i tabliczka stupowa), zlokalizowane wzdluz drogi. Ponadto projektuje sie kabel
oswietleniowy YAKXS 4x25mm, ktéry nalezy utozy¢ po wyznaczonych trasach.

7.8 Kolizje
Inwestycja obejmuje zabezpieczenie istniejgcych sieci poprzez wykonanie rur ostonowych

dwudzielnych w lokalizacji jak na planie sytuacyjnym. Ponadto projektowana jest przebudowa
kolizji uzbrojenia technicznego kolidujgcego z projektowanymi nawierzchniami. Prace prowadzone

beda recznie, w wykopach otwartych.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowana droga wraz z infrastrukturg techniczng znajdujgcg sie w pasie drogowym bedzie

posadowiona przy zastosowaniu posadowienia bezposredniego, przy prostych warunkach gruntowych.

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej. Nie planuje sie obnizania
poziomu zwierciadta wéd gruntowych, odwodnienie wykopdéw nie spowoduje wykraczania leja

depresji poza granice pasa drogowego.

9. ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNICZNE MAJ ACE WPLYW NA OTOCZENIE

9.1 Projektowane rozwi gzania maj gce wptyw na otoczenie, w tym  srodowisko

Projektowane elementy drogowe bedg wykonane z zastosowaniem typowych rozwigzan
technicznych dla tego typu robdt, tzn zostang wykonane typowe nawierzchnie drogowe na
warstwach podbudowy. Ponadto planowana jest przebudowa infrastruktury technicznej pasa

drogowego. Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Stwierdzono, ze z uwagi na



rodzaj przedsiewziecia oddziatywania bedg mialy zasieg lokalny, krotkotrwaly (zwigzany jedynie z
czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwosé
kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie
znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w
porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materiaty budowlane
przewidziane do wbudowania nie bedg mialy negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne.
Wykorzystane zostang sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy
technologiczne. Odpady bedg segregowane i skladowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych
kontenerach, a nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia
na prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbiorkowe zostang wywiezione i odpowiednio
wykorzystane. Na potrzeby pracownikow budowlanych baza budowy zostanie wyposazona w szczelne
urzgdzenia do gromadzenia $ciekow socjalno-bytowych. Po zakonczeniu prac budowlanych teren

inwestycji zostanie uporzgdkowany.

9.2 Charakterystyka ekologiczna

Projektowana droga o kategorii KR3 o nawierzchni bitumicznej jest drogg gminng o predkosci
projektowej 30km/h. Projekt drogi zasadniczo pokrywa sie z obecnym przebiegiem drogi istniejgcej,
dlatego ingerencja w tereny zielone jest niewielka i wynika z planowanej budowy drogi, ciggéw pieszo-
rowerowych, chodnikéw, oraz przebudowy infrastruktury technicznej wzdtuz drogi. Po wykonaniu robét
ziemnych i wykonaniu warstw podbudowy, zostang wykonane warstwy nawierzchni drogowych.

Wody opadowe zostang odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez nadanie
powierzchniom drogowym odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych.

W wyniku realizacji inwestycji drogowej, jej wptyw na srodowisko ulegnie zmniejszeniu dzieki poprawie
jakosci nawierzchni i ptynnosci ruchu kotowego na drodze. Ponadto poprawie ulegnie bezpieczenstwo

pieszych poprzez budowe chodnikéw wzdtuz drogi.



IIl. CZESC RYSUNKOWA



