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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy ulicy Rybackiej w Siemianicach. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie
pomorskim, w gminie Stupsk. Istniejace drogi posiadajg nawierzchnie bitumiczna. W miejscach dojazdu do przylegtych posesiji
zlokalizowane s3 zjazdy, w miejscach przeciecia z istniejagcymi drogami — skrzyzowania. Zakres roboét dla catego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegé6lnych elementéow obejmuje:

roboty rozbiérkowe (nawierzchniowe)

roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu, wykopéw pod projektowane sieci

budowe kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej

budowe oswietlenia

budowe kanatu technologicznego

przebudowa kolizji m.in. sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej

roboty ziemne — zasypanie wykopdéw, wyréwnanie terenu

budowe nawierzchni drogi - konstrukcja jezdni o parametrach wymaganych dla obcigzenia 100kN;

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 5,5-6,0m, chodniki maja szerokos$¢ 2,0m, cigg pieszo-rowerowy 3,0m. Droga
jest potaczona z istniejacymi drogami.. Droga jest potaczona z istniejacymi drogami.

Projektowana droga przebiega w terenie pagérkowatym i zapewnia potaczenie drég istniejacych. W obszarze przylegtym do roboét
drogowych przewiduje sie odtworzenie trawnikéw. Trawniki nalezy zaktada¢ siewem recznie z mieszanki traw w dawce 0,02
kg/m2.

W ciagu drogi projektowane jest uzbrojenie techniczne pasa drogowego tzn. oswietlenie przytagczone do sieci istniejacej,
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociag, kanat technologiczny. Zostang wykonane nowe warstwy konstrukcji
nawierzchni elementéow drogowych. Zatlozono nastepujace parametry dla konstrukcji drogi:

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego

warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm

warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC16W 5cm

podbudowa zasadnicza AC16P 7cm

podbudowa KL.SM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 20 cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa

istniejace podtoze gruntowe

Konstrukcja jezdni - zabrukowanie skrzyzowania

warstwa Scieralna z kostki kamiennej wielkowymiarowej 16/20 20 cm
osadzonej w mieszance betonowej na mokro (w warstwie podbudowy)

podbudowa z betonu cementowego C25/30 20cm
wymagany wtérny modut odksztalcenia E2=100MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 20 cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa
istniejace podtoze gruntowe
Konstrukcja chodnika

warstwa sScieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm
podsypka cementowo — piaskowa 4cm
podbudowa KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 15cm
wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=50MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 10 cm
Konstrukcja ciag pieszo-rowerowy

warstwa sScieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej 6 cm
podsypka cementowo — piaskowa 4cm
podbudowa KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 15cm
wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=50MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 10 cm
Konstrukcja zjazdéw i parkingow

warstwa sScieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 4cm
podbudowa KL.SM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20cm
wymagany wtérny modut odksztalcenia E2=100MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 20 cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa
istniejace podtoze gruntowe
Konstrukcja nawierzchni opasek
ptyty azurowe betonowe 60x40x10cm 10 cm
podsypka cementowo — piaskowa 4 cm
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podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm

wymagany wtérny modut odksztalcenia E2=100MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 20 cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa
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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Krot.
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych
Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ulicy Wiejskiej, Robotniczej i Krotkiej w
Siemianicach
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Nr STWiIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiéorkowe
1.1 |KNRW 201/113/3 |NrSTWIiOR:D-01.01.01A
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym (wraz
z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej)
(533,94)/1000 = 0,533940
Ogétem: 0,534 km 0,534
1.2 |CJ 11/2005/4 NrSTWiIOR:D-05.03.11
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwozenia $cinki, glebokosé
frezowania do 10 cm m2| 2 484,500
1.3 |KNNRS 6/802/6 |NrSTWIOR:D-01.02.00
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubosé do 15°cm,
mechanicznie
zjazdy, chodnik 156+500 = 656,000000
Ogotem: 656,0000 m2 656,000
1.4 |KNNRS 6/801/2 |NrSTWIOR:D-01.02.00
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ do 15°cm, mechanicznie
jezdnia, zjazdy 2484,5+156+500 = 3140,500000
Ogétem: 3140,500f m2| 3 140,500
1.5 |KNNRS 6/806/2 |NrSTWIOR:D-01.02.00
Rozebranie kraweznikéw, obrzezy betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na
podsypce cementowo-piaskowej m 600,000
1.6 |Kalkulacja NrSTWIOR: D-01.02.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), gruz i utilizacja
odpadow
(2484,5+156+500)*0,2+600*0,3*0,15 = 655,100000
Ogotem: 655,100) m3 655,100
1.7 |KNR401/108/12 |NrSTWIiOR:D-01.02.00
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
(2484,5+156+500)*0,2+600*0,3*0,15 = 655,100000
Ogotem: 655,100) m3 655,100 4
1.8 |KNR231/1406/4 |NrSTWIOR:D-03.02.01a
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 5,000
1.9 |KNR231/1105/1 |NrSTWIOR:D-03.02.01a
Regulacja nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych, grubosci do 15°cm z wypetnieniem
spoin piaskiem
dz. 247/6 20 = 20,000000
Ogotem: 20,000f m2 20,000
1.10 |Kalkulacja NrSTWIOR: E-01.00.00
indywidualna Przestawienie skrzynek pocztowych szt 6,000
2 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Nr STWIOR: D - 01.02.00
Roboty rozbiorkowe - wycinka istniejacych drzew i krzewow
2.1 |KNKRB 1/105/5 |NrSTWiOR:D-01.02.00
Mechaniczne i reczne karczowanie zagajnikow i krzakow krzaki i podszycia sredniej gestosci
200*2/10000 = 0,040000
Ogétem: 0,040 ha 0,040
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Krot.
jednostkowej
2.2 |KNR201/111/1 NrSTWiIOR:D-01.02.00
Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora i
wrzos ze spaleniem na miejscu
200*2 = 400,000000
Ogotem: 400,000 m2 400,000
2.3 |KNKRB 1/106/3 |NrSTWiOR:D-01.02.00
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi transport na odlegt. do 2 km - gatezi
200*2*0,1 = 40,000000
Ogotem: 40,0000 m3 40,000
3 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Nr STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
3.1 |KNR201/126/1 NrSTWIiOR: D-02.00.00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do
15°cm
jezdnia 2849,200*1,04 = 2963,168000
zjazdy 395,1 = 395,100000
parking 168 = 168,000000
nawierzchnia z ptyt azurowych 270,4 = 270,400000
chodnik 568 = 568,000000
zielen 650 = 650,000000
istn. nawierzchnia -(2484,5+156+500) = -3140,500000
Ogotem: 1874,168) m2| 1874,168
3.2 |KNR201/216/2 |NrSTWiOR:D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60°'m3,
gruntkategoriilll
jezdnia (2849,200*1,04)*0,36 = 1066,740480
parking 168*0,32 = 53,760000
nawierzchnia z ptyt azurowych 270,4*0,34 = 91,936000
zjazdy 395,1*0,32 = 126,432000
chodnik 568*0,15 = 85,200000
istn. nawierzchnia -(3164+120)*0,2 = -656,800000
Humus -1874,168*0,10 = -187,416800
niwelacja terenu 225*7*0,2 = 315,000000
Ogétem: 894,852] m3 894,852
3.3 |Kalkulacja NrSTWIiOR: D-02.00.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii
I-11i utilizacja odpadow
jezdnia (2849,200*1,04)*0,36 = 1066,740480
parking 168*0,32 = 53,760000
nawierzchnia z ptyt azurowych 270,4*0,34 = 91,936000
zjazdy 395,1*0,32 = 126,432000
chodnik 568*0,13 = 73,840000
istn. nawierzchnia -(3164+120)*0,2 = -656,800000
Humus -1874,168*0,10+1874,168*0,10 = 0,000000
niwelacja terenu 225*7*0,2 = 315,000000
Ogétem: 1070,908) m3| 1070,908
34 |KNR401/108/8 |NrSTWiOR:D-02.00.00
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
jezdnia (2849,200*1,04)*0,36 = 1066,740480
parking 168*0,32 = 53,760000
nawierzchnia z ptyt azurowych 270,4*0,34 = 91,936000
zjazdy 395,1*0,32 = 126,432000
chodnik 568*0,13 = 73,840000
istn. nawierzchnia -(3164+120)*0,2 = -656,800000
Humus -1874,168*0,10+1874,168*0,10 = 0,000000
niwelacja terenu 225*7%0,2 = 315,000000
Ogétem: 1070,908) m3| 1070,908 4
3.5 |Kalkulacja NrSTWIiOR: D-02.02.00
indywidualna Formowanie i zageszczenie nasypéw (z piasku lub zwiru)
niwelacja terenu 275*7*0,25+275*0,25*0,375/2*2 = 507,031250
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Krot.
jednostkowej
Ogotem: 507,031 m3 507,031
4 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWiIOR: D-04.00.00
Podbudowy
41 |KNR231/103/4 |NrSTWiOR:D-04.01.00
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
gruntkategorii I-1V
jezdnia 2849,200*1,04 = 2963,168000
zjazdy 395,1 = 395,100000
parking 168 = 168,000000
nawierzchnia z ptyt azurowych 270,4 = 270,400000
chodnik 568 = 568,000000
Ogétem: 4 364,668 m2| 4 364,668
4.2 |KNNR 6/110/2(2) |NrSTWiOR:D-04.07.01a
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa AC16P, warstwa po
zageszczeniu 6°'cm (grubosé docelowa 7 cm), grysowo-zwirowa (standard Il), samochod
5-10°t m2| 2849,200, 1,167
4.3 |KNNR6/113/2 NrSTWIOR: D-04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
jezdnia 2849,200*1,04 = 2963,168000
zjazdy 395,1 = 395,100000
parking 168 = 168,000000
nawierzchnia z ptyt azurowych 270,4 = 270,400000
Ogétem: 3796,668) m2| 3796,668
44 |KNNR6/111/2(1) |NrSTWiIOR:D—-04.04.01
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem C3/4<6,0 MPa, warstwa po zageszczeniu
15°cm (grubos¢ docelowa 20 cm)
jezdnia 2849,200*1,04 = 2963,168000
zjazdy 395,1 = 395,100000
parking 168 = 168,000000
nawierzchnia z ptyt azurowych 270,4 = 270,400000
Ogétem: 3796,668) m2| 3796,668 1,334
45 |KNNR6/113/6 NrSTWIOR: D-04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm m2 568,000
4.6 |KNNR6/111/1(1) |NrSTWiIOR:D—-04.04.01
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem C3/4<6,0 MPa, warstwa po zageszczeniu
10°cm m2 568,000
5 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWiIOR: D-05.00.00
Nawierzchnie
5.1 |KNNR 6/502/3(2) |NrSTWiOR:D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej, grubosé 8'cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
zjazdy 395,1 = 395,100000
parking 168 = 168,000000
chodnik 568 = 568,000000
Ogotem: 1131,1000 m2| 1131,100
5.2 |KNNR 6/503/6 NrSTWIOR: D-05.03.01.
Nawierzchnia z plyt azurowych, betonowe 40x60x10°cm, podsypka cem.- piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem
270,4 = 270,400000
Ogotem: 270,400, m2 270,400
5.3 |KNNR 6/309/2(4) |[NrSTWiOR:D-05.03.05A
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S (warstwa $cieralna), mieszanka
asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowo-zwirowa, samochéd 5-10°t m2| 2 849,200
5.4 |KNNR 6/308/2(4) |NrSTWiOR:D-05.03.05B
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W (warstwa wigzgca), mieszanka
asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 5'cm, masa grysowo-zwirowa, samochéd 5-10°t m2| 2 849,200
5.5 |KNR911/103/1 NrSTWIOR: D-05.03.26D
(1) Wzmacnianie konstrukcji na potgczeniu z nawierzchnig bitumiczng istniejgca, pasmo
geosyntetyku szerokosci min. 2m o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz min. 120kN/m,
wszerz min. 250kN/m.
30*2 = 60,000000
Ogotem: 60,0000 m2 60,000
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Krot.
jednostkowej
5.6 |KNNR6/1005/7 |NrSTWiOR:D-04.03.01a
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg
2849,200*3 = 8547,600000
Ogétem: 8 547,600 m2| 8547,600
5.7 |KNNR6/1005/6 |NrSTWiOR:D-04.03.01a
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
2849,200*3 = 8547,600000
Ogétem: 8 547,600 m2| 8547,600
6 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Nr STWiIOR: D-09.00.00
Zielen
6.1 |KNKRB 1/415/1  |NrSTWiOR:D-09.01.01
Humusowanie i obsiew mieszankg traw przy grubosci warstwy humusu 10 cm
650 = 650,000000
Ogotem: 650,000f m2 650,000
6.2 |KNR221/702/3 |NrSTWiOR:D-09.01.01
Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikéw parkowych
650 = 650,000000
Ogotem: 650,000f m2 650,000
7 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWiIOR: D-08.00.00
Elementy ulic
7.1 |KSNR 6/404/3 NrSTWIiOR: D-08.03.01
Obrzeza betonowe, 25x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem, wraz z
wykonaniem taw m 364,000
7.2 |KSNR 6/403/3 NrSTWIOR:D-08.01.02
Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 12x25°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 642,000
7.3 |KNNR 6/403/3 NrSTWIiOR: D-08.01.02
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa
345 = 345,000000
Ogotem: 345,000 m 345,000
7.4 |KNNR 6/403/3 NrSTWIiOR: D-08.01.02
Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem faw, betonowe 15x25°cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa m 321,000
8 Element Kody CPV: 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
Nr STWIOR: D-07.00.00
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
8.1 |KNNR 6/702/1(1) |NrSTWiOR:D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50'mm szt 17,000
8.2 |KNNR 6/702/4 NrSTWiOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni d
0,3 m2 szt 26,000
8.3 |KNNR 6/705/1 NrSTWiIOR:D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg grubowarstwowa, linie segregacyjne i krawedziowe
ciagte, malowanie mechaniczne
P-13 22%0,2625 = 5,775000
P-21a 17,1*0,38 = 6,498000
P-7b 27,5*0,24 = 6,600000
P-25 20%0,232 = 4,640000
P-18 55%0,12 = 6,600000
P-24 0,76*1 = 0,760000
Ogétem: 30,873] m2 30,873
8.4 |KNNR 6/705/1 NrSTWiIOR:D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg grubowarstwowa, linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane, malowanie mechaniczne
P-1e 19,5*0,12 = 2,340000
Ogétem: 2,340 m2 2,340
8.5 |Kalkulacja NrSTWiIOR:D-07.01.01
indywidualna Miejsce parkingowe malowane antyposlizgowg powtokg nawierzchniowg na bazie zywic
poliuretanowych w kolorze niebieskim
5*3,6*1 = 18,000000
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Krot.
jednostkowej
Ogotem: 18,0000 m2 18,000
9 Element Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Nr STWIOR: D-01.02.00
Roboty wykonczeniowe - przestawienie ogrodzenia
9.1 |KNNRS 6/808/4 |NrSTWiOR:D-07.06.01b
Ogrodzenie z przeset metalowych oraz panelowe, wraz z bramg i furtkg - rozebranie i
ponowny montaz m 42,000
9.2 |KNNRS 6/808/4 |NrSTWiOR:D-01.02.00
Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych - rozebranie z wywozeniem i utylizacja odpadéw m 26,000
9.3 |KNR 1501/201/6 |NrSTWiOR:D-01.02.00
Rozbiérka konstrukcji betonowych, rozbiérka mechaniczna, grubos¢ konstrukcji ponad 20°cm
(68/1,5)0,4*0,4*1,0 = 7,253333
Ogétem: 7,253] m3 7,253
9.4 |Kalkulacja NrSTWIOR: D-01.02.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), gruz i utilizacja
odpadow
(68/1,5)0,4*0,4*1,0 = 7,253333
Ogétem: 7,253] m3 7,253
9.5 |KNR401/108/12 |NrSTWiOR:D-01.02.00
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
(68/1,5)0,4*0,4*1,0 = 7,253333
Ogétem: 7,253] m3 7,253 4
9.6 |KNR201/215/1 NrSTWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15°'m3,
gruntkategoriil-Il
((68/1,5)*0,4*0,4*1,2) = 8,704000
Ogétem: 8,704 m3 8,704
9.7 |KNR401/108/5 |NrSTWiOR:D-02.00.00
Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii I-11
((68/1,5)*0,4*0,4*1,2) = 8,704000
Ogétem: 8,704 m3 8,704
9.8 |KNR401/108/8 |NrSTWiOR:D-02.00.00
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
((68/1,5)*0,4*0,4*1,2) = 8,704000
Ogétem: 8,704 m3 8,704 4
9.9 |KNNR 2/107/1 NrSTWIOR:D-07.06.01b
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, fawy fundamentowe
((68/1,5)*0,4*0,4*1,2) = 8,704000
Ogétem: 8,704 m3 8,704
9.10 |Kalkulacja NrSTWIOR:D-07.06.01b
indywidualna Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1.80 m na stupkach stalowych z profili
stlowych 60x40 o rozstawie 1,50 m obsadzonych w stopach betonowych.
26*1,8 = 46,800000
Ogotem: 46,800f m2 46,800
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1.|Betoniarze grupall r-g 41,65967
2.|Betoniarzegrupalll r-g 7,14
3.|Brukarze grupalll r-g 12,286
4.|Monter urzgdzen i konstrukcji metalowych | r-g 29,484
5.|Ogrodnicy grupa | r-g 74,75
6.|Ogrodnicy grupall r-g 29,9
7.|Robocizna r-g 22,392
8. Robotnicy r-g 5704,4867
9.|Robotnicy budowlani r-g 267,1202
10.|Robotnicy grupal r-g 1847,7358
11./Robotnicy grupall r-g 16,11¢
12.|Robotnicy transportowi r-g 5,616
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): 8 058,6894

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Antyposlizgowa powioka nawierzchniowa na bazie zywic poliuretanowych w kolorze niebieskim m2 18,72
2.|Azofoska t 0,0325
3.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 7,176
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 10,7818
5.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 22,18816
6.|Cement portlandzki CEM I/Rlub N - CEM | 32,5 workowany t 3,7557
7.|Cementportlandzki CEMI/RIubN-CEM 142 ,5luzem t 15,03905
8.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 139,61048
9.|Deskiiglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. 111 m3 0,8393
10.|Emulsja asfaltowa drogowa kationowa szybkorozpadowa kg 4 359,276
11.|Farba epoksydowa do gruntowania, dwusktadnikowa, ogdlnego stosowania szara dm3 63
12.|Farba grubowarstwowa dm3 15,83128
13.|Farba ognioochron. peczn. do konstr. stal. dm3 63
14.|Geosyntetyk o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz min. 120kN/m, wszerz min. 250kN/m. m2 109,2
15.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,29
16.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, kolorowa m2 1 153,722
17.|koszt utylizacji m3 5,2
18. |koszt utylizacji gruntu m3 1 820,5436
19. |koszt utylizacji gruzu m3 1126,0001
20.|Krawedziakiiglaste kl. Il m3 2,53238
21.|Krawedziaki iglaste obrzynane klasa Il m3 0,284
22.|Kraweznik drogowy betonowy prostokatny Sciety - 100x30x15 cm, szary m 351,9
23.|Kraweznik najazdowy drogowy prostokgtny Sciety 100x25x15cm, szary m 327,42
24.|Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 16,5224
25.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy Scieralnej t 284,92
26.|Masa mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa, do warstwy wigzacej t 833,14996
27.|Nasiona traw kg 8,45
28.|Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x25x8 cm, szare m 371,28
29.|0lej napedowy do silnikéw luzem kg 127,70114
30.|Opornik betonowy drogowy m 654,84
31. |Piasek m3 17,00816
32.|Piasek do betonow zwyktych m3 34,598
33.|Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 2,184
34.|Piasek naturalny kopany m3 527,35924
35.|Piasek uszlachetniony m3 343,37199
36.|Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 6,7275
37.|Ptyta azurowa, betonowa o wymiarach 10x40x60 cm szt 1 103,232
38.|Pospdtka do betonéw, uziarnienie 0-31.5mm m3 17,4376
39.|Pospotka uziarnienie 0-31,5mm m3 259,31546
40.|Przesto ogrodzeniowe o wysokosci 110-180 cm + stupki m2 49,14
41.|Rozcienczalnik do wyroboéw chlorokauczukowych dm3 2,4411¢
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
42.|Stupek do znakéw drogowych z rur stalowych kg 185,3
43.|Stupek drewniany iglasty - niekorowany o $rednicy 7-11 cm, dt. 2,0 m m3 0,05554
44.|Szpilki z pretéw stalowych szt 10,8
45.| Tablice znakéw drogowych do 0,3 m2 szt 26
46.| Thuczen kamienny, 31,5-63 mm t 1790,4112
47.|\Woda m3 0,2
48.|Woda przemystowa m3 62,0736
49.|Woda z rurociggow m3 1193,3295
50.|Ziemia urodzajna (humus) m3 72,8

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
1.|Ciagnik gasienicowy 55'kW (75KM) (1) m-g 137,54338
2.|Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 119,17764
3.|Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 16
4.|Frezarka drogowa WIRTGEN 1000 C 104 kW (142 KM) (1) m-g 22,3605
5.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40 m3 (1) m-g 4,2
6.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,60 m3 (1) m-g 30,06703
7.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15°'m3 (1) m-g 0,57708
8.|tadowarka jednonaczyniowa kotowa 2 m3 (1) m-g 93,20443
9.|kadowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 (1) m-g 1,86
10.|Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2.00'm3 (1) m-g 0,39166
11./Malowarka do poziomego znakowania drog (samobiezna) - kpl. (1) m-g 1,54109
12.|Malowarka do poziomego znakowania drog (samobiezna) (1) m-g 0,4176
13.|Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggnika) 1,90 - 2,30 m m-g 124,59298
14.|Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggnika) szerokosci 1.9-2.3m m-g 12,9504
15.|Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 3,66
16.|Przyczepa skrzyniowa 3-5't m-g 32
17.|Rozktadarka mas bitumicznych 3,50 m (2) m-g 73,51734
18.|Rowniarka samojezdna 74 kW (100°'KM) (1) m-g 16,26287
19.|Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 4,4226
20.|Samochdéd samowytad.5-10t (1) m-g 15,21093
21.|Samocho6d samowytadowczy 5-10°t (1) m-g 112,2584¢
22.|Samochod samowytadowcezy do 5°t (1) m-g 544,91246
23.|Samocho6d samowytadowczy pow. 5-10 t (1) m-g 143,28195
24.|Samochod skrzyniowy z zamontowang wciggarkg do 5t (1) m-g 7,02
25.|Samochdd skrzyniowy z zurawikiem fadunkowym (HDS) pow. 10-15t (1) m-g 2,6
26. |Skrapiarka do bitumu, przewozna (bez ciggnika) z mechaniczng pompg 1500 dm3 m-g 104,28072
27.|Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 17 m3/min. (1) m-g 19,4176
28.|Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min. (1) m-g 12,3301
29.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 17,02221
30.|Spycharka gagsienicowa 74 kW (100°'KM) (1) m-g 31,25537
31.|Szczotka mechaniczna bez ciggnika 700-800 mm m-g 14,53092
32.|Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10°t m-g 10,14062
33.|Walec statyczny samojezdny (1) m-g 2,0448
34.|Walec statyczny samojezdny 4-6°t (1) m-g 231,90511
35.|Walec statyczny samojezdny 8 t (1) m-g 52,14834
36.|Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-g 12,9504
37.|Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) m-g 198,11032
38.|Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 18,76807
39.|Wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym pow. 1,60-3,20 t m-g 0,42
40.|Wibrator powierzchniowy do 225°kg m-g 147,043
41.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 0,984
42.|Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 24,80995
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 2418,192
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