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|. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnie A budowlanych

DEXKE

S ap— Gdarisk ---1989-03-03----
I Meszarulpleczgl) o

onego ~

Nr .3937/Gd/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § z.ust. 1l pkt 1 1§13 ust 1pkt 4 lita._ .
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i ch'irony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 rw spra-
wie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:

Obywatel(ka) Janusz Wrdéblewski

(riczwisko i imig)
magister inzynier inzynierii $rodpwiska
(tytut noukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia ‘ 27 .marca 19..2Lrw Gdansku

posiada przygotowonie zawodowe upowainiajgce do wykonywania somodzielnej FUNKCH o
projektanta
(rodzaj funkcli)

w specjainosci 1Lnstalacy.jno..s..LRzyRiery. ne j-
o i (rodzoj specjoinosci Tethniczio—budowlane;)

w zakresie S1EC1 sanitarnych z ograniczeniem do siegci

wodoeiagowych i kanalizacyjnych.-=—-—=——-—-—————
(specjolizacja zawodowa)

Janusz Wrdébl i
s e .. Jest upowainionyla) do:

Obywatel(ka!
Y g ) (ipnig | nozwisko)

1/ sporzadzania projektdéw sieci wodociagowych i kanalizacyjnych

uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodocig-
gowych i kanalizacyjnych.

0d decyzji powyzsze] stuzy = ie prawo wniesienia odwoXania
do Ministra Gospodarki g"q 2 £j i Budownictwa w Warszawie,

ul. Wspdlna nr 2, za
dni od daty jeJj dorgc

50

tut. Wydziatu w terminie 14

7 Archi:to

edzkil
e

mar inz arch. Konrad Plawifiak

_—
. = (podpis | pieczec)
e skarbowq )
v _Jce odpisie ZA ZGODNOSC
. ahealedll Z ORYGINALEM
e data 13.08.2022

Janusz Wroéblewski



WOJEWODA POMORSKT ... .

RR-AB-II-7131/168/02 Gdarisk, dnia 2002 - 12 - &

DECYZJA NR 287/Gd/2002.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. I pkt 1 {art 14 ust, | pkt 4, ustawy z dnia

wa budowlane /tekst jednolity: Dz, U, Nr 106 poz. 1126 2 2000 £. = 564

zm.d oraz att. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudniz 2000 ¢ o samorzadach ?_wwcdo;vych

architektdw, inZynierdw budawnictwa oraz urbanistdw (Dz. U. Nr § poz. 42 22002 r.), w

z art. 62 ustawy z dniz 135 lutsgo 2002 r. 0 zmisnie ustawy o samorzadach

zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa araz trbanistéw (Dz. U.Nr 23 poz. 221 z

2002r.) 1§ 9 ust. I -rozporzadzenia Ministra Gospadarki Przestrzennef § Budawnictwa z daic

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie {Dz. U, Nr 8, poz. 33
1995 r. zm. Dz U. Nr 134 poz 113022002 1.)

7 lipca 1$%4 r. - Pra

zwiazku

"

(R

nadaje:

infynierowl indynierii §rodowiska

urodzony wdalu 19 styeznia 1956 1. w Gdadisku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nosel : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzed: wedociagowych i
kanalizacyjoych, cieplnych, gazowych iwentylacyjnych

w zakresie: projekicwania bez ograniczes.

Na niniejsza decyzie shuzy stronie prawo wniesienia cdwolaniz do Giéwn
nspektora Nadzor: Budowlanego, za podradnictwem Wojewaocy Pomorskiego, w terminie
o, -

14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. T
zw/rOJﬂN oY
M.l. 2 Nsgrmant

mer (ad)
¥ Zca Dirakiors dxiala

Otrzvmuie :

1. Pan Siawomir Szurman
ul Pomorska 862/22
" 80-345 Gdardsk

ZAZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 13.08.2022

Stawomir Szurman



.2. Kopia za swiadcze n o przynale znos$ci do izby samorz_adu zawodowego

L

POLSKA

AN SHU,

INZYNIEROW

WV

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ULZ-1QC-XUJ *

Pan Janusz Wréblewski o numerze ewidencyjnym POM/15/5455/02

adres zamieszkania 3-go Maja 24/11, 80-802 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

data 13.08.2022
Janusz Wroblewski



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X7Y-J3Q-EU6 *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/IS/4820/01

adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom epatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

ZAZGODNOSC

Z ORYGINALEM

data 13.08.2022
Stawomir Szurman



3. Oswiadczenie projektantbw i sprawdzaj acych o sporz adzeniu projektu

zgodnie z obowi _gzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.

ZAKRES ) « .
ZESPOL AUTORSKI IMIE NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
OPRACOWANIA
BRANZA SANITARNA Projektant Janusz WROBLEWSKI _ 3937/GdBg
w specjalnosci instalacyjno-inzyniieryjnej
Sprawdzajacy Stawomir SZURMAN 287/Gd2002
W specjalnosci instalacyjnej

Gdansk, grudzien 2022 r.



Il. CZESC OPISOWA
1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- mapy do celdéw projektowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,
- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,
- obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej dla inwestycji polegajgcej na
rozbudowie ul. Rybackiej i na przebudowie ulicy Wiejskiej, Robotniczej i Krotkiej w
Siemianicach.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowe kanalizacji sanitarnej. Prace wykona¢ zgodnie z
warunkami.
2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym na terenie inwestycji wystepuje wodocigg oraz kanalizacja sanitarna.
2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:
» sie¢ wodociggowa,
» siec¢ kanalizacji sanitarnej
» sie€ energetyczng,

e siec gazowg

kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja sanitarna

Projektowany ukiad kanalizacji sanitarnej jest w zasadzie odtworzeniem stanu istniejgcego, w
zwigzku z tym srednice nowych rur sg tozsame ze srednicami rur istniejgcych. Zaprojektowano
kanalizacje sanitarng z rur PVC @200, @250 i @300 litych, na zatamaniach zlokalizowano
studnie rewizyjne zelbetowe o Srednicy wewnetrznej @1200 zaopatrzone we wiazy typu
ciezkiego oraz studnie PVC o Srednicy @425. Kanaty kanalizacyjne uktadane na podsypce
piaskowo-zwirowej grubosci 15cm. Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Sie¢ boczng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do granicy pasa drogowego, z rur PVC litych
o Srednicy @160 o minimalnym spadku 2% (spadek w zaleznosci od mozliwosci terenowych).

Projektowane przytgcza w kierunku dziatek z ktorych sg odprowadzane Scieki nalezy potaczyc¢ z



istniejgcymi  przytaczami natomiast w przypadku dziatek, z ktérych obecnie nie sag
odprowadzane $cieki zakonczenie przylgczy na granicy z posesjg zakonczy¢ krocciem i
korkiem. Wopiecie sieci bocznej realizowane jest poprzez studnie rewizyjne. Ulozenie sieci
kanalizacji sanitarnej bocznej na podsypce o grubosci 15cm. W miejscach gdzie przykrycie
kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,0m, nalezy zastosowaé¢ dodatkowg izolacje
termiczng polistyrenem ekstrudowanym (typu Styrodur 3035CS 300kPa) do zastosowania w

ziemi grubosci min. 4cm (od géry i z bokéw rury).

Rury gruboscienne z PVC o $ciankach litych, gltadkich o parametrach zgodnych lecz nie
gorszych niz wynikajgce z normy PN-EN 1401:1:2009. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?).
Budowe kanalizacji sanitarnej nalezy rozpocza¢ od punktu wigczenia do istniejgcej studni ks
w ul. Rybackiej (od strony Niewierowa) i z budowg przesuwac¢ sie w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu wykonujgc kanalizacje sanitarng na diugosci rozbudowywanej ul. Rybackiej.
Nastepnie nalezy wykonywac¢ odcinki kanalizacji sanitarnej wg nastepujacej kolejnosci: ul.
Wiejska, ul Mtynska i ul. Robotnicza.
Ciggtos¢ odbioru sciekow dla wszystkich odbiorcéw ustug przytgczonych do sieci kanalizacyjnej
nalezy zapewni¢ poprzez przepompowywanie ptyngcych w istniejgcej kanalizacji sciekéw za
pomoca pomp i wozOw asenizacyjnych. W tym celu nalezy zablokowa¢ doptyw Sciekow w
studni istniejgcej kanalizacji sanitarnej poprzedzajacej kilka odcinkéw kanatu, ktére majg byc
przebudowywane. Nastepnie za pomocg pompy i przewodu tlocznego nalezy scieki skierowac
z czesci nieprzebudowanej do odcinka kanalizacji, ktéry zostat juz wykonany, omijajgc w ten
sposo6b aktualnie wykonywane odcinki kanalizacji.

3.1.1 Studnie rewizyjne
Projektuje sie studnie rewizyjne o $rednicy wewnetrznej @425 PVC z jednolitego systemu PVC
(. studnie nr 30, 34, 37, 38, 42, 45, 46) oraz @1200 z kregbw zgodnych z PN-B-10729
(pozostale studnie) jako kompletne z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych
laczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ (beton C40/50,
nasigkliwos¢ nw <4%, mrozoodporny — F-150, rodzaj gumy dostosowany do agresji chemicznej
wystepujgcej przy sciekach sanitarnych), elementy denne winny by¢ wykonane fabrycznie z
kinetami dostosowanymi do srednic i kgtéw wlotéw oraz wylotu. Dla studni o gtebokosci
powyzej 3,0m nalezy stosowaé¢ kominy ztazowe Dn 1000mm. Cato$¢ studni (komora robocza,
przejscia kanaldw przez sciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe wg PN-H-74086) winna by¢
wykonana fabrycznie. Kazda projektowana studnia @1200 ma by¢é wyposazona we wiazy
kanalowe wentylowane z zamknieciem, typu ciezkiego (zeliwne) oraz prefabrykowane
elementy: podstawe studni stanowi dennica monolityczna, z kinetg monolityczng (typu
PERFECT), kregi zelbetowe, ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potgczone ze sobg za
pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregébw tgczonych na uszczelke gumowg z
kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe Sciany studzienek stosowac
przejscia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajgc zachowanie elastycznosci i

szczelnosci potaczenia, wykonane w jednym procesie produkcyjnym jako zintegrowane z



korpusem betonowym studni. Studnie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez
dwukrotne pomalowanie zewnetrznych powierzchni abizolem R+P lub innym srodkiem
rownowaznym.

Wiazy dla studni betonowych @1200 projektuje sie jako klasy D400. Wiazy zeliwne okragte z
zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego DN 600 powinny spetniaé warunki PN EN 124, z
zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami. Przy usytuowaniu studni w jezdniach,
drogach wewnetrznych czy we wjazdach nalezy stosowaé pierscienie odcigzajgce. Regulacje
wysokosci wlkazow nalezy przeprowadzi¢ dowigzujgc do niwelety drogi za pomocg pierscieni
dystansowych, lgczonych zaprawg cementowg o grubosci do 10mm. Wiazy na studniach
rewizyjnych na kanale sanitarnym majg pochodzi¢ od jednego producenta.

Dla studni rewizyjnych systemu PCV, ktore zlokalizowane beda w pasach drogowych, wjazdach
lub w terenach przeznaczonych pod droge whazy studni kanalizacyjnych nalezy projektowaé
jako Dn600 na pierscieniach odcigzajgcych Dn1000 z otworem @500. Wihazy zZeliwne zgodne z
PN-EN124.

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane bedzie wiecej sieci
zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym zachowujgc normatywne
odlegtosci.

Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci min. 2,0 mb, o Scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku.

3.2. Profil podiu zny

Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.

3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac¢
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji
uzbrojenia.

Dno wykopu musi by¢ dokfadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potgczenia rur powinno by¢ doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione bylo rownomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako
podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubos¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki sciekowe. Kat
podbicia rury piaskiem 90° Podtoze nalezy wykonywa¢ ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatéw okreslonego na profilach. Musi by¢ zachowana ostroznos¢ by unikng¢ nadmiernej sity
zageszczania.

W przypadku napotkania w poziomie posadowienia projektowanej infrastruktury (m.in. studnie,
studzienki, kanaty) gruntow nienosnych/stabonosnych do zadan wykonawcy robét nalezy
opracowanie projektu wzmocnienia podioza oraz wykonanie rob6t zwigzanych ze

wzmocnieniem podtoza.
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W przypadku wystgpienia w wykopach wody gruntowej do zadah wykonawcy nalezy obnizenie
poziomy wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia za pomocg bezposredniego
pompowania ze studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za pomocg igtofiltrow. Prace
nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami, by lej depresji nie wykraczatl poza granice dzialek na
ktorych realizowana jest inwestycja.

Odwaodnienie dna wykopdw zapewniajgce bezpieczne wykonanie robot budowlanych, nalezy do
zadanh wykonawcy robot, ktéry w razie potrzeby opracuje szczegdtowy projekt zabezpieczenia i
odwodnienia dna wykopu w zaleznosci od aktualnego poziomu wéd gruntowych, ilos¢ opadéw
atmosferycznych i posiadanych urzadzen technicznych.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na calej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie
budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie
otwartym.

Ukladanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci dostosowanej do srednicy rury, o
Scianach pionowych umacnianych szalunkami systemowymi wielokrotnego uzytku. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomic
uzytkownika uzbrojenia i wspélnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.
3.4. Obsypka

Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podtozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich
urzadzen zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie
zageszczac bezposrednio dotykajgc rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywa¢ do spongu warstw drogowych. Zasypke
wykopu wykonac z piaskow grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami
co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i
okruchow skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopow umocnionych - szalunki
nalezy wyciggac¢ stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.
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W przypadku wystgpienia gruntébw nienosnych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpiC podsypka piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.6. Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn g

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego, okre$lenia jego rzeczywistych rzednych, okreslenia ewentualnej
lokalizacji urzgdzen niezinwentaryzowanych. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem
wzgledem prac przy ukiadaniu kanatu gtéwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia
projektowanej sieci wzgledem sieci istniejacych. Niedopuszczalne jest wykonywanie odcinkow
sieci przed wykonaniem przekopéw kontrolnych na calej dlugosci kanatu. Ewentualne
zaniechania w tym zakresie mogace skutkowaé koniecznoscig korekty rzednych
nowowykonanego kanatu, bedg wykonane na koszt i staraniem wykonawcy robo6t. Istniejgce
sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali
drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

4. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

* Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé sie do instrukcji montazowych producentow
wyrobdéw a takze do obowigzujgcych norm PN,EN.

* Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli

uzbrojenia
* Zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

* Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢c wymagane atesty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Miejsce skltadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

Niniejszy tom projektu nale zy rozpatrywa € z uwzgl ednieniem pozostatych sktadowych
dokumentacji wielobran zowej.
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lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
ADRES: droga gminna
m. Siemianice
99 120/2 126/2 126/1 126/5 738 203/1 204 165/4 161/1 175/4 200/1 165/1 175/3 199 obreb
Siemianice gm. Stupsk 221208_2.0023
INWESTOR: Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk
NAZWA Przebudowa ulicy Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej i Krétkiej w Siemianicach
OPRACOWANIA:
BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
SANITARNA Projektant mgr inZ. Janusz WROBLEWSKI 3937/Gd/89
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1) zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno $¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow
Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczego6lnych
elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopdéw
* utozenie studzienek i rurociggow
* roboty porzagdkowe
2) wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggows,
- sie¢ gazowg
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ energetyczna,
- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt 6re moga stwarza ¢ zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty prowadzone w strefie czynnych gazociggéw

- roboty wykonywane w poblizu wodociggu

« czynny ruch kotowy

» glebokie wykopy,

4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

» wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosé wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,

» wykonywanie wykopdw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbibrki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwosé przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0os6b przebywajgcych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

» upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatlow i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
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poszczegolnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialno$ci dla poszczegoinych pracownikéw,

e Zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robaot,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikdw z organizacjg robOt oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robat,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb
postronnych,

« Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

» Za przygotowanie i realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikow nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuije:

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegdélnych pracownikédw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcja obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOlnym zwrdéceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach glebokich i na wysokosci winni zostaé¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkoéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowac¢ sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoéine go zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualne;.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

 Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem os6b postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegblng ostroznosc¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZyNnnosci.

« Rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikoéw lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ

17



IV. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Wedociagi Stupsk” 5p. z 0.0.

. 4 T6-200 Shepsk. ul. Evzy Orzeszhowe] 1 Sekretariat: 59 B4-18-301, tel e 59 54-18-102
odociggl Stupsk Certrald 59 B4-18-300 a-mall: sekratariatifwodocagi slugsk gl
[ A
PT/BS/3475122 28.04.2022 .
URZAD GMINY SLUPSK
ul, Sportowa 34
Th-200 Slupsk

Warunki techniczne dia budowy ureadeenia Kanalizacyjnego oraz preelgezenia niervehomosci
glokalizowanych w spsiedztwie projektowanego uregdeenia - rejon ul. Rybackiej, Wicjskiej,
Robotnicze], Krbthie] | Miynskiej w m. Siemianiee, pm, Shipsk.

W onnwigzanii do wniosku rlozonege w dnin 06.07.2020 r. ponize] preedstawiamy warunki
techniczne dla modernizacji istniejgcych oruz budowy nowyeh vrzgdzen kanalizacyjnych.

LUREZADZENIE KANALIZACY.INE

1. Prevlgczane nieruchomosci:  dejatki  zlokalizowane w  rejonie  projekiowanego  urzadzenia
kanalizacyjnego.

2, Urzgdzenie do badowy: sleé kanalizacji sanitarne] grawitacyjmej z rur z PYC o dredmicy
wynikajgcej = obliczen ze studniami rewizyjunymi o diugedei ok 1,1 km.

3, Planowany preebieg: w rejonie dzialek nr 126/1, 1262, 16514, 1754, 1753, 165/1, 145 1j. wadhuz

pasiw drogowyech ulic: Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej, Krotkiej,

4. Miejsca whyceenio: istniejace sieci kanalizacji sanitarnej grawliacyjoej o srednicy Dn200mm,

lokalizacja: ul, Miyaska, nr deiatki: 145 oraz ul, Rybacka, de. 126/1, migjscowodt: Siemianice,

5. Sposdb wigezenia:
¥ do ismigjacveh studni rewizyinych na sieci kanalizacji sanitarnej.

6. Preewody:

6.1, Sheck prawitacyjne: projekiowad 2 rur & tworzyw szmucanyeh PCY SNE ze dcianka 1it - system winien
odpowinded  wymogom  rormy  PN-EN O 1401:0:2000.  Rury  lgczone  preez  Kielichy
= uszezelkami,

6.2, Studnic kanalizacyjne:

6.2.1. Studnie projoktowad = kregéw rgodnyveh z PN-B-10729 jako kompleine 2 prefabrykowanych
clementdw betonowyeh | 2elbetowyeh lgczonych na uszezelki gumowe, zapewniajgee cathowity
szezelnodé (beton min, C35/45, nasigkliwosé nw <4%, mrozoodpomy — F-150, rodzaj gumy
dostosowany do preewidywane] agresji chemiczne]), elementy denne winny byé wykoenang
fabrycznie z kinctami dostosowanymi do drednic i katow wlotdw orsz wylotu, Dia studni o
plebokogei powyke] 3,0m nalezy stosowad kominy zhrowe Dn 1000mm. Catose studni (kamora
robocza, preejicia kanatow przez sciany studni, preykryeia, stopnie slazowe wg PN-H-TA08G)
winna hyé wykonana fabrycenie.

622 Die studni nalery zaprojekiowad whazy eeliwoe zgodne z PN-EN124:2000 oraz piericienie
adeigkajgee (w jezdninch, drogach wewn., wjazdach, parkingach itp.).

Dla studni rewizyjnyeh systemi POV, kidre nabudewywane sa na istnigjacyeh sieciach, atakze dla
studni rewizyjnych systemu PCV, ktdre zlokalizowane beda w pasach drogowyeh, wjazdach lub w
terenach przeznaczonych pod droge wiazy studni kanalizacyjnych nalegy projektowad jako

[ 600 na piericicniach odeigkajacyeh Dn 1000 z otworem a500mm.

W ierenach prywainyeh, nieutwardzonych moima sosowad wiazy Dn 315mm osaedeone na

teleskopach
6.2.3,  Studnie betonowe Dn 1200mm na kanatach PCV projektowad min, co 100 m oraz w eliwmnych

weziach polaczeniowych.

Zanjestrowana w KRS DOI0OTEGIS Sad Mepaniwg Winkedd kapitalu rabladowego: 91 G83 000,00 o
Gelafisk-Pbaoc Vil Wydzial Gospadarcay WIP: B30-000-55.002
Erapwango Regestnu Sadowega wyww wndociagiskipsk pl



6.3,

Pozostabe studnie rewizyjne na kanaslach PCV projektowad juke studnic tworzywowe jednolitego
systemnu PCY o deednicy min. 400mm 2 kinetami zhiorezymi.

PRZYLACZA KANALIZACYINE

3.
4.
4.1,

4.2.

3.1

6.

1.
6.2
6.3.

.4,

6.5,

Praylgezane nieruchomodel: istnicjpea zabadowa mieszkalna, zlokalizowana: w rejonie planowanej
inwestyeji wedlui ul, Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej, Krotkiej, micjscowodd: Slemianice,
pmina: Stupsk.

- Migjsce whzczenia: projekiowana siec kanalizacji sanitarne] grawitacyjnej zgodmie « pkt. 2 opinii -

cegdt Urzadzenia Kanalizacyine, lokalizacia: rejon dzialek nr: 126/1, 12612, 16574, 17544, 17573, 165/1,
145, miejscowost: Siemianice,
Sposiah wigczenin: do zaprojektowanych studni rewizyjnyeh.
Preylgera kanalizacyjne (grawitacyjoe)
men-dr projekiowac z rur z tworzyw setucznych PCV SNE (SDR 34) ze écianks lita — system
winien odpowiadad wymogom nommy PN-EM 1401:1:2008, Alternatywnie moina zastosowad rury
kamionkowe min, wewngirz glazurowane. Rury byezone preez kiclichy z uszezelkami,
Studnie: Na Lerenie posesji na preytaery kanalizacyjnym naleky zaprojekiowac studnip rewizyjng, Da
mur POV naledy stosowad studnie tworzywowe jednolitego systemu PCV o drednicy min. 400mm lub
studnie = krggdw betonowych. Dia rur kamionkowych — siudnie z kregdw betonowych. Dia studni
zaprojektowad whizy zgodne = PN-EN 124:2000,
Dla studni rewizyjnveh systemu POV, ktdre nabudowywane sa na istniejacveh sieciach, o takie dla
studni rewizyjnych systemu PCV, ktdre zlokalizowane beda w pasach drogowych, wjazdach lub
w terenach preesnaczonyeh pod droge wlazy studni kanalizacyjnych naledy projekiowaé jako
[Din 600 na pierdcieniach odeigkajacyeh Dn 1000 z otworem #500mm,
W terenach prywatnych, nieutwardeonych modna stosowsé wlazy Dn 315mm osadzone na
teleskopach.

Rodzaj i dopuszczalna ilode scickdw: bytowo-gospodarcee oraz socjalno-bytowe w ilodci zgodnej
£ zakresem preewidzianym w obowigsujacych smowach dia poszezegdinych nieruchomodei.

Sposdb opomiarowania: wodomicrz ghiwny na preylaczu wodociggowym zlokalizowany zgodnie
¥ preepisami | normami.

Tnne wwagi i zalecenia:

W rakresie odprowadzania fciekdw ma terenie Gminy Slupsk ebowigzuje Regulomin — Uchwala Nr
XLVINAG02:2018 Rady Gminy Stupsk 2 dnia 16.10.2008 r.

Polgezenia preylacey kanalizacji grawitacyjnej (proykanalikiw) = siecig naleky projekiowné
poprzez studnie.

Stosowane materialy muszq byd precznaczone do kanalizachi sanitarne] (muses spelniaé wymog
okredlone obowigrujacymi prrepisami),

Scieki odprowadeane do kanalizacyi senitarmej winny odpowiadeé charakterystyce scickow bytown-
gospodarczych, Niedopusecralne jest odprowadzanie do kanalizacii sanitarnej wod opadowych,
roztopowych, drenazowych itp.

Zgodnie § 124 Rorporzgdzenia Ministra Infrastrukiury 2 dnia 12.04.2002 r. { Dzl Nr 75, paz. 690) w
sprawic warunkdw technicenyeh, jakim powinmy odpowiadaé budynki i ich usytuowanie instalacja
kanzlizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktorveh krdtkotrwale nie jest mozliwy
grawitacyjny sphew fciekow, mode byt wykonana pod warunkiem zainstalowania zaberpicczenia
preed praeplywem zwrotnym Sciekiw 2 sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie preepompowni
feiekdw, zgodnie 2 wymaganiami Polskie] Normy dotyergeej projektowania preepompowni Sciekdw
w kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkdw lub urzgdzenia przeciwzalewowepo zgodnie z
wymaganiami Polskie] Mormy dotycegee] urzgdzen preeciwzalewowych w budynkach.
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6.6, W dokumemtacii projektowef nafedy preedutawic:
5 obliccenia hydramliczne doboru Srednic sieci kamalizacji sanitarnej dia istnicjgcych
| planowanych przeplywdw;
¥ technologie | sposdh zapewnicnin ciggloici odbiovru Sciekdw dla wsgystkich sdbiorcow usiug
praylgczonych da sieci kanalizacyjnej;
¥ technologie i etapowanie robdt w zekresie budowy vieci kanalizacii sanitarnef;
¥ pisemne zgody wsgystkich winicicleli dzialek, proez ktdre preeblega projektowana kanalizacja
sanitarna na planewany priebieg uzbrojenin oraz odwiadegenia o wxtanowienin sluiebeosci
preesplu wintcicieli nieruchomudicl, pree; Kdre proebiegajy profekiowane siecl
6.7. Wanmki technicsne iracg swa wainosé po uphywic dwdch lat od daty wystawienia.

Preed zhoieniem Projekin Budowlanego prosimy o przedstawienie do wzpodnienia koncepeji budowy
urzgdzenia kanalizacyjnego oraz cdprowsdzania Sciekdw sanitarnych z preelaceanych posesji.

Projekt Budowlanc-Wykonawezy budowy wrzadeen kanalizacyjnyeh oraz rowwigzanin odprowadzania
deiekiw sanitamych z preelgezanyveh posesi, prosimy min, w 3 ege, precdstuwié do wegodnienia w naszej
spolce.

Projekt winien zawieraé niezbedne urgodnienia, w tym uzgodnienis z aregdey drogi, na ki
zlokalizowana bedzie projektowana infrastrukiura kanalizacyjna.

MWodocing] Shupsk® $p. 7 .9.
KIEROWNIK [
Uirishs Pistwvaies | Rapwops infasimsy )
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