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szer. wg PZT szer. wg PZT strona L/P wg PZT Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cem.-piask. 4 cm
Podbudowa KESM 0-31,5 20cm

Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 20cm

@ Chodniki

Kostka betonowa 8 cm
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Podbudowa Kt SM 0-31,5 15 cm
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Kostka betonowa 8 cm bezfazowa
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Obrzeze betonowe 8x25 cm Podsypka cem.-piask. 4 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm 0dSypka cem.-piask.
tawa betonowa C12/15 z oporem Podbudowa KESM 0-31,5 15 cm
. Grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0MPa 10cm
F Obrzeze betonowe 8x25 cm Q

Opornik betonowy 12x25cm Kraweznik betonowy 15x30 cm Podsypka cem.-piask. 3 cm

- Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm F Podsypka cem.-piask. 5 cm tawa_betonowa C12/15 z oporem Podsypka cem.-piask. 5 cm E ) Poszerzenia na skrzyzowaniu
Opornik betonowy 12x25cm A tawa betonowaPCé%/l_S Z oporem Kraweznik betonowy 15x30 cn A tawa betonowa C12/15 z oporem C Kraweznik betonowy 15x30 cny A Kraweznik betonowy 15x30 cn| A tawa betonowa C12/15 z oporem D

Podsypka cem.-piask. 5 cm odtoze gruntowe Podsypka cem.-piask. 5 cm Podfoze gruntowe Podls . Podsyok —piask. 5 Podloze gruntowe
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tawa betonowa ClZ/}S Z oporem tawa betonowa C12/15 z oporem tawa betonowa C12/15 z oporem tawa betonowa C12/15 z oporem Kostka kamien_ne wielkowymiarowa 16/20 20cm
Podtoze gruntowe Podloze gruntowe Podloze gruntowe Podtoze gruntowe gszzcézczjnaw mLestzanc(e:ste;t;Ong\geJ na mokro
odbudowa z betonu cm

Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 20cm

@ Opaski/pobocza z ptyt azurowych

Poszerzenie z kostki kamiennej
Ptyty azurowe 40/60/10cm

2.00 Podsypka cem.-piask. 4 cm

CHODNIK SZCZEGOLY | szer zmiennawg PZT | PRZEKROJE NORMALNE grurlnjt s?c‘z:’t?ilizowany_cerﬁentecr’:]C3/4<6MPa 20cm

POSZERZENIE w miejscach zjazdéw z kostki bet.

Barwa, wzér i utozenie kostek brukowych

PRZEKROJ PODtUZNY e

Szczeq6 1 skala 1:20 Obrzeze | 200 L bon | potgczenie jezdni istniejgcej z projektowang 1) wystepujace na tym rysunku wartosci szerokosci,
T T T T T T [ T | 200 pochylen, elementy i urzgdzenia drogowe, wystepujg
[ T T T T T T T T 7 PAS RUCHU ZIAZD W przewazajgcej czesci opracowania, sg one jednak
‘ tasma uszczelniajgca asfaltowo-kauczukowa wielkodciami zmiennymi, ponadto mog3a wystepowaé
= inne elementy czy urzgdzenia drogowe wynikajgce
0.12 Nawierzchnia istniejaca ze szczegbtowych rozwigzan projektowych, z planu
sytuacyjnego, przekrojéw podtuznych, poprzecznych
i konstrukcyjnych.
2) chodnik z czerwonej kostki, zjazdy z kostki
Dolaczenie do grafitowej - Kolorystyka nawierzchni podlega
stanu istniejacego akceptacji Inwestora.
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\Kraweznik/obrzeze

tawa betonowa C12/15 z oporem ] 1] ] . .. s . .
Podloze gruntowe g;% § Projekt: Przebudowa ulicy Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej
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RN @ i Krétkiej w Siemianicach

Uwagi Tytut opracowania: P Kroi I
- potgczenie nawierzchni istniejacej i projektowanej wzmocni¢ poprzez utozenie pasma rzekroje normaine

Kraweznik najazdowy 15x25 cm Opomik betonowy 1225 o geosyntetyku o szerokosci 2,0m pod nowg warstwe $cieralng. Nalezy zastosowaé siatke Data opracowania: ()6/2022 RYs.% 31 pyy Skala: 1:50

Podsypka cem,-piask. 5 cm Podsypka cem -piask. & om szklano-weglowg (wigzki wtokien szklanych w kierunku wzdtuznym, widkien weglowych w

Branza Zespét projektowy Imig i nazwisko nr uprawnieft podpis

Legenda tawa betonowa C12/15 z oporem fawa betorowa C12/15 2 oporem kierunku poprzecznym) wste,pnie_ powlekanych warstwg asfaltu o wytrzymato$ci na rozcigganie — -
g Podfoze gruntowe B Podloze gruntowe p wszerz min. 250kN/m, wzdtuz min. 120kN/m. Opracowat | mgr Maciej Piotrowski

[ Kostka prostokatna 10x20 kolor szary drOgOWZi Projektowat mgr inz. Ludwik Matusiewicz 21/Gd/2002

Sprawdzit M. KOSIEDOWSKI 53/Gd/97




