Gorzéw Wlkp., dnia 30 sierpnia 2017 .
REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY SRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

WZS.4210.24.2017.KS

DECYZJA
o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 1it. b i ust. 6, art. 84 ust. 11 2, art.
85 ust. 1 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w zw. z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1257) — dalej kpa, po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z 21 czerwca 2017 r., przedlozonego przez Pana Filipa Walczak,
dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa Powiatu w Sulecinskiego,

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko
przedsigwzigcia pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1278F na odcinku Sul¢cin-Miechow.

UZASADNIENIE

Pan Filip Walczak, dzialajacy w imieniu Powiatu Sulecinskiego, wystapit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp. z wnioskiem z 21 czerwca
2017 r., o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1278F na odcinku Sulgcin-Miechéw, zalaczajac
w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, wymagane przez art. 74 ust. 1 ustawy o 00§:

— kartg informacyjng przedsigwzigcia wraz z zapisem w formie elektronicznej

na informatycznym nosniku danych,

— poswiadczong przez wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujgce]
przewidywany obszar, na ktdry bgdzie oddziatywac przedsiewzigcie,

—map¢ w skali zapewniajacej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktdéry bedzie oddziatywaé
przedsiewziecie, wraz z zapisem mapy w formie elektroniczne;,

— pelnomocnictwo do wystgpowania w imieniu inwestora.

Dane o wniosku o wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewzigcia oraz o karcie informacyjnej zostalty wpisane do publicznie

dostepnego wykazu danych, prowadzonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o oo$ pod
numerami 1038/2017 1 1039/2017.



Liczba stron w niniejszym postgpowaniu przekracza 20, w zwiazku z czym
Obwieszczeniem z 4 lipca 2017 r., organ zawiadomil strony o wszczeciu postgpowania
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Obwieszczenie zostato
udostepnione na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp.

Przedsigwzigcie objete opracowaniem zlokalizowane jest w centralnej czeéci powiatu
sulgcinskiego na péinoc od miejscowosci Sulgcin. Inwestycja realizowana bedzie na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: Obreb 0046 Sulgcin I: 22/2, 20/6, 19, 1/3; Obreb 0054
Zubréw: 300/3, 4299/5, 298/1, 297, 348, 296/4, 296/3, 291/33, 291/31, 169, 291/29, 291/18,
291/27, 119, 211, Obreb 0043 Miechow: 203/4, 187, 55/12, 196.

Dziatka nr 20/6 obrgb 0046 Sulgcin I stanowi teren zamkniety, w rozumieniu art. 2 pkt
0 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1629 z pdzn.). Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b regionalny dyrektor ochrony srodowiska jest
wlasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w przypadku
przedsigwzig¢ realizowanych na terenach zamknigtych, a w my$l ust. 6 tego przepisu,
w przypadku przedsigwzigcia realizowanego w czgéel na terenie zamknigtym, dla calego
przedsigwzigcia, decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach, wydaje regionalny dyrektor
ochrony $rodowiska. W zwiazku z powyzszym, organem wilasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji, a tym samym do
stwierdzenia potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp.

Przedsigwzigcie polegaé bedzie na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1278F
na odcinku zlokalizowanym od pélnocnego wylotu z miejscowosci Sulgcin (ul. Lipowa) do
miejscowosci Miechéw. Catkowita dhugoéé odcinka objetego przedsigwzigciem wynosi 4,7
km. Przedsigwzigcie przewiduje prace modernizacyjne istniejacej jezdni o nawierzchni
bitumicznej. Oprécz jezdni w ramach dowigzania do nowych rzednych zostaty zaplanowane
prace dostosowawcze obejmujace jezdnie zjazdow ktore planuje sie¢ wykona¢ jako bitumiczne
i/lub z kostki betonowej. Wzdhuiz jezdni zaplanowano rowniez przebudowe lub budowe zatok
autobusowych oraz odcinkéw chodnikow. Jako prace uzupehiajgce przewidziano wykonanie
poboczy gruntowych. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych beda odprowadzane, tak
jak obecnie do terenu przyleglego.

W zakresie zadania przewiduje si¢ realizacje nastepujacych elementéw zagospodarowania
terenu:
— remont lub przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 1278F na dtugosci ok. 4,7km,
o nawierzchni z betonu asfaltowego,
— przebudowe skrzyzowan zwyktych z drogami bocznymi o nawierzchni z betonu
asfaltowego,
— przebudowe zjazdéw publicznych i indywidualnych na posesje przylegle o nawierzchni
z betonu asfaltowego lub kostki betonowe;j,
— budowe i przebudowe zatok autobusowych o nawierzchni z betonu asfaltowego, betonu
cementowego, kostki betonowej lub kamienne;,
— przebudowe zjazdow publicznych lub indywidualnych na posesje przylegle,
o nawierzchni z betonu asfaltowego lub kostki betonowej,
— budoweg odcinkow ciagéw pieszych oraz perondéw przy zatokach autobusowych
o nawierzchni z kostki betonowe;,
— budowe i przebudowe elementéw spowolnienia ruchu w postaci wysp spowalniajacych
i szykan.
Orientacyjne parametry charakterystyczne projektowanych rozwigzan:
— Dhugo$¢ przebudowywanego odcinka drogi: ok. 4,7 km
— Szerokos$¢ przebudowywanego odcinka drogi: min. 6,0 m,
— Szerokos¢ budowanych chodnikéw z kostki betonowej: min. 1,5 m,
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— Powierzchnia przebudowywanego odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej: ok. 29000m?
— Powierzchnia ciagdéw pieszych: ok. 400 m*
— Powierzchnia przebudowywanych/budowanych zatok autobusowych: ok. 250 m?

Przedmiotowe przedsigwzigcie, zgodnie z §3 ust. 2 pkt 2 w zw. z §3 ust. 1 pkt 60
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie
mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71) oraz w mysl art.
59 ust. 1 pkt 2 ustawy o 00§, jest przedsiewzigciem mogacym potencjalnie znaczgco
oddzialywaé na srodowisko, ktérego realizacja wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Decyzja ta bgdzie niezbedna do zgloszenia robdt budowlanych.
Obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsiewziecia na
srodowisko badz jego brak moze by¢ stwierdzony, na podstawie art. 63 ust. 1 lub 2, przez
organ wlasciwy do wydania decyzji $rodowiskowej, po zasiggnigciu opinii organow,
o ktérych mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o0 005.

Majac na uwadze zapis art. 64 ust. 1 pkt 2 postanowienie wydaje sie po zasiegnigciu
opinii panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w przypadku przedsigwziet
wymagajacych decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 21 i 22. Decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach bedzie niezbedna przed zgloszeniem robot
budowlanych dlatego nie wystgpiono do panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego
0 opinig.

Postanowieniem z 27 lipca 2017 r., znak: WZ$.4210.24.2017.KS Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp. stwierdzit brak koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko. Strony zostaly poinformowane 27 lipca 2017 r. o zebraniu
calosci materialu dowodowego 1 mozliwosci wypowiedzenia sig co do zebranych dowoddéw.

Strony postgpowania nie zglosily zadnych uwag ani wnioskow.

Postanowienie o stwierdzeniu braku koniecznosci oceny oddzialywania na srodowisko
zostato zamieszczone w publicznie dostgpnym wykazie (1106/2017).

Uwzgledniajac lacznie uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsigwzigcia
do przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, okre§lone w art. 63 ustawy
0 00§, po analizie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsigwzigcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, ze nie jest
ono zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych, innych obszarach o ptytkim zaleganiu wéd
podziemnych, w tym siedliska fggowe oraz ujécia rzek, obszarach wybrzezy 1 w $rodowisku
morskim, obszarach gorskich lub lesnych, obszarach objetych ochrong, w tym strefy ochronne
uje¢ wod 1 obszary ochronne zbiornikéw wdd $rodladowych, obszarach wymagajacych
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkoéw roslin, grzybow i zwierzat lub ich
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000, oraz
pozostate formy ochrony przyrody, obszarach, na ktérych standardy jako$ci $rodowiska
zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, obszarach
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach
przylegajacych do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Uwzgledniono
rowniez wody 1 obowigzujace dla nich cele srodowiskowe. Teren planowanej inwestycji jest
terenem miejskim zabudowanym. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w odleglosci
okoto 0,89 km od obszaru chronionego krajobrazu Pojezierze Lubniewicko-Sulecinskie,
13,37 km od obszaru specjalnej ochrony Ujscie Warty PLC080001, w odlegtosci 9,30 km od
specjalnego obszaru ochrony Buczyny Lagowsko-Suleciniskie PLH080008.

Charakter prac zwigzanych z etapem realizacji przedsigwzigcia obejmie m. in. roboty
rozbiorkowe, budowlane oraz ziemne. Oddzialtywania pochodzace z etapu realizacji
przedsigwzigcia zwigzane beda z emisja hatasu do érodowiska, emisja zanieczyszczen
do atmosfery, powstawaniem odpadéw oraz utrudnieniami w ruchu. W trakcie prowadzenia
prac ziemnych wystapi chwilowa emisja zanieczyszczen pylowych i gazowych spowodowana
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tymi robotami. Zrédtami  zanieczyszczenia powietrza bedg $rodki ftransportu, sprzet
mechaniczny stuzacy do prowadzenia robot oraz inne urzadzenia napedzane silnikami
spalinowymi. Glownymi emitorami zanieczyszczen bgda maszyny budowlane, pojazdy
transportujace kruszywo, prace zwigzane z likwidacjg obecnej konstrukcji ulic. Ze wzgledu na
charakter prac zwigzanych z realizacja planowane] inwestycji, przewiduje si¢, ze
oddzialywania zwiazane z tg faza bedg mialy charakter krétkoterminowy, a miejsca
powstawania ucigzliwosci beda si¢ zmienialy wraz z postgpem robot. W celu
zminimalizowania negatywnego wplywu na klimat akustyczny na etapie realizacji inwestycji
zaplecze budowlane oraz gromadzenie sprzetu zlokalizowane zostanie w rejonie najmniejszej
ucigzliwosci dla ludzi, zastosowany zostanie nowoczesny sprzet, odpowiednio wyciszony
i sprawny technicznie, a prace budowlane w sasiedztwie terenéw zabudowy mieszkaniowej,
prowadzone beda w porze dziennej (w godzinach od 6.00 do 22.00). Na terenie
przewidzianym pod przebudowg i rozbudowe drogi planowanych jest szereg prac, ktorym
bedzie towarzyszy¢ powstawanie r1éznych rodzajow odpadéw. Odpady zostang
zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach.

Eksploatacja przebudowanego odcinka drogi skutkowaé bedzie przede wszystkim
typowymi oddzialywaniami infrastruktury komunikacyjnej, tj. na klimat akustyczny, jako§¢
powietrza oraz w zakresie odprowadzania woéd opadowych i roztopowych. Planowane
przedsigwzigcie ma charakter modernizacyjny istniejacego pasa drogowego drogi powiatowej
nr 1278F. Planowane do realizacji elementy zagospodarowania terenu majg za zadanie
zapewni¢ dobre warunki komunikacji mieszkancéw pomigdzy miejscowosciami. W tym celu
zaprojektowano wykonanie przebudowy istniejacej jezdni wraz z elementami towarzyszacymi
drodze tj. skrzyzowaniami z istniejagcymi innymi drogami publicznymi, zjazdami, zatokami
autobusowymi, elementami spowolnienia ruchu, odcinkami chodnikéw. Przywrocenie
nalezytego stanu technicznego w/w elementom zagospodarowania m.in. poprzez realizacje
szczelnych i rownych nawierzchni przyczyni sie w znacznym stopniu do obnizenia lub
likwidacji ucigzliwosci dla $rodowiska w postaci wzmozonego poziomu hatasu, drgan,
wibracji, emisji zanieczyszczen do powietrza oraz gruntu. Odwodnienie jezdni bedzie
odbywato si¢ tak jak obecnie tj. powierzchniowo na tereny przylegle. Planowane jest
uregulowanie sptywu wod opadowych z powierzchni utwardzonych poprzez odtworzenie
profilu poboczy i ewentualng budowe rowdéw drogowych. W fazie eksploatacji powstawaé
beda odpady zwiazane z funkcjonowaniem obiektow i urzadzen zapewniajacych sprawne
funkcjonowanie obiektu. Pojawiaé si¢ bedq réwniez zanieczyszczenia pochodzace od
pojazdow takie jak smary, paliwa, aerozole, a takze odpady podobne do komunalnych. Sa to
w szczegblnosci réznego rodzaju odpady opakowaniowe (papierowe, szklane, metalowe,
plastikowe) wyrzucane z samochodéw przez podrézujacych danym odcinkiem drogi. Odpady
te moga w znaczacy sposob zwigcksza¢ ogélng ilos¢ odpadéw. W przypadku wystapienia
wypadku pojawia si¢ odpady przypadkowe oraz moga si¢ pojawi¢ odpady niebezpieczne jesli
w wypadku uczestniczyl pojazd je przewozacy. Odpady zostang zagospodarowane zgodnie
z ustawg o odpadach.

Planowane przedsiewziecie pozostanie bez istotnego wplywu na regionalne
uwarunkowania klimatyczne. Uplynnienie ruchu moze przyczyni¢ si¢ do lokalnej redukcji
emisji zanieczyszczen, w tym gazéw cieplarnianych. Przedsiewzigcie z uwagi na swoj
charakter jest odporne na efekty zmian klimatycznych.

Inwestycja nie bedzie miata wigkszego wplywu na obecny krajobraz, w zwigzku z tym,
ze planowany odcinek drogi pokrywa si¢ z pasem drogowym juz istniejacej drogi, a wigc
krajobraz w poblizu planowanego przedsigwzigcia zostal juz uksztaltowany.

Przewidywane potencjalne oddzialywanie na wody w trakcie realizacji przedmiotowe;j
inwestycji bedzie dotyczy¢ przede wszystkim mozliwego przedostania si¢ zanieczyszczen,
zarowno do wod, jak i do gruntu, a w konsekwencji rowniez za jego posrednictwem do waéd
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podziemnych. W ramach planowanych prac konieczne bedzie prowadzenie robdt
rozbiérkowych, ziemnych i budowlanych za pomoca maszyn i sprzetu mechanicznego,
co generuje ryzyko zanieczyszczenia wod substancjami ropopochodnymi w przypadku
wycieku z nich paliwa lub plynow eksploatacyjnych. Zagrozenia te mogg by¢ jednak
skutecznie wyeliminowane dzigki zastosowaniu podstawowych zasad i dobrych praktyk
prowadzenia robot budowlanych. W zwiazku z powyzszym dla planowanego przedsigwzigcia
nie stwierdza si¢ istotnego ryzyka zanieczyszczenia wéd powierzchniowych i podziemnych
na etapie realizacji.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w granicach jednolitej czgéci wod podziemnych

o europejskim kodzie JCWPd PLGW600040. Zgodnie z ,,Planem gospodarowania wodami na

obszarze dorzecza Odry” gtownymi celami srodowiskowymi dla tej JCWPA sa;
- utrzymanie dobrego stanu chemicznego,

- utrzymanie dobrego stanu ilosciowego.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na obszarze dorzecza Odry, w regionie

wodnym Warty, w granicach jednolitej czeéci wod powierzchniowych:

— o nazwie ,Postomia” (o europejskim kodzie JCWP: RW60001718964). Zgodnie
z ,,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” celem $rodowiskowym
dla tej JCWP jest: utrzymanie dobrego stanu ekologicznego, utrzymanie dobrego stanu
chemicznego;

— o nazwie ,Rudzianka” (o europejskim kodzie JCWP: RW600017189634). Zgodnie
z ,,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” celem Srodowiskowym
dla tej JCWP jest: utrzymanie dobrego stanu ekologicznego, utrzymanie dobrego stanu
chemicznego;

Biorac pod uwage skale oraz charakter inwestycji obejmujacej budowe i przebudowe
ulic na terenie miejskim oraz zaplanowane na etapie realizacji ieksploatacji dziatania
minimalizujace, jak tez zastosowany system odprowadzania i zagospodarowania wod
deszczowych, wykluczono mozliwos¢ wystgpienia istotnych negatywnych oddziatywan na
wody powierzchniowe ipodziemne oraz ryzyko negatywnego wplywu na mozliwosci
osiggnigcia celow Srodowiskowych ww. JCWP 1 JCWPd okre§lonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do zakladdéw stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznej awarii przemystowej w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. z 2017 r., poz. 519 ze zm.). Zgodnie z przedtozong
karta informacyjng przedsigwzigcia, poza terenem planowanej inwestycji zostang dotrzymane
standardy jakosci $rodowiska, dlatego nie ma podstaw do utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania, o ktorym mowa w art. 135 ust. 1 w/cyt. ustawy. Ze wzgledu na lokalizacj¢ oraz
zakres przedsigwzigcia nie zachodzi réwniez ryzyko transgranicznego oddzialywania na
srodowisko, a bezposrednie wykorzystanie zasobow naturalnych nie dotyczy planowanego
przedsigwzigcia.

Uwzgledniajac 1acznie uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, okre$lone w art. 63 ustawy o 00s,
po analizie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz karty
informacyjnej, stwierdzono brak konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko dla rozpatrywanego przedsigwzigcia.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o o00$, charakterystyka przedsigwziecia stanowi
zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

W zwigzku z powyzszym oraz w oparciu o cytowane na wstgpie przepisy postanowiono
jak w sentencji.

— ErErTEE———
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Generalnego

Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie czternastu dni od daty
dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
1 prawomocna.

Wydanie niniejszej decyzji zwolnione jest z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 1. (t. j. Dz. U. z 2016 1. poz. 1827).

Zatgcznik:

1. Charakterystyka przedsigwzigcia z 30 sierpnia 2017 r., znak: WZS.4210.24.2017.KS

Otrzymuija:
]\I : ; Filip Walczak - pelnomocnik

2. pozostale strony postegpowania — w trybie art. 49 Kpa
3. Adacta.
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Zalacznik nr 1 do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: WZS.4210.24.2017.KS z dnia 30 sierpnia 2017 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsigwzigcie polega¢ bgdzie na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1278F
na odcinku zlokalizowanym od péinocnego wylotu z miejscowosci Sulecin (ul. Lipowa) do
miejscowosci Miechoéw. Catkowita dtugosé odcinka objetego przedsiewzieciem wynosi 4,7
km. Przedsigwzigcie przewiduje prace modernizacyjne istniejacej jezdni o nawierzchni
bitumicznej. Oprécz jezdni w ramach dowigzania do nowych rzednych zostaly zaplanowane
prace dostosowawcze obejmujace jezdnie zjazdéw ktore planuje sie wykonaé jako bitumiczne
i/lub z kostki betonowej. Wzdtuz jezdni zaplanowano réwniez przebudowe lub budowe zatok
autobusowych oraz odcinkéw chodnikéw. Jako prace uzupetniajace przewidziano wykonanie
poboczy gruntowych. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych beda odprowadzane, tak
jak obecnie do terenu przyleglego.

W zakresie zadania przewiduje sie realizacje nastepujacych elementdéw zagospodarowania
terenu:
~ remont lub przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 1278F na dtugosci ok. 4,7km,
0 nawierzchni z betonu asfaltowego,
— przebudowg skrzyzowan zwyktych z drogami bocznymi o nawierzchni z betonu
asfaltowego,
— przebudowe zjazdéw publicznych i indywidualnych na posesje przylegte o nawierzchni
z betonu asfaltowego lub kostki betonowej,
— budowe i przebudoweg zatok autobusowych o nawierzchni z betonu asfaltowego, betonu
cementowego, kostki betonowej lub kamiennej,
— przebudowe zjazdow publicznych lub indywidualnych na posesje przylegle,
o nawierzchni z betonu asfaltowego lub kostki betonowe;j,
— budoweg odcinkow ciagdw pieszych oraz perondéw przy zatokach autobusowych
o nawierzchni z kostki betonowej,
— budowe i przebudowe elementdéw spowolnienia ruchu w postaci wysp spowalniajacych
i szykan.
Orientacyjne parametry charakterystyczne projektowanych rozwigzan:
— Dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi: ok. 4,7 km
— Szerokos¢ przebudowywanego odcinka drogi: min. 6,0 m,
— Szeroko$¢ budowanych chodnikéw z kostki betonowej: min. 1,5 m,
— Powierzchnia przebudowywanego odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej: ok. 29000m?
~ Powierzchnia ciagéw pieszych: ok. 400 m>
Powierzchnia przebudowywanych/budowanych zatok autobusowych: ok. 250 m?







