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1. Czesé ogodlna.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania .

Zakres opracowania obejmuje wykonanie nastepujgcych prac w budynku Pomocy Spotecznej w

Tarnowskich Gérach

- odtworzenie po wykonaniu termomodernizacji instalacji odgromowej oraz wykonie prac zwigzanych z
zachowaniem instalacji elektrycznych oswietlenia budynku i instalacji antenowych

- wykonanie zasilania pompy obiegowej w segmencie A

- wykonanie zasilania pompy obiegowej w segmencie B

- wykonanie zasilania pompy obiegowej w segmencie C

Opracowanie nie obejmuije :
- wykonania nowych indywidualnych instalacji anten telewizyjnych
- wykonania nowej instalacji zasilania opraw w tym wymiany opraw .

1.1.1. Opis stanu istniejacego .

Budynek posiada czynng i sprawng instalacje odgromowg . Instalacja odgromowa i uziemiajgca podlega
okresowym badaniom oraz statej konserwaciji .

Na dachu budynku :

- wykonano instalacje zwoddw poziomych ktére ze wzgledu na uksztattowanie dachu wykonano jako
instalacje naprezang mocowang do wysiegnikow i dodatkowych konstrukcji stalowych osadzonych w
Scianach zakonczenia dachu .

- dla ochrony urzgdzeh wentylacji ustawiono wolnostojace iglice odgromowe potgczone do instalacji
odgromowej budynku

- dla zamocowania anten ustawiono maszt antenowe przytgczone do instalacji odgromowej budynku

- w czesci niskiej budynku istnieje czynna instalacja odgromowa oparta o iglice odgromowg typu

aktywnego

Na Scianach bocznych ;

- dla wykonania zwoddw odprowadzajgcych pionowych na $cianach bocznych budynku zamocowano
zejscia wykonane utozone na $cianach bocznych przy pomocy uchwytéw lub naprezane

- dla ochrony przed porazeniem wykonano dodatkowe osolony na zwody z rur PSV ostaniajgce zej$cia
przewodow odgromowych do wysokosci kolo 1,5-1,8 m nad ziemig .

Uziom otokowy budynku - jest istniejgcy podlega okresowym pomiarom i spetnia wymagania minimalnej
wypadkowej opornosci uziemienia R uziomu < 10Q . W miejscach wskazanych na rysunku nr E1-01
zlokalizowane sg wyprowadzenia i przytgczenia zwodow pionowych do instalacji uziemiajacej

Instalacja elektryczne mocowane do scian budynku stan istniejgcy

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono ze na scianach budynku zabudowane sg dodatkowe instalacje
elektryczne . Nad drzwiami wej$¢ do budynku zamocowano dodatkowe oprawy lub naswietlacze . Oprawy
te zasilane sg z wewnetrznej instalacji budynku i przytgczone poprzez puszki na tynkowe lub bezposrednio
przewdd zasilajgcy wprowadzony jest do oprawy .

1.1.2. Odtworzenie instalacji odgromowej

Zatozenia.

1.Dla zachowania wiasciwej wytrzymatosci instalacji odgromowej na warunku atmosferyczne w projekcie
przyjeto wymiane istniejgcej instalacji odgromowej na nowg z wyjatkiem istniejgcych iglic

odgromowych masztéw antenowych oraz uziomu budynku .

2. Nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych potaczen do uziomu budynku

3. Nie przewiduje sie wykonania dodatkowych potaczen wyréwnawczych w budynku [ potgczenia takie winny
by¢ istniejgce i podlega¢ okresowym badaniom i pomiarom ]

4. W projekcie przewidziano odtworzenie instalacji uziomu otokowego budynku podczas prowadzenia prac
zwigzanych z wykonaniem wykopdéw pod instalacje osuszania budynku

Instalacja odgromowa istniejgca - demontaz.
1. Ze wzgledu na zagrozenie piorunowe demontaz instalacji odgromowej nalezy prowadzi¢ etapami
z zachowaniem ciggtosci potgczen oraz potgczen wyréwnawczych
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2. Przy demontazu instalacji naprezajgcych nalezy zachowac istniejgce wsporniki i konstrukcje wsporcze .
ktére nalezy zabezpieczy¢ , sprawdzi¢ ich mocowanie do scian budynku .

3. Demontowane elementy instalacji odgromowej nalezy po uzgodnieniu z Inwestorem utylizowac
[ w udokumentowany sposob ]

Instalacja odgromowa stan projektowany .
Projekt otworzenia instalacji odgromowej zostat podzielony na trzy czesci zgodnie z podziatem na budynki .
Na rysunku nr E1-01 pokazano lokalizacje istniejgcych zwodow pionowych oraz podziat budynku na czesé
-A rysnrE1-02
-B rysnrE1-03
-C rysnrE1-04
Ze wzgledu na uksztattowanie dachu oraz zapewnienie mozliwoOsci od$niezania dachu instalacje zwodéw
poziomych zaprojektowano jako naprezang wykonana w catosci drutem stalowym ocynkowanym o srednicy
8 mm . Elementy wsporcze zamocowane sg obecnie do dachu budynku i pozwalajg na rozpiecie zwodow .
Dodatkowe elementy wsporcze nalezy zamocowaé z zachowaniem elementéw konstrukcyjnych budowlanku

W miejscach wskazanych na rysunku nalezy wykonac :

- potgczenia zawoddw przy pomocy zaciskéw krzyzowych

- przytgczenia iglic kominowych do zwodéw poziomych przy pomocy odcinka drutu stalowego
ocynkowanego o $rednicy 8 mm i zacisku krzyzowego [ nr kat 14.3 ]

- na kominach wentylacyjnych nalezy zamocowac iglice kominowe [ nr kat. 70.10 ]

- na dachach ptaskich - o niewielkim pochyleniu - nalezy wykonaé¢ instalacje odgromowg z drutu stalowego
mocowanego do uchwytéw klejonych do dachu [ nr kat 30.1.1]

- instalacje odgromowa na dachu ptaskim nalezy dwu punktowo przytgczy¢ do instalacji zwoddéw poziomych
potgczenie wykonaé przewodem z drutu stalowego ocynkowanego tgczonego z zwodami przy
pomocy zaciskow krzyzowych [ nr kat 14.3 ]

Zejscia przewodem odprowadzajgcym do instalacji uziomowej budynku nalezy wykona¢ we wszystkich

istniejgcych obecnie miejscach w tym celu nalezy :

- przed wykonaniem ocieplenia budynku utozy¢ rury izolacyjne dla prowadzenia zwodéw pionowych w
warstwie ocieplenia budynku nr kat 104.1 , rury nalezy mocowac do $ciany budynku uchwytami z PCV
cookoto 1,2 m

- na wysoko$ci okoto 1,2m nad posadzkg lub w miejscach gdzie ta wysokos¢ koliduje z rozwigzaniami
architektonicznymi osadzi¢ skrzynke kontrolng do elewacji nr kat 68.1/SZ [ skrzynka o grubosci 60mm
kolor szary ]

- do skrzynki kontrolnej nalezy wprowadzi¢ od dotu bednarke uziomu otokowego budynku oraz od gory

drut zwodu pionowego potgczenie w skrzynce poprzez zacisk kontrolny

Iglice i maszty antenowe - nalezy jezeli tego bedzie wymagata technologia ocieplenia dachu na czas

prowadzonych robét zdemontowac . Dokonac przeglgdu konstrukcji , uzupetni¢ uszkodzenia i zabezpieczyé

przed korozjg . Ponownie ustawi¢ je na miejscu i przytgczy¢ do instalacji zwodow odprowadzajgcych .

Przy ustawieniu iglic nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ochrone poszycia dachu przed uszkodzeniem

przez stopy iglic .

Uwaga

1.W trakcie wizji lokalnej stwierdzono istnienie na dachu budynku instalacji indywidualnych anten
telewizyjnych . Wykonawca po uzgodnieniu z Inwestorem wykona ich likwidacje lub winien utozy¢
instalacje dodatkowych rur ochronnych prowadzonych pod warstwg ocieplarnia z poziomu dachu do
pokoi lokatorskich .

2. Prace te nalezy wykona¢ z zachowaniem szczelnosci wodnej rur PCV - dla ochrony przed wnikaniem
wody za warstwe ocieplenia budynku .

3. Zakres tych prac nie jest objety niniejszym opracowaniem .

Instalacja odgromowa na dachu budynku segment A czes¢ niska - obecnie na dachu budynku istnieje
czynna instalacja odgromowa oparta o iglice odgromowg typu aktywnego przytaczong do zwodéw
pionowych oraz wspétpracujgca z matymi iglicami o wysoko$ci 0,6 m zlokalizowanymi na obwodzie dachu
Na czas prowadzenia prac zwigzanych z ociepleniem budynku nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg instalacje
odgromowg a po zakonczeniu prac ocieplania budynku doprowadzi¢ do stanu zgodnego z projektem
podstawowym firmy BIPRPOEL .

Instalacja uziomu otokowego.

W trakcie prowadzenia wykopow wokét fundamentu budynku dla utozenia drenazu osuszajgcego sciany
budynku moze nastgpic :

- uszkodzenie ciggtosci istniejgcej instalacji uziemiajgcej budynku
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- zerwanie istniejgcych wyprowadzen bednarki instalacji uziemiajgcej do skrzynek przytgczowych zwoddéw
odprowadzajgcych
- potrzeba wydtuzenia lub wymiany odcinkéw skorodowanych [ co zostanie stwierdzone po ich odkopaniu ]

W projekcie ujeto utozenie nowego uziomu otokowego budynku , utozonego podczas prowadzenia prac
ziemnych zwigzanych z osuszeniem budynku . Bednarke nalezy utozy¢ okoto 0,2 m za warstwami
drenazowymi na gtebokoséci 0,8 m

UWAGA

1.Zgodnie z pismem TAURON DYSTRYBUCJA znak TDO11/NBY/LWL/T/668/167750/2014 w rejonie
budynku segment A wystepuje kolizja projektowanego uziomu z istniejgcymi kablami
energetycznymi .

2.W trakcie wykonywania prac ziemnych zwigzanych z odstonieciem fundamentéw w rejonie szafek zigcz
kablowych nalezy wykonac ich zabezpieczenie na czas budowy oraz zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi zgodnie z pismem TAURON DYSTRYBUCJA

3. Prace zwigzane z usunieciem kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetycznych zgodnie z
wytycznymi ujetymi w pismie TAURON

4. W kosztorysie ujeto koszt wytgczen oraz nadzorow

1.1.3. Roboty dodatkowe .

Zatozenia.

1.W trakcie wizji lokalnej stwierdzano zamocowanie na elewacji budynku dodatkowych opraw oswietlenia
zewnetrznego

2. Oprawy te zasilane sg z istniejgcych obwodéw budynku

3. Czes¢ opraw przytgczona jest do instalacji poprzez puszki instalacyjne typu natynkowego

Przebudowa istniejgcych instalacji oswietleniowych.

Wszystkie oprawy zamocowane na $cianach budynku na czas wykonywania ocieplenia nalezy

zdemontowaé

Dla realizacji oswietlenia wejsS¢ i przej$¢ przy budynkach zaprojektowano oprawe o zwiekszonej

wytrzymatosci na warunki atmosferyczne z mozliwoscig regulowania konta oswietlenia IP66 , klosz

hartowany , oprawa przystosowana do szybkiego montazu . Oprawy wyposazone w dwie swietléwki 18W

i elektroniczny statecznik zapewniajgcy zatgczenie oprawy przy niskich temperaturach .

UWAGA - Lokalizacje opraw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

W miejscach montazu opraw nalezy wykonaé

- wsporniki 0 wysokosci zapewniajgcej montaz opraw powyzej warstwy ocieplenia oraz mozliwosc¢ regulaciji
konta ustawienia oprawy

- obok kazdej z opraw nalezy osadzi¢ pod tynkowg puszke przytgczowg do ktérej nalezy wprowadzic¢
przewdd zasilajgcy oraz wyprowadzi¢ przewdd do oprawy .

- oprawy po zamocowani nie mogg dotykaé elewac;ji .

Wsporniki pod puszki , oraz do mocowania opraw nalezy wykonaé¢ w sposob zapewniajgcy ich trwatos¢ na

réwni z elewacjg - przed zastonieciem podlegajg odbiorowi przez Inwestora .

Przewdd do oprawy winien by¢ odporny na dziatanie promieni UV [ stosowanie peszla ochronnego jest nie

trwatym rozwigzaniem i nalezy z niego zrezygnowac ]

Instalacja oswietleniowych w pomieszczeniu patio

Dla oswietlenia patio przewidziano :

- oprawy zamocowane pod okapem dachu i skierowane na $ciane boczng budynku

- oprawy zatgczane fgcznikiem zamocowanym w pomieszczeniach budynku przy wejsciu do patio i
przytgczone do obwodu oswietlenia pomieszczen komunikacji .

W miejscach montazu opraw nalezy wykonac¢

- wsporniki dla mocowani opraw nalezy zamocowaé do konstrukcji zadaszenia w sposéb umozliwiajgcy
regulacje konta ustawienia oprawy , miejsce lokalizacji opraw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

- obok kazdej z opraw nalezy osadzi¢ na tynkowg puszke przytaczowg do ktorej nalezy wprowadzic¢
przewdd zasilajgcy oraz wyprowadzi¢ przewdd do oprawy .

Wsporniki pod puszki , oraz do mocowania opraw nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajgcy ich trwato$¢ na

réwni z elewacjg . Przewod do oprawy winien by¢ odporny na dziatanie promieni UV [ stosowanie peszla

ochronnego jest nie trwatym rozwigzaniem i nalezy z niego zrezygnowac ]

Dodatkowo z obwodu gniazd wtyczkowych mocowanych w pomieszczeniu komunikacji nalezy wyprowadzi¢

dodatkowe gniazdo wtyczkowe na zewnatrz do pomieszczenia patio . Gniazdo wtyczkowe w wykonaniu na

tynkowym IP44 nalezy zamocowac¢ na wysokosci okoto 0,5 m nad gruntem .
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Zasilanie wentylatoréw w pomieszczeniach WC . Segment A

W pomieszczeniach WC segment A zostang zabudowane wentylatory przewietrzajgce pomieszczenia

sanitarne . Wentylatory nalez podtgczy¢ do istniejgcej instalacji 230V oswietlenia pomieszczen .

W tym celu nalezy

- do otworu wentylacyjnego w ktérym zostanie osadzony wentylator doprowadzi¢ obwoéd 230V od
najblizszej oprawy , przewod nalezy prowadzi¢ w sposéb nie wymagajacy niszczenia istniejgce;j
elewacji n.p. w korytku PVC 15 x 10mm

- istniejgcg oprawe oswietlenia WC nalezy zdemontowac i przy oprawie zamocowac bezpieczne potgczenie
elektryczne n.p. przez zastosowanie zaciskowej listwy izolacyjnej . Oprawe zamocowac .

- wykona¢ préby stanu izolacji oraz pracy wentylatora .

Instalacja pomp obiegowych .

Dla zasilania projektowanych pomp obiegowych nalezy utozy¢ obwody 230V z rozdzielni :

- segment A - rozdzielnia istniejgca 400/230V TGA usytuowana w pomieszczeniu 0.7A 1l za $ciang
pomieszczenia nr. 0.8All przytacza CO w ktoérym zlokalizowano stanowisko nowej pompy
obiegowe;.

- segment B - rozdzielnia istniejgca 400/230V TGB usytuowana w pomieszczeniu 0.38B za $ciang
pomieszczenia nr. 0.15B przytacza CO w ktoérym zlokalizowano stanowisko nowej pompy
obiegowe; .

- segment C - rozdzielnia istniejgca 400/230V TGC usytuowana w pomieszczeniu 0.38C za $ciang
pomieszczenia nr. 0.15C przytagcza CO w ktérym zlokalizowano stanowisko nowej pompy
obiegowe; .

W pomieszczeniu CO segmentu AB i C istnieje instalacja elektryczna oswietlenia i gniazd wtyczkowych

pracujgca w ukfadzie TNC . Instalacje tg nalezy pozostawi¢ . Wymiana tej instalacji do uktadu TN-C - S

nie jest objeta zakresem opracowania . W kazdej z rozdzielni TG nalezy przygotowaé odptyw 1 fazowy

zabezpieczony bezpiecznikiem instalacyjnym zwtocznym Bi Wtz 16A . Z obwody tego wyprowadzi¢ obwdd
przewodem YDY zo 3 x 2,5 do pomieszczenia przytgcza CO gdzie nalezy zabudowac rozdzielnie
nascienng

Nowa rozdzielnia oznaczona RRCO ( Rozdzielnia Rozdzielacza CO ) wykonana w oparciu o obudowe

na tynkowg typu RN 55 1 x 12M ; w rozdzielni nalezy zabudowac :

- roztgcznik FR 302

- optyczny wskaznik przylegania napiecia L303

- ochronnik klasy D typu DEHN Nriall ( poziom B+C zapewni ogranicznik przepieé¢ typu Dehn Ventil

zabudowany w rozdzielni gtdwnej budynku . Urzgdzenie ujete w opracowaniu Instalacja odgromowa )

- wytgcznik réznicowy P302 25A 30mA

- wytgcznik instalacyjne S 301B ,10A

-szyne N

- szyne PE

Z rozdzielni 230V RRCO wykonac¢ zasilanie projektowanej pompy obiegowej , pod rozdzielnig zabudowaé
lokalna szyne wyréwnawczg typu DEHN Mini do ktérej sprowadzi¢ uziom budynku przewodem LgY 1 x 10
oraz mase szyny PE rozdzielni RRCO przewodem LgY 1 x 6

W celu wyréwnania potencjatu do lokalnej szyny wyréwnawczej nalezy wykonaé potgczenia tgczac ze

soba:

- przewody ochronne gtéwne i lokalne

- uziemione przewody neutralne

- rurociggi wodne oraz pancerze kabli teletechnicznych i energetycznych
- elementy metalowe innych instalacji

- metalowe konstrukcje wsporcze ,

Potgczenia wyréwnawcze wykonac zgodnie z PN - IEC 60364-4-41 [ PN - 92/E - 05 009 ] - Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych . Istniejgce potgczenia oraz mostki obejsciowe na licznikach i
zaworach sprawdzi¢ , w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego wymieni¢

Potgczenia do pompy wykonaé przewodem typu OLFLEX CLASSIC 110; 3G 1

Dla zachowania wymaganej odpornosci mechanicznej koncowki przewodéw okué zaciskami rurkowymi .

Przewody prowadzi¢ po $cianie na uchwytach .

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowig izolacje, pokrywy i ostony.

Jako ochrone przy dotyku posrednim w instalacjach elektrycznych zasilanych napieciem 230V, 50Hz
przyjeto szybkie wytgczenie w sieci TN-S.

UWAGA
Przed uruchomieniem instalacji nalezy dokona¢ pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
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1.1.4. Zastosowana aparatura

Demontaze .
1. W budynku nalezy ujg¢ nastepujgce prace dodatkowe
- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej zlokalizowanej na dachu budynku

- demontaz zwoddéw odprowadzajgcych na scianach bocznych budynku

- demontaz 1kpl iglicy aktywnej wraz z masztem - na budynku czesci niskiej - wraz z jej

ponownym ustawieniem .

2. llosci do demontazu okoto 80% - jak nowa instalacja .

Instalacja odgromowa i uziemiajgca

1. Istniejgce wsporniki instalacji naprezanej na dachu po ich sprawdzeniu nalezy zabezpieczy¢ i wykorzystac
2. Istniejgce elementy naciggowe instalacji naprezanej nalezy zdemontowacé , zabezpieczy¢ i ponownie

wykorzystac
L.p. | Wyszczegdlnienie Jednostka | llosé

1 2 3 4

1 Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm - zwody poziome m 900

2 | Drut stalowy ocynkowany o srednicy 8 mm - zwody pionowe m 200
[20x6+10x6 =120 +60]

3 | Sruba rzymska nr kat 35.1 kpl 30
ELKO-BIS lub réwnowazna +5rez

3a | Uchwyt naprezany kabtgkowy nr kat 27.1 kpl 60
ELKO-BIS lub réwnowazna +5 rez

3b | Uchwyt naprezany nr kat 26.0 kpl 60
ELKO-BIS lub réwnowazna +5 rez

4 | Zacisk krzyzowy uniwersalny nr kat 14.3 kpl 100
ELKO-BIS lub réwnowazny

5 Uchwyt do prowadzenia przewodu po dachu klejony nr ka 30.1.1 szt 110
ELKO-BIS lub réwnowazny

6 Rura PCV dla prowadzenia przewodoéw odprowadzajgcych w warstwie szt 100
ocieplenia nr kat 104.1 , | =2m
ELKO-BIS lub réwnowazna

6a | Uchwyty wraz z Srubg i kétkiem rozporowym do mocowania rury do $ciany kpl 170
[ mocowanie co 1,2 m ]

7 Skrzynka kontrolna do elewaciji nr kat 68.1/SZ - skrzynka o grubosci 60mm kpl 30
kolor szary . wyposazona w zacisk kontrolny +1rez
ELKO-BIS lub réwnowazna

8 Konstrukcje z kagtownika 50 x 50 x 5 ocynkowanego - mocowanie kg 40
instalacji naprezajgcej - wykonanie indywidualne

9 | Wazelina techniczna kg 1,0

10 | Farba antykorozyjna dla renowacji masztdw antenowych i iglic kg 2

11 | Farba nawierzchniowa bitumiczna dla renowacji masztéw antenowych kg 1
Uziom otokowy budynku

1 Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 35 x 4 mm m 400

2 Ztgcze klinowe pofgczenie bednarka - bednarka nr kat 57.1 kpl 35
[ odejscia od skrzynki kontrolnej do uziomu oraz odejscie do szyny
wyréwnawczej w budynkach ]

ELKO-BIS lub réwnowazne

3 | Ostona bednarki przy wyjsciu z ziemi do skrzynki nr kat 39.1 kpl 30
ELKO-BIS lub réwnowazne

4 Farba nawierzchniowa bitumiczna dla zabezpieczenia potgczen kg 10
Usuniecie kolizji z siecig energetyczna

1 Rura dwudzielna AROT 160 kolor niebieski | = 3m szt 3

2 Wytaczenie kabli na czas prowadzenia prac ziemnych i orurowania kabli szt 3

3 Nadzory szt 4
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Roboty dodatkowe . Oswietlenie zewnetrzne budynku .

UWAGI

Przyjeto demontaz i ponowny montaz 20 punktow o$wietlenia zewnetrznego + 4 oprawy nowe w
pomieszczeniu patio .

L

Wyszczegdlnienie

Jednostka

llos¢

2

3

4

Puszka na tynkowa |IP 65 wraz z listwg zaciskowa i dtawikami

kpl

24

Kabel typu YKY 3 x 1,5

m

100

Konstrukcje pod puszki - wykonanie indywidualne .

kg

20

Kofki rozporowe i Sruby do montazu wspornikow

opakowanie

1

Oprawa typu ACCIAIO T8 nr kat 14801 2 x 18W
wraz z zrodiem swiatta

kpl

24

Wspornik do oprawy ACCIAIO 2 x 18W nr kat 15015 regulowany

kpl

~N (o

Gniazdo wtyczkowe na tynkowe IP44

kpl

Roboty Dodatkowe . Wentylacja w pomieszczeniach WC segment A .

L

Wyszczegdlnienie

Jednostka

2

3

Listwa izolacyjna do przewoddw 4 mm

kpl

Przewdd typu YDY Zo 3x 1,5

m

Korytko kablowe PCV 15x 10; 1=2m

kpl

Kofki rozporowe do mocowania korytka

szt

Roboty Dodatkowe. Zasilanie pomp obiegowych

1. Instalacja zasilania pompy obiegowej budynek A

L.p.

Wyszczegdlnienie

Jednostka

llos¢

1

2

3

Wyposazenie rozdzielni RG

Podstawa bezpiecznikowa tablicowa In = 25A wraz z gtéwka
i wktadkg zwtoczng Bi Wiz 16A

kpl

Przewod Dy 1x25

m

1,5

Wyposazenie rozdzielni RRCO

Obudowa nascienna typu RN 55 1x12M z szyng Ni PE

kpl

Roztacznik FR 301 ; 40A

szt

Optyczny wskaznik przylegania napiecia L303

szt

AlwWIN(—

Ochronnik klasy D typu DEHN Nrial 235FML
Prad znamionowy 16A

Napieciowy poziom ochrony L-N 1,25kV
Znamionowy prad udarowy 3 kA

Optyczny wskaznik zadzialania .

szt

NG [ ) I ) IS

Wytacznik réznicowy P302 25A 30mA

szt

Wytacznik instalacyjne S 301B ,10A

szt

Przewdd do odrutowania rozdzielni LY 1 x 2,5

Przewdd do odrutowania ochronnika LY 1 x 4

O (N (O

Dtfawi dla wyprowadzenia przewodéw CLASSIC 110
0 $rednicy 5 -9 mm

szt

D/ =N ==

Przewody i osprzet

Do pompy typu OLFLEX CLASSIC 110 ; 3x 1. (jeden odcinek )
LAPP KABEL Polska

10

Przewod zasilajacy rozdzielnie YDY 20 3x 2,5

Peszel PCV o $rednicy 20mm
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4 | Zaciski rurkowe do przewodu linkowego 1mm szt 20
5 | Uchwyt do prowadzenia przewodu po Scianie szt 25
6 | Uchwyt paskowy do prowadzenia przewodu po konstrukciji szt 5
Lokalna szyna wyréwnawcza oraz pofaczenia wyréwnawcze
1 Szyna wyréwnawcza DEHN Mini kpl 1
2 | Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 m 10
3 | Zacisk kontrolny kpl 1
4 | Przewod LgY 1x10 m 10
5 |Przewdd LgY 1x6 m 20
6 | Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 10 szt 10
7 | Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1x6 szt 10
8 | Zacisk oczkowy do przewodu LgY 1x 6 szt 10
Instalacja zasilania pompy obiegowej budynek B
L.p. |Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
Wyposazenie rozdzielni RG
1 Podstawa bezpiecznikowa tablicowa In = 25A wraz z gtéwka kpl 1
i wktadkq zwtoczng Bi Wiz 16A
2 Przewod Dy 1x2,5 m 15
Wyposazenie rozdzielni RRCO
1 | Obudowa na$cienna typu RN 55 1x12Mz szyng Ni PE kpl 1
2 Roztacznik FR 301 ; 40A szt 1
3 | Optyczny wskaznik przylegania napiecia L303 szt 1
4 | Ochronnik klasy D typu DEHN Nrial 235FML szt 1
Prad znamionowy 16A
Napieciowy poziom ochrony L-N 1,25kV
Znamionowy prad udarowy 3 kA
Optyczny wskaznik zadzialania .
5 | Wytacznik réznicowy P302 25A 30mA szt 1
6 | Wylacznik instalacyjne S 301B ,10A szt 1
7 Przewdd do odrutowania rozdzielni LY 1 x 2,5 m 2
8 | Przewdd do odrutowania ochronnika LY 1 x4 m 1
9 | Diawi dla wyprowadzenia przewoddéw CLASSIC 110 szt 6
0 $rednicy 5 -9 mm
Przewody i osprzet
1 Do pompy typu OLFLEX CLASSIC 110; 3x1. (jeden odcinek) m 10
LAPP KABEL Polska
2 | Przewdd zasilajacy rozdzielnie YDY zo 3 x 2,5 m 15
3 | Peszel PCV o $rednicy 20mm m 5
4 | Zaciski rurkowe do przewodu linkowego 1mm szt 20
5 | Uchwyt do prowadzenia przewodu po $cianie szt 25
6 | Uchwyt paskowy do prowadzenia przewodu po konstrukciji szt 5
Lokalna szyna wyréwnawcza oraz pofaczenia wyréwnawcze
1 Szyna wyréwnawcza DEHN Mini kpl 1
2 | Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 m 10
3 | Zacisk kontrolny kpl 1
4 | Przewod LgY 1x10 m 10
5 |Przewdd LgY 1x6 m 20
6 | Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1x 10 szt 10
7 | Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1x6 szt 10
8 | Zacisk oczkowy do przewodu LgY 1 x 6 szt 10
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Instalacja zasilania pompy obiegowej budynek C

L.p. | Wyszczegolnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
Wyposazenie rozdzielni RG
1 Podstawa bezpiecznikowa tablicowa In = 25A wraz z gtéwka kpl 1
i wktadkq zwtoczng Bi Wiz 16A
2 |Przewdd Dy 1x2,5 m 1,5
Wyposazenie rozdzielni RRCO
1 Obudowa nascienna typu RN 55 1x12M z szyng Ni PE kpl 1
2 Roztacznik FR 301 ; 40A szt 1
3 | Optyczny wskaznik przylegania napiecia L303 szt 1
4 | Ochronnik klasy D typu DEHN Nrial 235FML szt 1
Prad znamionowy 16A
Napieciowy poziom ochrony L-N 1,25kV
Znamionowy prad udarowy 3 kA
Optyczny wskaznik zadziatania .
5 | Wylacznik réznicowy P302 25A 30mA szt 1
6 | Wytacznik instalacyjne S 301B ,10A szt 1
7 Przewdd do odrutowania rozdzielni LY 1 x 2,5 m 2
8 |Przewdd do odrutowania ochronnika LY 1 x4 m 1
9 | Dtawi dla wyprowadzenia przewodéw CLASSIC 110 szt 6
0 $rednicy 5 -9 mm
Przewody i osprzet
1 | Do pompy typu OLFLEX CLASSIC 110 ; 3x 1. (jeden odcinek) m 10
LAPP KABEL Polska
2 | Przewdd zasilajacy rozdzielnie YDY zo 3 x 2,5 m 15
3 | Peszel PCV o $rednicy 20mm m 5
4 | Zaciski rurkowe do przewodu linkowego 1mm szt 20
5 | Uchwyt do prowadzenia przewodu po Scianie szt 25
6 | Uchwyt paskowy do prowadzenia przewodu po konstrukciji szt 5
Lokalna szyna wyréwnawcza oraz pofaczenia wyréwnawcze
1 Szyna wyréwnawcza DEHN Mini kpl 1
2 | Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 m 10
2a | Zacisk kontrolny kpl 1
3 |Przewéd LgY 1x10 m 10
4 | Przewod LgY 1x6 m 20
5 | Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1x 10 szt 10
6 | Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1x 6 szt 10
7 | Zacisk oczkowy do przewodu LgY 1x6 szt 10

1.2. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych .

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowej rozpoczaé facznie z pracami zwigzanymi z
ociepleniem budynku wykorzystujgc konstrukcje ustawionych rusztowan .

Przed rozpoczeciem prac :
- przygotowawczych -

- prowadzi¢ nadzér przy demontazu istniejgcej instalacji odgromowej na Scianach bocznych

budynku

- zabezpieczy¢ istniejgce przytgcza do instalacji uziemienia otokowego budynku

- zabezpieczyt istniejgce okna i balkony

- poszycie dachowe przy wtazach i w miejscach prowadzenia prac instalatorskich
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- w trakcie robét montazowych zabezpieczy¢ wymagane przepisami uziemienia robocze i ochronne

rozdzielni gldwnych na czas budowy .
- instalacyjny -

- wykonawca nowego dachu oraz ocieplenia budynku winien zdemontowac istniejgcg instalacje
odgromowg - tym celu winien zdemontowac istniejgcg instalacje odgromowag na dachach
oraz na Scianach zewnetrznych budynku uzyskane materiatu zabezpieczy¢ przed kradziezg
Wykonawca instalacji odgromowej winien prowadzi¢ nadzér przy demontazu istniejgcej
instalacji odgromowe;j .

Wykonawca instalacji odgromowej winien w wtasnym zakresie:
- zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem osdb postronnych ( teren osrodka )
- zabezpieczy¢ drogi transportu materiatow na teren budowy przez pomieszczenia domu opieki
- zabezpieczy¢ miejsce postoju i roztadunku dla dostawcow przy budynku

Przy demontazach nalezy
- zachowa¢ BHP warunkow pracy
- zapewni¢ ochrone instalacji i urzadzen

Prace prowadzone bedg na zewnetrz budynku z rusztowan budowlanych ustawionych przy ocieplaniu
budynku

UWAGA ze wzgledu na brak mozliwosci wprowadzenia zwyzki prace wykonywane moga by¢
wylacznie z rusztowan .

1.3. Informacja o terenie budowy .

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie Domu Pomocy Spotecznej " Przyjazn " w Tarnowskich
Godrach . Teren budynku otoczony jest ogrodzeniem i zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych .

Pojazdy dostarczajgce materiaty bedg wjezdza¢ na teren Domu Pomocy Spotecznej od strony
zaplecza gdzie istnieje parking . Ulice przylegajace do budynku sg ulicami osiedlowymi .

Obecnos¢ pensjonariuszy Domu Pomocy Spotecznej wymaga od wykonawcy wykonania organizacji

prowadzenia robét z szczegdlnym uwzglednieniem :

- dostosowania sie do godzin pracy osrodka

- utrudnia transport materiatow z zaplecza do rusztowan

- prowadzenia prac w budynku w jej wydzielonych pomieszczeniach oraz czynnych korytarzach .
Lokalizacja pomieszczeh zaplecza technicznego i magazynowego , dostep do sieci wodociggowe;j

oraz kanalizacyjnej , dostep do sanitariatéw - na terenie Domu Pomocy Spotecznej po wcze$niejszym

ustaleniu z Inwestorem .

1.4 . Zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Prace elektryczne - instalatorskie wykonywane bedg jako czes$¢ prac budowlanych obiektu . Obiekt winien
by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych w trakcie powstawania placu budowy przez
wykonanie ogrodzen i zabezpieczen oraz wykonanie zaplecza socjalnego dla ludzi .

Wykonawca podczas prowadzenia prac instalacyjnych winien zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem budynek
w tym w szczegdlnoéci :

- elewacje budynku przy demontazu istniejgcych zwoddéw pionowych.

- dachy budynku przy montazu i wykonywaniu instalacji odgromowe;j

Zapewni¢ bezpieczne przejscia i zabezpieczenia w ciggach komunikacyjnych zespotu budynkow

1.5. Ochrona srodowiska
Prace instalacyjne nie stanowig zagrozenia dla srodowiska .

1.6. Warunki bezpieczenstwa prac i ochrona przeciwpozarowa |,

Prace elektryczne - instalatorskie wykonywane bedg jako czes¢ prac budowlanych obiektu .
W trakcie powstawania placu budowy nalezy zapewni¢ wykonanie zaplecza socjalnego i technicznego dla
ludzi . Ogrodzenia obszaru placu budowy , lokalizacja pomieszczeh dla przebywania ludzi , wyznaczenie
pomieszczen magazynowych zostanie ujete w projekcie budowlano architektonicznym .
Podczas prac instalatorski Wykonawca winien stosowaé w wtasnym zakresie przepisy BHP i p.poz oraz
prowadzi¢ szkolenia pracownikow .
Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce winy mie¢ wymagane przepisami atesty i dopuszczenia .
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1.7. Ogrodzenia

Ze wzgledu na lokalizacje placu budowy na wewnetrznym terenie Domu Pomocy Spotecznej "
Przyjazh " w Tarnowskich Gérach - teren otoczony jest ogrodzeniem i zabezpieczony przed dostepem
0s06b postronnych .

Przy prowadzeniu prac na elewacji budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ teren oraz balkony
przed dostepem oséb postronnych .

1.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Prace prowadzone bedg na posesji Inwestora lecz Wykonawca prac elektrycznych winien przewidzieé
czasowe zajmowanie pasa ruchu drogowego .

Lokalizacja placu budowy wymaga zapewnienia na czas dostaw miejsca na roztadunek materiatéw na
przylegajgcej do budynku Domu Pomocy Spotecznej ulicy na czas recznego roztadunku .

Ze wzgledu na lokalizacje budynku w centrum osiedla Wykonawca robét elektrycznych winien przewidzie¢ :
- czasowe zajecie pasa ruchu oraz chodnika
- wystgpi¢ do Urzedu Miasta i Inwestora o zgode na czasowe zajecie chodnika i jezdni

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyroboéw .

2.1. Wymagania dotyczace wyrobéw .

Zastosowane materiaty - zestawione w projekcie - winny posiadac atest producenta .
Wszystkie urzgdzenia elektroenergetyczne nalezy przed przekazaniem ich do eksploatacji nalezy poddac¢
sprawdzeniu oraz przeprowadzi¢ wymagane przepisami préby .

2.2. Wymagania dotyczace instalacji

Nalezy wykonac¢ nastepujgce préby :

- ciggtosci obwodow [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.2]

- rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych [PN - IEC 60364-4-41 p. 612.3 ]
- samoczynnego wytgczenia zasilania [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.6 ]

- proby biegunowosci [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.7 ]

- préby wytrzymatosci elektrycznej , [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.8 ]

- préby dziatania

Elementy instalacji podlegajg sprawdzeniu w zakresie :
- zgodnosci z dokumentacjg

- poprawnoscig montazu

- kompletnoscig wyposazenia

Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowg . Wykonawce realizujgcego budowe wg
niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP we wlasnym zakresie w odniesieniu do
wszystkich szczegotdw ktore nie mogty byé oméwione w projekcie .

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét

Urzadzenia , elektronarzedzia stosowane przez wykonawce winny posiadaé wtasciwe atesty oraz
klase bezpieczenstwa .

Specjalistyczne urzgdzenia pomiarowe winny posiada¢ wiasciwe atesty oraz klase bezpieczenstwa
oraz aktualne dokumenty legalizacyjne .

Do obstugi urzgdzen nalezy zatrudni¢ osoby z wymaganymi dopuszczeniami do wykonywania
pomiarow w sieci energetyczne;j .

Prace zwigzane z utozeniem instalacji odgromowej wymagajg koordynacji z pracami budowlanymi -
lokalizacja budynkéw w terenie uniemozliwia prace zwyzki na podwoziu samochodowym . Prace winny by¢
prowadzone z rusztowa budowlanych w trakcie wykonywania ocieplenia budynkow .

4. Wymagane srodki transportu

Wykonawca winien stosowac takie srodki transportu
- jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ przewozonych materiatéw .
- jakie posiadajg aktualne dopuszczenia do przewozu ludzi i materiatéw po drogach
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5. Wymagania dotyczace wykonywania robét .

Przed uruchomieniem obiektu wykonaé préby pomontazowe urzgdzen i uktadéw elektrycznych
zgodnie z BN-85/3081-01/01 , BN-85/3081-01/02 i BN-85/3081-01/03.

Prace montazowe bedg wykonywane w poblizu czynnych urzadzen energetycznych i w miejscach
publicznych, wobec tego nalezy zachowaé szczegdlne srodki ostroznosci. Prace muszg wykonac¢ osoby o
odpowiednich uprawnieniach BHP , a miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych.

Wszystkie prace wymagajq koordynacji z pozostalymi branzami .

5.1. Uwagi wykonawcze

Ze wzgledu na charakter prac Wykonawca winien przewidzie¢ wykonanie wizji lokalnej wraz z
inwentaryzacjg i zapoznaniem sie z uwagami Inwestora co do warunkoéw prowadzenia prac na dachu
budynku przed przystgpieniem do wykonania demontazu oraz odtworzenia instalacji odgromowej instalaciji .

W trakcie demontazy Wykonawca winien zabezpieczy¢ demontowane materiaty , poddac je
przegladowi w trakcie ktérego nalezy ustali¢ ktore elementy instalacji odgromowej bedzie mozna
wykorzysta¢ ponownie bez zmniejszenie zywotnosci nowej odtworzonej instalacji odgromowej . Prace na
dachu budynku nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu z Inwestorem oraz wykonawcg ocieplenia budynku .

Sprawdzanie odbiorcze musi by¢ dokonane zgodnie z normg PN-HD-60364-6. Zainstalowane
urzadzenia elektryczne, tak krajowe jak i importowane, muszg posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa bgdz
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami .

Podczas wykonywania robot nalezy :

- podja¢ $rodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osob

- podja¢ srodki techniczne w celu unikniecia uszkodzen obiektu

- podja¢ srodki techniczne w celu unikniecia uszkodzen istniejgcych i instalowanych urzadzen

5.2. Uwagi dotyczace zastosowanych kabli i przewodéw .
Zestawienie przewodow instalacji potgczen wyréwnawczych ujeto w zestawieniu materiatéw

W opracowaniu dobrano przewody zgodnie z wymogami producenta w zakresie :
- przekrgj

- rodzaj drutu ( linka miedziana , miekka )

- odpornosci podwyzszong na temperature otoczenia ,

- sposobu utozenia

6. Dziatania zwigzane z kontrolg oraz odbiorem robét .

Wszystkie prace montazowe podlegajgce zamurowaniu lub zatopieniu w betonowym fundamencie hali lub

budynku wymagajg wykonania odbioréw komisyjnych , w tym :

- instalacja potgczen wyrownawczych konstrukcji metalowych obcych ,

- wykonanie uzioméw , potgczen wyrownawczych ,

Dodatkowo nalezy poddac¢ odbiorom nastepujgce prace

- usadzenie rur ochronnych

- wykonanie uszczelnierh w murach i przepustach .

- wykonanie obrébki przegrdéd ogniowych

- wykonanie instalacji odgromowej na wszystkich budynkach

- wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych lokalnych i gtbwnych w catym budynku oraz w
pomieszczeniach technicznych

Uwagi dotyczgce Wykonawcy.

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci dostarczanych i montowanych wyrobow
oraz winien zapewni¢ odpowiedni system kontroli i pomiaréw odbiorowych wykonywanych prac
instalacyjnych. Wszystkie pomiary i badania winny by¢é wykonywane zgodnie z aktualnymi normami

2. Wykonawca winien zapewni¢ we wiasciwym czasie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego mozliwosé
dokonywania kontroli zastosowanych materiatéw i urzgdzen .

3.Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy , przechowywania jej i udostepniania
do wgladu

4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone prze Wykonawce .
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét .

Ponizej zestawiono sktadniki tworzace to zadanie ( CPV 45214210-5)

Numer pozycji w Numer Klasyfikacja
L.p. Wyszczegdlnienie zestawieniu pozycji CPV UWAGI
materiatow kosztorysu
1 2 3 4 5 6
1 |Instalacja odgromowa. 1 45316100 -1
2 |Instalacja potgczen wyréwnawczych 2 45 34 30 00-2
3 | Roboty w zakresie instalacji 3 45 31 1000-0
elektrycznych ogdlnych i okablowania

8. Odbiory robét elektrycznych .

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw

- odbiér czesciowy

- odbiér etapowy

- odbiér robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
- odbiory instalacji i urzgdzenh technologicznych

- odbidr kohcowy

- odbidr po okresie rekojmi

Wszystkie prace montazowe podlegajace zamurowaniu lub zatopieniu w betonowym fundamencie hali lub
budynku wymagajg wykonania komisyjnych odbidr robét zanikajacych, w tym :

- instalacja potgczen wyrownawczych konstrukcji metalowych obcych ,

- instalacja odgromowej w zakresie utozenia instalacji na dachach i $cianach budynku hali

- wykonanie uzioméw , potgczen wyrownawczych

Zasady odbioru koncowego oraz odbioru po okresie rekojmi ujete zostaty w dokumentacji ogélnej obiektu .

8.1. Dokumenty bedace podstawa do wykonywania robét oraz dokumenty odbiorowe

Wykonawca winien przedstawi¢ wymagane przepisami dopuszczenia do prowadzenia prac w poblizu
napiecia oraz do wykonywania pomiaréw

Po wykonaniu robaét instalacyjnych i uruchomieniu obiektu Wykonawca winien nanies¢ zmiany na rysunkach
i dostarczyé dokumentacje powykonawczg .

Do odbioru wykonawca winien przedstawi¢ :

- dokumentacje powykonawczg.

- protokéty pomiaréw

- protokoty pomiaréw urzgdzen tego wymagajgcych

Elementy instalacji podlegajg sprawdzeniu w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacjg

- poprawnoscig montazu

- kompletnoscig wyposazenia

9. Dokumenty odniesienia

9.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa w zakresie branzy elektroenergetycznej wykonana w
Pracowni Architektoniczno Urbanistycznej A3 44-100 Gliwice ul. Bednarska 4

Autor projektu : inz P. Czelny . nr uprawniehn 552/79

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI

BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ - PRZYJAZN

W TARNOWSKICH GORACH UL. WLOSKA 24

ODTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ ORAZ UZUPELNIENIE INSTALACJI
GRZEWCZEJ
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9.2. Normy , akty prawne , literatura fachowa .

—_

. PN-92/ E-05003 zeszyt 01, 02, 03, 04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych .

2. PN - |[EC -60364-4-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo . Ochrona przed przepieciami Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub tgczeniowymi .

3. PN-IEC-1024-1-1 :2001 . Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych .Zasady ogéine .Wybér poziomu
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

4. PN-IEC-1024-1-2 :2002 . Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych . Cze$¢ 1-2 . Zasady ogdine.
Przewodnik B. Projektowanie , montaz , konstrukcja i sprawdzenie urzagdzen piorunochronnych.

[8)

. Rozporzadzenie Ml z 7.04.2004 w sprawie , Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ” Dz.U. nr 109 z 2004 poz. 1156 (Wraz z aktualizacjami )

(e}

. Rozporzgdzenie MSW z 3. 11. 1992 w sprawie ,, ochrony przeciw pozarowej budynkéw
i innych obiektéw budowlanych i terenéw” Dz.U. nr. 92 z 10.12.1992 (Wraz z
aktualizacjami )

7. PN - IEC 60364-4-41 [ PN - 92/E - 05 009 ] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

KONIEC
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