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|.CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t budowlanych termomodernizacji i zmiany zadaszenia budynku Domu Pomocy Spoteczne;j
.Przyjazn” w Tarnowskich Gérach przy ul. Wioskiej 24.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t obejmujgcych zakres zadania.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Przedmiotem inwestyciji jest termomodernizacja budynku Domu Pomocy Spotecznej ,Przyjazi” w
Tarnowskich Gérach wraz z przebudowg stref wejsciowych do obiektu.

Projekt obejmuje: ocieplenie $cian zewnetrznych , ocieplenie i izolacje $cian fundamentowych,
ocieplenie dachow , wymiane parapetéw , wymiane okien i drzwi w segmencie A niskim , remont
balkonéw wraz z wymiang poreczy i balustrad , remont stref wejsciowych wraz z remontem
pochylni dla oséb niepetnosprawnych , wymiane rynien i rur spustowych oraz wykonanie
orynnowania istniejgcy daszkéw , remont studzienek piwnicznych , remont wejscia do piwnicy
,remont opasek wokot budynku .

1.3.1. Podziat wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111100-9 Roboty rozbiérkowe

45111220-6 Odwoz gruzu

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.4 Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych , kod CPV: 45100000-8

- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie :

-ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych

- montaz rusztowania

-wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

-uzgodnienie z inwestorem miejsca doprowadzenia energii elektrycznej , wody , a takze
odprowadzenia lub utylizacji Sciekéw.

-uzgodnienie z inwestorem korzystanie z pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
-zapewnienia tgcznosci telefonicznej

-urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Zagospodarowanie terenu budowy nastepuje po przejeciu przez kierownika budowy od inwestora
terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi i urzgdzeniami

technicznymi . Teren powinien zosta¢ odpowiednio zabezpieczony , a w widocznym miejscu od



strony drogi publicznej lub dojazdu ,nalezy umiescic tablice informacyjng na wysokosci nie
mniejszej niz 2 m , zawierajacy :

-okres$lenie rodzaju budowy

-adres budowy

-oznaczenie inwestora i wykonawcy roboét , z ich adresani i telefonami

-imiona , nazwiska oraz adresy i numery telefonéw kierownika budowy , robét , projektanta oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego

-telefony alarmowe

Budynek Domu Pomocy Spotecznej znajduje sie na wtasnej wydzielonej dziatce . Montaz
rusztowan nie wptynie znaczgco na ruch pojazdéw mechanicznych i pieszych . Konieczne bedzie
jedynie zabezpieczenie wyjs¢ z budynku daszkami ochronnymi. Prace nalezy prowadzi¢ etapowo
. Budynek sktada sie z 3 czesci i w ten sposéb nalezy podzieli¢ prace budowlane. Nalezy
uwzglednic takze fakt przebywania pensjonariuszy w budynku w trakcie wykonywania prac
budowlanych.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Nalezy wyznaczy¢ przejscia dla ruchu pieszego pracownikow
(0,75-1,2m) , i dla wozkow i taczek .

Nalezy wyznaczy¢ miejsca dla magazynow i sktadow materiatéw. Miejsce do sktadowania
materiatow i wyrobow na terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. W przypadku
przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych , nalezy zamiesci¢ te
informacje na tablicach ostrzegawczych , umieszczonych w widocznym miejscu .

Teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

Ogtloszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na
terenie budowy , w sposéb trwaty , zabezpieczony przed zniszczeniem . Ogtoszenie takie
powinno zawierac :

-przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia rob6t budowlanych

-maksymalng liczbe pracownikow

-informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Po zakonczeniu prac budowlanych zagospodarowanie terenu nalezy doprowadzic do stanu
sprzed rozpoczeciem prac.

-wykonanie przytgczy infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Budynek jest wyposazony w biezgcg wode , kanalizacje , prad elektryczny . Przed
przystgpieniem do budowy nalezy uzgodni¢ z inwestorem miejsce korzystania z w/w mediow
oraz sposob rozliczania biezgcego zuzycia medidow na potrzeby budowy.

1.5 Informacje o terenie budowy.

Istniejgcy budynek Domu Pomocy Spotecznej ,Przyjazn”, znajduje sie w Tarnowskich Gérach przy ul.
Wioskiej 24 na osiedlu mieszkaniowym, wsréd zabudowy wielorodzinnej. Dojazd do dziatki lokalng
drogg miedzyosiedlowg. Teren ptaski. Budynek miesci sie na duzej dziatce, ktéra pozwala na

swobodny dojazd do kazdej cze$ci Domu Pomocy Spotecznej. Budynek jest otoczony terenem



zielonym z wewnetrznymi $ciezkami. Na dziatce znajduje sie utwardzona wewnetrzna asfaltowa droga

prowadzgca wokot budynku.

- eksploatacja gérnicza.
Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.
- ochrona srodowiska.
Projektowane budowle nie majg negatywnego wptywu na zdrowie uzytkownikéw oraz nie
stwarzajg zagrozen dla srodowiska.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i przestrzegania wszystkich przepisow
zwigzanych z ochrong srodowiska podczas prowadzonych prac. Wykonawca powinien wykonaé
swoje zadania tak, aby zminimalizowa¢ zagrozenie srodowiska w okolicy budowy, poprzez
uzywanie przyjaznych dla srodowiska materiatéw, wyposazenia i metod budowy.
Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien:

- zapobiega¢ zbieraniu sie wody i powstawaniu rowow na terenie budowy;

- zapobiegac rozpraszaniu sie materiatéw, odpadéw, brudow, bfota;

- przestrzegac przepisow dotyczgcych dopuszczalnego poziomu hatasu

- wlasciwie uzywac i szczegolnie uwazaé na benzyny, oleje i smary,

- powietrze chroni¢ przed zatruciem pytem, gazem;
Wszelkie koszty likwidacji szkéd bedgcych konsekwencjg nieprzestrzegania powyzszych zasad,
jak i natozone kary ponosi wytacznie Wykonawca.
Odpady state, wiaczajgc w to gruz i nadwyzke gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko
odlegte o0 10 km od placu budowy.
Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla srodowiska materiaty nie sg dopuszczone do uzytku.
- ochrona konserwatorska.
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg .
- ochrona gruntéw rolnych i lesnych .
Teren objety wnioskiem posiada zgode na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesSnych na
cele niewolne lub lesne.
- ochrona przyrody.
Obszar inwestycji nie zawiera obiektow podlegajgcych ochronie.
- zaplecze budowy.
Pomieszczenia powinny byé rozmieszczone na terenie budowy. Wykonawca powinien,
zainstalowa¢ i utrzymaé, a po zakohczeniu budowy usung¢ tymczasowe biura, magazyny,
warsztaty. Podtgczenie obiektéw zaplecza mozliwe bedzie do istniejgcych sieci na terenie
inwestycji.
Plan zagospodarowania zaplecza powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
- uwarunkowania komunikacyjne.
Wszelkie drogi dojazdowe na plac budowy sg objete ograniczeniami ruchu. Dojazd waska droga
osiedlowa. Nalezy przewidzie¢ dojazd do placu budowy od strony ul. Wioskiej. Nalezy

przewidzie¢ odpowiednie oznakowanie wjazdu na plac budowy.



- warunki bezpieczenstwa.
Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest
zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe
zasady , ktérych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia rob6t budowlanych zostaty
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 , w sprawie
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych ( DZ.U. z
2003 Nr 47 , poz.401) oraz Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen
technicznych do roboét ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz.U.z 2001 r, Nr 118, poz.
1263).
1.6 Dokumenty Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przediozenia Inspektorowi nadzoru: aprobat i
certyfikatow i innych koniecznych dokumentéw dla prawidtowego wywigzania si¢ z kontraktu.
Lista rysunkéw i innych dokumentédw powinna zawiera¢, co najmniej:

- program prac witgcznie z harmonogramem prac;

- technologie pracy i harmonogram pracy sprzetu;

- plan organizacji budowy tgcznie z pomieszczeniami zaplecza budowy;

- plan gwaranciji jakosci;

- plan bezpieczenstwa;

- zatwierdzenia i pozwolenia konieczne do wykonania prac budowlanych;

- instrukcje obstugi i instrukcje utrzymania;
Przewidzie¢ koszty zwigzane z uzyskaniem: zabezpieczen, gwarancji, ubezpieczen.
1.7 Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych .
Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu , jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych , w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym
najmniej przeznaczeniu , to znaczy mz wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym najmniej wykonanym obiektom budowlanym , w ktérych ma by¢ zastosowany w
sposob trwaty , spetnienie wymagan podstawowych.
Ustawa najmniej 16 kwietnia 2004 r dopuszcza 4 sposoby oznakowania wyrobow :
-oznakowanie CE (aprobata europejska)
-oznakowanie polskim znakiem budowlanym
-wyroby regionalne znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany
-wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej , sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub najmniej nim uzgodnionej , dla ktérych producent wydat oswiadczenie
wskazujgce , ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego najmniej tg dokumentacjg oraz
innymi przepisami.
Procedury kontrolne najmniej administracyjne zwigzane najmniej nadzorem nad wyrobami
budowlanymi wprowadzonymi do obrotu okreslono w Rozporzgadzeniu Ministra Infrastruktury

najmniej dnia 14 maja 2004 , w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu



Co najmniej dwa tygodnie przed zastosowaniem materiatléw zaplanowanych do uzycia do prac
budowlanych Wykonawca powinien poinformowac Inspektora Nadzoru o detalach takich, jak:
zrodto nabycia, miejsce produkcji lub zamdwienia tych materiatdéw oraz powinien przedstawic
wszystkie niezbedne certyfikaty oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie zrédta materiatéw nie réwna sie zatwierdzeniu materiatéw pochodzacych ze
wspomnianego zrodta.

Wykonawca, na prosbe Inspektora Nadzoru, powinien przetestowac¢ materiaty podczas
wykonywania prac, aby zademonstrowac¢ ich uzytecznos¢ i zgodnos¢ z wymaganymi
charakterystykami.

Koszt dodatkowych testow poniesie Wykonawca jezeli jakos¢ nie bytaby dostosowana do
parametréw.

Inspektor moze kontrolowaé produkcje, aby sprawdzi¢ dostosowanie uzytych materiatow i metod
do wymagan normowych.

Probki materiatow i produktéw powinny byé dostarczone przez Wykonawce, aby sprawdzi€ i
przedstawi¢ ich wiasciwosci. Rezultaty tych badan bedg postawg akceptacji jakosci partii towaru.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc i wspoétprace producenta z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tymczasowo przechowywane materiaty az do czasu ich
uzycia i chroni¢ przed zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami. Miejsca tymczasowego
przechowywania materiatéw powinny znajdowac sie na terenie budowy w wyznaczonym przez

Inspektora Nadzoru miejscu lub poza tym obszarem, w magazynie Wykonawcy.

Il PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
1. WYBURZENIE ISTNIEJACYCH POCHYLNI | SCHODOW

Nalezy wyburzy¢ istniejgce pochylnie i schody , tak aby byta mozliwos¢ ocieplenia i izolacji $ciany
piwnic , znajdujgcych sie pod schodami i spocznikiem .

1.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

Nie dotyczy.

1.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Prace wykonywac recznie .

1.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

1.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ i wykonaé wszelkie niezbedne zabezpieczenia i dostarczy¢
pomocnicze materiaty, tak aby zapewni¢ bezpieczng prace wiasnych pracownikéw i innych oséb.
Wykonawca powinien oznaczyé miejsca szczegodlnie niebezpieczne zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami bhp.



Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca powinien poinformowac¢ wszystkie grupy
wigczone w prace, uzyskac konieczne zezwolenia i zweryfikowac wiasciwosci i powigzania tych
czesci budowli, ktére muszg by¢ wyburzone. Wykonawca powinien by¢ odpowiedzialny za
zabezpieczenie i wtasciwe rozebranie, usuniecie wszystkich istotnych, uzytecznych elementéw
przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych.

Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ kierownika budowy oraz inspektora nadzoru,
podwykonawcow i inne grupy wigczone w prace o czasie pracy i lokalizacji prac wyburzeniowych.
Wykonawca powinien przedtozy¢ technologie prac wyburzeniowych prezentujacg metody
wyburzenia, kolejno$¢, czas i srodki ostroznosci, ktére bedg podjete,.

1.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Kontroli i odbiorowi bedg podlega¢ wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, warunkami bezpieczenstwa.

1.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar i obmiar robét wykona¢ zgodnie ze stanem rzeczywistym.

1.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Bedzie sprawdzane wywoz i skladowanie gruzu .

1.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Prace te nalezy wliczy¢ w kosz wykonania catosci zadania.

1.10 Dokumenty odniesienia.

Rozporzgdzanie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz. 1126 z 2003 r. BIOZ plan oraz
Rozporzgdzanie MBiPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.
2.0CIEPLENIE DACHU
2.1 .1. Ocieplenie dachu.

Istniejgcy dach w catoéci zostat zaizolowany membrang dachowg PCV PROTAN SE , zostato
wykonane odgromienie dachu .

Zasadniczo dach jest wykonany jako stropodach wentylowany . Jedynie dach czterech klatek
schodowych , hollu wejsciowego oraz dwéch maszynowni windy majg dach ptaski ocieplony od
gory.

-Ocieplenie dachu ptaskiego ( ocieplenie od gory ).

Dach ptaski 4 klatek schodowych oraz dwéch maszynowni nalezy ociepli¢ od géry dachu, dach
hollu wejsciowego bedzie ocieplony od wewnatrz .

Przed ociepleniem dachéw ptaskich nalezy sciggngé odgromienie i obrdbki blacharskie i rynny i
rury spustowe ,potozyé witdkning PROTAN na istniejgcg membrane , potozyé 20cm wetny
mineralnej , a nastepnie membrane PCV PROTAN SE - cato$¢ wykona¢ wedtug zalecen
producenta i zgodnie z instrukcjg wykonania zalecang przez producenta membrany .

Scianki ogniowe 4 klatek schodowych ociepli¢ od géry i od strony wewnetrznej dachu 5cm wetny
mineralnej . Dach maszynowni jest wykonany bez $cianek ogniowych, wiec nie wykonujemy

ocieplenia $cianek ogniowych.



Po zatozeniu membrany dachowej na dachach ptaskich , wykonaé¢ nowe obrébki blacharskie ,
zatozy¢ odgromienie, wykonac¢ nowe rynny i rury spustowe.

Na dachu dwéch maszynowni zamocowano anteny telewizyjne — po rozmontowaniu , nalezy
ponownie je zamontowac.

- Ocieplenie stropodachu wentylowanego ( ocieplenie w przestrzeni wentylacyjnej dachu)
Istniejacy dach-stropodach wentylowany , nalezy ociepli¢ 20cm nadmuchiwanej wetny ekofiber .
Nadmuch prowadzi¢ w przestrzeni wentylacyjnej dachu . W tym celu nalezy wywierci¢ otwoér w
Scianie szerokosci weza maszyny wdmuchujgcej . Nalezy kontrolowac grubos¢ warstwy, tak aby
pozostawi¢ przestrzen wentylacyjng pod dachem Zamurowa¢ istniejgce otwory wentylacyjne i
wykonaé nowe otwory wentylacyjne dachu powyzej gérnej linii nadmuchanej wetny. Nowe otwory
wentylacyjne zabezpieczy¢ siatkami przeciwko owadom , zamocowac kratki wentylacyjne
wykonane z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo , kolor jak elewacja— wymiar otworéw
20/20cm Aby ocieplenie Sciany bylo skuteczne, materiat ociepleniowy powinien by¢ roztozony w
sposob rownomierny i Scisty ze sobg.

2.1.2. OCIEPLENIE STROPU | SCIAN OD WEWNATRZ HOLU BUDYNKU A

Inwestor zdecydowat sie na ocieplenie stropu i czesci scian hallu budynku A od wewnatrz —
wysoko$¢ pomieszczenia 5,5 m .

W tym celu nalezy ociepli¢ istniejgcy strop 20cm wetny mineralnej ( do linii nadprozy okien po
wykonczeniu ptytg Rigimetr ) , a Sciany boczne czesci wyzszej 16cm wetny mineralnej do
wysokosci dolnej linii podciggow tj. ok.250cm.

Warstwy :

- istniejgca $ciana lub strop

- wetna Isover Mulimax 30 ( 20 cm strop , 16 cm $ciana )

- folia paroizolacyjna Isover Stpair

- ptyta cieptochfonna Rigimetr Termo-Line gr.1,25cm na ruszcie aluminowym.

Sciany ociepli¢ do dolnej linii belek zelbetowych tj. ok. 2,5 m . Ptyte Rigimetr wykonczy¢ tynkiem
gipsowym , zaszpachlowac tgczenia masg szpachlowg . Sufit i Sciany pomalowaé farbami
akrylowymi kolor biaty . Przy wykonywaniu docieplenia wewnatrz , ze wzgledu na wysokos$c¢
zastosowac rusztowania .

W stropie istniejg otwory wentylacyjne o wymiarach 45/45 cm ( 7 sztuk) , nalezy je zachowaé —
dobudowac ksztattki z blachy na dlugo$¢ 35 cm , otwdr zaslepi¢ ostong z blachy powlekanej
kolor biaty - anemostat. Na stropie znajduje sie réwniez czujka — nalezy jg przenies¢ na strop .
Oprdcz tego na stropie w kuchni znajdujg sie otwory wentylacyjne : 15x30cm ( 3 sztuki) , 20x20
cm ( 2 sztuki ) — kazdy z otwordw wentylacyjnych , nalezy przedtuzy¢ i zatozy¢ kratki wentylacyjne
z blachy powlekanej w kolorze biatym . Na scianach holu znajduja sie lampy i zegar , nalezy je
przenies¢ na ocieplong , wykonczong $ciane .

Montaz

Szczelng paroizolacje nalezy montowaé w celu unikniecia kondensacji pary wodnej, ktére to
Zjawisko moze prowadzi¢ do rozwoju grzybdw i plesni wewnatrz izolowanego pomieszczenia.

Potgczenia z oknami nalezy wykonywac tak, aby izolacja cieplna dochodzita do ramy okna.



2.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.2.1 . Membrana dachowa PCV PROTAN SE

Membrana ma budowe tréjwarstwowa. Warstwa wierzchnia odpowiedzialna jest za odpornos¢ na
dziatanie czynnikdéw zewnetrznych: promieniowanie UV, dziatanie gazéw emitowanych przez
cieptownie i przemyst, naturalne starzenie, $cieranie podczas chodzenia po dachu,
promieniowanie cieplne, zaprészenie ogniem. Warstwa zbrojenia odpowiada za parametry
mechaniczne produktu: wydtuzenie powodowane zmianami temperatury, odpornosé¢ na przebicie,
rozdzieranie i rozcigganie. Ostatnia warstwa — spodnia — odpowiada za jako$¢ zgrzewu — trwate

homogeniczne potgczenie z warstwg wierzchnia.

niska masa powierzchniowa pokrycia (do 2,1 kg/mz),

odpornos$é na czynniki atmosferyczne,

odpornosé na promieniowanie cieplne, zaprészenie ogniem,

duza wytrzymato$¢ mechaniczna na $cieranie, rozrywanie, przebicie,

duza wytrzymato$¢ mechaniczna ztgcz zgrzewanych i klejonych,

petna wodoszczelnosé,

tatwy montaz, skutkujgcy szybkim tempem robdét przy stosunkowo matej pracochtonnosci,

przy modernizacji dachéw mozliwos¢ stosowania na istniejgce pokrycie. Metoda ta

pozwala na zaoszczedzenie kosztéw zrywania i utylizacji starego pokrycia, a takze na

poprawe parametrow termoizolacyjnych dachu przez osuszenie zawilgoconej izolacji

termicznej i warstw starego pokrycia za pomocg kominkéw wentylacyjnych.

e kilkudziesiecioletnia trwato$¢ bez koniecznosci konserwaciji,

e réznorodnos¢ zastosowania — mozna jg uktada¢ zaréwno na dachach z ograniczonym
dostepem, jak i na dachach uzytkowych,

¢ ekologicznos¢ — membrany podlegajg petnej utylizacji i recyklingowi.

Montaz
Tylko wtasciwe, zgodne z zaleceniami producenta utozenie membrany dachowej gwarantuje

wodoszczelnos$é pokrycia dachu. Technologia utozenia wedtug wybranego producenta .

ZGRZEW GORACYM POWIETRZEM

MEMBRANA PROTAN SE
WARSTWA ROZDZIELAJACA

ISTNIEJACA PAPA/ MEMBRANA

IZOLACJA TERMICZNA

P proTan

PODtOZE

Nazwa

Renowacja pokrycia
Stropodach pelny
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Declaration of Performance
DoF1010E
v-3-2014

DoP1010PL
v-3-2014

C€ & proTan

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

MNr. DoP1010PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Protan SE, SE-T1, SE-L, SE Titanium+, EX, EX-A, EXG, T

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umeozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanega,
wymagany zgodnie z art. 11 ust, 4
+ nn/dd (numer produkcji/rok) umieszczone bezposrednio na membranie.
. Rolki sa oznakowane indywidualnie numerem seryjnym.

[

Przewidziane przez producenta zamierzene zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanege zgednie z
majgcy zastosowanie zharmaonizowang specyfikacjy technicang:
Zbrojona poliestrem elastyczna membrana z PVC do wykonywania pokryc dachowych i
hydrolizolacdi.

4, Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy preducenta,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5
Protan AS. Baches vei 1. N-3413 Lier. Norway

5. Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktdrego pelnomocnictwo obejmuje zadania
okreslone w art. 12 ust. 2: Nie dotyczy (patrz pkt. 4)

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwesc uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w
zalgczniku V: System 24

7. Deklaracja wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanege objetege norma zharmenizowang
EN 13956:2012- Aneks ZA. SINTEF Budownictwo i Infrastruktura, jednostka notyfikewana przez Unis
Eurcpejsks pod numerem 1071 przeprowadzil po dokananiu wstepnej inspekcji zakladu produkcyjnego araz
kontrali produkcji w fabryce, zbadaniu typu wstepnych testdw i ciagtego nadzoru produkcji, pobierania
probek i testowania produktu w systemie +2 i wydal certyfikat zgodnosci zakladowej kentroli predukcji
EC CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL 1071-CPD-1142

8. Deklaracja wiasciwoic uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostala suropejska
ocena techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki

Wilasciwosci uzytkowe

techniczna

Rezkcia na ogien

Klasa E

EN 13501-1

Wodoszezelnosd (10kPa)

Szezelny

EN 1928(A)

Wytrzymalos na rozcigganie

MLV=1050 N/50mm

EN 12311-2(A)

Wydhizenie MLVz13 % EN 12311-2(A)
Odpomosc na uderzenie MLV=300 mm EN12651(A)
Odpormost na ladunsk statycany MLV=20 kg EN 12730(A)
OdpornosE na rozdzierania MLV=210 MN/30mm EN 12310-2
Wytrzymalosd zlacza na odcinanis MLV=1000 N/SOmmim EN 12317-2
Wytrzymalos< zlacza na eddzieranie MLVz150 MfF0mm EN 12316-2
Zginanie w niskich temperaturach MLV<-25 °C EN 495-5

Substancje nigbezpieczne

Mie wystepuja

“INa tadanie Proten dostarces dokurnentecis dla poszeregdlmych ukkadéw konstrukefl dachewych w formie klasyfikaci Bo-{t1) zgodnych z

PN-EN 13501-5.

10.Wihasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 1 i 2 s3 zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi
w pkt. 9. Miniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylgczng odpowiedzialnesc

producenta ockreslonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisat: Erik Badtker @yno, Prezes Zarzadu Protan AS

Crammen, 06.01.2014

{Podpis)
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2.2.2 Wetna mineralna ocieplenie dachu ptaskiego od géry.

PRODUKT
Piyty z wetny mineralnej.

ZASTOSOWANIE

Niepalne ocieplenie stropodachow niewentylowanych (dachéw ptaskich)
bezposrednio pod powtokowe pokrycia dachowe(w uktadzie izolaciji
jednowarstwowym lub dwuwarstwowym), zalecane do dachéw o
podwyzszonych wymaganiach termicznych.

INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar Opis

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepla: A p=0,037W/mK

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym . 1,30 kN/m®

Klasa reakgcji na ogien . A1 wyrob

Krotkowtrwata nasigkliwos¢ woda metoda czeSciowego . < 1.0kg/m?

zanurzenia

Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym - = 40 kPa

Sita sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym » = 500N

oksztatcenie 5mm

Stabilnos¢ wymiaréw przy w okreslonych warunkac <1%

temperaturowych i wilgotnosciowych

Whytrzymato§¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni = 10kPa

Kod wyrobu . MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)40-TR10-

PL(5)500-WS-WL(P)-MU1

Polska Norma |EN 13162:2012

Certyfikat Zgodnosci CE - 1390-CPR-0163/09/P; 1390-CPR-0162/09/P
Klasyfikacja ogniowa REI 15/45 A 1984/12/R28NP

Atest higieniczny ' HK/B/0439/01/2011
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2.2.3. Welna ekofiber , ocieplenie dachu wentylowanego .

Wiasciwosci welny ekofiber :

. Wspotczynnik przewodzenia ciepta A dla granulatu celulozy wacha sie pomiedzy 0,037 —
0,042 W/mK. Gestos¢ nasypowa materiatu, w zaleznosci od zastosowania (w przypadku gdy

wykonujemy ocieplenie stropu wynosi 24-28 kg/m3) ksztaltuje sie na poziomie od 24 — 60 kg/m3 .

. Granulat celulozy jest zabezpieczony przed dziataniem ognia.

o Ekofiber, poprzez recykling makulatury gazetowej redukuje emisje gazoéw cieplarnianych
(metanu) do atmosfery, ktéra ma miejsce gdy papier jest kompostowany.

. Poprzez zastosowanie do impregnaciji zwigzkéw boru, ekofiber jest odporny na rozwdj
grzybow i plesni.

. Rzeczywiste parametry cieplne przegrody ocieplonej ekofibrem sg wyzsze o okoto 25%
od zmierzonych w laboratorium. Bierze sig to z faktu, ze ze wzgledu na budowe widkien celulozy
oraz na gesto$¢ materiatu w nieznacznym tylko stopniu dochodzi do wyptukiwania ciepta z
pomiedzy widkien materiatu czyli konwekcyjnej wymiany ciepfa (infiltracja powietrza w materiale
izolacyjnym) co nie jest uwzgledniane w badaniach laboratoryjnych.

2.2.4. Wetna mineralna do ocieplenia sciany od wewnatrz.

ISOVER Multimax 30

Piyty z wetny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych o najlepszym wspotczynniku
przewodnosci cieplnej A (lambda).

Isover Multimax 30 taczy w sobie najwazniejsze cechy materiatéw izolacyjnych z wetny
mineralnej:

- niski wspétczynnik przewodzenia ciepta

- materiat niepalny

- niski opér dyfuzyjny pary wodnej

- elastyczna struktura

Zastosowanie

Jako izolacja od wewnatrz. Idealna do termorenowacji budynkoéw, ktérych fasada (np. zabytkowa)
nie pozwala na bezposrednig ingerencje.

Polska Norma PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010

Klasyfikacja ogniowa: Al

Parametry

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta:

Ap = 0,030 W/mK

Kod oznaczenia: MW-EN13162-T5-MU1-WS-WL(P)-AFr5

2.2.5. Folia paroizolacyjna do ocieplenia od wewnatrz.

Stopair - folia paroizolacyjna

Folia paroizolacyjna stabilizowana.

ZASTOSOWANIE

Izolacja paroszczelna Scian, stropéw i dachdw, zabezpieczajgca przegrody budowlane przed
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powstawaniem zawilgocen wywotanych wykraplaniem sie przenikajgcej od strony wnetrza pary
wodnej.

Klasyfikacja

Polska Norma: PN-EN 13984

Deklaracja zgodno$ci wydana przez producenta
Atest higieniczny PZH: HK/B4/97

Klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniajgcy ognia
Maksymalna sita rozciggajaca:

- wzdtuz:100N

- w poprzek: 100N

Przenikanie pary wodnej (wg PN-EN1931): Sd>100m
.Parametry

Opor dyfuzyjny: 2600 m2 *h*hPa/g
Przepuszczalnos¢ pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h))
Odpornos¢ na rozdzieranie przez gwozdz:

- wzdtuz: 2 80 N

- w poprzek: 250 N

Odpornosé na UV = 10 lat

Max. temperatura uzytkowa: 90°C

Grubos$¢: 0,2 mm

Gramatura: 1509/m2
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2.2.6. Ptyty gipsowo-kartonowe do ocieplenia sciany od wewnatrz, szpachlowanie.

RIGIMETR TERMO-Line — ptyta gipsowo-kartonowa

typ A (GKB) — cieptochronna

Zastosowanie

Do wykonywania poszyc lub oktadzin lekkich systemow
zabudowy poddaszy, oktadzin Sciennych, scian dziatowych,
oraz sufitow podwieszanych, w tym o deklarowanej
izolacyjnosci akustycznej oraz podwyzszonych
wiasciwosciach w zakressie izolacyjnosci termicznej
przegrod, tj. niski wspotczynnik przenikania ciepta U.

Krawed? PRO (KS) Gl’x\':nolg
¥
a

Masa
powierzch-

niowa

[kg/m?]

A5 mm

ﬁ‘"’“_.

———d

2000,

125 2500

875 1200

Szerokodé | Diugoéé
[mm] [mm]
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Witasciwosci

charakteryzuje sig lepszymi parametrami

w zakresie izolacyjnosci termicznej w poréwnaniu do
standardowych ptyt g-k —wspdtczynnik przewodzenia
ciepta A, = 0,165 [W/(m-K)]

przeznaczona do stosowaniaw pomieszczeniach,

w ktorych wilgotnosc wzgledna powietrza

nie przekracza 70%

produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0

w zakresie reakcji na ogien materiatéw budowlanych
(wg normy PN-EN 13501-1)

ptyta w zéttym kartonie z rozowym rdzeniem
gipsowym, oznaczona niebieskim opisem na krawedzi



Zalety Wazne informacje

34% mniejsze przewodzenie ciepta w pordwnaniu MNorma: PN-EM 520:2006
do standa rdowych phyt g-k, Deklaracja Zgodnosci EC: PE/2009
szybkii precyzyjny montaz umeozliwiony dzigki Atest PZH: HE/B/0662,/11/2007

nadrukowa nej miarce wzdtuz krawedzi phyty,
niewielka gtebokosc krawedzi PRO (tylko 1L mm):
—rmaksyrnalna wytrzymatosc polaczenia miedzy
phytami g-k dzieki optymalnemu umieszezeniu tasmy
spoinowej (mniejsze ryzyko peknied)
—1-krotne szpachlowanie konstrukoyjne
potgczenia migdzy ptytami g-k z wykorzystaniemn
siatki spoinowe] samoprzylepnej, ze wzgledu
na niezauwa zalny skurcz wigzace| i wysychajacej
rmasy (mata grubosc masy szpachlowe;)
—ograniczenie zuzycia masy szpachlowe| potrzebne|
dowykonania potaczenia migdzy phytami g-k, dajace
oszezednost na kosztach zakupu materiatow
—krotszy czas potrzebny do uzyskania gotowe] spoiny
dzieki szybsze mu wysychaniu cienkiej warstwy masy
szpachlowej
swoboda w montazu phyt g-k przy pomocy
blachowkretdw [wkrety nawet 10 mm od krawedzi ptyty)
tatwa kontrola ptaszczyzn powstatych na potgczeniu
dwach ptyt g-k.
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2.2.7. Farba akrylowa do zastosowania wewnatrz wraz z gruntem.

Farba wewnetrzna, zewnetrzna

Farba 250 Emalia Lateksowa @ PARA

F A I N

Lateksowa farba o matowym stopniu potysku, zmywalna. Idealna farba do sufitdw i pomieszczen
gospodarczych. Jest to alternatywna farba dla tych klientdw, ktdrzy chcg dobrg farbe za nisky cene.
Tworzy gladkq matowg powierzchnie.

Parametry techniczne:

Stopien potysku: Mat

Pétmat: @60 - 2 do 12, @85 - 4 do 30

Wydajnosc: ok. 12 m kw./litra

Rozpuszczalnik:woda

Czas schniecia: Sucha w dotyku: 60 min., Nastepne malowanie:
2 do 4 godz., Catkowite wyschniecie: 24 godz.

Czesci state: 40 gram/litr wagowo, 29-30% objetosciowo
Dostepne opakowania: 3,781 ( galon)

Kolorystyka: Biata - moze by¢ kolorowana na pastelowe kolory
( ok. 1500 z DL IT'i DL III ). Do innych kolordw uzyj produktdw
linii 900

Przeznaczenie i wlasciwosdi:

Akrylowa farba lateksowa przeznaczona do stosowania wewnatrz i na  zewnatrz budynku. Jest
odporna na warunki atmosferyczne - tworzy trwate powtoki. Polecana do malowania tynkéw
cementowych, cementowo- wapiennych, tynkow i gladzi gipsowych, scianek i innych konstrukcji z phyt
gipsowo-kartonowych, oraz do zagruntowanego drewna. Tworzy oddychajgce powloki. Nie zdtknie,
jest odporna na szorowanie i mycie detergentami.

Przygotowanie:

Powierzchnia do malowania musi by¢ czysta i sucha, wolna od pyléw, tuszczu, zanieczyszczen oraz
grzybdow. Grzyba usungc wlasciwym srodkiem chemicznym. Rysy, pekniecia i ubytki zaszpachlowaé
wilasciwymi wypetniaczami. Pylaste tynki i stabe podloza betonowe zagruntowac preparatem V50010,
Nowe drewno - drewno zazywiczone (sosna, swierk) przetrzed dokfadnie rozcienczalnikiem nitro.
Stosowac podkiad alkidowy 157 lub 777 Superstick.

Stal, zelazo - gruntowac podkltadem 3MP2,

Metale galwanizowane - gruntowac podktadem 777 Superstick lub Galvaprime 52.

Beton i tynk - gruntowad podktadem 777 Superstick.

Wewnetrzne tynki i plyty gipsowo-kartonowe - gruntowad podktadem 5096.

Polyskowe powierzchnie uprzednio malowane - gruntowac podkladem 777 Superstick.

Nanoszenie:

Nanosi¢ watkiem, pedzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Przed uzyciem farbe nalezy dokladnie
wymieszac. Nie rozciericzac. Farba jest gotowa do uZycia.Nie mieszac z innymi farbami i
rozcienczalnikami. Nie malowac w temperaturach ponizej 10 st. C.

2.2.8. Podbitka drewniana,

Podbitka drewniana musi mie¢ grubosé 17-22 mm. Szerokosc¢ i dtugos¢ desek nie jest
normowana, dobiera sie wedtug potrzeb. Podbitka z deski moze mieé krawedzie proste lub
wyprofilowane. Kazdg deske trzeba mocowaé z dwéch stron. Diugie elementy, ale nie dtuzsze niz
6 m muszg by¢ mocowane dodatkowo w odstepach okoto 1 m. Deski przed utozeniem nalezy
zabezpieczy¢ wodoodpornym srodkiem (lakierem lub specjalna farba do drewna). Zabieg

konserwacyjny nalezy powtarzac co kilka lat.
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2.2.14 Obrébki blacharskie.

Grubos¢ blachy 0,8 mm.

Blacha cynkowa nie moze sie stykac z wilgotnym betonem ani tynkiem, poniewaz zawarte w nich
cement i wapno mogg spowodowac jej korozje. Blachy cynkowej nie nalezy réwniez tgczyc¢ z
innymi metalami - jesli w miejsce potgczenia dostanie sie zakwaszona woda, blacha bedzie

korodowac.

2.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

W trakcie wykonywania prac konieczne bedzie zastosowanie sprzetu recznego oraz
mechanicznego , zgodnie z technologig wykonywania prac .

2.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

2.5 Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakosci
wykonywania robét, prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowag ST, pozwoleniem na
budowe lub decyzjg na prowadzanie robdt, przepisami obowigzujgcymi Polskimi Normami,
aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru
wg zatwierdzonego harmonogramu roboét jak réwniez za zminimalizowanie utrudnieh zwigzanych
Z prowadzonymi pracami.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy.
2.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Kontroli i odbiorowi bedg podlegac wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, warunkami producentéw oraz obowigzujgcymi normami.

Etapy odbioru prac:

-odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - jest to etap zamkniecia jakiegos ele-

mentu, po ktérym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania;

-odbiér za wady po okresie rekojmi - odbywa sie w ustalonym w umowie czasie po uptywie
ustawowego terminu rekojmi za wady fizyczne;

-odbidr korcowy - nastepuje po catkowitym wykonaniu wszystkich robét, opisanych

W umowie oraz po pozytywnym wykonaniu préb koncowych;

2.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar i obmiar robét wykona¢ zgodnie z wytycznymi znajdujgcymi sie w Katalogu Naktadéw
Rzeczowych oraz stanem faktycznym.

Jako jednostke przedmiaru i obmiaru robét dachowych przyjmuje sie m2 ich pofaci, bez doliczania
zaktadow i bez doliczania powierzchni niepokrytych, jezeli kazda z nich jest mniejsza

niz 1 m2.

2.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
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2.8.1 Roboty blacharskie i dachowe

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczng —sprawdzenie materiatu

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia

-sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i jezykow

- sprawdzenie zaktadek

-sprawdzenie fgczenia i umocowania arkuszy

-sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych

-sprawdzenie zabezpieczen elewacyjnych

-sprawdzenie zabezpieczen dachowych

-sprawdzenie szczelnosci pokrycia

Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i
koncowego robot.Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do
tych robét, do ktoérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy
zapisach do dziennika budowy.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia polega na ogledzinach pokrycia i stwierdzeniu
niewystepowania takich wad jak:dziury, pekniecia, nie pozostatosci szwoéw do okapu, odchylenia
rgbkow lub zwojow od linii proste;.

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

Sprawdzenie to nalezy przeprowadzi¢ w czasie trwania robot. Sprawdzenie zabezpieczen
dachowych. Nalezy stwierdzi¢ zgodno$¢ wykonania zabezpieczen kominéw, wtazéw dachowych
oraz innych elementéw.

2.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe nalezy wliczy¢ w koszt zadania ( rusztowania).

2.10 Dokumenty odniesienia.

Rozporzgdzanie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz. 1126 z 2003 r. BIOZ plan oraz
Rozporzgdzanie MBiPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.

PN-EN 12871:2002 (U) - Ptyty drewnopochodne. Wymagania dla ptyt przenoszacych obcigzenia,
uzywanych na podiogi, sciany i dachy.

PN-EN 516:1998-Prefabrykowane akcesoria dachowe

Urzadzenia umozliwiajgce chodzenie po dachu . Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie.
PN-EN 1850-2:2004-Elastyczne wyroby wodochronne Okreslanie wad widocznych Cze$¢ 2:
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.Czesci 1-5.

PN-EN 12512:2002-Konstrukcje drewniane. Metody badanh Cykliczne badanie potgczen na
taczniki mechaniczne

PN-EN 912:2000-Laczniki do drewna.Dane techniczne fgcznikéw stosowanych w konstrukcjach

drewnianych.
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3.MONTAZ RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH

3.1 Rynny i rury spustowe.

Budynek jest wyposazony w grawitacyjne odwodnienie woéd deszczowych — rynny i rury
spustowe.

Nalezy wymieni¢ rynny i rury spustowe w 4 klatkach schodowych i 2 szybach windy w
wewnetrznym atrium oraz na daszkach segmentu niskiego A .

Dodatkowo nalezy zatozyé nowe rynny srednica 75 mm i rury spustowe srednica 63 mm , na
istniejgcych daszkach wykonanych z dachéwki karpidwki, znajdujgcych sie na budynkach
segmentow B, C.

Rury spustowe , nalezy podtgczy¢ do kanalizacji deszczowej- osobne opracowanie .

3.2 Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

Ksztaltki wykonane z nieplastyfikowanego , wysokoudarowego polichlorku winylu (uPVC) ,
zgodnie z obowigzujgcymi normami BS 4576 , DIN 18469. Rynny i rury spustowe $rednica
wedtug projektu.

-wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej 6x10(-5) mm/mm stpC.

-nie ulegajg koroz;ji

-nie wymagajg malowania

-odporne na czynniki mechaniczne

-odporne na dziatanie promieni UV

Sktadowanie na odpowiednich regatach nie wiecej niz 7 warstw pod przykryciem.

Rynny i rury spustowe system PCV Galeco — RAL 9005 .

Materiat
Do produkciji rynien i rur stosuje sie polichlorek winylu nieplastyfikowany (twardy),

bedgcy produktem polimeryzacji chlorku winylu. Takie tworzywo odznacza sie duzg
wytrzymatoscig mechaniczng, jest niepalne, odporne na korozje, odporne
chemicznie na wiekszos¢ substancji agresywnych rozpuszczalnych w wodzie
deszczowej, odporne biologicznie na dziatanie bakterii. Dzieki odpowiednim
dodatkom tworzywo osigga rowniez odpornos¢ na dziatanie promieni

ultrafioletowych, odpowiedni kolor i potysk.

Technologia
Elementy dtugie systemu produkowane sg w technologii ko ekstruzji, natomiast ksztattki w

technologii wtrysku. W elementach dtug warstwa wewnetrzna bedgca rdzeniem profilu tgczona
jest nierozerwalnie z warstwg zewnetrzna, co pozwala na maksymalizacje réznych parametrow: w
warstwie wewnetrznej maksymalizuje sie odpornos¢ mechaniczng, w warstwie zewnetrznej

odpornosé na UV, barwe i potysk.
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Konserwacja
1. Wskazane jest dodatkowe spryskanie uszczelek srodkiem poslizgowym tuz przed

montazem. Nie wolno przemywac uszczelek substancjami technicznymi, takimi jak np. mydto
techniczne czy detergentami (np. Ludwik)

2. Rynny nalezy regularnie czyscic, usuwajgc liscie i inne zanieczyszczenia state
przynajmniej dwa razy w roku.

3.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Montaz maszynami i urzadzeniami zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta.

3.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

3.5 Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakosci
wykonywania robot, prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowg ST, pozwoleniem na
budowe lub decyzjg na prowadzanie robdt, przepisami obowigzujgcymi Polskimi Normami,
aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru
wg zatwierdzonego harmonogramu robaét jak rowniez za zminimalizowanie utrudnieh zwigzanych
Z prowadzonymi pracami.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
3.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Kontroli i odbiorowi beda podlega¢ wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, warunkami producentéw oraz obowigzujgcymi normami.

Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i
koncowego robot.Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do
tych robét, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy
zapisach do dziennika budowy. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z
postanowieniami wykonania uchwytéw, denek i wpustéw rynnowych oraz potaczen i
poszczegolnych odcinkow rynien. Nalezy takze stwierdzi¢ czy rynny nie majg dziur i peknigé.
Sprawdzenie rur spustowych. Nalezy stwierdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z umocowaniem rur w
uchwytach, braku odchylen rur od prostoliniowosci i kierunku pionowego. Sprawdzenie
zabezpieczen dachowych.

3.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar i obmiar robét wykona¢ zgodnie z wytycznymi znajdujgcymi sie w Katalogu Naktadow
Rzeczowych oraz stanem rzeczywistym.

3.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Bedzie sprawdzane sposob i jakos¢ prowadzonych prac montazowych rynien i rur spustowych.

Kierunek i nachylenie rynien . Prawidtowe zamontowanie rynien i rur spustowych.
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3.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Prace te nalezy wliczy¢ w kosz wykonania catosci zadania.

3.10 Dokumenty odniesienia.

Rozporzgdzanie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz. 1126 z 2003 r. BIOZ plan oraz
Rozporzgdzanie MBiPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.

PN-EN 607:2005- Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i
badania.

4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

4.1.1. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz parapetéw- 45111100-9.

Na parterze budynku w czesci ogolnodostepnej-segment A , znajdujg sie okna i drzwi w ramie
aluminiowej , slusarke nalezy zdemontowac i osadzi¢ nowag wedtug zestawienia w projekcie.
Parapety zewnetrzne wykonane z blachy , parapety wewnetrzne wykonane z lastriko-
zdemontowac.

Demontaz wykonac¢ recznie przy pomocy narzedzi uniwersalnych. Demontaz wykonywac
bezposrednio przed montazem nowych okien. Uzgodni¢ z Inwestorem miejsce sktadowania okien
demontowanych.

Na parterze zdemontowac pustaki szklane w fgczniku.

4.1.2 Montaz nowej slusarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej wraz z
parapetami - 45421000-7

Na parterze budynku w czesci ogolnodostepnej-segment A , znajdujg sie okna i drzwi

w ramie aluminiowej , $lusarke nalezy zdemontowacé i osadzi¢ nowag wedtug zestawienia , wktad
szyby ciepty k=0,9 , szkio bezpieczne, czes¢ okien szyba antywlamaniowa P4 , rama
antywtamaniowa okucie z zabezpieczeniem 7 punktowym klasa WK 2, z klamkg z kluczykiem
oraz zabezpieczeniem przed rozwarciem .

W hollu w gérnej czesci zlikwidowac kraty , wymieni¢ okna — w kazdym z okien w jednym polu
zamontowaé zamykacz do okien tak aby mozna byto przewietrzyé pomieszczenie — wysoko$¢ do
gory ramy okiennej od podtogi wynosi ok. 450cm .

Nalezy rowniez wymieni¢ drzwi i okna Slusarki przy wyjsciach wzdtuz tacznika z segmentu B i C-
nalezy zatozy¢ samozamykacz szynowy .

Wewnetrzne parapety wykona¢ ze sztucznego kamienia ( kolor , faktura jak juz wymienione) .
Jedno okno na parterze w tgczniku jest wypetnione pustakami szklanymi, nalezy je
zdemontowac , otwér zamurowac .

Okno w klatce schodowej kuchni — zmniejszy¢ okno o pole gérne w tym celu osadzi¢ nadproze
stalowe ceownik 180 x 70 x 8 mm , wykonac Sciane z betonu komérkowego szerokosci 36cm |,
Sciane ociepli¢ 16cm styropianu, od wewnatrz sciane otynkowac tynkiem gipsowym , pomalowac
Okno w pomieszczeniu 1.2All —jadalnia , zmniejszy¢ o jedng kwatere, tg czes¢ sciany zamurowaé
, otynkowac¢ , pomalowac.

Przy wymianie okien wszystkie tynki uzupetnic , $ciany pomalowac.
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Wymienic slusarke wewnetrzng dzielgca jadalnie z holem , w cze$ci srodkowej zastosowaé
system drzwi sktadanym — tak aby cato$¢ szklanej sciany mozna byto rozsung¢ i posktadac .

W dwdch bocznych przeszkleniach statych zastosowaé $Slusarke statg o odpornosci

ogniowej El 15.

OKNA KLATEK SCHODOWYCH

W klatkach schodowych zdemontowac istniejgca Slusarke —starg oraz okna z sitownikami
.Podmurowa¢ parapety na kazdym pietrze do wysokosci 93-80-85cm ( rys. 11/29) . Podmurowaé
pustakiem ceramicznym szerokosci 30cm. Zatozy¢ nowe okna i parapety ( parapet zewnetrzny
blacha powlekana , parapet wewnetrzny sztuczny kamien ) .

Na ostatniej kondygnacji zamontowac okna oddymiajgce z sitownikami potgczone z centralkg
oddymiajgca juz istniejgca.

OKNA ODDYMIAJACE W KAZDEJ KLATCE SCHODOWE.J :

Okna o wymiarach 180 x 140 cm , okno uchylne , uchyt na zewnatrz , Okno SA UZ

z poprzeczkami dla efektu wizualnego , system sapa-BE , profil oscieznicy A8BK002, profil
skrzydta A8004 , naped tancuchowy , montaz w ramie , strona przeciwna do zawiaséw , zestaw
dwoch napedow 24V : 2x300N , 800mm, zestaw konsol KA-BS050-VFO po 2 sztuki na okno, do
montazu wewnatrz.

Po zamontowaniu okien oddymiajacych naped podtgczy¢ do okien , nalezy wykonac¢ proby
pozarowe. Producent D+H Polska.

OKNA | DRZWI PORTIERNI

Wymieni¢ okna i drzwi portierni znajdujacej sie w budynku A , na okna i drzwi w ramie
aluminiowej , zastosowac szkto bezpieczne , 2 okienka otwierane przez wysuw do gory-okna o
odpornosci ppoz El 30, drzwi bezklasowe.

ZAMYKACZ DO OKIEN

W oknach usytuowanych w budynku niskim , ktére znajdujg sie pod dachem na wysokosci 443cm
, zastosowaé zamykacz okienny w 1 polu kazdego okna .

KRATY W OKNACH

Kraty w oknach zlikwidowa¢ . W oknach zaznaczonych na projekcie zamontowac rolety
antywfamaniowe , obstuga reczna .

DRZWI ZEWNETRZNE

Cze$¢ drzwi zewnetrznych prowadzgcych do pomieszczen gospodarczych lub korytarza - petne
, Stalowe , ocieplone , wzmocnione , antywtamaniowe. Zamki typu Gerda antywtamaniowe.
Klamki stalowe , proste , stal szczotkowana. Drzwi prowadzace do pom. 1.16 C, klasa
odpornosci ogniowej El 60.

Czes¢ drzwi przeszklonych — wedtug zestawienia Slusarki .
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4.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

4.2.1 Okna i drzwi aluminiowe.

System okienny.

Okna aluminiowe — Aluprof MB-70 US HI lub rownowazne.

Szklenie okien szybg podwdjng, zespolong, o podziale 4-16-4, szyba wspodtczynnik k=0,9, kolor
RAL (zielony) taki jak w drzwiach wymienionych, klamki aluminiowe lub stalowe z kluczykiem,
parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze grafitowym , parapety wewnetrzne: z
aglomarmuru, o grubosci minimum 3cm. Kolor — odcieh bezu,

System MB-70 Ukryte Skrzydio jest czescig systemu okienno-drzwiowego z przegrodg
termiczng MB-70 autorstwa ALUPROF S.A. Jego zaletg jest podwyzszona izolacyjnos¢
termiczna: wspotczynnik przenikania ciepta U; w zaleznosci uzytych profili i akcesoridw wynosi
od 1,35 do 2,16 W/m’K. System ten posiada wersje o podwyzszonej izolacyjnosci
termicznej MB-70US HI o wspotczynniku Uy w zakresie od 1,31 do 2,0 W/m?K.

Okna wykonane w systemie MB-70US posiadajg skrzydta niewidoczne od zewnetrznej strony
zabudowy. W ciggu sasiadujgcych ze sobg okien statych i otwieranych widok wszystkich kwater
jest identyczny. Szerokos$é ram okien jest niewielka, dzieki czemu konstrukcja stwarza wrazenie
smuktej i lekkiej.

Podobnie, jak w standardowym rozwigzaniu okna systemu MB-70 posiadajg efektywny system
odprowadzania wody i wentylacji z komory szybowej oraz z komory pomiedzy skrzydtem a
oscieznicg. Otwory wentylacyjno - drenazowe od strony zewnetrznej zakryte sg ostonkami z
tworzywa sztucznego.

Zastosowaé systemowe elementy producenta Slusarki jak uszczelki, listwy przyszybowe i
okucia.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni
wegarkow , do ktérych ma przylegac oscieznica . W przypadku wystepujgcych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzeniu powierzchni oscieza , oScieze nalezy naprawi¢ i oczyscic .
Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw okiennych przy $cianach murowanych z wyprawag
tynkowa nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna , jednak nie wiecej niz 3
mm na catej dlugosci elementdéw oscieznicy. Skrzydta powinny rozwierac sie swobodnie , a
okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta oscieznicy . Okna

montowac¢ za pomocg blach kotwigcych poprzez przykrecenie wkretami i kotwami rozporowymi
do muru. Rozstaw kotew po 2 sztuki na kazde 150 cm.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ piankg montazowg. Po osadzeniu okna nalezy
odpowiednio wyréwnac¢ zaprawg cementowg ze spadkiem na zewnatrz fragment sciany pod
oknem i wykonaé obroébki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu oscieznicy.
Oscieza mocowac za pomocg kotew lub hakéw do otworéw co 75 cm , a przy narozach co 30
cm. Po osadzeniu okien , wyréwnac ubytki w tynku , pomalowag.

Zakres czynnosci nalezgcych do podwykonawcy Slusarki aluminiowej.

- zdjecie wymiaréw na budowie (wymiary podane w projekcie nie mogg byé podstawg do

produkcji).
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-wykonanie obliczeh technicznych technicznych wytrzymatosciowych zgodnie z polskimi
normami.

-wykonanie projektu technicznego , rysunkéw ztozeniowych oraz rysunkéw montazowych.
Rysunki te powinny byé¢ zatwierdzone przez architekta przed rozpoczeciem produkgciji.
-zamowienie i zakup materiatéw , wykonanie konstrukcji , dostarczenie konstrukcji na budowe ,
zabezpieczenie ich na budowie , montaz konstrukcji w budynku , zabezpieczenie
zamontowanych elementéw $lusarki oraz zwigzanych z nimi dodatkéw folig tworzywowg ,
astawienie szyb oraz wykonczenie wszystkich potgczen konstrukcji aluminiowych aluminiowych
konstrukcjg budynku.

-wszystkie materiaty pomocnicze jak wkrety , blachy, izolacja, powinny by¢ wliczone w catos¢
zadania . Kolor materiatdw wykanczajgcych musi odpowiadac¢ kolorowi $lusarki aluminiowe;.
-podwykonawca $lusarki aluminiowej odpowiada za wodoszczelnosé potgczen konstrukc;ji
aluminiowych aluminiowych konstrukcjg budynku.

-producent $lusarki powinien dysponowaé¢ wszelkim potrzebnym sprzetem , rusztowaniem ,
wykwalifikowang kadrg pracowkéw niezbednymi do przygotowania konstrukciji w warsztacie i
zamontowania ich na budowie.

-podwykonawca zabezpiecza zamontowane konstrukcje do pierwszego odbioru oraz sprzata po
sobie wszelkie odpady zwigzane z wykonywanymi pracami.

-dostawca systeméw aluminiowych powinien udzieli¢ na pismie 10-letniej gwarancji na sam
system i wykonczenie powierzchni . Okres gwarancji ze strony wykonawcy , ktory przygotowat i

zamontowat $lusarke powinien wynosi¢ co najmniej 3 lata.

Sprawdzanie konstrukcji aluminiowych na budowie.

- Dylatacja na styku aluminium ze stalg

Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej stali jest ok. 3 razy mniejszy niz aluminium . Nie
mozna wiec dopuséci¢ do sztywnego mocowania konstrukcji aluminiowej do konstrukcji stalowe;j.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dylatacji stosujgc taczniki dylatacyjne Ilub mocowania na
tzw.otworach fasolkowych. Ponadto , konstrukcja stalowa powinna by¢ oddzielona od
aluminiowej warstwg izolacyjng w celu unikniecia problemu koroz;ji.

- Dylatacja na styku aluminium z wapnem ,cementem zaprawg murarska.

W stanie mokrym lub w warunkach duzej wilgotno$ci materiaty te reagujg z anodowanym lub
malowanym proszkowo aluminium, pozostawiajgc biate wzery widoczne nawet po oczyszczeniu
powierzchni . Z tego wzgledu konstrukcje aluminiowe nalezy zabezpieczyé folig ochronng na
czas wykonywania prac budowlanych .

-Mocowanie aluminowych okien i drzwi do $cian budynku.

Okna i drzwi mozna mocowac do elementéw konstrukcji budynku bezposrednio , przy pomocy
kotkow i wkretow ze stali nierdzewnej (lub ocynkowanych) lub za posrednictwem specjalnych
kotew.

Mocowanie powinno uwzglednia¢ mozliwosci dylatacji konstrukcji aluminiowej. Profile nalezy

mocowaé przez komore wewnetrzng do wewnetrznej Sciany budynku.Szerokos¢ szczeliny
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pomiedzy konstrukcjg aluminiowa i $ciang budynkunie moze przekraczac 40 mm.Nalezy
stosowac co najmniej dwa punkty mocowania po kazdej stronie.Odlegto$¢ mocowania od
naroza nie powinna przekracza¢ 200 mm , odlegto$¢ pomiedzy dwoma mocowaniami nie moze
przekracza¢ 700 mm. Nalezy zachowa¢ piony i poziomy. Szczeliny pomiedzy $ciang budynku i
konstrukcja aluminiowa wypetni¢ materiatem izolacyjnym.

Drzwi z zawiasami trzy czesciowymi z mozliwoscig regulacji pionowej lub poziomej. Nalezy
zastosowacé co najmniej 3 zawiasy .

Zamki wykonane z aluminium. Trzypunktowe z jezykiem. W przypadku szczegdlnych wymagan
firmy ubezpieczeniowej zamontowa¢ dodatkowy zamek z wkladkg bebenkowsg , ktéra powinna
posiada¢ co najmniej 5 zapadek , a klucz co najmniej 2 rowki.

Zamontowac ograniczniki otwarcia drzwi. Skrzydto drzwiowe bez klamki wyposazy¢ w elementy
ryglujgce ( na gérze i na dole).

Dolna czes¢ drzwi powinna by¢ uszczelniona poprzez zastosowanie uszczelki statej dotykajgce;j
specjalnego profilu progowego mocowanego do podtoza.

Parapety okienne wykonane z wyttaczanych profili parapetowych , blachy powlekanej w kolorze
stolarki. Wszystkie uszczelki musza by¢ wykonane z kauczuku EPDM , ktéry odznacza sie
wysokg trwatoscig. Uszczelki wykonane z PCV nie powinny by¢ stosowane ze wzgledu na stabg
odpornosé¢ na promieniowanie UV i konieczno$¢ ich wymiany co 2-3 lata. Uszczelki mogg by¢
Ltuste” warstwa oleju na uszczelkach utatwia wciskanie uszczelek w kanaty w profilach.
Wszelkie wkrety montazowe musza by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

Szyby nie moga styka¢ sie z ramg aluminiowg , powinna spoczywaé na specjalnych

podktadkach pod szkto.

4.2.2 Okucia.

Okucia obwiedniowe z blokadg obrotu , mikrowentylacjg. Skrzydio rozwieralne powinno byé
wyposazone w regulowane zawiasy 3D oraz regulowane dociski dowrebowe. Uchyt powinien
posiadac blokade przeciw zatrzasnieciu okna przez przeciagi.

4.2.3 Pakiet szybowy.

Pakiet szybowy powinien posiadac¢ trwate oznaczenie na ramce dystansowe oraz by¢ wypetniony
kryptonem w komorze do zespalania. Pakiet szybowy powinien posiadaé termoramke wedtug
normy DIN V 4108.

Pakiet szybowy ,skfada sie z pakietu dwéch szyb, zewnetrznej typu float oraz ograniczajgcej
.efekt brudnych firanek” wewnetrznej szyby Neutral, ktére wypetnione sg w przestrzeni
miedzyszybowej kryptonem. Bardzo dobra termoizolacyjnos¢ uzyskiwana jest m.in. dzieki
zastosowaniu unikatowych kompozycji warstw tlenkow metali szlachetnych, napylanych na
powierzchnie szkia, ktére jednoczesnie nie powodujg zwiekszenia refleksyjnosci szyb (odbicia
Swiatta), tworzgc izolacje cieplng o wspotczynniku U=0,9. Pozwala to na ograniczenie straty
ciepta az o 10%, a sam wspotczynnik U=0,9 zostat potwierdzony Atestem Instytutu Szkfa i

Ceramiki, na bazie europejskiej normy EN 674.
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Uktad warstw: 4 mm niskoemisyjne szkio + 16mm przestrzeni miedzyszybowej wypetnionej
argonem + 4mm szkio float .

4.2.4. Okna antywiamaniowe.

Cze$¢ okien szyba antywtamaniowa P4 , rama antywlamaniowa okucie z zabezpieczeniem

7 punktowym klasa WK 2, z klamkg z kluczykiem oraz zabezpieczeniem przed rozwarciem .
Klasa bezpieczenstwa zgodnie z europejskg normg ENV 1627-1630.

4.2.5 Zamykacz do okien
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ZASTOSOWANIE
Zamykacz dzwigniowy TAKT-150 (w wersji podstawowej) stosuje sie w pionowo
zabudowanych prostokatnych oknach uchylnych z drewna, PVC oraz aluminium
o o poziomej osi obrotu skrzydia.
o Pozwala on na uchylanie do wewnatrz skrzydet o max. ciezarze 80 kg i szerokosci
skrzydet od 400 mm do 3600 mm oraz minimalnej wysokosci Hz = 300 mm.
. Zamykacz diwigniowy TAKT-150 umozliwia sterowanie z poziomu podiogi
'\ okuciem wysoko umieszczonych naswietli. Wielkos¢ uchylenia wynosi okolo
oL 150 mm.
Konstrukcja zamykacza umozliwia jego montaz z prawej lub lewej strony skrzydta.
Wszystkie stalowe elementy zamykacza pokryte sa powloka cynkowa 0 pasywacji
srebrnej a elementy ze stopow lekkich powlokami dekoracyjnymi lakierowanymi
lub anodowanymi.
m'. Dopuszczalny cigzar szyb w oknie w zaleznosci od szerokosci skrzydet
. 8 Szerokos¢ skrzydta | llos¢ nozyc Max ciezar szyb
Fi 400 - 1200 mm 1 szt./kpl. 30 kg/m®
_5_ - 1200 - 2400 mm 2 szt./kpl. 30 kg/m'
! 2400 - 3600 mm 3 szt.kpl. 25 kg/m’
Warianty i wielkosci stosowania
» Dla skrzydet o szerokosci 400 do 1200 mm
2.
Dla skrzydet o szerokosci 1200 do 2400 mm
1 - Dzwignia kompletna
2 - Naroznik
3 - Nozyce
4 - Wspornik nozyc
5§ - Maskownica
& - Ostonka naroznika
7-Prets8
B - Kostka prowadzaca
10 - kacznik preta
11 - Wiiadka ustalajaca
12 - Ostonka wspornika
13 - Wkiadka blokady nozyc
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4.2.6 Parapety wewnetrzne.
PARAPET WEWNETRZNY ZE SZTUCZNEGO KAMIENIA

N
Na parterze w czesci niskiej parapety wewnetrzne , ktére byty wykonane z lastrika wykona¢ ze
sztucznego kamienia . Parapety istniejgce wymontowac .

Nowe parapety ze sztucznego kamienia o szerokosci do 56¢cm , wystajg spoza lica muru 20cm
dtugos¢ dostosowac do dtugosci wnek okiennych . Parapet musi by¢ wmurowany 3 cm z kazdej
strony w sciane boczng . Kolor parapetu — jak juz wykonany przy jednym oknie w tgczniku.
Konglomerat, to w okoto 95 naturalny ttuczen marmurowy o réznym granulacie i w okoto 5%
zywica jako spoiwo. Dzieki takiej kombinacji mieszanki oraz ze wzgledu na réznorodng wielkosci
ziarna - od kilku milimetréow do kilkunastu centymetréw - potgczong z mikroubytkami, materiat ten
jest niepowtarzalny, trwaty oraz charakteryzuje sie bardzo niskig $cieralnoscig. Parapety o
grubosci 30mm - a maksymalna dlugos¢ jednego to 304cm , naroza zaokraglone.

Wykonczenie parapetu:

- polerowane powierzchnie: gérna, czotowa i boczne

- fazowane krawedzie: gérna i dolna

- zaokraglone narozniki o promieniu R 20

4.2.7 Parapety zewnetrzne.

Parapety zewnetrzne wykonac z blachy powlekanej w kolorze grafitowym. Parapety zewnetrzne ,
wymieni¢ we wszystkich oknach tgcznie z oknami gdzie stolarka zostata juz wymieniona —
segment B, C szerokos¢ do 36 cm , kolor grafit .

Okna montowane przy styropianie-segment A ( z przesunieciem nowego okna do lica muru ),
szerokos¢ 20 cm , parapet musi wystawac poza lico ocieplonej sciany min. 4 cm. Przed
przystgpieniem do montazu wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Blacha parapetu musi zachodzi¢ pod styropian $ciany min.4cm.

Wiasnosci parapetéw stalowych:

. wykonane ze stali ocynkowanej

. powierzchnia akrylowana zabezpieczona folig ochronng do montazu
. grubos¢ parapetu: 0,75 mm

. dtugosé: do 600 cm

o szerokosc¢: od 10 do 36 cm
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4.2.8.ROLETY ANTYWLAMANIOWE
Szczegolne wymogi w zakresie bezpieczenstwa obiektu mozliwe sg do spetnienia tylko dzieki
zastosowaniu specjalistycznych rolet zewnetrznych z atestem antywtamaniowym. Zapewnienie
okreslonego w badaniach antywtamaniowych minimalnego czasu sforsowania rolet wymusza
szereg zmian konstrukcyjnych w stosunku do rozwigzan
standardowych.

Obejmujg one m.in.:

» profil z wypetnieniem twardg, wysoko udarowg zywicg
epoksydowg

» profil roletowy ekstrudowany (wykonany z aluminium
ciggnionego)

+ prowadnice boczne wzmocnione

» wieszaki - blokada zabezpieczajace rolete przed

podwazaniem przez osoby postronne

* do napedu uzywa sie gtdwnie sitownikdow
elektrycznych, ze wzgledu na duzy ciezar wtadciwy
» zastosowanie kaset zewnetrznych GK-5E o wigkszej sztywnosci
» zastosowanie listwy koncowej wzmocnionej profilem stalowym w ksztalcie T wraz ze
specjalnym ryglowaniem automatycznym
+ zastosowanie pakietu bezpieczenstwa SOMFY obejmujgcego naped elektryczny z
zabezpieczeniem antywlamaniowym
Nalezy réwniez dodaé, ze pomimo spetnienia rygorystycznych norm atestu, rolety zachowujg
wszystkie pozostate walory uzytkowe, jak ttumienie hatasu, dodatkowg izolacje termiczng, petne
zaciemnienie.

e Montaz na elewacji - kaseta i prowadnice rolety montowane sg na elewacji budynku, na

zewnatrz wneki okiennej, dzieki czemu nie przestaniajg swiatta otworu. Cechuje go

prostota wykonania i praktycznie brak ograniczen technicznych.

Montaz na elewacji Montaz we wnegce okiennej

¢ Roleta zewnetrzna sktada sie z nastepujacych elementéw:
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1. Skrzynka rolety |Izoterm
2. Prowadnica PP 53

3. Pancerz rolety

. Rura nawojowa 40

. Listwa dolna z uszczelkg

[©2 TN 6 ) BRI Y

. Przelotka tasmy

7. Zwijacz sprezynowy tasmy

4.2.9. Siatka przeciwko owadom

W wyznaczonych oknach zamontowac¢ zewnetrzne siatki przeciwko owadom, kolor grafitowy ,
zamontowaé w 4 oknach .

Zastosowac siatke rolowang . Siatka rolowana to moskitiera zwijana w poziomie lub pionie z
mechanizmem sprezynowym poprawiajgcym komfort uzytkowania. Jest idealnym rozwigzaniem
do drzwi balkonowych ale i réwniez do standardowych okien. Siatka zwija sie do aluminiowej
kasety, co utatwia przechowywanie moskitier w zimie. Boczne prowadnice utrzymujg siatke w
odpowiedniej pozycji oraz stanowig skuteczng ochrone przed insektami. Siatki rolowane
posiadajg szczotki przeciwwietrzne. Wystepujg w wersji pojedynczej (na jedno skrzydio) i
podwadjnej (na okna i drzwi tarasowe dwuskrzydtowe).

Dostepne kolory profili to: biaty, brgz, ztoty dgb, mahon, orzech, macowe, oraz inne kolory z

palety RAL. Siatki dostepne sa w kolorach szarym i czarnym
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4.2.10 Drzwi pelne.
Stalowe drzwi antywtamaniowe typu DGM . Drzwi zgodne z Normg Europejska (DIN ENV 1627,

WK2/ET1) oraz wymaganiami Aprobaty Technicznej dla drzwi w klasie A.
Li-f Py

|

Drzwi antywtamaniowe DGM i DGM-S Wykonane
sg jako ocieplone, o grubosci 40 mm, z tréjstronng
gruba przylgg. Blacha stalowa z obydwu stron ptyty

(gr. blachy 8 mm), rama wzmacniana i klejony na

catej powierzchni wkitad.

Okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Zamki typu Gerda.

4.2.11 Tynkowanie i malowanie ubytkéw — 45420000-7
Ubytki w tynku po montazu okien uzupetni¢ tynkiem cementowo- wapiennym . Pomalowac
odpowiednio do pomieszczenia farbami emulsyjnymi lub olejnymi. W pomieszczeniach
kuchennych i sanitarnych konieczne bedzie uzupetnienie brakéw ptytkami ceramicznymi.
4.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Uzywacé sprzetu i maszyn zalecanych przez producentéw okien i drzwi.
4.4 Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.
4.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakoSci
wykonywania robot, prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowg ST, pozwoleniem na
budowe lub decyzjg na prowadzanie robdt, przepisami obowigzujgcymi Polskimi Normami,
aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru
wg zatwierdzonego harmonogramu roboét jak réwniez za zminimalizowanie utrudnieh zwigzanych
z prowadzonymi pracami.
W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Okna i drzwi skladowac¢ na budowie zgodnie z zaleceniami producenta.
4.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.
Kontroli i odbiorowi bedg podlegac wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, warunkami producentéw oraz obowigzujgcymi normami.
Etapy odbioru prac:
-odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - jest to etap zamkniecia jakiegos ele-
mentu, po ktérym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania;

-odbidr kohcowy - nastepuje po catkowitym wykonaniu wszystkich robét, opisanych

w umowie oraz po pozytywnym wykonaniu prob koncowych;

31



4.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar i obmiar robét wykonaé zgodnie z wytycznymi znajdujgcymi sie w Katalogu Naktadoéw
Rzeczowych oraz stanem faktycznym.

4.8 Opis sposobu odbioru robot budowlanych.

Sprawdzane bedzie osadzenie okna, sposdb wykonczenia, zastosowany materiat na ramy
okienne oraz sprawno$¢ dziatania oku¢ okiennych.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw okiennych przy scianach murowanych z wyprawg
tynkowag nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm
na catej

Dtugosci elementéw oscieznicy. Skrzydta powinny rozwieraé sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta oscieznicy.

Odbiér wbudowanych okien dokonywany bedzie przed pomalowaniem. Odbiér osadzanych
oscieznic przeprowadzany bedzie przed otynkowaniem.

4.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Prace te nalezy wliczy¢ w kosz wykonania catosci zadania.

4.10 Dokumenty odniesienia.

Rozporzgdzanie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz. 1126 z 2003 r. BIOZ plan oraz
Rozporzadzanie MBiPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi .Pakowanie , przechowywanie i transport.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi .Odpornosc¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie . Metoda
badania.

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane . Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi , okien ,
zaluzji i $cian ostonowych

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe.Wymagania i badania
5.1ZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH REMONT

STUDZIENEK PIWNICZNYCH , WENTYLATORNI | SCHODOW DO PIWNICY
5.1.1. lzolacja pionowa scian fundamentowych - 45320000-6

Sciany fundamentowe ocieplamy 16cm styropianu twardego odpornego na $ciskanie np. XPS

, EPS 100-038 ryflowane wodoodporne.

Nalezy zaizolowac¢ Sciany fundamentowe do gtebokosci 1m ponizej poziomu gruntu , obwodowo
w catym budynku , styropianem twardym grubosci 16¢cm.

W tym celu nalezy wykonac¢ wykop , usuna¢ istniejgcy grunt. Zlikwidowac i wyburzy¢ doswietlenie
okien piwnicznych . Wykopy wykonywaé odcinkowo , po 2m . Sciany oczyéci¢ .Wykonaé izolacje
lepikiem , styropianem oraz izolacje z folii kubetkowej . Folie montowa¢ do $cian specjalnymi
kotkami uszczelniajgcymi lub listwami , ktére majg otwory wentylacyjne i umozliwiajg usuwanie
wilgoci spod folii. Do tgczenia arkuszy stuzg wyprofilowane na krawedziach zatrzaski lub
laminowane paski kleju . Nastepnie wykona¢ nowe studnie dla do$wietlenia okien piwnicznych,

zaizolowac.
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Wykop zasypac¢ ubitym piskiem . Uzupetni¢ nawierzchnie po wykopie kostkg betonowg lub darnig
z trawa.

WARSTWY :

- oczyszczona Sciana fundamentowa

-2 X lepik

-termoizolacja styropian EPS 100-038 ptyty ryflowane wodoodporne , gr 16 cm

-folia kubetkowa

5.1.2. Studzienki piwniczne.

Przy ocieplaniu $cian fundamentowych 16cm styropianu , nalezy wymieni¢ studzienki piwniczne z
murowanych na systemowe . Wybrano doswietlacze wykonane z poliesteru wzmocnionego
widknem szklanym z rusztem stalowym ocynkowanym — kratowym o wymiarach 100x60x43 z
nadstawka - 31 szt. , rusztem kratowym i odwodnieniem .oraz jeden naswietlacz o wymiarach
150x120x60 w kuchni , bez okrycia ze stali nierdzewnej .

5.1.3. Odbudowa zsypow do piwnicy .

Przy wykonywaniu izolacji scian fundamentowych , istniejace zsypy do magazyndéw znajdujacych
sie w piwnicy nalezy rozebra¢ . Wykonac¢ izolacje sciany fundamentowej , nastepnie odtworzy¢
studzienki z bloczkéw betonowych , zaizolowac¢ , zamontowaé metalowe klapy wraz ze Sciankami
— po uprzednim oczyszczeniu i pomalowaniu farbami antykorozyjnymi , Wiazy stalowe istniejgce

oczyszczaé , pomalowac farbg antykorozyjng , ponownie zamontowac.

Zdjecie istniejacych zsypow.

5.1.4. Wentylatornia.

Przy elewacji budynku niskiego , znajduje sie wybudowany z cegty petnej obiekt wentylatorowni.
Obiekt odkopaé , oczysci¢ Sciany , zaizolowaé 2xpapa na lepiku , Sciany zakopa¢ , sciany na
zewnatrz oczyscic przyklei¢ ptytki klinkierowe jak cokot , betonowy daszek oczyscié —wykonad
obrébke blacharskg z blachy powlekanej w kolorze parapetdw , istniejacg kratke wentylatorowi

oczy$¢ pomalowac farbami antykorozyjnymi .
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Budowla o wymiarach 94 x 105cm , wysokos$¢ 112 cm , przykryta betonowg czapkg grubosci 7cm

ktéra wychodzi za rysunek budowli 8cm z kazdej strony , istniejgca kratka wentylacyjna o

wymiarach 56 x 112 cm. Sciany wykonane z cegly petnej .

5.1.5. Schody zejscie do piwnicy.

Istniejgce schody zejscia do piwnicy sg w ztym stanie technicznym. Nalezy po obwodzie Sciany
odkry¢ je do gtebokosci fundamentéw , Sciany oczyscic¢ , otynkowac , zaizolowaé 2 x papg na
lepiku oraz folig kubetkowsg , wykop zasypa¢ ubitym piaskiem i darnig grubosci 30cm , zasia¢
trawe . Istniejgcy murek nalezy przemurowac do gtebokosci 1 m ponizej poziomu gruntu , jest
wykonany z cegty petnej na szerokosé 25cm , wysokos¢ 35cm . Murek wykonczy¢ ptytkami
klinkierowymi jak cokot wokét budynku . Gére murka rowniez zakonczy¢ ptytkami klinkierowymi .
Zdemontowac¢ istniejgca balustrade . Sku¢ tynk wewnatrz wejscia do piwnicy , wykona¢ nowy tynk
, Sciany wewnetrzne obtozy¢ ptytkami klinkierowymi . Istniejgce schody oraz spocznik naprawic-
uzupei¢ ubytki w betonie , wykonczyé¢ ptytkami gresowymi , antyposlizgowymi , mrozoodpornymi
kolor grafitowy .Stopnice wykonczy¢ ksztattkami profilowanymi ryflowanymi . W spoczniku jest
kratka odwadniajgca — zamocowaé nowg wykonang ze stali szlachetnej . Sciany od strony
budynku ociepli¢ 16 cm styropianu , wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi . Zamontowac balustrade
wewnetrzng wykonang ze stali nierdzewnej - pochwyt.

Wejscie nalezy zadaszy¢ , daszkiem przesuwnym , w ramie aluminiowej , wypetniony plexi,

daszek mocowac do istniejgcego i Sciany zewnetrznej wedtug oferty .firmy PC PARTNERS .
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Kratka $ciekowa do montazu w spoczniku wpust stalowy z ozdobnym rusztem z
syfonem plastikowym i flanszg
model 200x200KF_p 200x200 mm
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Zdjecie istniejgcego zejscia do piwnicy

5.1.6.DASZEK NAD WEJSCIEM DO PIWNICY
Wykona¢ daszek konstrukcji aluminiowej nad wejsciem do piwnicy . Daszek powinien by¢ w

czesci przesuwny . Profile aluminiowe , wypetnienie plexi- wykonawca PC PARTNERS.
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5.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

5.2.1 Folia kubetkowa

Matreiat — polietylen o wysokiej gestosci (HDPE)

Kolor — czarny

Dtugo$¢ — 20 m w rolce

Szeroko$¢ — 1-1,5-2-2,5m

Grugosc¢ — 0,6 mm obustronnie wyttaczana

Wysokosc wyttoczenia — 9 mm

Odpornos¢ na sciskanie — 250 kN/m2

Odpornos¢ na uderzenia — uderzenia , dziatanie korzeni , grzybéw , bakterii

Wytrzymatos¢ na temperatury - -30 do + 80 C

Wiasciwosci chemiczne — nautralna w stosunku do wody pitnej , nie ulega razktadowi , odporna
na dziatanie substancji chemicznych .

Powinna posiadac atest higieniczny oraz aptobate techniczng .

Laczenie nalezy wykonywaé na zaktadke z obu stron i koncéw na dtugosci 20 cm lub z zaktadem
siedmiu wypuktosci Do $ciany nalezy przybija¢ strong wypukig za pomocg gwozdzi do betonu, lub
gwozdzi murarskich z podktadkami w odlegtosci ok. 30cm.

Dla lepszego zabezpieczenia przed wilgocig powinno sie stosowaé réwniez listwy wykanczajgce.
Folia efektywnie spetnia swojg role do gtebokosci 5m.

5.2.2 Lepik

Nakfadanie lepiku lub emulsji. Najpierw naktada sie warstwe gruntujgca- rozcienczony preparat
izolacyjny. Na tak zagruntowany fundament nanosi sie kolejng - tym razem wtasciwg - warstwe
izolacji, ktora tez klei pape. Ptynne preparaty bitumiczne powinno sie stosowac¢ w temperaturze
powyzej 10°C.

Sptywalnos¢ w temperaturze (6092)0C przy koncie nachylenia 450 w czasie 5h

-papy przyklejonej lepikiem asfaltowym , niedopuszczalne przesuniecie papy i wyciek lepiku.
Gietkos¢ przy przeginaniu na walcu o $rednicy 30 mm w temperaturze -50C., niedopuszczalne
powstawanierys i peknie¢. Temperatura zaptonu wg Martensa-Pensky,ego — 0C , Zdolnos¢

klejenia papy do papy n.n — 150 N , Zawarto$¢ wody. - n.w. 0,5 %
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5.2.3. Studzienki piwniczne.

Przekonywujace rozwigzanie rowniez do waszych
piwnic.
Rozwigzanie alternatywne:

Poliester wzmocniony wioknem szklanym jest to duroplastyczne

tworzywo sztuczne (GFK), zaden PVC. Ten genialny mateniat

Firma WIUAA jako pionier w tym sektorze uzywa od 50 lat do

produkcji artykulow budowlanych. Razem z idealng forma powstat

produkt naswietle WIOUAA z przekonywujacymi zaletami:

B najwyzsza stabilnosc¢ przez korzystne ulozenie krawedz:
wzmacniajacych i ponadprzecigina grubosc sciank

B z wzmocnionego widkna szklanego, dlatego odpome na

wplywy atmosferyczne | temperature nie wymagajace konser-

wacji i wytrzymale

seryjnie i w cenie z opatentowanym zabezpieczeniem

krawedzi

naswietla nadstawki w wersji wzmocnionej przejezdne do
samochodow osobowych dzieki rusztom stalowym kratowym
ocynkowanym 30/10

wzmocniona wersja do ciezkich warunkow ziemnych
wszystkie ruszty kratowe ocynkowane 30/10 s3 przejezdne
do samochodoéw osobowych

w sprzedazy w roznych rozmiarach naswietla gruntowo-
wodoodporne

jasny kolor umozliwia duzy naplyw swiatla i pozwala
ksztaftowac jasne, przyjemne pomieszczenia piwniczne
nieszkodliwe tworzywo - zadne PVC

bezplatna dostawa elementow mocujacych i
zabezpieczajacych przed wlamaniem

seryjne zabezpieczenie krawedzi - bez doplaty

WOILFA naswictla sa dostarczane z seryjnie produkowanym rusz-
tem z zabezpieczeniem krawedzi ktore chroni przed uszkodzenia-
mi w czasie montazu, umozliwia bezproblemowe polaczenie sig z
asfaltem albo kamlemem brukowym dlatego sa ciezsze, wytrzy-
malsze niz standartowe ruszty od innych producentow

WOILFA j=st najwickszym producentem naswietl w Niemczech.

WOIUFA jakosc Made in Germany® jest dla nas odznaka do

Eodzignnego ubiegania sie o zadowolenie klientow w calej
uropie.

Duzabudmvazvneoe;mﬂOOstWOLFAnaswneﬂam

w Sw GiominNemna_ltalien 00 ___ _ e LR
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Specjalnie do piwnic na terenach mokrych Firma WIOUFA
posiada wodoodpome naswietle w korzystnej cenie i z mozli-
woscig zamontowania sposobem gospodarczym — do nieprze-
puszczalnych woda scian.

Wzmocnione naswietla sa wyposazone w specjalne koncowki
wraz z calym dodatkowym wyposazeniem takim jak: specjainy
klej, uszczelka, zlacza szynowe ktdre gwarantuja szczelne
polaczenie do sScian.

Dostarczane wymiary w cm
Szerokosé Wysokosé Odstep od

sciany w cm
100 x 65 X 43
100 X 80 X 43
100 X 100 X 43
100 X 130 X 43
125 X 100 X 43
125 X 100 X 60

Zamknieta — szczelna koncowka odwad-
niajaca do wodoodpomych naswietli

Sitko z syfonem uniemoz-
liwiajacym doplyw obcych Koncowka odwadniajaca do wodood-

zlacza szynowe z specjalny klej z zapachow do zamkniete]  pornych naswietli z wlotem sitkowym
materialem mocujacym uszczelka szczelnie koncowki odptywowym, zatyczka i koricowka do
odwadniajacej polaczenia o srednicy 50 mm
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Nadstawka

Do nizej polozonych piwnic do wyrownania z pozio-
men terenu ﬂﬂ oferuje Parstwu doskonaly
system montaiu nadstawek z mozliwoscia regulowa-
nia wysokoscl. Madstawki nie trzeba jak od innych
producentow obcinac, skracac tylko na naswietle
wsunac | do cdpowiednie] wysokosci przesunac
mocujac Srubami.

B moiliwosc przesuwania od 7 do 31 cm nad
naswistlem

B przy montazu 2 nadstawek nalezy stosowac
Wersje wzmaocniona, miedzy naswistlem i nad-
stawka nalezy zamontowac cdpowiednie
wzmocnienie metalows — rame usztywniajaca.
Wysokosc nalezy regulowac dolng nadstawka.
Majnizzza wyzokosc przy dwoch nadstaw-

kach = 38 cm
Dostarczane wymiary w cm
Szerokosc Wysokost Odstep od
Sciany w cm
30 X 35 X 43
100 X 34 X 43
100 X 35 X 60
125 X 34 X 43
125 X K] X 60
150 X 34 X 60

Nadstawki wzmocnione i przejezdne do samochoddéw osobowych
Wzmocniona wersja do ciezkich warunkow ziemnych | przejezdne do samochodow osobowych w polaczeniu z

naswisttami przejezdnymi dla samochodow ozobowych.

Dostarczane wymiary -

nadstawek wzmocnionych

Szerokosc

80
100
100
100
125
125
150

Fo R A

Wysokosc

HOGHHee

o

Odstep od
Sciany w cm

43
43
43
60
43
60
60

Dostarczane wymiary -
przejezdne dla samochodow osobowych
Szerokosé Wysokost Odstep od
Sciany w cm
a0 X 35 X 43

00 «x B x 43

125 x 3/ x 43

125 x /B x 60
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Naswietle - koricéwki odwadniajace
pasujace do wszystkich naswietli oprocz 200 x 120 x 60 z sitkiem
i koncowka do polaczenia o srednicy 70 mm

Konc6wka odwadniajaca do duzego naswietla
do naswietla 200 x 120 x60 z zabudowanym sitkiem NW 125

Wzmochienia metalowe - ramy usztywniajace

do naswietli 43 cm odstepu od sciany, 80 cm, 100 cm i 125 cm szerokie
do naswietli 100 cm szerokie i 60 cm odstepu od sciany

do naswietli 150 x 120 x 60 cm

Okrycie naswietla

ESG 5 mm z ramami wokolo
zabezpiecza przed wilgocia, deszczem,
brudem i zanieczyszczeniem

Szerokosc x Wysokosc x Rozmiary okryc
Odstep od sciany w cm wcm
B0 x 65x43 90 x 54
100 x 65x 43 110x 54
100 x 80x 43 110 x 54
100 x 100 x 43 110 x 54
100 x 130 x 43 110x 54
100 x 100 x 60 110x 75
125 x100 x 43 135 x 54
125 x 100 x 60 135 x 75
Okrycie z stali szlachetnej

zabezpiecza przed brudem, myszami, pajakami oraz innymi owadami
Naswietle
Szerokosc x Wysokosc x Odstep od sciany w cm

80x 65x43
100 x 65x 43
100 x 80 x 43
100 x 100 x 43
100 x 130 x 43
100 x 100 x 60
125 x 100 x 43
125 x 100 x 60 Otwory w cm
Smrsor 3, Smos wywerorog: ot § 0
i Sk
EleSusnty miDOAgcis 2 i e iy
zabezpieczeniem przed S 12 ok wege s 173
wiamaniem do naswietli S ), Sk T e 7.1
i nadstawek == g
j O'g oz o
= i
Koric6wka do v} 5 53 5558
potaczen N N\
przekatna 70/100 mm
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5.2.4 Cegta petna

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 1/2014

Miepowtarzalny kod identyfSkacyjny typu wyrobu:

Element munowy ceramicany HD 2501 0G5
KL20

2. Mumer partii

Pairz etykista

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowianego zgodnie z majgeq zastosowanie zhammonizowana specyikacy

technicana:

WYRGE JEST PRZEZNACZONY DO
WZNOSZEMIA SCIAN | MURGW
KOMSTRUKCYJNYCH ZEWMETRZMYCH |
WEWNETRZNYCH, W TYM MUROW
LICOWYCH, SCIAN OS5t ONOWYCH SCIAN
OSEONOWYCH ORAZ KONSTRUKCJ
KOMINOWYCH. WYROB MOZNA STOSOWAC
ZAROWNO DO MUROW ZABEZPIECZOMNYCH,
JAK | NIEZABEZPIECZONYCH. PREY
ZASTOWOWANIU WYROBU W MURZE
ZEWNETRZNYM. ZALECAME JEST
ZASTOSOWANIE IMPREGNACI LICA
ZEWMETRZNEGO WYROEL.

4. Mazwa i adres kontakiowy producenta

PROCERBUD BARTOSIEWICZ SP.J.
Ul Gospodarcza 15, 05-230 Kobylka

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego

presdstawicisla, kitrego peinomocnictwo obsimuje zadania okreslone w art. 12 ust.2 Nie dotyczy
&,  System oceny | weryfikacii stalosci wiasciwosc usytkowych wyrobu budowlanego - SYSTEM 4
ZAKEADOWA KONTROLA PRODUKCJ
7. W przypadku deklaracji wlasciwosci uZytkowych dotyczace] wyrobu budowlanego Ni
chjetego normia hammonizowana: preeprowadzil-, w systemie-, wydal-. 2Tl
8 W przypadku wiaSciwosci deklaracyi uzytkowych dotyczace) wyrobu budowlanego, da
) ktdrego wydana zostala ewropsjska ocena techniczna Nie dotyczy

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe wg nommy zharmonizowanej PN-EN 771-1:2014:

ZHARMONIZOWAMNA
LP. ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WEASCIWO CI UZYTKOWE A
B.1 Wymiaryjmmi 250 x 120 x 65
0z Cidchytii wymiarow ¥.ategona odohyiek wymiartw T1
) Kategora remistosc) wymiarow R1
B.3 Ksrtaft | budowa PROSTOPADE OSCIAN
Witrzymalosé na sredniai-Lpowlerzchnla kiadzenia)Mimm’] 24,7Nirmm?*
0.4 iciskanie :
Znormallzowana [Nmmd] 20.0Nimim
B.5 Stabilnosc wymiardw: rozszerzalness pod wptywem wilgoc NPD PN-EMN-TT1-1-2011
1] Wytrzymaosé spoiny: wartose ustalona [Nimm] D, 15Mimim*
B.7 Zawartoss aktywnych soll rozpuszezalinych [5] NFD
0.E Reakcia na ogien Eurcklasa Al
pa Absorpcja wody 18%
210 Wspdlczynnik dyfuzii pary wodnej 510
lzclacyjnodé od bezpodrednich Gestoss brutho w stanie suchym 1730kgim® D1
211 diwickow powietranych: Ksztatti budowa PROSTOPADEOSCIAN
2.12 | Ekwmaleniny wsptlczynnik przewodzenia cepda (A10,dry) [Wimk] A1 D=0, AN A T 0, 0ry g PRHEEN 1745
013 Trwalosc — odpomosE Na Zamarzanie | cdmazranie Fi
,_ FlmeesD 53
014 Substancje niebezpisczne -steenie naturalnych pienwiastkow sreona PrazB0Bg/kg INSTR. ITB NR
promienictwarczych [Ba/kg] ] Flmms=l 2 4552010
mormalizowana I -
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5.2.5. Bloczek betonowy do odtworzenia zsypow.

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna
Wymiary (diug. x szer. x wys.) 380 x 240 x 120 [mm] PN-EN 771-3:2011
Odchytki wymiaréw nominalnych Kategoria D1 PN-EN 771-3:2011
Ksztatt i budowa Elestent w ksatakcie prosiopadiodeiann o phaskich PN-EN 771-3:2011
powierzchniach 1 budowie zwartej

Plasko$¢ powierzchni Srednie odchylenie plaskosci 0,3 [mm] PN-EN 771-3:2011
Kateqgoria 1l PN-EN 771-3:2011

) : Srednia wytrzymalosé 20 Nimm® -
Wytrzymatosc na Sciskanie (1 do powierzchii Kiadzenia) PN-EN 771-3:2011

Stabilnos¢ wymiarow:
rozszerzalno$¢ pod wptywem NPD PN-EN 771-3:2011
wilgoci
Zaprawy ogolnego stosowania —
Wiytrzymalos¢ na $cinanie spoiny 0,15 [N/mm?) PN-EN 771-3:2011
warto¢ ustalona zgodnie z PN-EN 998-2:2012

Wtrzymalos¢ spoiny przy zginaniu NPD PN-EN 771-3:2011
Reakcja na ogien Klasa A1 PN-EN 771-3:2011

= Sredni wspéiczynnik absorpcji :
Absorpcja wody Cuy = 2.4 [glm’s] PN-EN 771-3:2011
Przepuszczalnosé pary wodnej u =30/100 PN-EN 771-3:2011

Gestos¢ brutto w stanie suchym: 2200 10 %

Izolacyinosé od bezposrednich = HetgRe 2200 o] g

d2wiekoéw powietrznych :

Wymiary i odchylki wymiarowe: jak wyzej

Wiasciwosci cieplne - ekwiwalentny Dia P = 50% Ayomuy =1,24 WimK] PN-EN 771-3:2011

wspolczynnik przewodzenia ciepta Dia P =90 % Aouey =142 [WimK] 3
Trwalosc 50 cykli PN-EN 771-3:2011
Substancje niebezpieczne NPD PN-EN 771-3:2011

5.2.6. Plytki klinkierowe

KALAHARI

producent/miejsce odbioru
CRH KLINKIER GLIWICE
wytrzymatos¢ na zginanie: >20
nasigkliwos¢: do 6%

rozmiar RF: ptytka zwykta 250 x 10 x 65 mm
ptytka katowa 250 x 120 x 10 x 65 mm
rozmiar NF: ptytka zwykta -
zapotrzebowanie [szt/m2]: RF 51
NF -
ilo$¢ sztuk na palecie: RF:
ptytka zwykta 2525
ptytka katowa 924
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5.2.7.Kratka sciekowa stalowa
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Kratka $ciekowa do montazu w spoczniku wpust stalowy z ozdobnym rusztem z
syfonem plastikowym i flanszg
model 200x200KF_p 200x200 mm

5.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Izolacje wykonywac¢ zgodnie z technologig i zaleceniami producenta .

5.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu , ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentaciji budowy , jakosci
wykonywania robot , prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowag ST , pozwoleniem na
budowe lub decyzjg na prowadznie roboét , przepisami obowigzujgcymi Polskimi Normami ,
aktualnym Prawem Budowlanym , wymogami norm branzowych , poleceniami Inspektora
Nadzoru wg zatwierdzonego harmonogramu robét jak réwniez za zminimalizowanie utrudnien
zwigzanych z prowadzonymi pracami.

W trakcie wykonywania robdt nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy .
Rozporzgdznie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz 1126 z 2003 r. BIOZ plan oraz
Rozporzgdznie MBiPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.

Roboty powinny byé prowadzone w warunkach suchych +5-+25 stp.

5.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Kontroli i odbiorowi bedg podlegac wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym , warunkami producentéw oraz obowigzujgcymi normami.

Etapy odbioru prac :

-odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - jest to etap zamkniecia jakiegos ele-

mentu, po ktdrym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania;

-odbidr koncowy - nastepuje po catkowitym wykonaniu wszystkich roboét, opisanych

w umowie oraz po pozytywnym wykonaniu prob koncowych;

5.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiary wykonywa¢ weditug wytycznych znajdujacych sie w KNR .
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5.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Przy odbiorze izolacju sprawdzana bedzie ich grubos¢ , gtadkos¢ , przyczepnosé do podtoza na
catej powierzchni.

5.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty nalezy wliczy¢ w catos¢ zadania.

5.10 Dokumenty odniesienia.

PN-B-24625:1998Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

PN-B-24620:1998Lepiki , masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

6. TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI - 45442120-4

6.1.1. Docieplenie $cian zewnetrznych.

Przed przystgpieniem do termomodernizacji , nalezy sku¢ cokoty scian fundamentowych w
catosci po obwodzie budynku , poniewaz sg w bardzo ztym stanie technicznym .

Sciany zewnetrzne ocieplamy 16cm styropianu EPS 100-036. Stropy balkonéw znajdujgcych sie
we wnekach ocieplamy 20cm styropianu ( elewacja zachodnia ) .

Cokoty scian fundamentowych wykonczyé ptytkami klinkierowymi , $ciany zewnetrzne wykonczy¢
tynkiem cienkosciennym , zastosowac w catosci system termomodernizacji jednego producenta-
tynk silikonowy barwiony w masie , granulacja kaszka 1,5 mm .

Przy ocieplaniu $cian z daszkami wykonczonymi dachoéwka , nalezy rozebra¢ dachéwke na catym
daszku aby uzyska¢ dostep do $ciany , ociepli¢ odstoniete Sciany oraz strop $ciany styropianem
szerokosci 16cm , nastepnie zamkng¢ daszek dachdwka i wykonac nowe obrobki blacharskie |
zatozy¢ deske policzkowg —podbitke drewniang , nowe rynny i rury spustowe.

Styropian na $cianach zewnetrznych wokét budynku prowadzi¢ do wysokosci linii gornej scianek
ogniowych, nie zawijac ocieplenie na goére i tylng strone Scianki ogniowej ze wzgledu na
istniejgce wykonczenie dachu nowg membrang dachowg— wykonaé nowe obrébki blacharskie ,
zamontowaé odgromienie.

Ze wzgledu na ocieplenie dachu klatek schodowych od gory i wykonanie nowej membrany
dachowej na dachu klatek schodowych , $cianki ogniowe klatek schodowych , ociepli¢ réwniez od
wewnetrznej strony i goére scianki 5 cm wetny— wykonaé nowe obrobki blacharskie oraz izolacje
dachu membrang dachowsg .

W odlegtosci 4m od $cian budynku segmentu C , ocieplenie $cian na tgczniku segmentu A,
wykonaé z wetny mineralnej ( wymogi ppoz ).

W pomieszczeniach parteru o numerach 1.3All , 1.22C, 1.21C ( parter segment C oraz kuchnia ) .
znajdujg sie wentylatory mechaniczne wraz z ostong na elewacji — nalezy je zdemontowac ,
otwory zamurowaé — wymiary zewnetrzne oston wentylacyjnych 35/35cm. Sciany otynkowa¢ ,
pomalowac . W tych pomieszczeniach znajdujg sie rowniez nawiewniki w $cianach zewnetrznych
0 wymiarach 9x26cm — nalezy je zlikwidowac , otwory zamurowadé, sciany otynkowac ,

pomalowac .
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http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00006&key=lepik
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WARSTWY :

STO THERM VARIANT
z plyta termoizolacyjng styropianowg i tynkiem silikonowym barwionym w masie

WARSTWY :

- grunt podtoza Sto Plex W

- klej do styropianu STO Baukleber

- styropian

- siatka zbrojgca Sto Glasfasergewebe

- klej do zbrojenia siatki Sto Levell Uni

- grunt pod tynk Sto Prep Miral

- tynk Sto Silco K 1,5 mm , granulacja kaszka , barwiony w masie

STO THERM MINERAL

z plyta termoizolujaca z welny mineralnej oraz wyprawa tynkarska:
- silikonowa
WARSTWY :
- grunt podtoza Sto Plex W
- klej do wetny STO Baukleber
- wetna mineralna 16cm FRONTROCK MAX E
- siatka zbrojgca Sto Glasfasergewebe
- klej do zbrojenia siatki Sto Levell Uni
- grunt pod tynk Sto Prep Miral
- tynk Sto Silco K 1,5 mm , granulacja kaszka , barwiony w masie

6.1.2. Wymiana pokrywy otworu wentylacyjnego.
Otwor wentylacyjny chtodni ( parter segment A, pom. 1.18All ) — wymieni¢ pokrywe , przediuzy¢
na stalowg malowang proszkowo w kolorze elewacji srednica 40cm , wymieni¢ 2 szt. nawietrzaki

reczne o wymiarach 9x26cm na nowe stalowe malowane proszkowo RAL jak kolor elewaciji.

Czerpnie scienne wykonane sg ze statymi zaluzjami
zabezpieczone siatkg z drutu ocynkowanego o S$rednicy
1mm i wielkosci oczka 12,7 x 12,7mm , z siatkg przeciwko
owadom .

Montowane sg w $cianach Ilub jako zakonczenie
przewoddéw wentylacyjnych.

Wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo RAL jak elewacja

Wymiary czerpni 40x40cm.

6.1.3 Listwy dylatacyjne.

Budynek jest dylatowany — 4 klatki schodowe sg oddylatowane od budynku , segmenty B i C sg
podzielone — oddylatowane na dwie czesci , tgczniki i segment A sg réwniez dylatowane .
Szerokos¢ dylatacji wynosi nawet 20cm , w miejscu dylatacji zatozyé styropian do 1m gteboko$ci

Sciany na szerokosc¢ szczeliny czyli 20cm , w miejscach dylatacji zastosowac listwy dylatacyjne.
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Zastosowac ksztattownik szczeliny dylatacyjnej dla sciany i narozy.

Przy zastosowaniu ksztattownika sciennej szczeliny dylatacyjnej w warstwie termoizolacyjne;j
wykonuje sie, ponad spoing budowli, rownomierng pionowg szczeline o szerokosci ok. 15 mm.
Ptyty termoizolacyjne muszg by¢ bardzo doktadnie przyciete lub zeszlifowane tak, abysmy
otrzymali krawedzie przebiegajgce w stosunku do siebie rownolegle. Ramiona ksztattownika
Sciennej szczeliny dylatacyjnej $ciskamy ze sobg, tasme szczelinowg wsuwamy w szczeling
pomiedzy materiatem ocieplajgcym i wtapiamy ramiona ksztattownika w przygotowane foze

z zaprawy zbrojeniowej Trzeba uwazaé przy tym, aby nie zanieczysci¢ szczeliny zaprawg, gdy
istnieje taka mozliwos¢ nalezy zabezpieczy¢ szczeline listwag drewniang lub paskiem przycietego
styropianu. Nastepnie mocujemy ramiona ksztattownika szczeliny dylatacyjnej zaprawa klejaca
.Ksztattowniki Sciennych szczelin dylatacyjnych nalezy osadzaé z dotu do gory, przy czym dolny
brzeg tasmy szczelinowej kolejnego ksztattownika powinien zachodzi¢ co najmniej 2 cm na
ksztattownik znajdujacy sie ponizej .Dzieki obustronnie wystajgcej tasmie szczelinowej
ksztattownik naroznej szczeliny dylatacyjnej nadaje sie zaréwno dla prawego jak i lewego
naroznika wewnetrznego. Wystajgcg u gory tasme szczelinowg obcinamy. Przebieg prac jest taki

sam jak przy ksztattownikach Sciennych.
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6.1.4. Wymiana drabinki prowadzacej na dach.

Na elewacji pétnocnej znajduje sie drabina prowadzgca na dach budynku , nalezy jg
zdemontowac¢ i osadzi¢ nowg typowg systemowg — drabina ewakuacyjna kotwiona .
RAL : RAL 9005 .

WZOR DRABINY
EWAKUACYJNEJ

o patak

antyspadowy
(profil 37x8)

—
@]

3000

Zdjecie istniejgcej drabiny

Drabiny ewakuacyjne oraz szybowe sg produkowane zgodnie z normami:
. EN 131

. DIN 14094

. DIN 18799-1

. ISO DIN 14122-4
. EN 14 396

. DIN 19 572

oraz zasadami zapobiegania nieszczesliwym wypadkom przy pracy i

Drabina o usytuowana 2, 7 m nad poziomem gruntu , o dtugosci 3,3 m .
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6.1.5. Cokét budynku.

Istniejgcy cokot budynku jest w ztym stanie technicznym . Nalezy go skué po catym obwodzie
obiektu . Nastepnie ociepli¢ sciany fundamentowe 16cm styropianu i

przyklei¢ ptytki klinkierowe — ptytki zwykte i ptytki kgtowe . Gére cokotu zabezpieczyé obrébkg
blacharskg lub ptytkg klinkierowg. Na obiekcie wystepuja 2 rodzaje zakorczenia cokotu , pierwszy
ktoéry wystaje poza lico Sciany ocieplonej ok. 3cm oraz drugi chowa sie pod ocieplong elewacje (
rys. 11/35 , 11/36) .

WARSTWY WYKONANIA COKOLU :

Sto Therm Ceramic S — system ociepleniowy oparty na styropianie z powtoka wierzchnia w
postaci plytek klinkierowych

- oczyszczona Sciana fundamentowa

-klej Sto-Baukleber

-termoizolacja styropian EPS 100-038 ptyty ryflowane wodoodporne , gr 16 cm

-tgczniki mechaniczne min 6 szt / 1 m2 , osadzane przez siatke zbrojgca

-warstwa zbrojna StoLevell Uni z dodatkiem widkien

-siatka zbrojgca Sto-Glasfasergewebe

-klej StoColl KM

-ptytki klinkierowe

-spoiny StoColl FM-S

Sto Therm Ceramic M — system ociepleniowy oparty na wetnie mineralnej z powtoka
wierzchnia w postaci plytek klinkierowych ( segment A , w odlegtosci 4 m od segmentu C)
- oczyszczona $ciana fundamentowa

-klej Sto-Baukleber

-termoizolacja wetna mineralna FRONTROCK MAX E, gr 16 cm

-tgczniki mechaniczne min 6 szt / 1 m2 , osadzane przez siatke zbrojgca

-warstwa zbrojna StoLevell Uni z dodatkiem widkien

-siatka zbrojgca Sto-Glasfasergewebe

-klej StoColl KM

-ptytki klinkierowe

-spoiny StoColl FM-S

KALAHARI

producent/miejsce odbioru
CRH KLINKIER GLIWICE
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wytrzymatosé na zginanie: >
20
nasigkliwo$¢: do 6%

rozmiar RF: ptytka zwykta 250 x 10 x 65 mm
ptytka kgtowa 250 x 120 x 10 x 65 mm
rozmiar NF: ptytka zwykta -
zapotrzebowanie [szt/m2]: RF 51
NF -
ilos¢ sztuk na palecie: RF:
ptytka zwykta 2525
ptytka kgtowa 924

6.1.6. Skrzynki gazowe.

Na elewacji pétnocnej znajdujg sie 2 sztuki — skrzynek gazowych , nalezy je wymieni¢ na nowe .
6.1.7. Elewacja tynkowana bez ocieplenia .

Na elewaciji ocieplanej od wewnatrz — holl gtéwny i cze$¢ pomieszczen kuchni , nalezy od
zewnetrznej strony sku¢ tynk i wykonaé nowy tynk zewnetrzny — kolor wedtug kolorystyki
elewaciji.

Dodatkowo wykona¢ nowe tynki na $ciankach ogniowych elewacji frontowej

( czes¢ nieocieplana ) oraz na kolumnach elewacji frontowej i bocznej.

Warstwy :

- istniejgca sciana ( po skuciu starego tynku )

- grunt STO PREP MIRAL

-tynk STO SILCO K1,5 mm ( barwiony w masie , kaszka uziarnienie 1,5 mm )
Zastosowac powtoki i aplikacje firmy STO — wykona¢ wedtug zaleceh producenta.
Kolorystyka wedtug kolorystyki elewac;i .

6.1.8. Podbitka drewniana.

Istniejgca podbitke zdjg¢ , wykonac ocieplenie Scian od zewnatrz , nastepnie natozy¢ nowg
podbitke , zaimpregnowa¢ wodoodpornie i grzybobdjczo , natozy¢ impregnat — kolor naturalny,
podbitka z drewna Swierkowego.

Podbitka o wymiarach 12mm gruba na 10 cm szerokosci. Podbitka wykonywana jest po
uprzednim sezonowaniu i suszeniu w specjalnych suszarniach. Surowiec to $wierk z potudnia
polski, ktéry cechuje wieksza niz inne wytrzymatos¢. Koncowa obrobka wykonywana jest
strugana gdy przeznaczona jest na zewnatrz budynku np: podbicie dachu. Podbitke

zaimpregnowac.
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6.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
6.2.1 Grunt Sto Plex W

Instrukcja Techniczna

StoPlex W
Wodorozcinczalna, wzmocniona siloksanem e +F1_‘_ 5
uniwersalna powioka gruntujaca ->Ej 07 /-[-1_ « 2 tlf;

i
[~

Charakterystyka
Funkcja Dobre wiasciwosc penetracii podioZza
Poprawa przyczepnosci
Regulacja chionnosci podtoza
Wiasciwosci lekko hydrofobizujace
akres stosowania

Na zewnatrz i do wnetrz
Jako powdoka gruntujgca na poditoza mineralne oraz zwistrzate, nosne stare powioki.
Mie nanosic na wilgotne i zabrudzone podioZa.

Grupa produktow Powicka grunitujgca
Podstawowe skiadniki Dyspersja polimerowa, pigmenty mineralne, woda, glikoeter, dodatki, srodki konser-
wujace
Parametry Kryterium MNomaWytyczne Wartosc Jednostka Dodatkowe
Gestodé DIN 53217 1.0 glem: "
Zawartoss czesci statych VIQP D33VILS 001 a.0 %
[ St inbermn)
Cdezyn pH VIQF 011 (Stointern}  7.5-8.5
" glem? = kgl

Podane parametry sq wartosciami srednimi wynikow uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcow naturainych rzeczywiste wartoéci moga nieznacenie odbiegad od wislkoSc podanych w
tabeli. Réznice ta nie maja jednak wplywu na jakosc | wlasciwoscl produkiu.

Obrobka - Wskazowki

Podioie PodioZe musi byt trwabe, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i
powtok antyadhezyjnych.

Przygotowanie podioZa Srodki gruntujgce oraz ich rozcienczalniki musza by¢ dopasowane do danego podio-
Za. Nie moga tworzyt blyszczace] powtoki na powierzchni podioza.

Temperatura obrobki Minimalna temperatura obrdbki | podtoza +5°C

Przygotowanie materiatu Materiat gotowy do obrobki. Przed uFyciem wstrzasnatd.
StoPlex W moZna rozcienczyt woda w zalefznosci od chionnosc podioZa.

Uktad warstw Na macno chionnych podioZzach zalecane jest wielokroine nanoszenie ;mokre na
mokre”.

Powioka gruntujaca po wyschrieciu nie moze tworzyt blyszezace] powdoki.
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Instrukcja Techniczna

StoPlex W

ZUi}'CiE Artykoust Zastosowanie Fuzycie ok

StoPlex W na warstwe, w zalednosei od podioza 0,1-0.4 Ufm”*

Zuycie zaleine jest od podioZa i techniki nanoszenia. Podana wartosé jest wielkodcia
orientacyjina. Dokiadne wartosci zuzycia nalezy ustalic dla danego podiozZa.

Obrébka StoPlex W mozna nanosié pedziem lub metoda natryskowa przy pomocy urzgdzenia
Inospray.
Dalsza obrobka po wystarczajacym wyschnieciu, 2 reguly po ok. 24 h (+20°C / 65%
wilgotnosci).

Czyszczenie narzedzi Wodg natychmiast po uyciu

Forma dostawy

Opakowanie Kanister 10 lub 201

Barwa Lekko Zotawy

Warunki skladowania Opakowania musza byt szczelnie zamknigte. Chrenic przed mrozem.

Czas skladowania Najlepsza jakost woryginalmym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).

Data przydatnosci do uZycia zawarta w numerze szarzy: pienwvsza cyfra oznacza rok,
dwig kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np 9270052541 oznacza 27 tydzien kalen-
darzowy 2009 roku).

Bezpieczenstwo Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczegdlowe informacje dot. obcho-
dzenia sig z materiatern, skiadowania | usuwania zZnajduja sie w Karcie Charakterysty-
ki Preparatu Niebezpiecznego.

GIS-Code M-GFPO1

Zastosowania nie wymienione w ninigjszel Instrukeji Techniczne] nalery wezesnie
skonsultowad z przedstawicielern Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnosza sie do standardowych zastosowan
i nie moga stanowic podstawy roszczen odszkodowawczych.
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6.2.2. Klej do styropianu STO Baukleber

Instrukcja Techniczna

Sto-Baukleber
il | klej H
ineralna zaprawa klejaca + g';‘ :1:?‘1 ':?_TE %

5
q
[Ees

Charakterystyka

Funkcja Bardzo dobre wiasciwosci klejace
Bardzo dobra przyczepnost wstepna
Optyka Cementowo szara
Obrébka Zardwno do obrobki reczne] jak | maszynows]

akres stosowania

Do wnetrz | na zewnatrz.

Ma wszystkie mineraine i prawie wszystkie organiczne podioZza.

Jako zaprawa klejaca w bezspoinowych systemach ociepleniowych Sto

Krytyczne podioZza nalezy sprawdzic pod katem przydatnosci (przeprowadzic probe

prZyCzZepnosci)
Grupa produktow Mineralna zaprawa klejaca
Podstawowe skladniki Krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, proszek polimerowy, krzemionka,
weglan wapniowy, dodatki
Parametry Kryterium MNomaWytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Gestosd stwardniabej zaprawy DIN 18555 1.4 glom® "
Wytrzymalose na rozcigganie DM 18555 4 MNimme
przy Zginaniu po 28 dniach
Wytrzymalose na sciskanie DIN 18555 e MNimnne? !
po 28 dniach
Modut dynamiczny E po 28 dniach TP PE-PCC 8500-7500 MNimine? !
Wsp. dyfuzji pary wodnsj u EM IS0 7783-2 15-35
Wsp. przewodzenia cepla DIN 4108 0,87 V(K

Yigfem® = kgidm® “Nimm?® = MPa

Podane parametry sq wartosciami Srednimi wynikow uzyskanych podezas badan. Z uwagi na
stosowanie surowciw naturalnych rzeczywiste wartosei moga nieznacznie odbiegad od wislkosc
podanych w tabeli. Raznice te nie majg jednak wphywu na jakost | wiasciwosa produkiu.

Obrobka - Wskazowki

Podioe Podtoze musi byt suche, trwale, nodne, wolne od kurzu i lodu, wykwitdw i innych
substancii pogarszajacych przyczepnost.

Temperatura obrobki Minimalna temperatura obrobki | podtoza +5°C.

Proporcje mieszania 451 (proszek : woda)
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6.2.3 . Styropian EPS 100-038.

AUSTROTHERM EPS 038 FASADA SUPER

Dane techniczne piyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) Austrotherm EPS 038
FASADA SUPER zostaly opracowane zgodnie z obowigzujaca dia tego typu wyrobow
norma PN-EN 13163:2013-05 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja™.

1. Producent: Austrotherm Sp. z 0.0
2. Kod oznaczenia wyrobu:
EPS EN 13163 T1-L2-W2-5b53-P10-B5113-CS(10)70-DS{N)2-DS(70,-)2-TR100

3. Specyfikacja techniczna:
[PN-EN 822] Dhugosé i szerokosé: 1000 x 500 [mm]/ £ 2 mm
[PN-EN 823] Grubos¢: 20=300 [mm]/ + 1 [mm]
[PN-EN 824] Prostokatnost na diugosci | szerokosci: £ 5/1000 [mm]
[PN-EN 825] Plasko$t: + 10/1000 [mm]
[PN-EN 120839] Wytrzymatost na zginanie: = 115 kPa
[PN-EN 826] Maprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: = 70 kPa

[PN-EN 1603] Stabilnosté wymiarowa w statych normalnych warunkach
laboratoryjnych(23°C, 50% wilgotnosci wzglednej) - + 0,2%

[PN-EN 1604] Stabilnosé wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury
i wilgotnosci (48h, 70°C) - < 2%

[PN-EN 1607] Whytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadie do powierzchni
czotowych: = 100 kPa

[PN-EN 13501-1; PN-EN 1SO 11925-2] Klasa reakcji na ogien: E

[PN-EN 12667] Wspdiczynnik przewodzenia ciepta Ap < 0,038 W/mK
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[PN-EN 12667] Opér cieplny -

Grubosé phyty[mm] | 20 | 30 | 40 | 50 | e0 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140

Ro [m*KW] 050|075 | 1,05 130|155 | 1,80 | 2,10 | 2,80 | 3,15 | 385

Grubosc ptyty [mm] | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300

Ro [m*KW] 390|420 | 470|525 (575|630 655 (680|735 7,85

4. Przeznaczenie izakres stosowania:

Piyty z polistyrenu ekspandowanego Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER zaleca

sie stosowac w budownictwie jako izolacja termiczna:
- w zestawach wyrobdw do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych, objetych
Aprobatg Techniczng,
- w zlozonych systemach izolacji ciepinej z wyprawami tynkarskimi, zgodnych
z wymaganiami ETAG 004,
- w zewnetrznych zespolonych systemach ocieplania (ETICS), zgodnych
Z wymaganiami PMN-EN 13499, w kidrych potwierdzono przydatnosé wyrobu
0 wiasciwosciach techniczno-uzytkowych, przywolanych w kodzie w pkt. 2.

Piyty styropianowe nie powinny by¢ stosowane w miejscach, gdzie bedg diugotrwale
poddane oddziatywaniu temperatury wyzszej niz 85°C.

5. Obrobka i bezpieczefstwo pracy:
Do obrdbki ptyt wykorzystuje sie proste, ogolnodostepne narzedzia takie jak reczne
pity czy noze. Kontakt z plytami nie powoduje oparzen rak czy podraznien skory i bion
Sluzowych oraz nie wywoluje innych szkodliwych dla zdrowia skutkow. Praca
Z ptytami nie wymaga Zadnych specjalnych Srodkow ochrony osobiste] typu rekawice,
maski przeciwpytowe, ubrania lub okulary ochronne.

6. Transport i przechowywanie:
Piyty dostarczane sa w paczkach w oryginalnym opakowaniu ufatwiajacym ich
transport oraz umoZliwiajacym rozpoznanie wyrobu. Piyty z  polistyrenu
ekspandowanego nie s3 odpome na dzialanie rozpuszczalnikéw organicznych
dlatego nie zaleca sie ich skladowania w bezposrednim kontakcie z nimi oraz innymi
materiatami tatwopalnymi. Plyty nalezy przechowywac w spostb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem i dziataniem warunkow atmosferycznych.
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7. Konfekcjonowanie:

Krawedzie proste:

Szerokosc [mm] 500
DMugose [mm] 1000
Grubosé [mm] 20 30 40 50 B0 TO BO 100 120 140
Piyty wpaczee [szt] | 30 | 20 5 | 12 | 10 g8 7 8 5 4
Pow. krycia [m?] 15,0 | 10,0 7.5 G.0 5.0 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0
Obj. paczki [m?] 02 | 02 | o2 | 03| 032 [o28|02e| 02 | 03 | 028
Grubosé [mm] 150 160 180 | 200 220 240 | 250 260 280 300
Phyty w paczce [szt] 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Pow. kryzia [m7] 20 | 15 | 1.5 Sl 10 10| 10| 10| 10| 10
Obj. paczki [m?] 0.3 | 024|027 | 03 | 022|024 | 025|028 | 028 | 03
Krawedzie na zakiadke i na piéfo‘u‘-‘pUSt:
Szerokosc [mm] 485 (500)*
DHugose [mm] 985 (1000)*
Grubosé [mm] 50 &0 70 BO 100 120 140 | 150 160 180 200
Piyty w paczce [szt] 12 10 8 T 8 5 4 4 3 3 3
Pow. krycia [m’] 573 | 478 | 382 | 334 | 287 | 230 | 181 | 1,91 143 | 1.43 | 1,43
Obj. paczki [m*] 0,287 | 0,287 | 0,268 | 0.268 (0,287 | 0,287 | 0.268 | 0,287 | 0,220 | 0.258 | D287

* wymiar z frezem

8. Postanowienia ogolne:
Wiasciwosci  piyt  Austrotherm EPS s3 sprawdzane | oceniane przez

Zakiadowa Kontrole Produkcji oraz jednostki zewnetrzne, zgodnie z zapisami
PHN-EN 13163:2013-05 oraz PN-EN 13172.

Ptyty Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER, wprowadzone s3 do obrotu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami na podstawie 3 systemu oceny zgodnosci, dlatego
w oparciu o badania prowadzone przez ZKP oraz wstepne badania typu (ITT)
przeprowadzone w akredytowanym laboratorium, wystawiono dla tego wyrobu
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych o nr: 038/FS/01092013.
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6.2.4 Siatka zbrojgca Sto Glasfasergewebe.

Instrukcja Techniczna

Sto-Glasfasergewebe
Siatka zbrojaca impregnowana przeciwalkalicznie @
K

Charakterystyka

Funkcja Siatka zbrojaca z widkna szklanego
Impregnowana przeciwalkalicznie
Splot gazejski

Szerokosé 110 cm

Optyka Biata z Zoitymi pasami 10 cm wyznaczajacymi zaklad

akres stosowania
Ma zewnatrz i do wnetrz
Jako siatka zbrojaca

Dane techniczne

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartose Jednostka Dedatkowe
Cigzar powisrzchniowy VIAS 003 (Stointern) =155 gim?
Rozmiar oczek WIAS D01 (Stointern)  Bud mm"!
Witrzymaloss na razcigganis EM 150 13834-1 >1750 MIS0mm

w stanie po dostarczeniu

Witrzymalosc na rozciaganie EN IS0 138341 =1000 MNIS0mm
po 28 dniach w warunkach
badania wg ETAGY

Yod watku do watku x od osnowy do osnowy “'a naste pnie moczeniu / suszeniu

e dot. obrobki
Zuzycie Artybkut Zastosowanie Zuzycie ok.
110 em szerckosc przy zakladach 10 cm 1,0 mim*
Obrobka Siatke Sto-glasfasergewebe weisnad w Swiszo naniesiong mase zbrojaca | wyszpa-

chiowaé na rowno. Siatka powinna znajdowad sie w gomej trzeciej czes grubosci
masy zbrojone] i byt calopowierzehniowo przekryta masa zbrojaca, Zaktady siatkd
musza mieé 10 cm — pomocne w utrzymywaniu odpowiednich zaktadow sa Z0fte pasy
na brzegach siatki.

W celu uniknigcia uszkodzen mechanicznych w trakcie obrobki naleZy sig ostroznie
obchodzit z siatka Sto-Glasfasergewebe.

Na naroznikach | osciezach naleZy siatke Sto-Glasfasergewebe wywinag.

W naroZach otwordw (okna, drzwi) naleZy wykonat z siatki zbrojenie diagonalne o
minimalnych wymiarach 20x40 cm.

W migjscach przeciecia siatki, np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zostac
wykonane dodatkowe zbrojenie —naleZy wiopic dodatkowy pasek siatki.

Sto-Glasfasergewebe

W obszarze cokolu siatke Sto-Glasfasergewebe przyciat ostrym nozem po dolnej
krawedzi listwy cokolowej Sto-Sockelleiste.

Forma dostawy

Kaolor Biata z zottymi pasami na krawedziach
Wymiary Szerokost 110 cm
Diugosc 50 m

Warunki skladowania Chronic przed wilgocia

Dodatkowe informacje

Bezpieczenistwo Dodatkowe informacie dotyczace obchodzenia sie z produktem, sktadowania i usuwa-
nia odpaddw znajduja sie w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

GIS-Code -
Zastosowania nie wymienione w ninigjszej Instrukcii Techniczneg] nalezy wezesnie]
skonsultowat z przedstawicielem Sto.
Zamieszczone informacje lub dane odnosza sie do standardowych zastosowan
i nie moga stanowic podstawy roszczen odszkodowawczych.




StoLevell Uni

6.2.5. Klej do zbrojenia siatki Sto Levell Uni

Mineralna zaprawa Klejaca i zbrojaca wzmocniona dodatkiem mikrowikien

Charakterystyka

Funkcja Wysoka sia klejenia

Bardzo dobra przyczepnosc do podioza
Optyka Biala
Obréobka Latwost obrobki

Grupa produktow

‘Szeroki zakres stosowania

Mozliwost obrobki maszynowe]

Do wnetrz i na zewnafrz
Ma wszystkie nieorganiczne i prawie wszystkie organiczne podhoza.
Jako zaprawa klejaca i zbrojaca.

Na podiozach krytycznych naleZy przeprowadzic probe zasadnosci zastosowania (na po-
wierzchni probnej).

Zaprawa mineralna

Podstawowe skiadniki

Bialy cement, wodorotlensk wapniowy, proszek polimerowy, krZemionka, weglan wapniowy,
mikrowhokna, dodatki

Parametry

Kryterium Norma | Wytyczne Wartosc
Gestodé stwardnizle] zaprawy po 28 dniach DIM 18 555 1.4 glem?
:'.frrczhyrrﬂbac na rozciaganie przy zginaniu po 28 DIM 16 555 A Nimm?

nia
Wytrzymalose na sciskanie po 28 dniach DIM 18 555 10 Nimm?
Modut dynamiczny E po 28 dniach TP PE-PCC TO00-3000 Mimm?
Wap. dyfuzji pary wodne] DIN EN IS0 T783-2 1535
Nasigkliwosc DIM EN 1082-3 0,08 kgf(m? h12)
Wsp. przewndzenia ciepha DIM 4108 0,87 Wiim K)

Obrobka - Wskazowiki

Podioze

Peodane paramelry sa wartosciami Srednimi wynikow wzyskanych podczas badan. Z wwagi na siosowanie surowsow
naturalmych rzeczywists wartosch meoga miczmacanie odbisgad od wislkosdl podarych w tabeli. RéZnice f2 miz majg
jednak wphywu na jakosc | wiasciwosc produkiu.

Podioze musi byc suche, trwate, wolne od kurzu i lodu.

Przygotowanie podioza

W razie potrzeby przeprowadzic czyszezenie Ulub gruntowanie podioZa.

Podioze Postepowanie Gruntowanie

Przesiaknigte Ineutralizowat przyczyng, odezekad do wy- -
schnigcia.

Zapylone, brudne Oczyécic szczotka, a nastepnic agregatem cignie- -
NICWO-PArCWYTT.

Wkowity Oczyscic szczotka, 2 nastgpnie agregatem cisnie- -
MICWO-PErCAYTT.

Mchy, wodorcsty, grzyb Oczysoc, zabezpieczye StoPrim Fungal. Nie -
Zmywac.

Zadziory zaprawy Zhié. -
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Mineralna zaprawa klejaca i zhrojaca wzmocniona dodatkiem mikrowidkien

Sprazona powtoka Usunat mechanicanie. -
Zatheszezenia, reszthl oleju Imyt wods z dodatkiem Srodka czyszezaceso, -
szalunkowego urzgdzeniem ciSnieniowo-parowym.
Gladkie Zatrzet do uzyskania porowatoscl. -
Tynk zmurszaly | nienogny Usungt mechanicanie. -
Tynk z wykruszeniami Pusthi zhic, brakujaca powierzchnie wupsinié -
ZAprawd cementowo-wapienna,
Kredujacy tynk Clczyécit | zagruntowad StoPlex Wiub
StoPnm Plex
Powloka malarska kredujaca Clczyscic | zagruntowacd StoPlex Wiub
StoPrim Plex
Powloka malarska fuszczaca Usungt za pomocs Sto-Fassadenabbeizer. Oczy- -
£cit urzgdzeniem ciSnisniowo-parcwym
Wsigkinwe Oczyéod | zagruntowad StoPlex Wiub
StoPrm Plex
Sypiaco-piaszezace powierzch-  Oczyscid | zagruntowad StoPrim Micro
RIOWD

Mierswme =1 cm /' m Tynk wyrdwnawczy z Zaprawa cementown- -

wapienna (Czas wigzania minimum 14 dni).

Temperatura obrobki

Minimalna temperatura obrobki i podioza +5°C.

Uktad warstw

Nanoszenie zaprawy klejgcej recznie lub maszynowo na powierzchnie Scian lub phyt.
Przy nanoszeniu na Sciane zaprawa klejaca musi pokrywad min 60% powierzchni phyty.
Przy nanoszeniu na plyte zaprawa klejaca musi pokrywad min 40% powierzchni phyty.

Zbrojenie: Calopowierzchniowo przy uZyciu StoLevell Uni i siatki Sto-Glasfasergewebe. Siatke
wtapiat w mase rbrojacq z zachowaniem zakladdw ok. 10 cm. w obrebie otwordw drowiowych,
okiennych i innych nalezy wykonac zbrojenie diagonaine.

Przygotowanie materiatu

Do przygotowane] czystej wody wsypac materiat | mieszad przez ok 2 minuty, nastepnie od-
czekat ok. 3 minuty | ponownie mieszac przez ok pét minuty.

Proporcie mieszania: 1 czesc wody © 5 czesc proszku

Czas obrobki

ok. 60 minut przy +20°C

Zuzycie Zastosowanie Zuzycie ok
Klejenie phyt styropianowych A5 kyim?
Klejenie phyt 2 welny mineralng 455 5 kg/m?
Klejenie phyt 2 welny mineraing] typu Lamela 56 ka/m?
Klejenie phyt 2 welny mineraing] typu Spesdlamela 4555 kg/m?
Dodatkows Kelenie przy mocowaniu mechanicznym phyt styropianowyeh -1 5 kalm?
Dodatkows klejenie przy mocowaniu mechanicznym phyt z wedny mineralng) 2-3 kg/m?
Zbrojenic 3154 5 kgm?
Zuiycie zaleine jest od podioZa i techniki nanoszenia. Podana wartosc jest wielkoscia orientacyjng, Dokfadne wartosci
zuiyeia nalefy ustalic da danego podioia.
Obrobka Nanosic pacy ze stali nierdzewne], pacg zabkowang lub wszelkimi dostepnymi agregatami

tynkarskimi.
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StoLevell Uni

Mineralna zaprawa klejaca i zbrojaca wzmocniona dodatkiem mikrowiokien

Dalsza obribka po 24 — 48 godzinach przy temp. > 15°C i wilgotnosci < 70%.

Czyszczenie narzedzi

Woda natychmiast po uEyciu. Stwardnialy materiat mozna usunat tylko mechanicznie.

Opakowanie Waorek 25 kg
Barwa Biata

Skladowanie

Warunki skfadowania

Chroni¢ przed wilgocia,

Czas skladowania

Dodatkowe informacje

Powloki kohcowe [ gruntu-
jace

Majlepsza jakosc w oryginalnym opakowaniu do _. (pafrz cpakowanie)

Informacje dodatkowe

Powloka koncowa Powloka posrednia
Tynki akrylowe Sto Sto-Putzgrund
Tynki silikonowe Sto StoPrep Miral

Tynki zilikatows Sto StoPrep Miral

Tynki mineralne Sio StoPrep Miral

Tynki Sto-Superit Sto-Putzgrund
Imitacge phytek ceramicznych Sio bez

Elewacia ceramiczna bez

Bezpieczenstwo
Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczegdtows informacje dot. obchodzenia sis z
materalem, skiadowania | usuwania znajduja sie w Karcie Charakterystyki Preparatu Miebez-
piecznego.

Nr rewizyjny StoLevell UniPLI036

Obowiazuje od 7.02 2006

Zastosowania, ktdre nie zostaly okraslone w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy skonsulio-
wact z przedstawicislem Sto-ispo Sp. 2 0.0,

Informacje oraz dane odnosza sie do standardowych zastosowan.
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6.2.6. Grunt pod tynk Sto Prep Miral

StoPrep Miral

mineralne, silikatowe i silikonowe

Silikatowa powloka posrednia pod powloki Q g -
+ T

+10%
max. |/

DL |V

<7k
@
)|

1

Funkeja Wysoka preepuszezalnost pary wodnej | CO2
Odpomose na dziatanie alkaliow wg DIM 13 558
Poprawa proyczepnoss
Regulacja chionnosci podioea
Wysokie zdolnosci wypelniania i przekrywania stabilnych rys skurczowych

Optyka Bialy
Barwiony w ograniczonym zakresie systemu StoColor

ores stosowania

Na zewnairz
Jako wypetniajgca powloka gruntuiaca lub posrednia pod powloki mineralne, silikato-
we i silikonowe.
Jako warstwa przeknywajaca stabilne rysy skurczowe prey renowsadi starych mineral-
mych podioy.
Nie nanosi¢ na wilgoine i zabrudzone podloZa oraz na podioEa onganiczne

Danie techniczne

Grupa produbktiw Powicka posrednia

Podstawowe skiadniki

Szkio wodne potasowe, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, weglan wapnia. banyt,
wypelniacze slikatows, woda, alifaty, glikoeter, dodatki

Parametry

Kryiarium Hormatytyezns wartcs¢  Jednosta Dodstkows
Costost DiM 53217 15 o
Zawariost czase! stalyen VIGPO33VILS D01 74 %
(S0 Interm)
Odezyn pH VIGP 011 (Sio Intem} 11-12
Elwiaalentna gnbose PN-EMISOTTIZZY 00 m

WaIETNY POWIEZa 5O

W, dyfuz]l pary wodne] PHM-EMISOTTI32® 30

Weg. przanikana wody w PN-EN 10623 0,043 ka{me %)

Tigicm? = kg ¥ odblagajace bada proby przy wysychaniu w +23°C Y wyllczany z wartodc =, |
gruboséc] warsbwy lub wartose obilczeniowa wyg DIN 4108

Podans paraMetry 53 Warnsciam sradnimi wynikow UTyskanyth podezas Dadan. £ uwagl na siosowa-
2 SUNWCOW NEUrEiNyCh ECTywWists waross moga nisnacanie oobiegac 0d WISlk6s podanych w
tabell. RAmice 12 rie Ma|E [Sanak widywl Na [Eioss | wiascwoss produliL

h‘,l 18] =l
Podioze

Podoze musi byc trwale, czyste, suche | nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i
powitok antyadhezyjych.
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StoPrep Miral

W przypadku nowe wykonanych podiozy StoPrep Miral nancsic pe 14 dniach.

Przygotowanie podboza

Ma istnigjacych podiozach w razie keniecznosci przeprowadzié gruntowanie. Srodki
gnmntujace nie mega tworzys wyblyszezenia podioza.

Powierzchnie dokiadnie oczyscic (para wodna) W przypadku wystepowania alg i grey-
bow zZastosowad srodek StoPrim Fungal.

Przy zabrudzeniach dymem, nikotyna lub sadza podioze oczyscic | zagnantowac smod-
kiern StoPrim LP.

Sprawdzic nosnost istniejacych powlok. Powloki nienoine usunac.

Temperatura obrobki

Minimalna temperatura obrobki | podioza +5°C

Uklad warstw

Gruniowanie:

Przy mocno chionnych pedioéach zastosowac StoPrim Plex kit StoPrim Micro
FPowioka posrednia:

StoPrep Miral

Powloka kencowa:

Tynki mineralne, silikonowe lub silikatowe Sto.

Przygotowanie materiatu

Material gotowy do uZycia. W celu uzyskania optymalnej konsystencii moina rozcien-
czyt woda wiloSci max 10%. Materia! przed uiyciem dokfadnie wymieszac.

Zuiycie

Aty Zastosowanls Zudycls ok

naturziny Na warstae, w zaleimosd od podoza 0,304 kghm®

narwiany N3 Warstae, w Zaleimosd oo podoza 0,304 kgm?

Zuzycie zalefne jest od podloza i techniki nanoszenia. Pedana wartoss jest wielkoscia
onentacyjng. Dokladne wartosei zufycia nalezy wstalic dla danego podhoza.

Obrobka

Manosic pedzlem, szezotks lub watkien. Mie stosowad natrysku hydrodyniamicznego
StoPrep Mral schnie fizycznie przez odparowanie wody oraz chemicznie przez reak-
gje z podiozem [sylifikacia). Przy wysokiej wilgotnosc powietrza ifub niskie tempera-
turze proces schniecia moZe sie WydhuZyc.

Schniecie w ciagu ok. 8 h {+20°C / 65% wilgotnoss)

Dalsza obrobka po ok. 24 h. Calkowita syifikacia po ok. 4-5 dniach.

W frakcie nanoszenia chronic skore | oczy. Powierzchnie lakierowane, metalowe,
szklane, klinkier. ceramike, kamien naturalvy nalezy zakryc folis ochronna, Odprysk
UsUNac natychmiast woda.

Czyszczenie narzedzi Woda natychmiast po uzyciu

Forma dostawy

Opakowanie Wiadro 25 kg

Barwa Bizty | w okreslonych kolorach systemu StoColor

Hodor o wspatczynniku odbicia rozproszonego > 30%.
W wyniku procesow chemiczrych wiazania oraz réénych warnunkow atmosferyeznych
mazliwe jest powstawanie nieznacznych réznic w odeieniu kolorystyeznym

Mozliwose zabarwiania

Przy uzyciu StoTint Agua w dosci max 1%

Warunki skladowania

Opakowania musz3 bye szezednie zamknigte. Chronié przed mnozem.

StoPrep Miral

Czas skfadowania

Majlepsza jakosc w oryginalnym opakowaniu do .. (patrz opakowanie)

Data preydatnosci do uZycia zawarta w numerze szarky. pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np 2270052541 oznacza 27 tydzien kalen-
darzowy 2009 roku).

Bezpieczenstwo

Szezegddowe informacje dot. obchodzenia sig z materiatern, skladowania | usuwania
znajduja sie w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecanego.

GIS-Code

M-5K07

Zastosowania nie wymienions w ninisjszej Instrukcji Technicznej nalezy wezesnis)
skonsubtowac z przedstawicislem Sto.

Zamieszezone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan
i nie moga stanowic podstawy roszezen odszhodowawczych.
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6.2.7. Tynk Sto Silco K 1,5 mm , granulacja kaszka , barwiony w masie

StoSilco K

Tynk silikonowy o fakiurze baranka

Funkcja Wysoka przepuszezalnost pary wodnej i CO:
Odpornost na warunki atmosferyczne
Wysoka odpornost na dziatanie wody
Wysoka odpornost na dziatanie alg | grzybow

Optyka Biaty
Barwiony w ograniczonym zakresie StoColor System

Obrobka Mozliwost obrobki maszynowe]
Na zewnairz.
Nie nanosic na wilgotne | zabrudzone podioza.

Grupa produktow Tynk silikonowy

Podstawowe skladniki Dyspersja polimerowa, emulsja Zywicy silikonowe], bigle pigmenty, pigmenty mineralne, weglan
wapnia, wodorotlenek glinu, wypelniacze silikatowe, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, Srodki
konserwujace

Parametry Kryterium Noma | Wytyczne Wartosé
Gestodé DIN 53 217 1.7-19 glen?
Gestost strumienia dyfuzji pary wodnej V' DINEN 130 7783-2 110-160 giim? d)
Wsp. dyfuzji pary wodnej p DIM EM 150 T783-2 70100
Wap. dyfuzji pary wodnej =4 DIM EN 150 7783-2 020 m
Kapilame podciaganie wody DIM EN 1062-] 0105 kglim® h'3)
Przewodnost cieplna DIN 4108 0.7 Wiim K)

Podane paramedry 53 wartosciami srednimi wymikow uzyskanych podezas badan. Z uwagi na stosowanie surowcow
naturalnych rzeczywiste wartosci moga, nieznacanie odbiegad od wielkoss podanych w tabeli. Rodnice te nie maja,
jednak wohywu na jakosc | wiasciwosei produkbu.

Obrobka — Wskazowki

Podioze Podioze musi byc trwate, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitow i odspojen.

Przygotowanie podioza Sprawdzic nosnost istnigjacych powbok. Powtoki nienasne usunac.

Podiods Gruntowania Powloka posrednia

Tyrk podstawawy MG P | b ey ) StoPrep Miral

yrik possay E stary SioPrim Micro SioPrep Miral

Tyrk podstawawy MG P || ey ] Stofrep Miral

¥rk pocsimany stary SioPrim Micro SioPrep Miral

T i . POWY - SioPrep Miral
i podstawo 5

yip i stary SioPrim Micro SioPrep Miral

HoWa - StoPrep Miral

Farka dyspersyjna zam StoPlex W luk SioPrim SioPreg Miral

Plex

: - StoPrep Miral

Farka silkatowa newa o errER Vi

s SioPrim Micro StoPrep Miral

mowa - SioPrep Miral

Farka silikonowo-Zywicana =] StoPlex Wik SioPrim StoPrep Miral

Plex

; - SioPrep Miral

Farta mineralna newa - orrep Wi

s SioPrim Micro SioPrep Miral
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StoSilco K

Tynk silikonowy o fakturze baranka

Temperatura obrobki Minimaina temperatura obribki | podioZa +5°C
Uklad warstw Grunfowanie:
W zaleZnosc od rodzaju i stanu podioza
Powioka posrednia:

StoPrep Miral ewentualnie Sto-Putzgrund w kolorze dopasowanym do powdoki kofcowe]
Powloka kofcowa:
StoSilco K

Przygotowanie materiau

Dodac wody do uzyskania odpowiednie] konsystencii. Przed obrobka dokizdnie wymieszac.
Przy obrobce maszynowe] dodatek wody musi byc dostosowany do parametrow pracy kazdej
maszyny | pompy.

Zuzycie Materiat Zuzycie ok.
StoSilco K 1.0 mm 19-22 kgim?
StoSilco K 1.5 mm 23-26kgm?
StoSileo K 2.0 mm 31-35kgim?
StoSilco K 3.0 mm A4 L7 kgim?
Fuycie matefialy uzaleFnione jest od rodraju podioZa | sposobu nanoszenia. Podane waroscl zudycia 53 warosciami
orientacyjnymi.
Obrobka StoSilco K nanosic réwnomiernie na grubost Ziama paca ze stali nierdzewne].

Fakturowanie przy pomocy pacy z utwardzonego tworzywa. StoSilco K 3,0 mm mozna fakturo-
wat paca drewniana,

StoSilco K moZna nanosic mechanicznie przy pomocy pisfoletu Sto-Trichterpistole lub dostep-
nych urzadzen do natrysku tynkow drobnoziamistych.

Technika nanoszenia, narzedzia jak rownieZ podioZe moga miet Znaczacy wplyw na koncowy
rezultat.

Czyszczenie narzedzi Waodg natychmiast po uZyciu.

Opakowanie Wiadro 25 kg

Barwa Bialy i w ograniczonym zakresie kolordw StoColor System
Przy stosowaniu jako powioka kofcowa w systemach ocieplen nalefy stosowad kolory o wspdl-
czynniku odbicia rozproszonego > 20%.
W zwiazku ze stosowaniem surowcow naturalnych mogs sporadyczrie powstawac roinice
kelorystyczne wywolane lekko ciemnigjszym kruszywem.
Przy wysokich obcigZeniach mechanicznych na ciemnych, intensywnych kolorach moga wyste-
powad miejscows przebarwienia. Migjsca fe oznaczaja, Ze Zastosowane w podioZu kruszywe
lub pigmenty s3 jasniejsze od zastosowanych naturalnych, biakych piaskow lub naturalnych
wypelniaczy. Przebarwienia nie wplywaja na jakosc i funkcjonalnose powloki.

Zabarwianie Przy uzyciu StoTint Agqua w ilosci max 1%

Dostepne mozliwosci

Skladowanie

Warunki sktadowania

Wersja z zabezpieczeniem przed dzialaniem alg ilub grzybow (Filmkonservierung). Dziatanie
opdiniajace | zaberpieczajace. Dlugofrwata odpomo2t na powierzchniach trwale ogamietych
dzislaniem alg i grzybow nie moze by zagwarantowana. Przy zamowieniu naleZy dopizac
Filmkonservierung” (obowiazuje doplata).

Przechowywat w szczelnie zamknigtych opakowaniach. Chronic przed mrozem.

Czas sktadowania

Najlepsza jakosc w oryginalnym opakowaniu do .. (patrz cpakowanie)
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6.2.8 Wetna mineralna.

Obszar Opis

Wspotczynnik przewodzenia ciepta:

- deklarowany A p=0,036 W/mK

- obliczeniowy A op = 0,037 W/mK

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem | 0,90 kN/m?

wiasnym

Klasa reakcji na ogien A1 wyrdb

Kod wyrobu MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-
PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

Polska Norma EN 13162:2012

Certyfikat Zgodnosci CE 1390-CPR-0255/10/P

1390-CPR-0256/10/P

Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011
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6.2.9. Impregant podbitki drewnianej .

ZASTOSOWANIE

Impregnaty te sg profesjonalnym srodkiem dekoracyjno-impregnujacym do drewna i materiatow
drewnopochodnych. Dodatek srodkéw repelencyjnych umozliwia zabezpieczenie impregnowanej
powierzchni przed wilgocia, a tym samym drewno przed gniciem, grzybami oraz szkodnikami .
Produkt jest przeznaczony do malowania podbitek, boazerii fasad, filarow, belek, balustrad, pergoli,
sztachet, ptotow, drewnianych elementéw ogrodowych oraz innych.

CHRON! PRZED SZKODNIKAMI ATAKUJACYMI DREWNO

WEASCIWOSCI

Srodek impregnujacy gwarantuje trwatosé barwy i powloki ze wzgledu na wysoki stopien

penetragi. Produkt zawiera szlachetne woski, dzieki ktérym pokryta powierzchnia nie chifonie wody.
Zawarte w nim pigmenty s3 odpome na dziafanie promienj UV. Impregnat zachowuje rysunek
stojow drewna. Preparat tworzy powloke pdimatowa. Srodek nadaje sie do pielegnac,
zabezpieczania i barwienia wszystkich rodzajow drewna oraz materiatdow drewnopochodnych.
Produkt charakteryzuje sie bardzo wysoka trwatoscia kolorow oraz odpornoscig na
dziatanie czynnikow atmosferycznych. Wiasciwg barwe uzyskuje sie dopiero po aplikacji, po
catkowitym wyschnieciu impregnowanej powierzchni. Jako jeden z nielicznych obnizg palnosé

materiatu - jest niepalny
R ¥
5y & complete
y weather \
protection

skiad chemiczny: zZywice, woski, pigmenty, dodatki
postac: péiptynna do galaretowate)

kolor: wg wzornika kolorow

zapach: fagodny, specyficzny

pH: ~9,5

gestosc: ~1,00 g/cma

iloS¢ warstw: 2

catkowity czas schniecia: 12-24 h

sposob nanoszenia: ceetec A 250

DANE TECHNICZNE
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wydajnosc: w zaleznosci od chlonnosci powierzchni oraz techniki
aplikacji, do 10 mz/litr (jedna warstwa)
warunki sktadowania: 5-30:C

MALOWANIE/'STOSOWANIE

Impregnat stosuje sie w postaci nie rozcieniczone]. Produkt posiada konsystencje od plynnej do
galaretowate]. Przed uzyciem produkt nalezy doktadnie wymieszac w celu uzyskania jednorodnej
konsystencyi oraz barwy w cale] objetosci opakowania. Malowanie nalezy przeprowadzac w
temperaturze powyze] 7 - C. Nanosic rdwnomiemis za pomocy maszyny typu ceetec lub pedzlem.
W przypadku malowania wisksze] powierzchni zaleca sie stosowanie produktu o tym samym
numerze partii produkcyjnej. W innym przypadku zawartose wszystkich opakowan nalezy polaczyd
I przemieszac ze soba, w celu uzyskania jednelitego odcienia. Finalny kolor zalezy od wielu
czynnikéw, miedzy innymi od jakosci | gatunku drewna, rodzaju obrobki jego powierzchni, ilosci
naniesionych warstw. Kolor produktu w opakowaniu moze rdznic sie od podanego na wzorniku.
Wiasciwy jest obserwowany po wyschnieciu impregnowane] powierzchni.

BEZPIECZENSTWO STOSOWANIA
Produkt niepalny. Mie klasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich

zakonczeniu pomieszczenie wietrzyc do zaniku zapachu. Produkt przechowywad w miejscu
niedostepnym dla dzieci. W czasie prac stosowad odziez ochronng.

WEASCIWOSCI PRODUKTOW POMOCNICZYCH

BORAMON C30 Glowne cechy ALTAX-LUXDECOR- PRIMACOL Glowne cechy
produktu: produktdw:

* Najlepsze aby skutecznie zabezpieczyd
drewno podbitkowe przed czynnikami
atmosferycznymi — woda, wilgocia i
stofcem,

. Impregnat dziata takize na drewnie o
podwyizszone) wilgotnosci.

Boramon C30 moize mied kontakt z blacha
ocynkowang lub powlekana, gdyz jego
korozyjnosc wobec stali jest
porownywalna z czysta woda (przed
wyschnigciem); po wyschnigciu nie
jest korozyjny w ogdle.

. idealny do zabezpieczania drewna
nowego oraz do odnawiania i
zabezpieczania drewna starego, juz
poszarzalego,

" IMPREGNATY O OBNIZONE] PALNOSCI -
w przeciwienstwie do innych
impregnatow, sa niepalne i chronia przed
ewentualnym zaplonem

. impregnuje drewno skutecznis
zabezpieczajac je przed grzybami
domowymi i plesniowymi, glonami,
bakteriami oraz owadami Zerujacymi w
drewnie

. wysokiej jakosc Zywice | woski sprawiaja, ze
preparat nie luszczy sig i nie peka, co
powoduje, 22 odnawianie zabezpieczenia jest
niezwykle proste,

. na drewnie juz zarazonym zwalcza grzyby
plesniowe i domowe

. zawiera biocyd nowej generacji
pozwalajgcy uzyskad wysoka skutecznosd
biclegicana drewna

" jest prosty w nakladaniu — dzigki zelowej
konsystencji nie scieka, nie kapie i bardze
dobrze sia rozciara,

. jest niewymywalny — utrwala sig w
drewnie po ok. 2 dniach od momentu
wykonania impregnacji

* nowoczesne pigmenty nadajg trwaly kolor i
zabezpieczaja drewno przed szarzeniem,

* produkt ma delikatny, niedraznigcy zapach,

* nie barwiacy - moze byc stosowany pod jest bezpieczny dla ludzi | zwierzat.

impregnaty barwiace

* umozliwia drewnu oddychanie i oddawanie

. posiada wazne Pozwolenie ministra : ;
wilgoci na zewnatrz,

zdrowia na obrot preparatem biochronnym |
biobdjczym nr: 07 75/04,

www.podbitkadrewniana.pl
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6.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Uzywac sprzetu i maszyn zalecanych przez producenta systemu odpowiednio do naktadanego
materiatu .

6.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

6.5 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakosci
wykonywania robét, prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowag ST, pozwoleniem na
budowe lub decyzjg na prowadzanie robét, przepisami obowigzujgcymi Polskimi Normami,
aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru
wg zatwierdzonego harmonogramu roboét jak réwniez za zminimalizowanie utrudnieh zwigzanych
z prowadzonymi pracami.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac¢ przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.
6.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Kontroli i odbiorowi bedg podlega¢ wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym , warunkami producentéw oraz obowigzujgcymi normami.

Etapy odbioru prac :

-odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - jest to etap zamkniecia jakiegos$ ele-

mentu, po ktérym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania;

-odbidr koncowy - nastepuje po catkowitym wykonaniu wszystkich roboét, opisanych

W umowie oraz po pozytywnym wykonaniu préb koncowych;

6.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar i obmiar robét wykona¢ zgodnie z wytycznymi znajdujgcymi sie w Katalogu Naktaddw
Rzeczowych.

6.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Przy odbiorze tynkéw sprawdzana bedzie ich grubos¢ , gtadkos¢ , przyczepnos¢ do podtoza na
catej powierzchni. Sprawdzane beda rowniez odchytki od pionéw i poziomdw.

6.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Prace te nalezy wliczy¢ w kosz wykonania cato$ci zadania.

6.10 Dokumenty odniesienia.

Rozporzgdzanie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz. 1126 z 2003 r. BIOZ plan oraz
Rozporzgdzanie MBiPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe Tynki szlachetne.Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze
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PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkdw zewnetrznych i
wewnetrznych

Tynki zewnetrzne

PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne

Kruszywa famane ze skat weglanowych do lastryko i suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych

7.REMONT BALKONOW.
7.1.1 Remont plyty balkonu.

Zlikwidowac istniejgce warstwy znajdujace sie na balkonie : lastriko 2 cm , izolacje. Oczyscic¢
ptyte. Zdemontowac istniejgcg balustrade. Tynki skruszate skué, przyjeto 50 % tynkow na 1 plycie
balkonu.

Wykona¢ renowacje ptyty balkonu cementowg zaprawg naprawczg. Odkryte zbrojenie ptyty oraz
obciete marki po starej balustradzie zabezpieczy¢ preparatem ochrony korozyjnej. Ptyte
wyszpachlowac¢ , pomalowa¢ farbami wodoodpornymi.

Natozy¢ nowe warstwy : warstwe spadkowg 4-5,5cm , styropian 10cm, folie PE , wylewke
betonowg 5,4cm, ptytki kolekcji Quartz , format 30,5x30,5 cm w kolorze Silver o wysokich
parametrach antyposlizgowosci na kleju mrozoodpornym , elastycznym 1,5¢cm ( dystrybutor
DAGMA Katowice ) .

Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wysoko$¢ ptyty tarasu po wykonczeniu powinna by¢ rowna
poziomowi podtogi w pokoju.

Od spodu ptyte tarasu ociepli¢ 5 cm styropianu. Otynkowa¢ tynkiem cienkowarstwowym — jak

elewacja .

L ]
preparat preparat zaprawa szpachla

sezepny ochrony napraweza | naprawcza
BOLIXSCS |  korozyjnej BOLIXWB | BOLIXSPN
BOLIXAKO

7.1.2.Balustrada balkonu.

Zdemontowac istniejgce balustrady , zamontowaé nowe systemowe.

System Balustrad Aluminiowych to konstrukcje, ktéra nie wymagajg spawania.
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Tym samym eliminuje to koniecznos$¢ szlifowania, polerowania, odttuszczania itp. Montaz
konstrukcji pozostanie ,czysty” i szybki. Do ztozenia takiej konstrukcji postuzg standardowe
ztgczki . Producent dostarcza gotowy, lakierowany materiat. Balustrady dokrecane do lica ptyty .
Wypetnienie stanowi¢ bedzie szkto bezpieczne.

7.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

7.2.1 Mineralny preparat ochrony korozyjne;j.

Jest to jednokomponentowy preparat o lekkim czerwonym zabarwieniu, sktadajgcy sie z cementu
modyfikowanego polimerem, zawiera inhibitor korozji. Ma zastosowanie jako ochrona

przeciwkorozyjna stali zbrojeniowej w betonie.

Dane techniczne:

Zuzycie: ok. 150 gna 1 mb preta O 14
Temperatura stosowania: +5 do +25 °C
Proporcje mieszania: 380 ml wody na 1 kg suchego preparatu

Czas wykorzystania 60 min
przygotowanego preparatu:

Przechowywanie: Preparat przechowywaé w szczelnym i nieuszkodzonym
opakowaniu. Chroni¢ przed mrozem i przegrzaniem. Okres
przydatnosci do stosowania wynosi 9 miesiecy od daty produkgji
umieszczonej na opakowaniu. Wyrdb przechowywac w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

Skorodowang stal nalezy oczys$ci¢ mechanicznie przy uzyciu szczotki drucianej .Preparat nanies¢
na catg powierzchnie zbrojenia przy pomocy pedzla , dwukrotnie w odstepie 3 h. Czas
utwardzania preparatu wynosi 5h.

7.2.2 Naprawcza zaprawa cementowa.

To jednokomponentowa zaprawa na bazie cementu, modyfikowanego polimerem i wibknem
zbrojgcym. Jest stosowana do wypetniania ubytkéw w betonie i betonach zbrojonych. Stuzy do
wypetniania ubytkéw spowodowanych korozjg betonu, a takze uszkodzeniem mechanicznym,

odpryskami otuliny przy korozji stali zbrojeniowe;j.

Dane techniczne:

Zuzycie na kazdy 1 mm grubosci: ok. 1,90 kg/m?
Proporcje mieszania: 115-120 ml wody na 1 kg suchej zaprawy

Czas wykorzystania przygotowanej 45 min
zaprawy:

Przechowywanie: Preparat przechowywa¢ w szczelnym i nieuszkodzonym
opakowaniu. Chroni¢ przed mrozem i przegrzaniem. Okres
przydatnosci do stosowania wynosi 9 miesiecy od daty produkgc;ji
umieszczonej na opakowaniu. Wyréb przechowywaé w miejscu
niedostepnym dla dzieci.
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7.2.3 Szpachla naprawcza.

Jest to jednokomponentowa sucha zaprawa szpachlowa na bazie cementu modyfikowanego
polimerem. Stuzy do cienkowarstwowego wyréwnywania i wygtadzania powierzchni betonowych
przed naktadaniem powfok malarskich .

Zuzycie na kazdy 1 mm grubosci: ok. 1,60 kg/m?
Temperatura stosowania: +5do +25 °C
Proporcje mieszania: 200-210 ml wody na 1 kg zaprawy

Czas wykorzystania przygotowanej 60 min
zaprawy:

Przechowywanie: Preparat przechowywaé w szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu.
Chroni¢ przed mrozem i przegrzaniem. Okres przydatnosci do
stosowania wynosi 9 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu. Wyréb przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

7.2.4 Preparat szczepny.
Jest to jednokomponentowy preparat sktadajgcy sie z cementu modyfikowanego polimerem.
Preparat ma zastosowanie do wykonania warstwy sczepnej pomiedzy starym podtozem

betonowym, a nowa zaprawg naprawcza.

Zuzycie: 1,5-2,5kg/m2
Temperatura stosowania: +5do +25 °C
Proporcje mieszania: 400 ml wody na 1 kg suchego preparatu

Czas wykorzystania przygotowanego 60 min
preparatu:

Przechowywanie: Preparat przechowywac¢ w szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu.
Chroni¢ przed mrozem i przegrzaniem. Okres przydatnosci do
stosowania wynosi 9 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu. Wyréb przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

7.2.5 Farba do betonu.

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powtok malarskich na
zewnatrz i wewnagtrz budynkéw. Tworzy na malowanym podtozu barwna, elastyczng powtoke o
jedwabistym potysku. Posiada wysokg odpornosé na dziatanie wody oraz zmiennych warunkéw
atmosferycznych. Charakteryzuje sie duzg odpornoscig na zarysowania i Scieranie, jest
wyjagtkowo odporna na zabrudzenia i tatwo zmywalna. Doskonale nadaje sie do malowania
pierwszego i malowania renowacyjnego, szczegodlnie jako warstwa wierzchnia w systemie
reperacji balkonow. Stuzy takze do malowania posadzek cementowych i innych podtozy
mineralnych w pomieszczeniach zamknietych. UWAGA ! Farba uzyskuje wtasciwosci uzytkowe

po dodaniu utwardzacza (ktory jest sprzedawany w komplecie razem z farbg).
Zuzycie /podtoze rowne/: 0,10+0,20 I/m?

Temperatura stosowania: +5 do +25 °C
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Czas schniecia: 6h
Catkowite utwardzenie: 48 h
Stopien potysku: jedwabisty
Gestosé objetosciowa: 1,07 kg/dm?®

Konsystencja: gesta ciecz

7.2.6 Ptytki gresowe.

Ptytki kolekcji Quartz , format 30,5x30,5 cm w kolorze Silver o wysokich parametrach
antyposlizgowosci na kleju mrozoodpornym , elastycznym 1,5cm ( dystrybutor DAGMA Katowice
7.2.7 Balustrada.

System Balustrad Aluminiowych to konstrukcje, ktéra nie wymagajg spawania. Tym samym
eliminuje to koniecznos$¢ szlifowania, polerowania, odttuszczania itp. Montaz konstrukgji
pozostanie ,czysty” i szybki. Do ztozenia takiej konstrukcji postuzg standardowe ztgczki .
Producent dostarcza gotowy, lakierowany materiat. Balustrady dokrecane do lica ptyty .
Mocowanie boczne , stopka boczna kotwiona do lica ptyty na zywicy . Mocowanie zawiera :
stopka boczna, podkiadka regulacyjna, zaslepka do stopki , stupek okragty. Porecz asymetryczna
o wymiarach 115/105 mm. Dodatkowo balustrada zawiera takie elementy jak : zaslepki , ramie do
zaslepki , tgcznik prosty do poreczy , tgcznik pod katem 90 stp do poreczy , tgcznik nastawny do
poreczy , fgcznik giety do poreczy. Stupek prostokatny aluminiowy 50/38mm.

7.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Uzywac¢ sprzetu i maszyn zalecanych przez producenta systemu odpowiednio do naktadanego
materiatu .

7.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

7.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakosci
wykonywania robot, prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowg ST, pozwoleniem na
budowe lub decyzjg na prowadzanie robét, przepisami obowigzujgcymi Polskimi Normami,
aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru
wg zatwierdzonego harmonogramu robét jak réwniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych
z prowadzonymi pracami.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

7.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Kontroli i odbiorowi bedg podlega¢ wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym , warunkami producentéw oraz obowigzujgcymi normami.

Etapy odbioru prac :
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-odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - jest to etap zamkniecia jakiego$ elementu, po
ktérym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania;

-odbidr koncowy - nastepuje po catkowitym wykonaniu wszystkich robét, opisanych

w umowie oraz po pozytywnym wykonaniu prob korncowych;

7.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Przedmiar i obmiar robét wykona¢ zgodnie z wytycznymi znajdujgcymi sie w Katalogu Naktadow
Rzeczowych.

7.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Przy odbiorze tynkow sprawdzana bedzie ich grubos¢ , gtadkosé , przyczepnos¢ do podtoza na
catej powierzchni. Sprawdzane beda rowniez odchytki od pionéw i poziomdw.

7.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Prace te nalezy wliczy¢ w kosz wykonania catosci zadania.

7.10 Dokumenty odniesienia.

Rozporzgdzanie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz. 1126 z 2003 r. BIOZ plan oraz
Rozporzadzanie MBiPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkow zewnetrznych i
wewnetrznych

Tynki zewnetrzne

PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne

Kruszywa famane ze skat weglanowych do lastryko i suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych
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8.WYKONANIE NOWYCH POCHYLNI | SCHODOW

8.1.1. Wykonanie nowych pochylni i schodéw.

Zostaty przebudowane zewnetrzne wejscia do klatek schodowych , korytarzy i pomieszczen
gospodarczych .

Nalezy wyburzy¢ istniejgce pochylnie oraz schody w ich miejsce wykona¢ nowe wedtug projektu .
Nowa konstrukcja pochylni zelbetowa , wykohczenie ptyta granitowa piaskowana w kolorze grafitowym
grubosci 2 cm na kleju . Balustrady pochylni i schodéw systemowe . Przed wykonaniem montazu ,
nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary . Posadzki w podcieniach przed wejsciem z pochylni , nalezy
sku¢ i potozyé ptyty granitowe grafitowe piaskowane .Istniejgce posadzka to posadzka betonowa,
lastriko .

Ptyty granitowe minimalny wymiar 120x100cm na spocznikach , boki wymiar dostosowaé do rysunku
, dzieli¢ co 100-150cm ,

Przy kazdym wejsciu nalezy wykona¢ nowe schody konstrukcji betonowej. Do budowy schodéw
zewnetrznych zastosowac beton B30 , W6, F75. Stopnie i boki schodéw wykonczyé¢ ptytg granitowg
kolor grafitowy , piaskowana . Ptyty granitowe montowac

bez noskéw , ponizej rysunek.

Schody i pochylnie zewnetrzne muszg by¢é oddylatowane od budynku- zatozy¢ dylatacje ok. 0,5 cm (
w miejscu dylatacji zatozy¢ styropian i fuge elastyczng).

Wykona¢ fundamenty schoddw i pochylni zagtebi¢ 90 cm ponizej poziomu gruntu, podla¢ 10 cm
chudego betonu oddzielonego warstwg papy na osnowie poliestrowej zabezpieczajacej przed
przenikaniem wilgoci z gruntu. Wykonac $cianki fundamentowe z bloczkéw betonowych szerokosci 30
cm.

Wykona¢ deskowanie tracone , uformowac stopnie i pochylnie , zasypac¢ ubitym piaskiem .Catos¢
oddzieli¢ warstwg papy.

Na tak przygotowanym podtozu zabetonowac ptyte, a nastepnie stopnie, wypetniajgc pionowe
zastawki z deskowania odwzorowujgcego obrys kazdego stopnia. Zastawki muszg by¢ precyzyjnie
wymierzone i usztywnione. Powinna by¢ na nich odznaczona wysokos$¢ stopni i poziomow. Wymiar
najnizszego stopnia musi uwzglednia¢ grubos¢ materiatu, ktérym wykoncza sie grunt wokét przy
budynku. Miedzy Sciang budynku, a schodami zostawiamy szczeline dylatacyjna, ktorg wypetnia

sie cienkim paskiem styropianu lub paskiem papy.
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Przez kilka dni, az do stwardnienia betonu, nie nalezy po nim chodzi¢. Potem mozna sig juz po
schodach przemieszczaé, cho¢ petng wytrzymatos¢ osiagng po 3-4 tygodniach. Od czasu do czasu
pola¢ twardniejgcy beton woda. Po catkowitym zwigzaniu betonu zabezpiecza sie ptyte
przeciwwilgociowo. Schody i pochylnie wykonczyé ptytg granitowg gr 2 cm klejong mrozoodpornym,
elastycznym klejem. Rozprowadza sie go na ptytach granitowych i na podtozu, dzieki czemu nie
bedzie szczelin, w ktére mogtaby dosta¢ sie woda i po zamarznieciu spowodowa¢ odspojenie piyt.
Podest przed drzwiami musi mie¢ uksztattowany minimalny spadek (1,5%) w kierunku zewnetrznym.
Rozmierzajgc schody, nalezy pamieta¢ o uwzglednieniu grubosci oktadziny wykanhczajgcej stopnie i
podest oraz nawierzchnie chodnika (to materiaty roznej grubosci) , nalezy odpowiednio dostosowac
wysokos$¢ 1 stopnia.

8.2 Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

8.2.1 Ptyty chodnikowe betonowe.

Zewnetrzne schody prowadzace do kuchni i do pim . gospodarczych wykoriczono kamiennymi ptytami
betonowymi mm, grubo$¢ 43 mm. Plyty ktas¢ na wylewce cementowej Wierzchnia powierzchnia ptyt
powinna by¢ chropowata, mtotkowana

8.2.2 Balustrada

System Balustrad Aluminiowych to konstrukcje, ktéra nie wymagajg spawania. Tym samym eliminuje
to koniecznos$¢ szlifowania, polerowania, odttuszczania itp. Montaz konstrukcji pozostanie ,czysty” i
szybki. Do ztozenia takiej konstrukcji postuzg standardowe ztgczki . Producent dostarcza gotowy,
lakierowany materiat.

8.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Zgodnie z technologig i zaleceniami producenta .

8.4 Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu , ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

8.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy , jako$ci wykonywania
robot , prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowg ST , pozwoleniem na budowe lub
decyzjg na prowadznie robot , przepisami obowigzujgcymi Polskimi Normami , aktualnym Prawem
Budowlanym , wymogami norm branzowych , poleceniami Inspektora Nadzoru wg zatwierdzonego
harmonogramu robét jak réowniez za zminimalizowanie utrudnieh zwigzanych z prowadzonymi
pracami.

W trakcie wykonywania robdt nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy .
Rozporzgdznie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz 1126 z 2003 r. BIOZ plan oraz Rozporzadznie
MBIPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t
budowlano montazowych i rozbidrkowych.

Roboty powinny byé prowadzone w warunkach suchych +5-+25 stp.

74



8.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Kontroli i odbiorowi bedg podlega¢ wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem

budowlanym , warunkami producentéw oraz obowigzujgcymi normami.

Etapy odbioru prac :

-odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - jest to etap zamkniecia jakiegos ele-
mentu, po ktérym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania;
-odbidr koncowy - nastepuje po catkowitym wykonaniu wszystkich robét, opisanych

w umowie oraz po pozytywnym wykonaniu prob korncowych;

8.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiary wykonywa¢ wedtug wytycznych znajdujgcych sie w KNR .

8.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Przy odbiorze sprawdzane bedzie sposob utozenia ,kat nachylenia , weryfikacja elementéw
poziomych i pionowych.

8.9 Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty nalezy wliczy¢ w cato$¢ zadania.

9.WYKONANIE OPASEK WOKOL BUDYNKU , CHODNIKOW , MALA

ARCHITEKTURA
9.1.1. Wykonanie opasek wokét budynku i chodnikéw.

Po wykonaniu izolacji $cian fundamentowych , nalezy wykonaé¢ opaske wokot budynku szerokosci
60cm z kostki betonowej 20x10cm , grubosci 6¢cm kolor szary , na podbudowie z piasku gr 5cm i

podbudowie z kruszywa tamanego 0-0,31 cm grubosci 20cm i 10 cm piasku , zasypac izolacje scian

do gtebokosci 100cm ziemig z odkopow. Opaske profilowaé w kierunku od budynku na teren zielony .

Opaske zakonczy¢ kraweznikiem betonowym 8 /30cm na fundamencie z chudego betonu.

Przy wykonywaniu remontu wej$¢ i budowy nowych pochyini , nalezy wykona¢ nowe dojscia —
chodniki , istniejgcg nawierzchnia trawa, nawierzchnia projektowana ptyta chodnikowa grafitowa .

Nalezy rowniez wymieni¢ nawierzchnie przy wejsciu gtdbwnym do budynku na ptyte chodnikowg

grafitowg — istniejgca nawierzchnia betonowa asfaltowa.

Podbudowa pod opaske z kostki betonowej :

# 6 cm kostka betonowa wibroprasowana
# 5cm podsypka cem. — piask. 1:4

# 20 cm kruszywo tamane 0/31.5mm

# 10 cm piasek

-rodzimy grunt
Podbudowa pod ptyty chodnikowe :

- ptyta chodnikowa 4,3 cm wymiar 40x40cm, kolor grafitowy

- 5cm podsypka cem. — piask. 1:4
-20cm kruszywo tamane 0/31.5mm
-10cm piasek

- grunt rodzimy
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9.1.2. Atrium

W atrium skuc istniejgcg posadzke betonowg , wykona¢ nowe warstwy :

- kostka betonowa gr.8cm

-podsypka piaskowa gr. 5cm

-podbudowa kruszywo tamane 0-31,5 mm , gr. 20cm

W atrium znajduje sie odprowadzenie rynny oraz studzienka odptywowa . spadek uzyskaé w kierunku
studzienki. Wymieni¢ kratke odptywu wod deszczowych na metalowg 20x20 cm wraz z osadnikiem i
rurg $r.20cm - podigczy¢ do istniejgcej instalacji odprowadzania wod deszczowych.

Wymieni¢ okna , pozostawi¢ tylko jedno wejscie do atrium zgodnie z projektem , wejscie drugie
podmurowacé , wstawi¢ okno. Po ociepleniu $cian zatozy¢ nowg rynne i rure spustowg , zatozy¢ nowe
obrébki blacharskie murkéw ogniowych . Wykonac¢ izolacje $cian fundamentowych i $cian
zewnetrznych atrium.

9.1.3.Kwietniki

Przy wykonywaniu odkopéw i izolacji $cian fundamentowych istniejgce kwietniki na elewaciji frontowej
przy elewacji zlikwidowac . W ich miejsce oraz na catym przedpolu wymieni¢ nawierzchnig na ptyty
chodnikowe gr 4,3 cm o wymiarach 40x40cm w kolorze grafitowym .

Podbudowa pod ptyty chodnikowe :

- ptyta chodnikowa 4,3 cm wymiar 40x40cm, kolor grafitowy

- 5cm podsypka cem. — piask. 1:4
-20cm kruszywo tamane 0/31.5mm
-10cm piasek

- grunt rodzimy
9.1.4 Mata architektura.

Przedpole przed wejsciem gtéwnym nalezy wyposazy¢ w

NAZWA OPIS ILOSC

LAWKA DONA 3 SZT
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DONICA MALA

DONICA DUZA

2 SZT
DON-44
Wymiary: 39/39/45
Waga: 74 kg
2 SZT

TRy [ TN o W
il 17T

DON-43A

Wymiary: 59/59/70
Waga: 153 kg
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DONICA Wymiary 50 x 24 cm niska 2S7ZT
PROSTOKATNA

KOSz 1SZT
SZESCOKATNY

9.2 Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

9.2.1 Ptyty chodnikowe betonowe.

Plyty o wymiarach 40x40x4,3 cm Wierzchnia powierzchnia ptyt powinna by¢ chropowata, mtotkowana
9.2.2 Balustrada

System Balustrad Aluminiowych to konstrukcje, ktéra nie wymagajg spawania. Tym samym eliminuje
to koniecznosc szlifowania, polerowania, odttuszczania itp. Montaz konstrukcji pozostanie ,czysty” i
szybki. Do ztozenia takiej konstrukcji postuzg standardowe ztgczki . Producent dostarcza gotowy,
lakierowany materiat.

9.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Zgodnie z technologig i zaleceniami producenta .

9.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu , ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t oraz nie spowodujg pogorszenia stanu Srodowiska
naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

9.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy , jakosci wykonywania
robot , prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowg ST , pozwoleniem na budowe lub
decyzjg na prowadznie robot , przepisami obowigzujgcymi Polskimi Normami , aktualnym Prawem
Budowlanym , wymogami norm branzowych , poleceniami Inspektora Nadzoru wg zatwierdzonego
harmonogramu robét jak réwniez za zminimalizowanie utrudnieh zwigzanych z prowadzonymi
pracami.

W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy .
Rozporzgdznie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz 1126 z 2003 r. BIOZ plan oraz Rozporzgdznie
MBIiPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbiérkowych.

Roboty powinny byé prowadzone w warunkach suchych +5-+25 stp.

9.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Kontroli i odbiorowi bedg podlega¢ wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym , warunkami producentéw oraz obowigzujgcymi normami.

Etapy odbioru prac :

-odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - jest to etap zamkniecia jakiegos ele-

mentu, po ktérym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania;
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-odbidr kohcowy - nastepuje po catkowitym wykonaniu wszystkich robot, opisanych

W umowie oraz po pozytywnym wykonaniu préb koncowych;

9.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiary wykonywa¢ wedtug wytycznych znajdujgcych sie w KNR .

10.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Przy odbiorze sprawdzane bedzie sposéb utozenia ,kgt nachylenia , weryfikacja elementéw
poziomych i pionowych.

9.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty nalezy wliczy¢ w cato$¢ zadania.
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