ZBiLK DZIAL INWESTYCJI SZCZECIN UL. JAGIELLONSKA 34 C

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
4.04.2024 r.

PRZEDMIAR

Wykonanie studni rewizyjnej wéd opadowych i drenarskich wraz z wykonaniem izolacji pionowej czesci
muru od strony podwdrza na odcinku pomiedzy drenazami powierzchniowymi - "fosami" wraz z robotami
towarzyszacymi

Szczecin ul. Nad Odrg 109

ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH

UL. MARIACKA 25 SZCZECIN

BUDOWLANA

Janusz Gosiewski
Tadeusz Frankowski
4.04.2024 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 18502 Uzytkownik: ZBiLK Szczecin



Nad Odrg109_2024 |ZOLACJE_PRZEDMIAR_CALOSCIOW PRZEDMISR24.ATH

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty VAT 8%
1.1 Roboty rozbiérkowe, ziemne i odtworzeniowe
1/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1.1/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill- z wyréwnaniem dna wykopu
[wykopy odcinkami]
4,21*1,00*1,95 m3 8,210
RAZEM 8,210
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1.1/0504-01
analogia
1,07*1,97 m?2 2,108
RAZEM 2,108
3|KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |m?2
d.1.1/0107-01 kos¢ do 3 m
(4,21+2*2)*1,95 m?2 16,010
RAZEM 16,010
4|KNR 4-01 Zasypanie wykopow dowiezionym piaskiem zasypowym [10 % wykopu] m3
d.1.1]0105-02
analogia
poz.1*0,10 m3 0,821
RAZEM 0,821
5|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.1-poz.4-4,20*1,85*0,15 m3 6,224
RAZEM 6,224
6/KNR 4-01 Wywoz zagruzowanego gruntu z wykopu m3
d.1.1]0108-07
poz.1-poz.4+4,20*3,00*0,2+po0z.44*0,20+poz.40*0,20 m3 13,399
RAZEM 13,399
7|KNR 4-01 Wywéz gruntu zagruzowanego z wykopu samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1.1/0108-08 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
poz.6 m3 13,399
RAZEM 13,399
1.2 Zabezpieczenie chodnika i podwérka w trakcie wykopow
8|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie - barierki ochronne m2
d.1.2{1809-01
analiza indy-
widualna
12*0,8 m?2 9,600
RAZEM 9,600
9/KNR 2-31 Stupki do tablic ostrzegawczych szt.
d.1.2/0702-01 z.o.
2.13. 9902-
02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 2-31 Przymocowanie tablic ostrzegawczych szt.
d.1.2/0703-01 z.o.
2.13. 9902-
02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic ostrzegawczych szt.
d.1.2/0703-03 z.o.
2.13. 9902-
02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Izolacja pionowa
12|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach m2
d.1.3/0701-02
4,21*1,95 m?2 8,210
RAZEM 8,210
13|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkow m2
d.1.3/0101-01
poz.12 m2 8,210
RAZEM 8,210
14| KNR-W 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty tatwo dostepnych o powierzchni ponad |m2
d.1.3/0619-03 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
poz.13 m2 8,210
RAZEM 8,210
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15/|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z  |m2
d.1.3/0101-02 cegly
poz.12 m2 8,210
RAZEM 8,210
16|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegty m2
d.1.3/0737-01
poz.12 m2 8,210
RAZEM 8,210
17|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.1.3/0308-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
18/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca m2
d.1.3/0201-01
poz.12 m2 8,210
RAZEM 8,210
19|KNR 0-29 Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitumicznej do podtozy mineralnych |m2
d.1.3/0641-01
analiza indy-
widualna
poz.12 m2 8,210
RAZEM 8,210
20|KNR 0-29 Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez ci$nienia na powierzchni pionowej przy |m?2
d.1.3|0641-03 uzyciu masy bitumiczno - kauczukowej
analiza indy-
widualna
poz.12 m2 8,210
RAZEM 8,210
21|KNR 0-29 Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi ekstrudowanymi XPS [styrodur] m2
d.1.3|0643-02 grub. 15 cm mocowanymi catopowierzchniowo - styropianem wodoodporny z
systemem licznych rowkéw drenazowych - zabezpieczony zwigzkami hydrofo-
bowymi. [docieplenie nie mniej niz 1m gtebokosci ponizej terenu]
poz.12 m2 8,210
RAZEM 8,210
22|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.1.3|0207-01 wierzchni z wywinigciem na dole - na grunt i wywinieciem na gorze na $ciane
poz.12 m2 8,210
RAZEM 8,210
23|KNR-W 2-02 | Zabezpieczenie plyt polistyrenowych (ponad terenem) elementem systemo- m
d.1.3/2601-08 wym
analogia
4,21 m 4,210
RAZEM 4,210
14 Inne
24 Informacje dla lokatoréw, zamykanie drzwi na podwérko, uprzatniecie, udroz- |kpl.
d.1.4|analiza indy- |nienie i uzupetnienie-naprawa, lewejgo i prawego odwodnienia powierzchnio-
widualna wego - "fos"
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty zewnetrzne VAT 23%
2.1 Studnia
25|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego podwérzowego - wtaz stalowy nad istniejgcg szt.
d.2.1]0233-01 studnia.
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - ptyta zelbe- |m3
d.2.1|0212-05 towa nad istniejgca studnig.
analogia
1,0*1,0*0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
27|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych (murowanej z cegty) o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.2.1/0409-01 wykopie
analogia
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.2.1]0102-03 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV - grunty - wykop dla no-
9902-03 wopbudowanej studni rewizyjne;.
1,5*1,5*1,85 m3 4,163
RAZEM 4,163
29|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 110 mm-podejscia od szt.
d.2.1/0232-08 zdemontowanych pionéw KS, pionéw rynnowych i odptywdw drenarskich istnie-|
jacych.
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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30|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - pod nowobu- |[m2
d.2.1{0501-01 dowany wpust odwodnieniowy podworzowy.
2,0*2,0*0,1 m?2 0,400
RAZEM 0,400
31|/KNR 2-11 Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego - pompowanie wody z |szt.
d.2.1]2601-07 wykopu
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt.
d.2.1]1417-02 powg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2.1|0335-11 towo-wapiennej (ciany fundamentowe - przejscie kanalizacji sanitarnej)
szt. 5,000
RAZEM 5,000
34|KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg.- otwory po |szt.
d.2.1|0325-04 zdemontowanych podejsciach KS.
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR-W 4-02 | Wymiana odcinka rury z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami szt.
d.2.1]0210-05 gumowymi lub za pomocg klejenia - podejscia do nowopowstatej studni od-
wadniajacej podworka
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosc¢
5,071,5 m 7,500
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
36|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.2.1]0421-02 zewn. 160 mm
6,0 szt 6,000
RAZEM 6,000
37|KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.2.1|0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
(1,5*1,5*1,5)/2 m3 1,688
RAZEM 1,688
38|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.1{0109-09 do 1 km
1,5+2,0 m3 3,500
RAZEM 3,500
39|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.2.1{0109-10 stepny 1 km (15 km)
1,5+2,0 m3 3,500
RAZEM 3,500
2.2 Opaska
40(KNR 2-31 Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-1V m2
d.2.2|0101-01 gtebokosci 20 cm
analogia
9,70*0,5 m?2 4,850
RAZEM 4,850
41|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.2.2|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.40 m2 4,850
RAZEM 4,850
42|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.2.2|0502-06 niem spoin piaskiem
(11,19-1,50)*0,50 m?2 4,845
RAZEM 4,845
43|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2.2|0404-01 petnione zaprawg cementowg
11,19-1,50+2*0,5+4,20 m 14,890
RAZEM 14,890
2.3 Ptyta betonowa
44 |KNR 2-31 Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-1V m2
d.2.3/0101-01 gtebokosci 20 cm
analogia
4,20*3,00 m?2 12,600
RAZEM 12,600
45|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.2.3|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.44 m2 12,600
RAZEM 12,600
46|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.2.3/0308-01
4,20*3,00 m?2 12,600
RAZEM 12,600
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47|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm-ze spadkiem koper- |m2
d.2.3|0308-03 towym (od budynku do studni)
poz.46 m2 12,600

RAZEM 12,600
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