PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50
od km 0+000 do km 0+160

0,5m , 0,5m im 0,5m

0,5Mm

/l /| 2,0m 2,0m

pobocze gruntowe
|/ Pobocze utwardzone
15¢cm Z Kruszywa f: go 0/31,5mm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
3cm twa Scieralna z mie ki min. bitumicznej
Skropienie emulsjg asfaltowg
4cm fy igzgca z mie ki min. bitumicznej
Skropienie emulsjg asfaltowg
8cm gbrna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm
12cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
bcm warstwa odcinajgca z piasku
UWAGI : Nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej nr 080630C w m. Radoszki
- spadki poprzeczne zgodnie - — - -
z planem sytuacyjno-wysoko$ciowyn Adres inwestycji: Droga gmlnna r?r 080630C w m. RadoszKi
Gmina Bartniczka
Inwestor: Gmina Bartniczka
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DATA: SKALA: Nr rysunku
marzec 2022 1:50 4a
Imig i nazwisko projektanta: Branza Nr uprawniert Podpis
inz. Janusz Brzezicki Drogowa GP.1.7342/361/TO/94




