Kosztorys Przebudowa drogi 2023-08-07

1. Roboty przygotowawcze i ziemne

1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Lp. Opis Koszt jedn.
1|/ KNR-0201-01-19-3

Roboty pomiarowe.

llos¢: 0,858 Jedn.: km

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

2  KNR-0201-01-03-7
Scinanie drzew pitg mechanicza. Srednice drzew 66 - 75cm.
llos¢: 2 Jedn.: sztuk

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

3| KNR-0201-01-05-7
Mechaniczne karczowanie pni. Srednice pni 66 - 75cm.
llosé: 7 Jedn.: sztuk

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

4| KNR-0201-01-10-1

Wywozenie dtuzyc i gatezi. Transport na odlegto$¢ do 2km.
2x4 =8 m3

llos¢: 8 Jedn.: m3

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

5/ KNR-0201-01-10-2

Wywozenie karpiny. Transport na odlegtos¢ do 2 km.
7x2 =14 m3

llos¢: 14 Jedn.: m3

Cena jednostkowa pozyc;ji

Pozycja ogotem

6 KNR-0201-02-30-1

Zasypywanie piaskiem dotéw po karpinach.
7x2 =14 m3

llos¢: 14 Jedn.: m3

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

7 KNR-0201-02-07-1

Scinka poboczy, $rednia grubo$é 10 cm. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. Kategorie gruntu | - II.
2x858x1,0 = 1716 m2

1716x0,1 = 172 m3

llos¢: 172 Jedn.: m3

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

8 KNR-0201-02-14-1

Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi. Przew6z samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad
1 km po terenie lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-II.

llo$¢: 172 Jedn.: m3 Krotnosé: 4

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem
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2.1. Przepust

Lp. Opis Koszt jedn.
9  KNR-0201-02-07-1

Korytowanie pod nawierzchnig przy skrzyzowaniu z drogg owiatowg, gtebokos¢ 30 cm. Roboty
ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. Kategorie gruntu | - I1.

km 0+360 - 0+372 - 12x5,2+28 = 91 m2

km 0+372 - 0+380 - 8x4,2+28 = 62 m2

(91+62)x0,3 = 153x0,3 = 46 m3

llos¢: 46 Jedn.: m3

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

10 | KNR-0231-01-01-1

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni. Koryta wykonywane mechanicznie, gtebokosc
srednio 10cm kategoria gruntu I-1V.Urobek na pobocza.

3467-153 = 3314 m2

3314x0,1 =332 m3

llosé: 3314 Jedn.: m2

Materiaty pomocnicze: 0,5% od R.

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

1. Roboty przygotowawcze i ziemne - podsumowanie

Razem element. . . .. ... i i et a e e e e e a e

2. Roboty odwodnieniowe

2.1. Przepust

Lp. Opis Koszt jedn.
1| KNR-0231-14-04-1

Oczyszczanie przepustéw z namutu. Srednica przepustéw 0.3m.

llos¢: 22 Jedn.: m

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

2| KNR-0231-06-05-1

Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe.
3x0,5x0,2 = 0,3 m3

llos¢: 0,3 Jedn.: m3

Cena jednostkowa pozyc;ji

Pozycja ogotem

3| KNR-0218-05-11-3
Rury karbowane z tworzywa sztucznego o srednicy 300mm.
llosé: 3 Jedn.: m

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

4| KNR-0231-06-05-3
Scianki czotowe dla rur o $rednicy 30cm.
llosé: 1 Jedn.: sztuk

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem
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3. Podbudowa

Lp. Opis Koszt jedn.
5| KNR-0201-02-30-1

Zasypywanie piaskiem przepustu.
3x(0,5+1,5):2x 1 =3 m3

llos¢: 3 Jedn.: m3

Cena jednostkowa pozyc;ji

Pozycja ogotem

2.1. Przepust - podsumowanie

Razem element. . . .. ... i i e e e e e e e e

2.2. Réw przydrozny

Lp. Opis Koszt jedn.
1| KNR-0201-02-07-1

Oczyszczenie rowu z namutu, warstwa 20 cm. Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km.
Kategorie gruntu | - II.

40x(0,4+2x1,3)x0,2 = 24 m3

llos¢: 24 Jedn.: m3

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

2.2. Réw przydrozny - podsumowanie

Razem element. . . .. ... i e a e e a e e e e

Razem element. . . .. ... i i et a e e e e e

3. Podbudowa

Lp. Opis Koszt jedn.
1| KNR-0231-01-06-3

Warstwy odcinajgce. Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5cm.

llos¢: 3467 Jedn.: m2

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

2| KNR-0231-01-14-5
Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 12cm.
llos¢: 3467 Jedn.: m2

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem
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5.1. Nawierzchnia jezdni

Lp. Opis Koszt jedn.
3| KNR-0231-01-14-7

Podbudowy z kruszywa famanego, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm.

llos¢: 3467 Jedn.: m2

Cena jednostkowa pozyc;ji

Pozycja ogotem

3. Podbudowa - podsumowanie

Razem element. . . .. ... i e a e e e e e

4. Nawierzchnia - droga gminna

Lp. Opis Koszt jedn.
1| KNR-0231-10-04-7

Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa.

llosé: 3467 Jedn.: m2

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

2| KNR-0231-03-11-1

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych asfaltowa, warstwa wigzaca
o grubosci po zageszczeniu 4cm.

llos¢: 3351 Jedn.: m2

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

3| KNR-0231-10-04-7
Skropienie warstwy wigzgcej nawierzchni emulsjg asfaltowa.
llos¢: 3351 Jedn.: m2

Cena jednostkowa pozyc;ji

Pozycja ogotem

4| KNR-0231-03-11-5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych asfaltowa, warstwa scieralna
o grubosci po zageszczeniu 3cm.

llos¢: 3265 Jedn.: m2

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem
4. Nawierzchnia - droga gminna - podsumowanie
L2 =Y 14 I (=T =T 3
5. Nawierzchnia i pobocza - droga powiatowa
5.1. Nawierzchnia jezdni
Lp. Opis Koszt jedn.
1|/ KNR-0231-10-04-7
Oczyszczenie i skropienie emulsjg bitumiczng nawierzchni drogowych.
40x6 = 240 m2
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6. Zjazdy

Lp. Opis Koszt jedn.
[llo$¢: 240 Jedn.: m2

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

2| KNR-0231-03-11-5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych asfaltowa, warstwa scieralna
o grubosci po zageszczeniu 3cm.

llos¢: 240 Jedn.: m2

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

3| KNR-0231-03-11-6

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych asfaltowa, warstwa scieralna
0 grubosci po zageszczeniu za kazdy dalszy 1cm.

llos¢: 240 Jedn.: m2

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

5.1. Nawierzchnia jezdni - podsumowanie

Razem element. . . .. ... i i et a e e e e e

5.2. Pobocza utwardzone

Lp. Opis Koszt jedn.
1| KNR-0231-01-14-7

Pobocze z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm.
40x2x0,75 = 60 m2

llos¢: 60 Jedn.: m2

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

5.2. Pobocza utwardzone - podsumowanie

Razem element. . . .. ... i e a e e a e e e e

Razem element. . . .. ... i i et a e e e e e a e

6. Zjazdy

Lp. Opis Koszt jedn.
1| KNR-0201-02-07-1

Korytowanie na $rednig gtebokos¢ 25 cm. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. Kategorie gruntu | - II.
(336-12)x0,25 = 324x0,25 = 81 m3

llos¢: 81 Jedn.: m3
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7.1. Pobocza o nawierzchni bitumicznej

Lp. Opis Koszt jedn.

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

2| KNR-0231-01-06-3

Warstwy odcinajgce. Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5cm.

llos¢: 324 Jedn.: m2

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

3| KNR-0231-01-14-5
Podbudowy z kruszywa famanego, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm.
llosé: 324 Jedn.: m2

Cena jednostkowa pozyc;ji

Pozycja ogotem

4| KNR-0231-10-04-7
Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa.
llosé: 336 Jedn.: m2

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

5/ KNR-0231-03-11-1

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych asfaltowa, warstwa wigzaca
o grubosci po zageszczeniu 4cm.

llos¢: 336 Jedn.: m2

Cena jednostkowa pozyc;ji

Pozycja ogotem

6 | KNR-0231-10-04-7
Skropienie warstwywigzacej nawierzchni emulsjg asfaltowa.
llosé: 336 Jedn.: m2

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

7 KNR-0231-03-11-5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych asfaltowa, warstwa scieralna
o grubosci po zageszczeniu 3cm.

llos¢: 336 Jedn.: m2

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

6. Zjazdy - podsumowanie

Razem element. . . .. ... i i e e e e e e e e

7. Pobocza utwardzone

7.1. Pobocza o nawierzchni bitumicznej
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Kosztorys Przebudowa drogi 2023-08-07
7.1. Pobocza o nawierzchni bitumicznej
Lp. Opis Koszt jedn.
1| KNR-0201-02-07-1
Korytowanie na gteboko$¢ 30 cm. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernym z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. Kategorie gruntu | -
Il.
67x0,3 =20 m3
llos¢: 20 Jedn.: m3
Cena jednostkowa pozyciji
Pozycja ogdtem
2| KNR-0231-01-06-3
Warstwy odcinajgce. Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie, grubosé warstwy po
zageszczeniu 5cm.
llosé: 67 Jedn.: m2
Cena jednostkowa pozyciji
Pozycja ogotem
3| KNR-0231-01-14-5
Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubo$é¢ warstwy po zageszczeniu 15¢cm.
llosé: 67 Jedn.: m2
Cena jednostkowa pozyc;ji
Pozycja ogotem
4| KNR-0231-01-14-7
Podbudowy z kruszywa famanego, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm.
llosé: 67 Jedn.: m2
Cena jednostkowa pozyciji
Pozycja ogdtem
5| KNR-0231-10-04-7
Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa.
llosé: 67 Jedn.: m2
Cena jednostkowa pozyc;ji
Pozycja ogotem
6 | KNR-0231-03-11-1
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych asfaltowa, warstwa wigzaca
o grubosci po zageszczeniu 4cm.
llosé: 67 Jedn.: m2
Cena jednostkowa pozyciji
Pozycja ogotem
7 | KNR-0231-10-04-7
Skropienie warstwy wigzacej nawierzchni emulsjg asfaltowa.
llosé: 67 Jedn.: m2
Cena jednostkowa pozyciji
Pozycja ogdtem
8 |KNR-0231-03-11-5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych asfaltowa, warstwa scieralna
o grubosci po zageszczeniu 3cm.

llos¢: 67 Jedn.: m2

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem
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Kosztorys Przebudowa drogi 2023-08-07
8. Pobocza gruntowe
7.1. Pobocza o nawierzchni bitumicznej - podsumowanie
L2 =Y 14 I (=T =T 3
7.2. Pobocza z kruszywa tamanego
Lp. Opis Koszt jedn.
1/ KNR-0231-01-03-4
Profilowanie i zageszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I-IV.
llos¢: 858 Jedn.: m2
Cena jednostkowa pozyc;ji
Pozycja ogotem
2| KNR-0231-01-14-7
Warstwa z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm.
llos¢: 858 Jedn.: m2
Cena jednostkowa pozyciji
Pozycja ogotem
3|/ KNR-0231-01-14-8

Warstwa z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu za kazdy dalszy 1cm.

llos¢: 858 Jedn.: m2 Krotnoscé: 7

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

7.2. Pobocza z kruszywa tamanego - podsumowanie

Razem element. . . .. ... i i et a e e e e et

Razem element. . . .. ... i et e e e e e ea e e a e,

8. Pobocza gruntowe

Lp.

Opis

Koszt jedn.

KNR-0201-02-35-1

Formowanie poboczy, warstwa grubosci srednio 30 cm - grunt z korytowania(odktadu).
2x858x0,5 = 858 m2
858x0,3 = 258 m3

llos¢: 258 Jedn.: m3

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

KNR-0231-14-01-7
Zageszczanie poboczy.

llos¢: 858 Jedn.: m2

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem
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10. Elementy bezpieczenstwa

Lp. Opis Koszt jedn.

3| KNR-0201-02-14-1

Wywiezienie nadmiaru gruntu z korytowania po wykonaniu poboczy. Naktady uzupetniajgce za kazde
dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi.
Przew6z samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1 km po terenie lub drogach
gruntowych. Kategoria gruntu I-II.

(332+46+81) - 258 = 201 m3

llo$¢: 201 Jedn.: m3 Krotnosé: 4

Cena jednostkowa pozyc;ji

Pozycja ogotem

8. Pobocza gruntowe - podsumowanie

Razem element. . . .. ... i e a e e a e e e e

9. Urzadzenia podziemne - regulacja pionowa

Lp. Opis Koszt jedn.

1|KNR-0231-14-06-4

Regulacja pionowa dla urzadzen podziemnych. Urzadzenia - zawory wodociggowe i hydranty.
Hydranty - 4 sztuki

Zawory - 17 sztuk

Razem: 21 sztuk

llos¢: 21 Jedn.: sztuk

Cena jednostkowa pozyc;ji

Pozycja ogotem

9. Urzadzenia podziemne - regulacja pionowa - podsumowanie

Razem element. . . .. ... i e a e e e e e

10. Elementy bezpieczenstwa
Lp. Opis Koszt jedn.
1| KNR-0231-07-02-2
Stupki do znakéw drogowych. Stupki z rur stalowych o srednicy 70mm.
llos¢: 16 Jedn.: sztuk

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

2| KNR-0231-07-03-2
Przymocowywanie znakéw drogowych.
llosé: 15 Jedn.: sztuk

Cena jednostkowa pozyciji

Pozycja ogotem

3| KNR-0231-07-06-5
Oznakowanie poziome jezdni. Linie na skrzyzowaniach - malowane recznie.
llos¢: 5 Jedn.: m2

Cena jednostkowa pozyc;ji

Pozycja ogotem
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12. Inwetaryzacja powykonawcza

Lp. Opis Koszt jedn.
4| KNR-0231-07-03-2

Montaz lustra dogowego srednicy 900 mm

llos¢: 1 Jedn.: sztuk

Cena jednostkowa pozyc;ji
Pozycja ogotem

10. Elementy bezpieczenstwa - podsumowanie

Razem element.

11. Roboty wykonczeniowe

Lp. Opis Koszt jedn.
1| KNR-0231-14-02-3

Plantowanie i $cinanie poboczy wykonywane - recznie, scinanie o grubosci 10cm.
2x858x1 = 1716 m2

llos¢: 1716 Jedn.: m2

Cena jednostkowa pozyciji
Pozycja ogotem

11. Roboty wykonczeniowe - podsumowanie

Razem element.

12. Inwetaryzacja powykonawcza
Lp. Opis Koszt jedn.
1| KNR-0201-01-19-3
Inwetaryzacja powykonawcza
llos¢: 0,858 Jedn.: km

Cena jednostkowa pozyciji
Pozycja ogotem

12. Inwetaryzacja powykonawcza - podsumowanie

Razem element.

Razem kosztorys
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Kosztorys Przebudowa drogi

Tabela elementéw scalonych

2023-08-07

Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa elementu RAZEM

1 Roboty przygotowawcze i
ziemne

2 Roboty odwodnieniowe

2.1 Przepust

2.2 Roéw przydrozny
RAZEM 2

3 Podbudowa

4 Nawierzchnia - droga
gminna

5 Nawierzchnia i pobocza -
droga powiatowa

5.1 Nawierzchnia jezdni

5.2 |Pobocza utwardzone
RAZEM 5

6 Zjazdy

7 Pobocza utwardzone

71 Pobocza o nawierzchni
bitumicznej

7.2 Pobocza z kruszywa
famanego
RAZEM 7

8 Pobocza gruntowe

9 Urzadzenia podziemne -
regulacja pionowa

10 Elementy bezpieczenstwa

11 Roboty wykonczeniowe

12 Inwetaryzacja
powykonawcza
Kosztorys RAZEM
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