istniejace plyty drogowe
pozostaja bez zmian

Przekroje Normalno — Konstrukcyjne

Przeprawa przez ciek

£ dok z gory
S
= skala 7:50
- =\ __ - - - __ _ -
linia_brzegowa =
wymiana ptyt drogowych ciezkich
ne odcinkw 17m przeprawa przez ciek Lubianka
kruszywo hydrotechniczne grube 600
frakeji powyzej 90 mm
rozfozone na gr. 19em na caley
szerokosci linii brzegowes 11m
na df. 2m przed v za plytami
———_ linia braegowa
S
S
a2
1700
plyty drogope ciezkie wstniejace plyty drogowe
—t 123m gr. 1qem pozostaje bez zmia
beton (% ~| zbrojone ~) =)
S %
.8
g Biura projektowe: INWESTOR:
N undamnet pod plytamsi - Andrzej Rybak Nadlesnictwo Skarzysko
mieszanka kruszywa famanego hydrotechnicznego Rataje, ul. Kalinowa & ul. Wiejska 1
Srakeji powyzej 90 mm— 60% 27-215 Wachck 26110 Skarzysko Kamienna
\line brzegowa Jrakeyi pomiedzy 8 a 31,5mm ~ 40% . o s
wypelnione piaskiem grubym Z-4mm Oée"é.Ké’zéfO 149474 880-815-418
. uktodane warstwe gr. 40em szer. 4m Naprawa awaryjna szlaku zrywkowego (przejazdu przez ciek
linta brzegowa ] S 3
kruszywo hydrotedinicene Lubianka) w oddz. 124 f,g9, lesnictwa Wanacja
— Jfrakeyi powyze; 94 mm '
H — rozfozone na gr. loem na caley RYSUNEK: . . RYS. NR
- szerokosei linii bryegowej 11m Praekroje konstrukeyne 2-1
= na df. 2m przed i za plytamsi
STANOWISKO |IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS
- T T T T T T T T T T Projektant indraei RPubak SWK/0094/PVBD/15 |05-2023
Sprawdzajagy:
Data opracow. SKALA
2023 1:50
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