dla zadania pn.:

Biezaca obsluga oraz przeglady urzadzen ochrony $rodowiska (separatory, osadniki) od
woje i

Postgpowanie: WM/B/240125/1

Wycena ofertowa

sdzkich woiewbdztwa €|

ych obiekty inZynierskie na sieci drég

7 wm‘ﬂ Wn/

NrDW

Miejscowosé

Nr ewidencyjny

Rodzaj separatora/Osadnika

Opis pozycji kosztorysowej

Jednostka

Cena
Jjednostkowa (zt)

llos¢ jednostek Warto$é (8x9)

3.

4.

6.

8. 8. 10.

421

Nedza

SEP/421/Ngdza/1

Sep. Ugos koalescencyjny

Kontrola stanu technicznego separatora
zgodnie z OPZ pkt 8

kpl.

Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
iodci okoto 10 litréw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

4,1

491

Zawady 1

0SAD/491/2awady/1

Osadnik bet. Fi 1500

Kontrola stanu technicznego osadnika
zgodnie z OPZ pkt 8

kpl.

Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnejwraz z substancjami ropochodnymi w
iosci okolo 10 litrow zgodnie z OPZ pkt 9

tona

491

Zawady 2

0SAD/491/Zawady/2

Osadnik bet. Fi 1500

Kontrola stanu technicznego osadnika
zgodnie 2 OPZ pkt 8

kpl.

Usunigcle, transport | utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
ioéci okolo 10 litréw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

45

781

Kocierz
Moszczanicki

SEP/781/Kocierz/1

Sep. koalescencyjny

Kontrola stanu technicznego separatora
zgodnie z OPZ pkt 8

kpl.

Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
iosci okoto 60 litréw zgodnie 2 OPZ pkt 9

tona

4,3

796

Chruszczobréd

SEP/796/Chruszczobrod/1

Lamelowy ESL-H 3/30/600

Kontrola stanu technicznego separatora
1gadnie z OPZ pkt 8

kpl.

Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
iodci okoto 80 litréw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

4.5

11

12

901

13

Pyskowice 1

SEP/901/Pyskowice/2

Lamelowy ESL-H 3/30/600

Kontrola stanu technicznego separatora
zgodnie z OPZ pkt 8

kpl.

Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
iosci okofo 80 litréw zgodnie 2 OPZ pkt 9

tona

39

Cryszczenie wkiadu lamelowego

kpl.

14

901

Pyskowice 2

SEP/901/Pyskowice/1

Lamelowy ESL-H 3/30/600

Kontrola stanu technicznego separatora
zgodnie z OPZ pkt 8

kpl.

Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
ioéci okoto 80 litréw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

16

17

912

2yglin

SEP/912/2yglin/1

Lamelowy ESL-H 3/30/600

Kontrola stanu technicznego separatora
zgodnie z OPZ pkt 8

kpl.

Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
ioéci ckolo 60 litrow zgodnie 2 OPZ pkt @

tona

18

19

919

Rudy 1

0SAD/919/Rudy/1

Osadnik wirowy dwukomorowy z
wkladem lamelowym

Kontrola stanu technicznego separatora
2godnie 2 OPZ pkt 8

kpl.

Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymiw
ioéci okolo 20 litréw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

20

21

919

Rudy 2

0SAD/919/Rudy/2

Osadnik wirowy dwukomorowy z
wktadem lamelowym

Kontrola stanu technicznego separatora
zgodnie z OPZ pkt 8

kpl.

Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz 2 substancjami ropochodnymi w
ioéci okoto 20 litréw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

5.5

22

928

24

Kobidr 1

SEP/928/Kobidr/1

Sep. koalescencyjny

Kontrola stanu technicznego separatora
zgodnie z OPZ pkt 8

kpl.

Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
ioéci okote 20 litréw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

59

Wymiana wkiadu koalescencyjnego o wym.
300x700 mm

m3

0,07

25

26

928

Kobidr 2

SEP/928/Kobidr/2

Sep. koalescencyjny

Kontrola stanu technicznego separatora
2godnie z OPZ pkt 8

kpl.

Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropachodnymi w
ioéci okalo 20 litréw zgodnie 2 OPZ pkt 9

tona

53

27

28

933

29

Wodzislaw
Slaski

SEP/933/Wodziataw/1

Sep. Koalescencyjny SL-FOZP 40 z
osadnikiem

Kontrola stanu technicznego separatora
zgodnie 2 OPZ pkt 8

kpl.

Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropachodnymi w
iogci okoto 20 litréw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

7.5

Wymiana wkladu koalescencyjnego o wym.
300x700 mm

m3

0,07

30

Kontrola stanu technicznego separatora
2godnie z OPZ pkt 8

kpl.




31

933

' ateagin
priejazd ped
wiaduktami PKP

SEP/923/Pszczynafl

Sep. lamelowy NaveTech DN 2000 L
12m

Usunigcie, transport [ utylizacja warstwy zawlesiny:
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
iodcl akolo 2C litréw zgodnie 1 OPZ pkt 9

tona

73

3z

3

933

Pszczyna
priejazd pod
wiaduktami PKP

0OSAD/933/Pszczyna/i

Zhiornik osadnik

Kentrofa stanu technicznego asadnika
zgednie z OPZ pkt 8

kpl

transpert i utylizacia warstwy zawiesiny
mineralne] wraz z substanciami ropochodnymi w
iodci akelo 2G itréw rgodnie 2 OPZ pkt 9

iona

55

a4

35

36

936

Krzytanowice 1

SEP/O36/Kraytanowice/1

Koalescencyjny z osadnikiem

Kontrola stanu tachnleznege separatora
zgodnte 2 OPZ pkt 8

kpl.

Usupiecte, transport futylitacja warstwy zawlesing
mineralne] wraz 1 substancjami ropochadnymi w
iodci okelo 150 litréw zgodnle z OPZ pkt &

tana

8,2

Wymlana wkladu koalescencyjnego o wym.
300x700 mm

sit,

37

38

936

Krzytanowice 2

SER/GA6/Krzy ice/2

Kontrola stanu technleznego separatora
zgadnle z QP2 okt 8

kpt.

Usunigdle, transpert | utylizacja warstwy zawlesiny
f Inejwrazz irop ymi w
iodci ckelo 150 litrdw 1godnlez OPZ pkt 8

tona

5,6

39

40

542

Wisla 1

SEP/942/Wisla/1

Sep. lamelowy ELS-H 3/30/600 1
osadniklem

Rontrala stanu technicznega separatora

kpt.

1godnie 2 OPZpkt 8

Usunigdie, transport | utylizacja warstwy zawiesiny|

ineralnej wrat 2 sut jamt ropochodnymiw
iocl okolo 15 litrdw zgodniez OPZ pkt 3

tona

38

41

2

94z

Wista 2

C5AD/242/Wisla/1

Osadnik bet,

Kentrela stanu technizznego osadnika
1godnie 2 OPZ pkt 8

kpl.

Usunigcie, transport | utylizacja warstwy zawigsing
Tnej wraz 2 sul it Iw
o$cl okoto 15 liwrdw zgodnle z OPZ pkt &

wl rapach

tona

25

43

44

45

944

Skoczdw

SEP/944/Skaczow/l,

Kontrola stanu technizznego separatora
1godnie 2 OPZ pkt 8

kpl.

Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny:

ECO K koal YNy

j wraz z sut jami ropock ymlw
lodci okolo 3120 litréw zgodnle z QPZ pkt

t6na

Wymiana wkiadu koalescencyjnege o wym,
1652500 mm

st

46

47

545

Ltodygowice 1

SEP/945/todygowlce/1

Separator - lamelowy
(pokrywa betonowa separatora bez
wiazu, do obstugi wymagane
urzgdzenls diwigowe - OPZ pkt 12)

Kontrolz stanu technicznego separatora
1godnie 2 OPZ pkt 8

kpl.

Usunigeie, transport | utylitacja warstwy zawlesing
1 Ine| wrazz jami ropochadnymi w
iodci okolo 220 litréw zgodnle 2 OPZ pkt &

tona

55

48

9

845

todygowice 2

SEP/945/todygowice/2

Separator - lamelowy
(pokrywa betonowa separatora bez
wiazu, da obstugi wymagane
urzadzenie déwigowe - OPZ pkt 12}

Kontrola stanu technleznego separatora
1godnle z QPZpkt B

kpl,

Usunigcle, transport | utylizacja warstwy zawlesiny

j wraz 3 sub mi 1 yroi w
indei okelo 220 litrdw rgodnle 2 OPZ pkt &

tcna

55

51

245

Zywiec przefazd
pod mostam
279

SEP/9A5/iywiec/1

Separater EKO ¥ 20/200-5,01
osadnikiern wstepnym

Kontrela stanu technicznege separatora

1godnie zOPZpkt 8

kpl.

Usunigde, transpart | utylizacja warstwy zawlesiny
1 j wraz 2z dnyrmi w
jodcl okoto 360 litréw zgodnle 2 OPZ pkt &

mi rap

tena

6,5

52

53

945

Julednia 1

SEP/a4s/leladniajl

Separatar lamelowy z osadnikiem

Kontrelz stanu technleznego separatora
1godnle z OPZ okt 8

kpl.

Usuniecie, transpert | utylizacja warstwy zawlesiny
i jwrat 2 j rap yroi w
lodct ckolo 220 litrdw 2godnie 2 OPZ pkt &

tona

5,6

54

55

948

Jele$nia 2

SEP/94%/Jeladnia/2

Separatar lamelowy z osadniklem

Kontrala stanu technlcznega separatora
1godnie z OPZ pkt 8

kpl.

Usunigdie, transport { utylizacia warstwy zawlesiny
neralnej wraz 2 sub i r hodnymi w
iadc okolo 120 litrdw zgodnle z OPZ pkt &

tena

58

Netto:

Kwota tymgzasowa 10% kwaty netto:

Razem netto z kwola tymczasows [nette + kwota tymtzasowa):

Vat 23%

Brutta:




