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Przedmiar

Blegca obsluga eraz przeglady urzadzed ochrony $rodewiska (separatory, osadniki) odwadniajacych oblekty inzynierskie na sleci drég

wojewddzkich wojewddztwa slaskiege.

NrDW

Miejseowase

Nr ewidencyjny

Rodza] separatora/Osadnika

Opis pozyci kosztorysowej

Jednostka

HodE jednostek

&,

421

Nedta

SEPf421/Nedza/1

Sep. Ugas koalescencyjny

Kontrola stanu technicznego separatera
2godnie z OPZ pkt B

kpl.

Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami repochednymi w
ioéci oketa 10 litréw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

4,1

491

Zawady 1

05AD/491/Zawady/1

Osadnik bet. Fi 1500

Kontrofa stanu technicznego osadnika
zgodnie z OPZ pkt 8

kpk.

Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
iodci okoto 10 {itréw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

45

491

Zawady 2

QSADS491/Zawady/2

QOsadnik bet, £ 1500

Kaontrola stanu technicznego osadnika
godnle 2 OPZ pkt 8

kpl,

Usunigcie, transpert i utylizacja warstwy zawiesiny
minaralnej wraz 7 substancjami ropochadnymi w
iosci okato 10 iitrdw zgodnie z OPZ pkt &

tona

4,5

781

Koclerz
Moszczanicki

SEP/781/Kacierz/1

Sep. koalescencyiny

Kontrola stanu technicznege separatora
2godnle 2 OP2 pkt 8

kpt.

Usuniecie, transport i utylizacis warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
iodci okato 60 litréw zgodnie 2 OPZ pkt 9

tona

4,3

10

796

Chruszczobrdd

SEP/796/Chruszezobréd/f1

Lamelowy ESL-H 3/30/600

Kontrola stanu technicznego separatora
zgodnie 2 OPZ pkt B

kpl.

Usunigcle, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralne] wraz 2 substanciami ropochodnymi w
insei ckoto 80 litréw zgodnle z OPZ pkt &

tena

4,5

p33

12

13

i

Pyskowice 1

SEP/901/Pyskowice/2

Lamelowy ESL-H 3/30/500

Kontrola stanu technlcznego separatera
zgadnie z OPZ pkt 8

kp!.

Usunigeie, transport i utylizacja warstwy zawlesiny
minerainej wraz z substancjami ropochodnymi w
joéci okoto 80 litrdw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

39

Czyszezenle wkladu lamelowege

kpl.

14

15

S0

Pyskowice 2

SEP/901/Pyskowice/1

tamelowy ESL-H 3/30/600

Kontrela stany technicznego separatora
zgodnie 2 OPZ pkt 8

kel

Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawlesiny
minerainej wraz z substancjami ropochadnymi w
iodel okoto 80 litrdw 2godnie 2 OPZ pkt 9

tona

33

16

17

912

Zygin

SEP/212/2velin/1

Lamelowy ESL-H 3/30/600

Kontrola stanu technicznego separatora
zgodnie z OPZ pkt 8

kpd.

Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz 2 substancjami repochoednymi w
iosci okoto 60 litrdw zgodnie 7 OPZ pkt 8

tona

3,1

13

19

915

Rudy 1

Q5AR/918/Rudy/1

Osadnik wirowy dwukomorowy z
wkiadem lamelowym

Kantrola stanu technicznego separatora
zgodnie z QPZ pkt 8

kpl.

Usuniegcie, transport i utylizacja warstwy zawlesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
icscl okoto 20 litréw 2godnie z OPZ pkt 9

tona

4,5

20

21

Rudy 2

QSAD/915/Rudy/2

Osadnik wirowy dwukomorowy 2z
wkitadem lamelowym

Kontrofa stanu technicznego separatora
zgodnie z OPZ pkt 8

kpl.

Usunigcie, transpert i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralne} wraz z substancjami ropachodnymi w
iosci okoto 20iitréw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

5.5

22

23

24

928

Xobicr 1

SEP/928/Kabidr/1

Sep. koaleseeneyjny

Kontrola stanu technicznege separatora
zgadnie z OPZ pkt 8

kpl.

Usuniecie, transport & utylizacis warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
ioici okoto 20 litréw zgodnle z OPZ pkt 3

toma

5,8

Wymiana wkiadu koalescencyjnego o0 wym.
300x70Q mm

m3

2,67

25

Kontrola stanu technicznega separatora
zgodnie  OPZ pkt B

kel




26

928

Kobidr 2

SEP/928/Kobidr/2

Sep. koalescencyjny

Usuniecle, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropechednymiw
iodci okoto 20 litrdw 2godnie z OPZ pkt 9

wna

53

27

28

28

9433

Wodzistaw Slaski

SEP/933/Wodziztaw/1

Sep. Koalescencyjny SL-FOZP 40z
osadniklem

Kontrola stanu technicznego separatora
zgednie 2 OPZ pkt 8

kpl.

Usunigeia, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
todci okoto 20 litréw zgodnie 2 OPZ pkt 9

tana

7.5

Wymiana whiadu koalescencyjnego o wym,
300x700 mim

m3

0,07

3¢

31

933

Pszczyns
przejazd pod
wizduktami PXP

SEP/933/Pszczynafl

Sep. lamelowy NavoTech DN 2000L
12m

Kontrala stanu technicznego separatora
zgodnie 2 OPZ pkt 8

kpl.

Usunizcie, transport | utylizacja warstwy zawiesiny
mingralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
ioéci okofo 20 litréw zgodnle z OPZ pkt 2

tonz

73

32

33

933

Psiczyna
preejazd pod
wladuktami PKP

0540/933/Pszczynafl

Zbiornik asadnikéw

¥ontrola stanu technicznego osadnika
zgodnie z OPZ pkt 8

kal.

Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
minerainej wraz z substancjami repochadnymi w
iosei aketo 20 fitrdw 2zgodnie z OPZ pkt 8

tona

5.5

34

35

36

838

Krzyzanowice 1

SEP/S26/Krzyianowice/1

Koalescencyjny z osadnikiem

Kontrola stanu technicznego separatera
zgodnie z OPZ pkt 8

kpl.

Usuniecle, transport i utylizacja warstwy tawiesiny
mineralnej wraz ¢ substancjami ropochodnymi w
idet okolo 150 litrdw zgodnie z OPZ pki 9

tona

8,2

Wymiana wktadu koalescencyjnego o wym.
300x700 mm

s2t,

37

38

936

Kriyianowice 2

SEP/936/Krzyianowice/2

Koalescencyjny z osadnlkiem

Kentrola stanu technicznego separatora
zgodnie z OPZ pkt 8

kpl.

Usunigeie, transport | utylizacfa warstwy zawiesiny
mineraine] wraz z substancjami ropochodnymi w
insci okoto 150 [itréw zgodnie z OPZ pkt 9

tona

9,6

38

40

942

Wista 1

SEP/942/Wista/1

Sep. lamelowy ELS-H 3/30/600 2
osadnikiem

Kantrofa stanu technicznege separatora
zgodnie 2z OPZ pkt 8

kpl.

Usunigcie, transport | utylizacfa warstwy zawiesiny
mineralnej wraz 2 substancjami ropochadnymi w
ioici okoto 15 litréw zgadnie z OPZ pkt 9

tona

38

41

42

942

Wista 2

0SAD/942/wista/1

Osadnik bet.

Kontrola stanu technicznego osadnika
zpodnie z OPZ pkt 8

kpl.

Usunigeie, transport } utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz 2 substancjami ropochodnymi w
iofci okoto 15 litrdw zgednie 2 OFZ pkt 9

ona

2,5

43

44

45

Skoczow

SEP/934/Skaczdw/l

ECC K koalescencyny

Kontrola stanu tachnicznego separatora
2godnie 2 OPZ pkt 8

kpl.

Usuniecie, transport { utylizacja warstwy zawiesiy
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
losci okoto 120 fitrow zgodnie z OPZ pkt 8

tona

Wymiana wkladu koalescencyjnego o wym.
165x300 mm

st

46

47

945

todygowice 1

SEP/945/todygowice/1

Separator - lamelowy
{pokrywa betenowa separatora bez
wlazu, do obsiugi wymagane
urzadzenie diwigowe - OPZ pkt 12}

Kentrola stanu technicznege separatora
zgodnie z OPZ pkt 8

kal.

Usunigcie, transport | utylizacja warstwy zawiesiny
mineralnej wraz z substanciamt ropechodnymi w
Tosei okoto 220 litrdw zgodnie 2 OPZ pkt 9

tona

55

48

49

845

todygowice 2

SEP/245/todygowite/2

Separator - lamelowy
{pokrywa betanowa separatora bez
wiazu, do obsluegi wymagane
urzgdzenie diwigowe - OPZ pkt 12)

Kontrola stanu technlezrego separatora
2godnie z OPZ pkt 8

kpl.

Usurigcie, transport | utylizacja warstwy zawlesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochodnyml w
losci okofa 220 litrédw 2godnie z OPZ pkt 9

tona

8.5

50

51

945

Zywiec przejazd
pod mostem 276

SEP/945/Zywiec/1

Separator EKQ K 20/200-5,0 z
osadnikiem wstepnym

Kaontrola stanu technicznego separatora
zgodnie 2 OPZ pkt 8

kpl.

UUsunigele, transpert i utylizacja warstwy 2awiesiny
mineralnej wraz z substancjami ropochadnymi w
ioécl ckate 160 litrow zgodnie z OFZ pkt 9

tona

8,5

52

53

945

lelesnia 1

SER/945/)elajntall

Separator lamelowy 2 osadnikiem

Kontrola stanu technicznego separatera
zgodnle z OPZ pkt 8

kpl.

Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
mineralne] wraz z substancami ropochednymiw
todd akoto 220 litréw zgodnie 2 OPZ pkt 9

tona

6,6

54

55

945

Jjelednta 2

SEP/945/telasnia/2

Separater lamelowy 2 osadnikiam

Konirela stanu technlcznego separatora
zgodnie 2 OPZ pkt 8

kpl,

Usunigcie, transport | utylizacja warstwy zawiesing
mineralnej wraz z substancjami ropochodnymi w
fofci okofe 120 Hitréw zgodnie z OPZ pkt 9

tona
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