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PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Wykonanie robot budowlanych oraz
konserwatorskich w zakresie odcinka drogi nr

187030N

INWESTOR
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Gmina Dziatdowo
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Ulica: -
Kategoria obiektu XXV
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ewidencyjnych:
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER
4 ZAKRES
aUTORski | 'MIETNAZWISKO UPRAWNIEN opracowania | DATA PODPIS
BUDOWLANYCH
do proj. z ogr. w spec.
Projektant AIfotr?; 2.2 b:wi.r’]ski drogowe; Drogowa | 06.2023r.
Y 56/74

Projekt budowlany chroniony Prawami Autorskimi na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)




PRACOWNIA PROJEKTOWA 69 GROUP

Andrzej Wisniewski

Ksiezy Dwor 67, 13-200 Dziatdowo; NIP 571-124-11-37

ul. Ksiezodworska 2a
13-200 Dziatdowo

668 857 299
69group@wp.pl

69 GROUP

SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

Dokumenty dofgczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej

specjalnosci oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantdw do witasciwej

izby samorzgdu zawodowego.
2. Oswiadczenie projektantdw i projektantdw sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

1l Cze$¢ opisowa

i, Cze$¢ rysunkowa — D1-D4
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Oswiadczenie autorow:

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza:

Zespot autorski:

Podpis:

Architektoniczna

tech. bud. Alfons Szymanski
nr ewid. 56/74
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujgcy roboty budowlane

konserwatorskie drogi nr 187030N prowadzacej z Kisin do Brodowa.

Zakres opracowania obejmuje remont drogi gminnej nr 187030N na odcinku dtugosci 222 m w

miejscowosci Kisiny, gmina Dziatdowo.

Zakres inwestycji:

- remont nawierzchni drogi gminne;j,

- wykonanie nowych zjazdédw na posesje,

- wykonanie utwardzonych poboczy,

- wykonanie przepustu do istniejgcego rowu przydroznego,

- wykonanie nowego rowu przydroznego oraz czyszczenie istniejgcych rowdw i przepustu.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania.

Droga gminna na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie brukowg z kamienia polnego.
Objeta opracowaniem droga jest w bardzo ztym stanie technicznym z licznymi ubytkami nawierzchni i
zapadnietymi fragmentami. Widoczne s3 naprawy najwiekszych ubytkéw w jezdni mieszanka

asfaltowg, zwirem lub piaskiem.

Nawierzchnia na fragmentach zachowanych w pierwotnej formie posiada przekrdj poprzeczny
daszkowy o roéinych spadkach od 3 do 8%. Szerokos¢ jezdni zmienna od 3 do 4 m bez
wyodrebnionych poboczy i chodnikéw. Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego jest nieregularna
wynosi od 10 do 14m wyznaczona przez granice dziatek przylegtych do przedmiotowej drogi.

Przedmiotowa droga usytuowana jest na dziatce o identyfikatorze 280302_2.0009.527, w pasie
drogowym wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna

napowietrzna i ziemna, kanalizacja sanitarna oraz sieé teletechniczna.

3. Rozwigzanie projektowe.
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

e Kategoria ruchu - KR1

e Drogaklasy -D

e Obcigzenie - 100 kN/o$

e Predkos¢ projektowa —30km/h

e Srednia szeroko$¢ nawierzchni jezdni — 3,5m (ze wzgledu na zabytkowy charakter drogi

nie zmienia sie przebiegu oraz szerokosci istniejgcej jezdni)
e Projektowane pobocza gruntowe — 2x0,75m
e Dtugosc projektowanego remontu —222m
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3.1. Droga w planie i przekrdj poprzeczny.

Nie zmienia sie przebiegu drogi w planie. Remont drogi gminnej polega¢ bedzie na
wykonaniu odcinkowego profilowania istniejgcej nawierzchni brukowej z kamienia polnego
do spadkdéw poprzecznych jednospadowych minimum 2%. Na fragmentach drogi na ktérych
zaprojektowano utozenie nawierzchni brukowej na nowo, nalezy wykona¢ nowg podbudowe
z kruszywa famanego frakcji 0-31,5 oraz pospétki zgodnie z przekrojem poprzecznym. Bruk z
kamienia polnego uktada¢ na warstwie piasku stabilizowanego cementem. Pobocza o
szerokosci min. 75cm wykonac z kruszywa tamanego lub pospoétki o frakcji 0-31,5. Kamienie
oporowe uktada¢ na podbudowie z chudego betonu C12/15.

3.2. Przekrdj podtuzny.

Niweleta jezdni remontowanej drogi zostata poprowadzona spadkami istniejgcymi w
nawigzaniu do istniejgcej niwelety terenu.

3.3. Konstrukcja nawierzchni.
- Warstwa scieralna bruk z kamienia polnego gr. ok.15cm
- Warstwa wigzgaca z piasku stabilizowanego cementem 1 : 4 — 15cm

- Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego (C50/30;1s=0,95) frakcji 0-31,5 — gr. 30cm
- Warstwa odcinajaca z pospétki — gr. 15cm

Wymiary kamienia oporowego

Kamien oporowy
o wym. ~15x30cm ———

Podbudowa i
Z chudego betonu
C12/15
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3.4. Konstrukcja poboczy.

- Pobocza z pospdtki frakcji 0-31,5 szerokosci 75¢cm — gr. 30cm

3.5. Organizacja i bezpieczenstwo ruchu.

Nie projektuje sie oznakowania pionowego.

3.6. Urzadzenia obce.

W obrebie projektowanego przedsiewziecia wystepujg nastepujgce urzadzenia obce:

- linia energetyczna napowietrzna
- linia teletechniczna

- wodocigg

- kanalizacja sanitarna

ktdrych przebieg nie wymaga przebudowy.

Zwraca sie uwage na wykonywanie robét ziemnych, ktére powinny byé prowadzone ze
szczegoblna ostroznoscia, tak aby nie spowodowad uszkodzen istniejgcych sieci.

Pokrywy studni kanalizacji sanitarnej nalezy wyregulowa¢ do nowych pozioméw drogi
poprzez pierscienie betonowe na zaprawie cementowej. Wszelkie zasuwy i zawory wodne
wyregulowaé do poziomu nowej nawierzchni drogi.

Kolizje z sieciami wodnymi, elektrycznymi i teletechnicznymi wykonaé w rurach
ostonowych.

Nie wyklucza sie istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen lub odchylen w planie. W
przypadku napotkania niezinwentaryzowanego urzadzenia nalezy powiadomi¢ wtasciwy

organ.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania.

Lp. Rodzaj powierzchni Zajmowan?n;])?]merzchma

1 Powierzchnia jezdni obj. 851,39
opracowaniem

2 Powierzchnia zjazdow 208,40

3 Pobocza utwardzone 315,37

5. Sposéb i zakres oddziatywania na otoczenie.

5.1. Wpis do rejestru zabytkow.

Droga wpisana do gminnej ewidencji zabytkéw. Ustalenia ochrony w MPZP wg uchwaty nr V/27/03 z

dn. 21.02.2003r.
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5.2. Wptyw eksploatacji gérnicze;j.

Nie dotyczy — teren projektowanej budowy nie jest terenem wyrobisk gérniczych.

5.3. Przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow.

Nie dotyczy.
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SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA

Wykonanie robét budowlanych oraz
konserwatorskich w zakresie odcinka drogi nr

BUDOWLANEGO
187030N
Inrzg\i/vlisko Gmina Dziatdowo
INWESTOR Adres: ul. Ksiezodworska 10
13-200 Dziatdowo
Miejscowos¢: Kisiny
ADRES | KATEGORIA Ulica: -
OBIEKTU Kategoria
BUDOWLANEGO obiektu XXV

budowlanego:

POZOSTAtE DANE
ADRESOWE

Nazwa
jednostki
ewidencyjne;j:

280302_2 Gmina Dziatdowo

Nazwa i numer

obrebu 0009 Kisiny
ewidencyjnego:
Numery dziatek 527

ewidencyjnych:

SPIS ZAWARTOSCI

1. Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Wykonanie robdt budowlanych oraz konserwatorskich w zakresie odcinka
drogi nr 187030N

dz. nr 527 obreb 0009 Kisiny

Dane Projektanta: Podpis:
mgr inz. Andrzej Wisniewski
ul. Ksiezodworska 2a, 13-200 Dziatdowo
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ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie robdt budowlanych oraz konserwatorskich w zakresie odcinka
drogi nr 187030N.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Istniejgca droga objeta opracowaniem.

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

1.2. Roboty ziemne

1.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPICZENSTWOM WYNIKAJAJACYM
Z WYKONYWANYCH ROBOTW BUDOWLANYCH

1.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,
h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,
i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W
ogrodzeniu placu budowy lub robdét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokosé drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét
powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.
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Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla
wozkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardow nie
powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 %
nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada powinna sktadaé sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a porecza
nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w
ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, powinna byé ogrodzona balustradami i
oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosic
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowad sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow
jest zabronione. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg byé wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz: a) 3,0 m — dla linii o napieciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

c) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV. Zurawie samojezdne, koparki i inne
urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegto$é do w/w napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzgdzeniami
mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczeristwo pracy osdb obstugujgcych takie
urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
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a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzernn ochronnych rdéznicowoprgdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i ,b”. Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w
pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnic¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni
terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnié: - positki
wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych, - napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢
dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié¢ pracownikom wykonujgcym prace: - zwigzane z wysitkiem
fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu
powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym: - przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C. Pracownik moze przyrzadzac¢ sobie positki we
wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje
ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. 8
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku,
szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajagce mozliwosé przechowywania oddzielnie
odziezy roboczej i wtasne;.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna sktadaé sie z dwéch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikéw jednoczes$nie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.
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W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizszg wysokosé tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone
oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdéw. Sktadowiska
materiatdw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzgdzen. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepiséw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw S$wiezego
powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1.2. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢é one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robdét. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzic i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.
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W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie
na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o s$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gltebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie s$cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy
rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowag prefabrykowana.

1.3. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb 16 postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn
lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

2 . INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPICZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
— nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnos$ci do wykonywania po jej zakoriczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzdor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,

b) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

c) niewtfasciwe polecenia przetozonych,

d) brak nadzoru,

e) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

f) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

g) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
h) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
i) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy: -

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtfasciwy ich dobdr
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PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce Zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

5) brak lub niewtfasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatdw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbaé o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien
podjg¢ stosowne Srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajagcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Projekt budowlany chroniony Prawami Autorskimi na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
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69 GROUP

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw tych
Srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi

srodkami.
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