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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis rob6t Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budo we
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia  kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich cz  e$ci oraz roboty w zakresie in  zynierii
ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI
RATOWNICZO-GASNICZEJ | KOMENDY POWIATOWEJ PSP W MOELCU.
1 Rozdziat ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU.
11 Element Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej i rampy r ewizyjnej.
111 KNR 231/807/1 |Analogia;Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6cm ,( odboje) m2 15,0
1.1.2 KNR 231/814/1 |Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20-cm na podsypce piaskowej m 35,0
1.1.3 KNR 231/807/3 |Analogia; Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,grub.8cm ( istn.podjazdy, place),- odzysk. |m2 225,0
1.1.4 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej m 60,0
115 KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢
nawierzchni 3-cm m2 240,0
116 KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm m2 240,0
117 KNR 404/302/1 |Analogia:Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentéw rampy rewizyjnej,
szczeg. w/g proj. m3 35,2
1.1.8 KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu i mater. rozbiérkowych ,itd.. z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km m3 54,7
119 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu (j.w.) z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
nakiady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu
Krotnos¢=4 m3 54,7
1.1.10 |Kalkulacja Koszt utylizacji mater. rozbiork. ( gryz, itp.)
indywidualna t 68,0
1.1.11 |Kalkulacja Koszt utylizacji mater. rozbiork. ( asfalt, itp.)
indywidualna t 30,2
12 Element Roboty rozbiorkowe w istniej acym budynku,- przebudowywanym i
nadbudowywanym.
1.2.1 KNR 403/1140/8 |Analogia: Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych na dachu i na $cianach. m 47,0
122 KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 20,0
1.2.3 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 56,0
124 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 33,8
125 KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 409,0
1.2.6 KNR 401/430/5 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, ofacenie dachu, m2 409,0
1.2.7 KNR 401/430/7 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby dachowe ze stolcami m2 409,0
1.2.8 KNR 404/802/1 |Analogia: Rozebranie konstrukcji stalowej schodéw zewnetrznych tj.biegéw schodowych,
podestow, szczeg. w/g proj. m2 8,7
1.2.9 KNR 404/804/1 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych. m 8,6
1.2.10 |KNR 401/354/10 |Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2-m2 (poddasze) m2 2,4
1.2.11 |KNR 402/9906/1 |(Zeszyt 2/98) Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami, obwéd do 1300-mm
( poddasze ). szt 3
1.2.12 |KNR 1901/628/1 |Analogia:Rozbiorka ocieplenia elewacji ze styropianu wraz z tynkiem cienkowarstwowym,
grub.15cm, lub w/g stanu faktycznego,szczegoty wig proj.( przebudowa niska). m2 131,3
1.2.13 |KNR 401/349/2 |Analogia:Rozebranie $cian z pustakéw gazobwtonowych grub.ok.25cm i cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej ( szczytowe poddasza, szczeg. w/g proj. m3 11,7
1.2.14 |KNR 401/349/2 |Analogia:Rozebranie $cian z pustakéw gazobwtonowych grub.ok.38cm i cegiel, na zaprawie
cementowo-wapiennej ( podtuzne poddasza i parter-nowe otwory okienne , drzwiowe,
wentylacje), szczeg. w/g proj. m3 8,5
1.2.15 |KNR 1901/628/1 |Analogia:Rozbidrka ocieplenia elewacji ze styropianu wraz z tynkiem cienkowarstwowym,
grub.15cm lub w/g stanu faktycznego,szczegoty w/g proj.( $ciana szczytowa istniej. bud.
wysokiego). m2 63,8
1.2.16 |KNR 401/519/6 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa (nowa kl.schod.+ nowe stupy) m2 48,0
1.2.17 |KNR 401/519/7 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna ( j.w,)
Krotnos¢=2 m2 48,0
1.2.18 |KNR 401/804/7 |Analogia:Rozbiorka wylewek na ptytach stropodachu (j.w.) m2 48,0
1.2.19 |KNR 1901/628/4 |Rozbidrki izolacji, na stropach, z ptyt wiérowo-cementowych na zaprawie m2 48,0
1.2.20 |KNR 404/305/3 |Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience), plyta stropowa grubosci ok. 20 cm(
nowa kl.schod.,nowe stupy) m3 11,0
1.2.21 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm.Analogia: Rozbiorka
posadzek betonowych grub. ok.15cm , szczeg. w/g proj. m3 18,0
1.2.22 |KNR 1901/628/4 |Analogia: Rozbiorki izolacji podposadzkowych p/wigociowej i ciepinej. m2 120,0
1.2.23 |KNR 401/212/1 |Analogia: Rozbiérka podtoza podposadzkowego z chudego betonu grub. ok. 10cm, szczeg. w/g
proj. m3 12,0
1.2.24 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, wewnetrznych, powierzchnia do 2-m2 szt 2
1.2.25 |KNR 401/354/10 |Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, zewnetrznych,ponad 2-m2, szt.2 m2 4,12
1.2.26 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic okien drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2, szt.1 m2 3,8




strona nr: 3
Nr Podstawa Opis rob6t Jm llosé
1.2.27 |KNR 401/354/12 |Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko m 2,5
1.2.28 |KNR Analogia : Rozbidrka sufitu podwieszonego na ruszcie systemowym, szczeg. w/g proj.
1901/1020/6 m2 42,8
1.2.29 |KNR 401/348/3 |Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 cegty m2 16,0
1.2.30 |KNR 401/348/2 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ $cianki 1/4 cegly m2 13,7
1.2.31 |KNR 401/336/4 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokose 1/2 x 1 cegly( pod belki stalowe), szczeg. w/g proj. m 13,8
1.2.32 |KNR 401/346/3 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci
1 cegly szt 6
1.2.33 |KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna
lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty ( rozbiorka $ciany w pom. nr.4 i dla
wszystkich stupéw zelbet. wewn.), szczeg. w/g proj. m3 6,2
1.2.34 |KNR 401/212/2 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm.Analogia:Rozbiorka
Sciany fund. betonowej grub. ok. 25 cm( nowe stupy zelbet. wewnetrzne), szczeg. w/g pro;. m3 0,7
1.2.35 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone. Analogia: Przykucie taw fund. zelbetowych (
nowe stopy wewn.+ zewn.) m3 49
1.2.36 |KNR 401/702/6 |Odbicie pasow tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 30-cm m 121,0
1.2.37 |KNR 401/701/8 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5-m2, z
Zaprawy cementowo-wapiennej m2 16,0
1.2.38 |KNR 404/1103/2 |Analogia; Zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 4
samochoddéw na zmiane m3 120,7
1.2.39 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu i mater. rozbiérkowych ,itd.. z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 120,7
1.2.40 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu (j.w.) z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
naklady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu
Krotnos¢=4 m3 120,7
1.2.41 |Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu,itp.
indywidualna t 90,0
1.2.42 |Kalkulacja Koszt utylizacji stal,blacha,itp.
indywidualna t 4,7
1.2.43 |Kalkulacja Koszt utylizacji styropian,papa, itp.
indywidualna t 4,1
1.2.44 |Kalkulacja Koszt utylizacji drewna ,itp.
indywidualna t 14,1
1.3 Element Roboty ziemne ( budynek istniej acy + rozbudowa).
131 KNR 401/104/2 |Analogia:Wykopy wewnatrz istn. budynku o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejgcych fundamentéw, gtebokosé do 1,5-m w gruncie kategorii lll ( stopy,tawy) m3 55,8
132 KNR 201/217/6 |Analogia: Wykopy zewnatrz istniej. budynku wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii l.( pod tawy,stopy ). m3 68,5
133 KNR 401/104/2 |Analogia:Wykopy/dokopy zewnatrz istn. budynku o $cianach pionowych przy odkrywaniu
odcinkami istniejgcych fundamentow, gtebokos¢ do 1,5-m w gruncie kategorii lll ( stopy tawy) m3 37,0
134 KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40-m3,
grunt kategorii Ill ( rozbudowa -pod posadzki) m3 40,0
1.35 KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40-m3,
grunt kategorii lll , (rozbudowa-fundamenty) m3 118,0
1.3.6 KNR 201/310/2 |Wykopy reczne/dokopy, ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem
urobku na odklad, kategoria gruntu Il ,( rozbudowa).. m3 30,0
137 KNR 201/501/1 |Analogia: Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m
dostarczonym piaskiem, wewnatrz istn. budynku. ( za fundamenty ). m3 38,3
1.3.8 KNR 201/230/1 |Analogia: Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m,
Q) dostarczonym piaskiem, spycharka 55-kW (75-KM) ; (zafundamenty zewn., pozostate). m3 82,0
1.3.9 KNR 201/501/1 |Analogia: Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m,
dostarczonym piaskiem ; (j.w.) m3 34,0
1.3.10 |KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
2) samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3,
grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW, samochdéd 5-10-t m3 349,0
1.3.11 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
2 transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lI-1V, samochéd 5-10-t
Krotno$¢=8 m3 349,0
1.4 Element Fundamenty : istniej. budynek,nadbudowa i rozbudowa
14.1 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly,B10.(tawy, stopy)
4) m3 24,2
1.4.2 KNR 202/253/3 |Analogia: Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokatne, wysok.40cm i
3) 60cm, wariant:1ll wykonania, B25.. m3 105,0
1.4.3 KNR 202/252/2 |Lawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokgtne o szerokosci do 0.8-m,
3) wariant-11l wykonania , B25. m3 12,6
1.4.4 KNR 202/255/1 |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, (grubosé 10-cm)
3) wysoko$¢ do 4.0-m, wariant:Ill wykonania,B25 ( wewnetrzne) m2 19,7
145 KNR 202/255/5 |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i Stal-Form, dodatek
?3) za kazdy nastepny 1-cm grubos$ci, wariant-Ill wykonania,B25;j,w.
Krotno$¢é=15 m2 19,7
146 KNR 202/255/1 |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, (grubo$é 10-cm)
3) wysokos¢ do 4.0-m, wariant:1ll wykonania,B25 . m2 47,3
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147 KNR 202/255/5 |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i Stal-Form, dodatek
3) za kazdy nastepny 1-cm grubosci, wariant:lll wykonania ,B25 ; j.w.
Krotnos¢=19 m2 47,3
1.4.8 KNR 202/255/1 |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, (grubosé 10-cm)
3) wysoko$¢ do 4.0-m, wariant-Ill wykonania,B25 ( kominy). m2 15
149 KNR 202/255/5 |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i Stal-Form, dodatek
?3) za kazdy nastepny 1-cm grubos$ci, wariant-Ill wykonania ,B25 ; ( kominy)
Krotno$¢=30 m2 15
1.4.10 |KNR 202/258/6 |Stupy/odsadzki zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwéd/przekréj: 9.0-10.0-m/m2, wariant-IIl ,
€) B30 m3 2,6
1.4.11 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
Q) Fido 7-mm t 0,43
1.4.12 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
2) zebrowane, Fi 8-16-mm t 7,13
1.4.13 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe i poziome, wykonywane na zimno,
dyspersja asfaltowo-kauczukowa np. dysperbit lub rownowazna, 1-warstwa . m2 623,6
1.4.14 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe i poziome, wykonywane na zimno,
dyspersja asfaltowo-kauczukowa, j.w, dodatek za kazdg nastepnag warstwe m2 623,6
1.4.15 |KNR 17/2609/1 |Analogia;Ocieplenie zewnetrznych $cian fundamentowych i stupéw budynkéw ptytami
styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie piyt
styropianowych "fundament”, grub.15cm (do poziomu proj. terenu) m2 56,7
1.4.16 |KNR 202/616/4 |Analogia;lzolacje z folii kubetkowej na sucho, izolacja pionowe, 1-warstwa ( zewn. $ciany i stupy
fund.) m2 94,6
1.4.17 |KNR 202/609/10 |Analogia Izolacje dylatacji z ptyt styropianowych grub.4cm, izolacje pionowe, na zaprawie, bez
siatki metalowej ( zewn.stupy). m2 3,9
15 Element Parter; $ciany no $ne,nadpro za,stupy, belki, wie nce,kominy, $cianki, itd..( bud.
istniej acy- przebudowa + rozbudowa).
15.1 KNR 202/604/1 |lzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, taw fundamentowych
2) murowanych z wyréwnaniem zaprawa, m2 34,0
152 KNR 202/131/2 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych, typ Max/220,
grubos¢ 29-cm(zewnetrzne+ wewn.) m2 373,2
153 KNR 202/131/5 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych, typ U/220,
grubos¢ 25-cm ( wewnetrzne). m2 117,7
154 KNR 401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami (
1) pom.1+9) m3 1,7
155 KNR 202/126/2 |Analogia; Otwory w $cianach murowanych z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, szt 12
15.6 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m 77,0
15.7 KNR 202/122/1 |Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewod 1/2x1/2 cegty m3 52
158 KNR 202/613/5 |Analogia;lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej,twardej, pionowa grub.4cm ,-
dylatacja. m2 92,4
159 KNR 202/613/5 |Analogia;lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej,twardej, pionowa grub.15cm ,-
dylatacja przy bud.wysok.) m2 23,2
1.5.10 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych, do | NP 180-mm m 6,0
15.11 |KNR 401/313/6 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, obomurowanie koncow belek stalowych, do
I NP 180-mm m 1,2
15.12 |KNR 401/324/2 |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet "na petno”, przekroj 1/4 x 1/2 cegly
Q) m 6,0
1.5.13 |KNR 401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 6,0
1.5.14 |KNR 401/704/3 |Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej m2 3,0
1.5.15 |KNR 202/258/7 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekroj: 10.0-11.5-m/m2, wariant-11l, B30,(
3) S6-S12), szczeg. w/g proj. m3 25,6
15.16 |KNR 202/259/7 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o wysokosci ponad 4m - naktady dodatkowe bez
wzgledu na zastosowany wariant, obwod/przekréj: do 11.5-(m/m2),j.w. m3 25,6
1.5.17 |KNR 202/210/4 |Analogia;Belkii nadproza zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 14m/m2, beton podawany pompa,
(2) B30 (B7-B17). SzczegOty w/g projektu. m3 36,5
1.5.18 |KNR 202/211/4 |Analogia; Przewigzki / przekrycia i wience zelbetowe w $cianach murowanych, deskowane
2-stronnie, szerokos¢ do 0.3-m, B30, ( pom.myjni). Szczeg. w/g proj. m3 2,4
1.5.19 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
Q) Fido 7-mm t 1,65
1.5.20 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
2) zebrowane, Fi 12-18-mm t 9,53
15.21 |NNRNKB Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych
202/2024/3 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100. Szczeg. w/g proj. m2 103,2
1.5.22 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej grub.8cm, pionowa z ptyt uktadanych na
sucho ( $cianki g/k j.w.) m2 103,2
1.5.23 |KNR 205/208/5 |Analogia : Dostawa i montaz: Konstrukcja pomostu stalowego z balustradg z profili RP i RK
,ocynkowanych ogniowo.-pom. myjni. Szczeg6ty wi/g projektu. t 0,53
1.5.24 |Kalkulacja Dostawa i montaz : Krata pomostowa z profili stalowych gtéwnych i pretéw poprzecznych
indywidualna 30x2mm,wym.1,20x0,60m, ocynkowanych ogniowo.- pom.myjni Szczeg. w/g proj. szt 18
1.5.25 |Kalkulacja Dostawa i montaz : Krata balustrady z profili stalowych gtéwnych i pretéw poprzecznych
indywidualna 20x2mm,wym.1,20x0,50m, ocynkowanych ogniowo.-pom.mujni. Szczeg. w/g proj. szt 20
1.5.26 |KNR 202/1213/2 |Analogia: Drabiny wewnetrzne pochyte z pochwytem do 3m, konstrukcja stalowa ocynkowana
ogniowo,- pom. mujni, szczegoty . w/g projektu. m 3,0
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1.6 Element Strop nad parterem , schody i podesty, wie  nce,itd.
16.1 KNR 202/212/1 |Analogia; Strop gestozebrowy np. Rectobeton lub réwnowazny, pustaki stropowe betonowe oraz
belki stropowe z betonu sprezonego,grubos¢ stropu z nadbetonem (12+9=21cm),REI120,
dostawa i montaz. Beton B30.Szczeg. w/g proj. m2 286,2
1.6.2 KNR 202/212/1 |Analogia; Strop gestozebrowy np. Rectobeton lub réwnowazny, pustaki stropowe betonowe oraz
belki stropowe z betonu sprezonego,grubos¢ stropu z nadbetonem (16+9=25cm ), REI120,
dostawa i montaz. Beton B30.Szczeg. w/g proj. m2 228,2
1.6.3 KNR 202/1106/7 |Analogia; Dodatek za zbrojenie siatka stalowa fi 5mm oczko 20x20cm, nadbetonu stropu. m2 653,0
1.6.4 KNR 202/290/2 |Analogia; Strop gestozebrowy,-zbrojenie przypodporowe i REI-120, zebrowane, Fi 8do 16mm.,
(2) szczeg. wig proj. t 1,85
1.6.5 KNR 202/212/12 | Analogia;Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych wysok.21 cm, beton
B30, szczeg. wig proj. m3 10,1
1.6.6 KNR 202/212/12 | Analogia;Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych wysok.25 cm, beton
B30, szczeg. wig proj. m3 7,6
1.6.7 KNR 202/213/11 |Analogia; Wymiany monolityczne miedzy pustakami, beton B30, szczeg. w/g pro;.. m3 0,3
1.6.8 KNR 401/206/4 |Zabetonowanie otworéw w istniejgcych stropach , otwory do 0,2-m2, gieboko$é ponad 10
cm,szczeg. w/g proj. szt 18
1.6.9 KNR 202/218/3 |Schody zelbetowe, wspornikowe proste z ptyta o grubosci 9-cm, beton podawany pompa, B30 (
2) kl.schod. nadbudowa i schody rozbudowa) ,szczeg. w/g proj. m2 51,0
1.6.10 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe jak wyzej, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany
2) pompa,B30.Szczeg. wig proj.
Krotnosé=7 m2 51,0
1.6.11 |KNR 202/613/5 |Analogia; Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej twardej grub.15cm, pionowa ,-
dylatacja stropu. m2 3,3
1.6.12 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
(1) Fido 7-mm t 0,48
1.6.13 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi do 16mm. t 2,7
1.7 Element Pietro: $ciany no $ne,nadpro za,stupy, belki, wie Ace,kominy, $cianki, itd..( bud.
istniej acy- przebudowa + rozbudowa). Uwaga: $ciana szczytowa p/po z. i kominy na
petn g wysoko $é.
1.7.1 KNR 202/131/2 |Sciany zewnetrzne budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych, typ
Max/220, grubo$¢ 29-cm , szczeg. w/g projektu. m2 548,0
1.7.2 KNR 202/131/2 |Sciany wewnetrzne budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw sciennych ceramicznych, typ
Max/220, grubo$¢ 29-cm , szczeg. w/g projektu. m2 73,3
1.7.3 KNR 202/131/5 |Sciany wewnetrzne budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw sciennych ceramicznych, typ
U/220, grubos¢ 25-cm , szczeg. w/g projektu. m2 129,0
1.7.4 KNR 202/126/2 |Analogia; Otwory w $cianach murowanych z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, szt 23
175 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m 15,0
1.7.6 KNR 202/122/1 |Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewod 1/2x1/2 cegty m3 9,9
1.7.7 KNR 202/219/5 |Nakrywy komindw o $redniej grubosci ptyty 7-cm, B30, szczeg. w/g proj. m2 2,2
1.7.8 KNR 202/613/5 |Analogia;lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej,twardej, pionowa grub.15cm ,-
dylatacja przy bud.wysok.) m2 78,2
1.7.9 KNR 202/258/7 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekréj: 10.0-11.5-m/m2, wariant-11l, B30,(
3) S1-S5), szczeg. w/g proj. m3 20,3
1.7.10 |KNR 202/259/7 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o wysokosci ponad 4m - naklady dodatkowe bez
wzgledu na zastosowany wariant, obwdd/przekréj: do 11.5-(m/m2),j.w. m3 20,3
1.7.11 |KNR 202/210/4 |Analogia;Belki nadprozowe zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 14m/m2, beton podawany
2) pompg, B30 (B1-B6) ,- poziom wiefca nadprozowego Szczeg6ty w/g projektu. m3 6,63
1.7.12 |KNR 202/211/4 |Analogia; Przewigzki / przekrycia i wience zelbetowe w $cianach murowanych, deskowane
2-stronnie, szeroko$¢ do 0.3-m, B30,- posrednie Szczeg. w/g proj. m3 13,4
1.7.13 |KNR 202/211/4 |Analogia; Przewigzki / przekrycia i wience zelbetowe w $cianach murowanych, deskowane
2-stronnie, szeroko$¢ do 0.3-m, B30, -gérne Szczeg. w/g pro;j. m3 18,2
1.7.14 |KNR 202/216/2 |Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15-cm, beton podawany pompa, B30 ,- nad komorg
(2) suszarni, szczeg. wig proj. m2 4,6
1.7.15 |KNR 202/216/5 |Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa, B30
2 Jow.
@ IJ<rotnoéé=10 m2 4,6
1.7.16 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
(1) Fido 7-mm t 1,13
1.7.17 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte
2) zebrowane, Fi 12-18-mm t 6,87
1.7.18 |NNRNKB Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych
202/2024/3 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100. Szczeg. w/g proj. m2 174,2
1.7.19 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej grub.8cm, pionowa z ptyt uktadanych na
sucho ( $cianki g/k j.w.) m2 174,2
1.8 Element Dach nad budynkiem na gotowo (konstrukcja stalowa, ocieplenia,pokrycia,
obrdéki,rynny i rury spyst.,klapa dymowai,itd..)
181 KNR 205/102/2 |Analogia:Montaz dzwigaréw dachowych, stalowych kratownicowych wraz ze
stezeniami,sciggami, markami,itd.Szczegoély w/g proj. t 8,341
182 Kalkulacja Dostawa konstrukcji stalowej dzwigaréw dachowych kratownicowych wraz ze stezeniami,
indywidualna Sciggami,markami, itd.,malowana farbg podktadowa. Szczeg. w/g projektu. kg 8341,0
1.8.3 KNR 712/105/1 |Odtluszczanie, konstrukcje petnoscienne m2 385,0
1.8.4 KNR 712/217/2 |Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje
(1) j.w., 1-krotnie farba przeciwrdzewna cynkowa 70% - szara metaliczna m2 385,0
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185 KNR 712/224/2 |Malowanie natryskiem pneumatycznym - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje j.w.
3-krotnie.Szczeg. w/g proj.
Krotno$¢=3 m2 385,0
1.8.6 KNR 205/1001/2 |Analogia; Dostawa i montaz; Blacha trapezowa samonosna, powlekana T92P, grub.1,25
mm,wysok.92mm. Szczeg.w/g proj. m2 853,3
1.8.7 NNRNKB Analogia: Obrébki blacharskie z blachy powlekanej grub.0,7mm, szerokos¢ w rozwinieciu do
202/541/2 25-cm (dach od wewnatrz).Szczeg. w/g projektu. m2 45,6
1.8.8 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma.
Szczeg. w/g proj. m2 802,6
1.8.9 KNR 205/1006/2 |Analogia;Montaz; Ptatwie stalowe zimnogiete,ocynkowane ;C250 i Z-250x68/60x2,0mm,
wysok.250mm. Szczeg.w/g proj. t 12,2
1.8.10 |Kalkulacja Dostawa; Platwie stalowe zimnogiete ocynkowane; C250i Z-250x68/60x2,0mm. Szczeg. w/g
indywidualna proj. kg 12 200,0
1.8.11 |Kalkulacja Oklejenie ptatwi "Z" (gorg i dotem) systemowa tasma akustyczng. Szczeg. w/g proj.
indywidualna mb 3750,0
1.8.12 |KNR 202/613/3 |Analogia; Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej,twardej grub.25cm ( pomiedzy
ptatwiami). Szczeg. wig proj. m2 802,6
1.8.13 |KNR 202/607/1 |Analogia;lzolacje z folii dachowej paroprzepuszczalnej. Szczeg.w/g proj. m2 802,6
1.8.14 |NNRNKB Analogia: Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang dachéwkowa
202/535/4 grub.0,75mm na ptatwiach stalowych, dachy ponad 100-m2. Szczeg. w/g proj. m2 802,6
1.8.15 |KNR 205/1003/5 |Analogia;Roboty uzupetniajace, uszczelnienie pod obrébkami uszczelkg systemowa; dostawa i
montaz. Szczeg. w/g proj. m 196,0
1.8.16 |KNR 23/2615/2 |Ocieplenie $cian attyki budynku od strony dachu, ptytami z wetny mineralnej fasada grub.10cm,
Q) wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej,
tynk silikatow-silikonowy.Szczeg.w/g proj. m2 13,8
1.8.17 |KNR 23/2613/2 |Analogia; Ocieplenie poziome gory attyki , ptytami z wetny mineralnej twardej grub.5cm
przyklejenie piyt. m2 9,0
1.8.18 |KNR 23/2615/2 |Ocieplenie scian kominéw n/dachem ptytami z welny mineralnej fasada grub.5cm, wraz z
1) przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk
silikatowo-silikonowy.Szczeg.w/g proj. m2 25,2
1.8.19 |Kalkulacja Doptata za kratki wentylacyjne kominéw , nierdzewne,systemowe,szczeg. w/g proj.
indywidualna szt 18
1.8.20 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej grub.0,7mm, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm
202/541/2 (caty dach z kominami,klapa,,itd..).Szczeg. w/g proj. m2 158,0
1.8.21 |NNRNKB Analogia; Obrobki blacharskie z blachy powlekanej grub.0,7mm, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad
202/541/2 25.cm ( $niegotapy), szczeg. w/g proj. m2 24,0
1.8.22 |KNR 202/9901/2 |Analogia; (WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy powlekanej
, rynny potokragte o srednicy 15-cm m 79,4
1.8.23 |KNR 202/9902/1 |Analogia; (WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw rury spustowe
okragte o srednicy 12-cm z blachy powlekanej. m 110,0
1.8.24 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Klapa dymowa wraz z podstawa_,ciepta,systemowa * Ozn.
indywidualna 05,wym.150x100cm wraz z osprzetem elektrycznym ( centrala ,sitowniki,czyjki .itd., szczeg. w/g
proj. kpl 1
1.8.25 |KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, systemowe
215/222/3 szt 10
1.9 Element Parter: Tynki wewn etrzne, szpachlowanie,oktadziny,malowanie, sufity
podwieszone,itd..(caly obiekt ).
19.1 KNR 401/1211/8 |Analogia:Opalanie farby olejnej ,- lamperie scian wewnetrznych.w pom.1,2,3,4.- bud. istniej. m2 114,5
19.2 KNR 401/706/7 |Wykonanie tynkoéw zwyktych kategorii Ill w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,25-m2,
2) strop i sciany-bud, istniejacy, tynk cementowo-wapienny szt 8
193 KNR 401/709/6 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill (powierzchnia do 0,5-m2), podioze z
2) cegly, pustakéw ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, stropy i Sciany- bud. istniejacy. szt 17
194 KNR 401/705/2 |Wykonanie pasow tynkéw zwyklych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet
2) lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 30-cm ,sufity-
bud. istniejacy. m 28,2
1.9.5 KNR 202/802/4 |Tynki nowe zwykle wykonywane recznie z transportem mechanicznym, stropy i podciagi,
(1) kategoria-lll ; -bud. istniejacy , (pom. 1,2,3,4,kl.schod.) m2 60,8
1.9.6 KNR 202/802/4 |Tynki zwykle wykonywane recznie z transportem mechanicznym, stropy i podciagi, kategoria-lll
(1) ,-rozbudowa m2 228,6
1.9.7 KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach ,schodach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych,
2-warstwowa ,-przebudowa,rozbudowa. m2 362,2
1.9.8 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujacym (sufity , schody),j.w.
202/1134/1 (1) m2 362,2
1.9.9 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne,-sufity
(pom.5,6,7,8,9,10) m2 228,2
1.9.10 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
,-sufity ( pozostate pomieszczenia). m2 134,0
1.9.11 |NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej, systemowe np. Casostar lub réwnowazne z
202/2701/1 wypetieniem ptytami kasetonowymi 60x60cm ( pom. 1,2,4,11,12,13).Szczegdély wig projektu. m2 140,4
1.9.12 |KNR 401/705/2 |Wykonanie paséw tynkdw zwyklych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet
2) lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 30-cm
,$ciany- bud. istniejacy. m 96,0
1.9.13 |KNR 401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Ill w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1-m2,
(2) Sciana, tynk cementowo-wapienny,- bud. istniej. szt 14
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1.9.14 |KNR 401/711/3 |Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
2) pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu),-
bud.istniejacy ( pom.1,2,3,4,9), szczeg. w/g proj. m2 107,5
1.9.15 |KNR 202/802/2 |Tynki zwykite wykonywane recznie z transportem mechanicznym, $ciany,oscieza i stupy,
(1) kategoria-lll ; rozbudowa,szczeg. w/g proj. m2 653,6
1.9.16 |NNRNKB Tynki zwykte osciezy o szerokosci 25-50-cm, o powierzchni ponad 3-m2, wykonywane recznie,
202/836/1 kategoria Il, o$cieza szerokosci 25-cm m2 28,8
1.9.17 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Rekawy wentylacyjne z rur aluminiowych spiro
indywidualna mb 11,8
1.9.18 |NNRNKB Analogia; Zabudowa z piyt gipsowo-kartonowych REI60, na pojedynczych rusztach metalowych
202/2024/4 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 50 ( wentylacje,piony) m2 31,2
1.9.19 |NNRNKB Analogia; Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,ptynng folig, 2-krotnie.( pod ptytki
202/1134/2 (1) |Scienne). m2 392,0
1.9.20 |NNRNKB Licowanie $cian ptytkami gresowymi na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm,
202/2802/6 (1) |ptytki np. 30x60 cm, pom.3,4,12,14,15). Szczeg.w/g proj. m2 392,0
1.9.21 |KNR 202/815/2 |Gtadz gipsowa na scianach tynkowanych, 2-warstwowa ; $ciany, oscieza, stupy ,- przebudowa,
rozbudowa.Szczeg. wig proj. m2 1201,0
1.9.22 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym; sciany, oscieza, stupy ,-
202/1134/1 (1) |pm.j.w. m2 1201,0
1.9.23 |KNR 202/1504/1 |Analogia: Malowanie doborowe lamperii, farbg olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne, 3-krotne
(2) szpachlowanie, 2-krotne, (pom.5,6,7,8,9,10 ).Szczeg. w/g proj. m2 311,4
1.9.24 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
2-krotne,-$ciany,oscieza ( pom.5,6,7,8,9,10) m2 363,2
1.9.25 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi,odpornymi na szorowanie, wewnetrznych tynkéw
gtadkich bez gruntowania, 2-krotne;kolory i szczeg6ty w/g projektu ; sciany,oscieza, stupy ,-
przebudowa i rozbudowa ( pozostate pom.) m2 533,6
1.9.26 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Wentylatory kanatowe ,systemowe, elektryczne,szczeg. w/g proj.
indywidualna szt 12
1.9.27 |Kalkulacja Doptata za kratki wentylacyjne nierdzewne,wewnetrze,systemowe
indywidualna szt 6
1.9.28 |KNR 202/1215/5 |Analogia; Kratki nawiewne i wywiewy osadzone w $cianach ,nierdzewne,systemowe, szczegoty
wi/g proj. kpl 4
1.9.29 |Kalkulacja Dostawa i montaz : Rury wentylacyjne z blachy ocynk,powlekane fi 15cm,montowane do
indywidualna zewnetrznej $ciany szt.5,.SzczxegOly w/g projektu. mb 32,5
1.9.30 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Rury wentylacji grawitacyjnej,2-ptaszczowa,stal nierdzewna,
indywidualna ocieplana,systemowa, szt.5, ( nad dachem). Szczeg. w/g projektu. mb 50
1.9.31 |KNR 202/614/5 |Analogia: Dostawa i montaz: Plyty OSB grub.22mm, pom.nr.2, szczeg. w/g proj. m2 8,5
1.9.32 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Wieszak $cienny ,nierdzewny, dtug.2,5m, szczeg. w/g proj.
indywidualna kpl 1
1.9.33 |Kalkulacja Dostawa i montaz : Lustro tazienkowe, pojedyncze,systemowe, podswietlone,np. wym. 50x70cm
indywidualna ( pom.3,12,-nad umywalkami), szczeg. w/g proj. szt 2
1.10 Element Pietro: Tynki wewn etrzne, szpachlowanie,oktadziny,malowanie, sufity
podwieszone, itd..(caly obiekt ).
1.10.1 |KNR 202/802/4 |Tynki nowe zwykle wykonywane recznie z transportem mechanicznym, stropy i podciagi,
(1) kategoria-lll ; -rozbudowa, (pom.nr.27) m2 4,8
1.10.2 |NNRNKB Sufity podwieszone z piyt gkf. na ruszcie metalowym,systemowym, 2-warstwowe,( pom.16,17,26)
202/2030/2 szczeg. wig proj. m2 130,0
1.10.3 |NNRNKB Analogia: Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych
202/2024/1 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 50,- zabudowa komina klapy dymowej,szczeg. w/g proj. m2 12,5
1.10.4 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach , ptyty g/k, schodach z elementéw prefabrykowanych i betonéw
wylewanych, 2-warstwowa ,-nadbudowa,rozbudowa. Szczeg. w/g proj. m2 147,3
1.10.5 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym (sufity),j.w.
202/1134/1 (1) m2 147,3
1.10.6 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
-sufity , j.w. m2 147,3
1.10.7 |KNR 202/1505/2 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, dodatek za
kazde dalsze malowanie,- sufity, j.w. m2 147,3
1.10.8 |NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej, systemowe np. Casostar lub réwnowazne z
202/2701/1 wypetieniem ptytami kasetonowymi 60x60cm ( pom. 18,19,20,21,22,23,25).Szczegdty wig
projektu. m2 74,7
1.10.9 |KNR 202/802/2 |Tynki zwykte wykonywane recznie z transportem mechanicznym, $ciany,oscieza i stupy,
Q) kategoria-lll ; nadbudowa,rozbudowa,szczeg. w/g proj. m2 975,0
1.10.10 |[NNRNKB Tynki zwykle osciezy o szerokosci 25-50-cm, o powierzchni ponad 3-m2, wykonywane recznie,
202/836/1 kategoria Il, oscieza szerokosci 25-cm m2 22,0
1.10.11 |[NNRNKB Tynki zwykle osciezy o szerokosci 25-50-cm, o powierzchni ponad 3-m2, wykonywane recznie,
202/836/2 kategoria Il, oscieza szerokosci 30-cm m2 68,0
1.10.12 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Rekawy wentylacyjne z rur aluminiowych spiro, systemowe
indywidualna mb 6,5
1.10.13 |[NNRNKB Analogia; Zabudowa z piyt gipsowo-kartonowych REI60, Rigips na pojedynczych rusztach
202/2024/4 metalowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 50 ( wentylacje,piony) m2 15,0
1.10.14 |NNRNKB Analogia; Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,ptynna folig, 2-krotnie.( pod ptytki
202/1134/2 (1) |scienne). m2 98,0
1.10.15 |[NNRNKB Licowanie $cian ptytkami gresowymi na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci
202/2802/6 (1) |5-mm,wysok,.2,0m plytki np. 30x60 cm, pom.19,20,22,23). Szczeg.w/g proj. m2 98,8
1.10.16 |KNR 202/815/2 |Gfadz gipsowa na $cianach tynkowanych, 2-warstwowa ; $ciany, o$cieza, stupy ,- przebudowa,
rozbudowa.Szczeg. wig proj. m2 1 355,2
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1.10.17 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujacym; $ciany, oscieza, stupy ,
202/1134/1 (1) |szczeg. wig proj. m2 1256,4
1.10.18 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi,odpornymi na szorowanie, wewnetrznych tynkéw
gtadkich bez gruntowania, 2-krotne;kolory i szczegoty w/g projektu ; Sciany,oscieza, stupy ,-
nadbudowa i rozbudowa m2 1256,4
1.10.19 |KNR 202/1505/2 |Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi, odpornymi na szorowanie, wewnetrznych tynkéw
gtadkich bez gruntowania, dodatek za kazde dalsze malowanie, szczegdly j.w.; $ciany, o$cieza
,stupy ,- nadbudowa i rozbudowa . m2 1256,4
1.10.20 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Wentylatory kanatowe ,systemowe, elektryczne,szczeg. w/g proj.
indywidualna szt 4
1.10.21 |Kalkulacja Doptata za kratki wentylacyjne nierdzewne,wewnetrze,systemowe
indywidualna szt 2
1.10.22 |Kalkulacja Dostawa i montaz : Lustro tazienkowe, pojedyncze,systemowe, pod$wietlone,np. wym. 50x70cm
indywidualna ( pom.19,22,-nad umywalkami), szczeg. w/g proj. szt 4
1.10.23 |Kalkulacja Dostawa i montaz:Scianka prysznicowa szklana z drzwiami tamanymi, systemowa, szer.95 i 99
indywidualna cm, szczeg. wig proj. kpl 2
1.10.24 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Drazek rozpierany z zastong tworzywowa, systemowe, dtug . ok. 70cm,
indywidualna szczeg.w/g proj. kpl 2
1.10.25 |KNR 202/1611/2 |Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 6-m, naktady podstawowe.
Q) kolumna 5
111 Element Parter : Podto za, posadzki ,podtogi,oktadziny schodéw wewn.,itd. ( caly obiekt ).
1.11.1 |KNR 401/9907/4 |Analogia: Mechaniczne szlifowanie starej warstwy posadzek zywicznych , -bud. w przebudowie (
pom.5,6,7,8,9). Szczegobty w/g projektu. m2 147,1
1.11.2 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek, grub.10cm z
4) zageszczeniem (pom.5,6,7,8,10),szczeg. w/g proj. m3 8,1
1.11.3 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek, grub.20cm z
4) zageszczeniem (pom.1,2,3,4,11,12,13,14,15),szczeg. w/g proj. m3 52,1
1.11.4 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym ,grub.10cm, beton podawany pompa, zwykly ,B10,
4) (wraz z wyrobieniem koryta w pom.14), szczeg. w/g proj. m3 34,2
1.11.5 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa.( caly obiekt ). m2 341,0
1.11.6 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych ,podioga, grub.10 cm, izolacje
poziome podposadzkowe na sucho, (pom.1,2,3,4,11,12,13), szczeg. w/g proj. m2 150,0
1.11.7 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych,twardych ( EPS150),grub.5 cm
izolacje poziome podposadzkowe na sucho (pom.5,6,7,8,10), szczeg. w/g proj. m2 80,7
1.11.8 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych,twardych ( EPS200),grub.5 cm
izolacje poziome podposadzkowe na sucho (pom.14,15) z wyrobieniem koryta w pom.14,
szczeg. wig proj. m2 110,0
1.11.9 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko
(pm.1,2,3,4,11,12,13.), szczeg. w/g projektu. m2 150,7
1.11.10 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubosci o 10-mm ( pom.j.w..)
Krotno$é=5 m2 150,7
1.11.11 |KNR 202/1106/7 |Analogia; Dodatek za zbrojenie wylewek podposadzkowych, siatkg stalowa , j.w.) m2 150,7
1.11.12 |KNR 202/281/1 |Analogia : Plyta posadzkowa betonowa zacierana na gtadko, grubos$¢ 10-cm, zbrojona siatka,
2) beton podawany pompg,B20 , ( pom.5,6,7,8,10), szczeg. w/g proj.
R=1,200 M=1,000 S=1,000 m2 80,7
1.11.13 |KNR 202/281/4 |Analogia: Ptyta posadzkowa betonowa zacierana na gtadko, B20, dodatek za kazde dalsze 5-cm
2) grubosci piyty, beton podawany pompa , j,w.
R=1,200 M=1,000 S=1,000 m2 80,7
1.11.14 |KNR 202/1106/7 |Analogia; Dodatek za zbrojenie piyty siatka stalowa , j.w.) m2 80,7
1.11.15 |KNR 202/281/1 |Analogia : Plyta posadzkowa zelbetowa zacierana na gtadko, grubos¢ 10-cm, zbrojona 2x siatkg
2) z pretéw fi 10mm co 15cm, beton podawany pompa,B25 ( pom.14,15) , z wyrobieniem koryta w
pom.14, szczeg. wig proj.
R=1,300 M=1,000 S=1,000 m2 110,0
1.11.16 |KNR 202/281/4 |Analogia: Ptyta posadzkowa zelbetowas zacierana na gtadko, B25, dodatek za kazde dalsze
2) 5.cm grubosci plyty, beton podawany pompa , j,w.
R=1,300 M=1,000 S=1,000
Krotnos¢=2 m2 110,0
1.11.17 |KNR 202/290/2 |Analogia:Zbrojenie konstrukcji zelbetowych ,- plyta posadzkowa, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 10-mm , ( pom.14,15),szceg6ty w/g projektu. t 2,1
1.11.18 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, 1x ptynna folia ( pom.1,2,3,4,11,12,13), szczeg.
202/1134/1 (1) |wig proj. m2 150,7
1.11.19 |[NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych ,gresowych,podtogowych, na zaprawach
202/2805/6 (1) |klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki gat.l, np.wym. 60x60cm,antyposlizgowe,
(pom.1,2,3,4,11,12,13) Kolory i szczegdty w/g projektu m2 150,7
1.11.20 |KNR 202/1217/5|Analogia: Obramienia kanatu z katownika 70x50x7-mm, ocynkowane na goraco ( pom.14)
,Szczeg.w/g proj. m 22,6
1.11.21 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Krata $ciekowa stalowa, systemowa,ocynkowana na goraco, ptaskownik
indywidualna 70x5mmoczko34x38mm,( pom.14), szczeg. wig proj. m2 6,0
1.11.22 |KNR 25/402/1 |Czyszczenie reczne, powierzchnie poziome. Analogia: Przygotowanie podtoza pod posadzki
zywiczne. m2 332,2
1.11.23 |KNR 711/602/2 |Analogia; Posadzka z zywicy epoksydowej: Podktad gruntowy z zywicy epoksydowej, grub.2mm
3) wraz z korytem w pom.14. (pom.5,6,7,8,9,10,14,15), Szczegdly w/g projektu.
R=0,500 M=1,000 S=1,000 m2 332,3
1.11.24 |KNR 711/602/2 |Analogia; Posadzka z zywicy epoksydowej:Gtadka warstwa Scieralna , grub.ok.1,5mm.(
?3) pom.j.w.). Szczeg. w/g projektu
R=0,600 M=1,000 S=1,000 m2 332,3
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1.11.25 |[NNRNKB Analogia: Cokoliki ( uzupetnienie i nowe) z ptytek gresowych na zaprawach klejowych, warstwa
202/2802/6 (1) |kleju grubosci 5-mm, ptytki np. 30x30 cm , pom.5,6,7,8,10). Szczeg.w/g proj. m2 16,6
1.11.26 |[NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych gresowych, na zaprawach klejowych, cokoliki z kolekcji ptytek
202/2809/2 (1) |podtogowych, (pom.1,2,3,4,11,12,13).Szczeg. w/g proj. m 174,0
1.11.27 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujacym ( schody i podesty wewn.)
202/1134/1 (1) m2 44,3
1.11.28 |NNRNKB Oktadziny schodéw i podestéw wewnetrznych z plytek kamionkowych , gresowych,
202/2810/5 (1) |antyposlizgowych, wym. np.30x60cm, na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm, (
pom.17,18), szczeg. wig proj. m2 44,3
1.11.29 |[NNRNKB Cokoliki schodowe i podestowe z ptytek kamionkowych gresowych, na zaprawach klejowych,
202/2809/2 (1) |cokoliki z kolekcji ptytek schodowych,( pom.17,18).Szczeg. w/g pro;. m 40,8
112 Element Pietro : Podio za, posadzki ,podtogi, itd. ( caty obiekt ).
1.12.1 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa. Szczegoty w/g proj. m2 519,4
1.12.2 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych, "podtoga”, grub.7cm,
izolacje poziome podposadzkowe, (pom.16,18-27), szczeg. wig proj. m2 502,3
1.12.3 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko
( pomieszczenia jak wyzej), szczeg. w/g projektu. m2 502,3
1.12.4 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubosci o 10-mm ( pom.j.w..)
Krotno$é=5 m2 502,3
1.12.5 |KNR 202/1106/7 |Analogia; Dodatek za zbrojenie wylewek podposadzkowych, siatkg stalowa , j.w.) m2 502,3
1.12.6 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, 1x grunt., pom.j.w., szczeg. w/g proj.
202/1134/1 (1) m2 502,3
1.12.7 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych ,gresowych,podtogowych, na zaprawach
202/2805/6 (1) |klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm, plytki gat.l, np.wym. 60x60cm, szczegoty w/g projektu. |m2 89,0
1.12.8 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych gresowych, na zaprawach klejowych, cokoliki z kolekcji ptytek
202/2809/2 (1) |podiogowych.Szczeg. w/g proj. m 198,0
1.12.9 |KNR 202/1112/3 |Analogia:Posadzki z maty gumowej grub. 2cm ( alt.wyktadzina PCV( pom. 16-sitownia), szczeg.
wi/g proj. m2 87,3
1.12.10 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa, (pom.nr.24- sala gimnastyczna ), szczeg. w/g proj.. m2 326,0
1.12.11 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Posadzka sportowa ( w sali gimnastycznej i pom.8i12 zapl.) sktadajaca sie z
indywidualna nastepujacych warstw ( od gory): * wyktadzina DD Linodur sport grub.4mm lub réwnowazna wraz
z liniami * ptyta wilgocio-odporna V100 na zaktadke grub. 2x1,0cm lub réwnowazna * 1warstwa
folii PE * $lepa podtoga z drewna iglastego Kl.I, grub.2,0cm osiowo co 18cm * ruszt drewniany z
drewna iglastego Kl.I,krzyzowo,grub. 2x2,0cm osiowo co 50cm * podktadki elastyczne
systemowe grub.12mm.Ponadto listwy przyscienne systemowe, wentylacyjne . Szczegoty w/g
projektu. m2 326,0
1.13 Element Okna PCV, drzwi aluminiowe, stalowe,drewniane,parapet y wewn.,ostony
grzejnikowe, $cianki systemowe, itd..(nowy obiekt).
1.13.1 |KNR 19/1023/6 |Analogia; Okna z PCV, uchylne z obrébkg obsadzenia, jednoramowe, ciepte, szklone zestawami
1) termoizolacyjnymi 3-szybowymi,okucia obwiedniowe,nawiewniki higrosterowane.tj.;
*Ozn.02,wym.73x296cm =
szt.1.*0zn.03,wym.76x146cm=szt.1.*Ozn.06,wym.71x126cm=szt.2.*Ozn.07,wym.73x266cm
=szt.1.* Ozn.08,wym.73x196 cm = szt.3.* Ozn.010,wym.73x322cm = szt.9.*
Ozn.011,wym.73x263cm = szt.1..SzczegOty w/g projektu. m2 34,6
1.13.2 |KNR 19/1023/6 |Analogia; Okna z PCV z obrdbka obsadzenia, jednoramowe, U/R, ciepte, szklone zestawami
1) termoizolacyjnymi 3-szybowymi,okucia obwiedniowe,nawiewniki higrosterowane.tj.;
*Ozn.01,wym.151x146cm=
szt.1.*Ozn.04,wym.156x126cm=szt.1.*Ozn.09,wym.146x146cm=szt.3.SzczegOly w/g projektu. m2 10,7
1.13.3 |Kalkulacja Doptata za ciggno-otwieracz okienny, systemowy. Szczeg. w/g proj.
indywidualna kpl 5
1.13.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Drzwi zewn. aluminiowe,ciepte,1-skrzydiowe ;* Ozn.Dz1, wym.106x202cm = 1
indywidualna zt.; * Ozn.Dz3,wym.110x202cm= szt.1.Drzwi z samozamykaczem i kontrolg dostgpu.Szczeg.w/g
proj. m2 4,4
1.13.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Drzwi zewn. aluminiowe,ciepte,szklone ; zestawy termoizolacyjne
indywidualna jednokomorowe, szkto bezpieczne,11/2skrzydtowe; * Ozn.Dz2 Napowietrzajace,
wym.141x202cm = 1 szt.Drzwi z samozamykaczem i kontrolg dostepu.Szczeg.w/g proj. m2 2,85
1.13.6 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Drzwi wewn,aluminiowe,1-skrzydt.,*.0Ozn.D1pEI60,wym.96x206cm=
indywidualna szt.1.Drzwi z samozamykaczem.Szczeg.w/g proj. m2 2,0
1.13.7 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Drzwi wewn,aluminiowe,1-skrzydt.,*.Ozn.D1pEIS30,wym.96x206cm= szt.1
indywidualna :0zn.D2/EIS30wym.96x206cm=szt.1.Drzwi z samozamykaczem.Szczeg.w/g proj. m2 4,0
1.13.8 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Drzwi wewn,aluminiowe,1-skrzydt.,*.Ozn.D2p,wym.96x206cm= szt.1.Drzwi z
indywidualna samozamykaczem i kontrolg dostepu. Szczeg.w/g proj. m2 2,0
1.13.9 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Drzwi wewn,aluminiowe,1-skrzydt.,*.Ozn.D5pEIS60,wym.96x206cm=
indywidualna szt.1.Drzwi z samozamykaczem i dostepu .Szczeg.w/g proj. m2 2,0
1.13.10 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Drzwi wewn.,drewniane,peine,okleinowane wzmocnione,
indywidualna 1-skrzydt.,08cieznice regulowane.*Ozn.D1,wym. 96x206cm = 2 szt.: * Ozn.D2,wym.96x206cm =
szt.1.:*Ozn.D4,wym.96x206cm = szt.2.:* Ozn.D6,wym.96x206cm = szt.2. Szczeg.w/g proj. szt 7
1.13.11 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Drzwi wewn.,drewniane,petne,okleinowane wzmocnione,
indywidualna 1-skrzydt.,0scieznice regulowane, * Ozn.D1,wym. 96x206cm = 3szt..Drzwi z samozamykaczem i
kontrolg dostepu. Szczeg.w/g proj. szt 3
1.13.12 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Drzwi wewn.,drewniane,peine,okleinowane wzmocnione,
indywidualna 1-skrzydt.,0scieznice regulowane,tazienkowe * Ozn.D1,wym. 96x206cm = 2szt.:*Ozn.D2, wym.
96x206cm = sz.2.Drzwi z samozamykaczem . Szczeg.w/g proj. szt 4
1.13.13 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Samozamykacze drzwiowe., systemowe.
indywidualna szt 16
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1.13.14 |Kalkulacja Doptata za kontrole dostepu, wyposazenie ( klamki antypaniczne,zamki rewersyjne i
indywidualna kontaktrony). Szczeg. w/g proj. kpl 9
1.13.15 |Kalkulacja Dostawa i montaz:Brama stalowa,segmentowa, sterowana
indywidualna elektrycznie.*Ozn.DG1,wym.326x300cm =sz1.,wyposazona min.w 5 pilotéw.Szczeg. w/g proj. kpl 1
1.13.16 |Kalkulacja Dostawa i montaz:Brama stalowa,segmentowa, sterowana
indywidualna elektrycznie.*Ozn.DG1,wym.350x450cm =sz1.,wyposazona min.w 5 pilotow.Szczeg. w/g proj. kpl 1
1.13.17 |Kalkulacja Dostawa i montaz; parapety wewn. podokienne z aglomarmuru szer. 30cm i grub.
indywidualna 3cm,szczeg.wig proj. mb 61,5
1.13.18 |Kalkulacja Dostawa i montaz:Naktadki z PCV systemowe, na istniej.parapety, szer.do 40cm,szczeg. w/g
indywidualna proj. m 21,0
1.13.19 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Ostony grzejnikowe z siatki tkanej stalowej oczko 10x10mm,grub. druta
indywidualna 0,5mm w ramie z kgtownika 40x40mm i 3 szt. ptaskownika, cato$¢ ocynkowana i malowana
proszkowo, wym. 2.0x1,0m.Szczeg. w/g proj. m2 23,1
1.13.20 |Kalkulacja Dostawai montaz; Balustrada wewnetrzna klatki schodowej,systemowa,stal nierdzewna. Szczeg.
indywidualna w/g proj. m 18,2
1.13.21 |Kalkulacja Dostawa i montaz; Pochwyty przyscienne schodowe ze stali nierdzewnel (pom.26), szczeg. w/g
indywidualna proj. m 6,0
1.13.22 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Scianka aluminiowa wewnetrzna wym.2,61x3,20m w tym drzwi 1-skrzydtowe
indywidualna wym.90x200cm.Cato$¢ szklona szklem bezpiecznym., szczeg. wig proj. m2 8,4
114 Element Elewacja: ocieplenie z tynkami cienkowarstwowymi,obr oki blacharskie, itd..
1.14.1 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie scian parteru budynku istniejacego, ptytami styropianowymi ,fasada grub. 5cm wraz z
1) przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk
silikonowy, baranek. Szczeg. w/g proj. m2 127,8
1.14.2 |KNR 23/2614/8 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi , fasada grub.2cm wraz z przygotowaniem
Q) podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk silikonowy, baranek,
oscieza szerokosci do 30-cm, ( parter budynku istniej.), szczegoty wig pro;. m2 35,0
1.14.3 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie scian budynku ( nadbudowa,rozbudowa), ptytami styropianowymi ,fasada grub. 20cm
1) wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej,
tynk silikonowy, baranek. Szczeg. w/g proj. m2 733,2
1.14.4 |KNR 23/2614/8 |Ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi , fasada grub.3cm wraz z przygotowaniem
Q) podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk silikonowy, baranek,
oscieza szerokosci do 30-cm, ( nadbudowa,rozbudowa), szczegodly wig projektu. m2 11,4
1.145 |KNR 23/2615/2 |Ocieplenie scian budynku ptytami z wetny mineralnej -fasada- grub.20cm, wraz z
1) przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk
silikonowy,baranek, ( przebudowa,nadbudowa,rozbudowa ).Szczegéty w/g proj. m2 237,4
1.14.6 |NNRNKB Obrobki blacharskie podokiennikéw zewn.z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad
202/541/2 25.cm, szczeg.w/g proj. m2 27,5
1.14.7 |NNRNKB Analogia; Rusztowania stalowe zewnetrzne z siatkg ochronng , wysokos$¢ do 10-m (elewacja ).
202/1624/1 Szczeg. w/g proj. m2 827,0
1.15 Element Budynek istniej acy Il p.: wykonanie przej $cia do cz e$ci nadbudowane;.
1.15.1 |KNR 401/1216/1 |Analogia : Zabezpieczenie stolarki i podtdg foliag. m2 32,0
1.15.2 |KNR 401/354/4 |Analogia: Wykucie z muru, oscieznic drzwi drewnianych wewn., powierzchnia do 2-m2 ,- odzysk |szt 1
1.15.3 |KNR 401/818/5 |Analogia: Rozbiorka posadzki z paneli drewnopochodnych, szczeg. w/g pro;. m2 4,9
1.15.4 |KNR 401/336/6 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokose 1 x 1/2 cegly ( pod nowe nadproza) m 6,0
1.15.5 |KNR 401/346/3 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci
1 cegly szt 4
1.15.6 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m 6,0
1.15.7 |KNR 401/329/3 |Analogia: Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych ,cementowo-wapienna,
grubos¢ ponad 1/2 cegly m3 0,71
1.15.8 |KNR 401/329/3 |Analogia: przykucie $cian dla poszerzenia otworu w $cianach z cegiet , cementowo-wapienna,
grubos¢ ponad 1/2 cegly m3 0,12
1.15.9 |NNRNKB Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych
202/2024/3 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100. Szczeg. w/g proj. m2 19,5
1.15.10 |KNR 401/705/2 |Analogia: Wykonanie paséw tynkow zwyklych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na
2) murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas
do 30-cm m 21,0
1.15.11 |KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na osciezach (na podiozach z cegiet,
(2) pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40-cm m 10,4
1.15.12 |KNR 202/815/2 |Gtadz gipsowa na scianach tynkowanych, 2-warstwowa ; $ciany, oscieza, szczeg. w/g proj. m2 48,0
1.15.13 |[NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych ,gresowych,podtogowych, na zaprawach
202/2805/6 (1) |klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm, plytki gat.l, wymiary jak istniejgce, szczegoty w/g
projektu. m2 5,8
1.15.14 |[NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych gresowych, na zaprawach klejowych, cokoliki z kolekcji ptytek
202/2809/2 (1) |podiogowych.Szczeg. w/g proj. m 12,2
1.15.15 |KNR 401/318/2 |Analogia: Obsadzenie drzwi drewnianych w nowej $ciance g/k, otwér do 2,0-m2,- drzwi z
odzysku, szczeg. w/g proj. szt 1
1.15.16 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Drzwi wewnetrzne aluminiowe EIS 60, wym.96 x 206 cm, szt.1, szczeg. w/g
indywidualna proj. szt 1
1.15.17 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym; sciany, oscieza, szczeg.
202/1134/1 (1) |wig proj. m2 130,0
1.15.18 |KNR 202/1505/2 |Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi, odpornymi na szorowanie, wewnetrznych tynkéw
gtadkich bez gruntowania, dodatek za kazde dalsze malowanie, szczegdly j.w.; $ciany, o$cieza
itd. m2 130,0
1.15.19 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi,odpornymi na szorowanie, wewnetrznych tynkéw
gtadkich bez gruntowania, 2-krotne;kolory i szczeg6ty w/g projektu ; sciany,oscieza. m2 130,0
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2 Rozdziat ROBOTY ZEWNETRZNE .
2.1 Element Komunikacja kotowa z kostki i ptyta  zurowych ( nowa nawierzchnia i uzupetnienia
po rozbiérkach ) .
21.1 KNR 201/101/1 |Mechaniczne karczowanie drzew owocowych, pita mechaniczna, drzewo Fi-10-15-cm szt 2
212 KNR 201/101/2 |Mechaniczne karczowanie drzew owocowych, pita mechaniczna, drzewo Fi-16-25-cm szt 2
2.1.3 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$é warstwy do 15-cm |m2 312,0
214 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20-cm m2 676,0
2.15 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci
Krotnos¢=4 m2 676,0
2.1.6 KNR 231/401/3 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii I-11 m 72,2
2.1.7 KNR 231/402/3 |Lawy pod krawezniki, betonowa zwykia, B-15 m3 8,7
2.1.8 KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce i lezace wym.15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej m 72,0
2.19 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V m2 650,0
2.1.10 |KNR 231/111/3 |Analogia: Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym / cementem (
E2>120Mpa, 10<2,2) wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubos¢
podbudowy po zageszczeniu 15-cm. Szczeg. w/g proj. m2 550,0
2.1.11 |KNR 231/111/4 |Analogia: Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym/ cementem jak wyzej,
wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubosci podbudowy. Szczeg. wig proj.
Krotno$¢=20 m2 550,0
2.1.12 |KNR 231/111/5 |Analogia: Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hudraulicznym/ cementem wykonywane
sprzetem mechanicznym, dodatek za zwiekszenie ilosci cementu o 1-kg/m2, szczeg. w/g proj.
Krotno$é=5 m2 550,0
2.1.13 |KNR 231/109/3 |Analogia: Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/C10, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 12-cm. Szczeg6ly w/g proj. m2 550,0
2.1.14 |KNR 231/109/4 |Analogia: Podbudowa zasadnicza jak wyzej, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy
Krotno$¢=8 m2 550,0
2.1.15 |KNR 231/104/3 |Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu-10-cm,piasek ( parking z ptyt azurowych), szczeg. wig pro;. m2 100,0
2.1.16 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw,kamien tamany, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm ( parking z piyt
azurowych), szczeg. w/g proj. m2 100,0
2.1.17 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kamien tamany,dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci, j.w.
Krotnos¢=12 m2 100,0
2.1.18 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(2) kostka betonowa - z odzysku. m2 180,0
2.1.19 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(2) kostka betonowa- nowa. m2 370,0
2.1.20 |KNR 231/309/5 |Analogia: Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych, azurowych, wym.np.60x40cm , grubosci
8-cm, z wypetnieniem spoin piaskiem, szczeg. w/g proj. m2 100,0
2.1.21 |KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopow za kraweznikami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m, kategoria
gruntu -1l m3 14,4
2.2 Element Odboje z kostki betonowej grub. 6cm .
221 KNR 231/101/5 |Koryta wykonywane na catej szerokosci odbojéw, recznie, grunt kategorii I-11, na gtebokosci
20-cm m2 40,8
222 KNR 231/401/1 |Rowki pod tawy betonowe, 20x20-cm, grunt kategorii I-I| m 50,0
223 KNR 231/402/3 |Lawy pod obrzeza, betonowa zwykta, B-10 m3 3,8
224 KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa. (kolor) m 50,0
225 KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu-10-cm m2 25,0
2.2.6 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw,kamien tamany, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm ( odboje),
szczeg. wig proj. m2 25,0
227 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kamien tamany,dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci, j.w.
Krotnosé=2 m2 25
2.2.8 KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej
(2) grub.5cm, kostka kolorowa . Szczeg. w/g proj. m2 25,0
2.3 Element Uksztattowanie terenu, ziele n trawiasta.
231 KNR 221/218/3 |Rozscielenie ziemi urodzajnej z hatdy, teren ptaski spycharkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 49,0
2.3.2 KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-111 m2 490,0
2.3.3 KNR 221/401/4 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-1I
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 490,0
234 KNR 221/702/7 |Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikdw parkowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 490,0
2.35 KNR 401/108/5 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii I-11 m3 37,0
2.3.6 KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km
Krotnosé=4 m3 37,0
2.3.7 KNR 201/110/2 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2-km, karpina mp 3,0
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3 Rozdziat DOSTAWA | MONTAZ : URZADZEN | WYPOSAZENIA .
3.1 Element Dostawa i monta z : urzadzen i wyposa zenia ( sala gimnast.,siftowmia,myjnia)
3.1.1 Kalkulacja Dostawa i montaz; Konstrukcja wsporcza- wysiegnik nascienny staty do koszykowki,systemowy,
indywidualna wysieg 1,2m, wykonana z malowanych proszkowo profili stalowych spawanych. W komplecie;
treningowa tablica ze szkta akrylowego grub.10mm wym.90x120cm z obrecza i siatka.(
pom.24-sala gimnastyczna) Szczeg. w/g proj. kpl 2
3.1.2 Kalkulacja Dostawa i montaz; Drabinki drewniane gimnastyczne,systemowe,przyscienne,
indywidualna pojedyncze,wymiary;90x300cm .Malowane ekologicznym lakierem bezbarwnym,W komplecie
systemowe kotwienia do $cian i podtog ( pom.j.w.).. Szczeg. w/g proj. kpl 16
3.13 Kalkulacja Dostawa i montaz; Bramki do pitki recznej, aluminiowe, systemowe , wymiary w $wietle bramki
indywidualna 200x300cm.Rama gtéwna z profila 8x8cm. W komplecie elementy montazowe . 2szt bramek =
lpara, ( pom.j.w.).Szczeg.w/g proj. para 1
3.14 Kalkulacja Dostawa i montaz:Siatka do bramek pitki recznej, systemowa, grub.splotu 3mm,PP.
indywidualna 2szt=1para,(pom.j.w.) Szczeg. w/g proj. para 1
3.15 Kalkulacja Dostawa i montaz: Zestaw stalowych szyn $ciennych wraz z mechanizmem naciggowym
indywidualna ,wielofunkcyjnych z ptynna regulacjg wysokosci ,systemowe ( pom.24-sala gimnast.), szczeg. w/g
proj. kpl 2
3.1.6 Kalkulacja Dostawa i montaz : Siatka do siatkowki systemowa z antenkami ( pom.j.w.), szczeg. w/g proj.
indywidualna szt 1
3.1.7 Kalkulacja Dostawa i montaz; Siatka ochronna polipropylenowa (PE) , grub. splotu 3 mm,oczko 50x50mm,
indywidualna mocowana do dolnego pasa dzwigaréw wraz z elementami montazowymi systemowymi, (
pom.24-sala gimnastyczna). Szczeg6ty w/g projektu. m2 420,0
3.2 Element Wyposa zenie sali "Ognik"
3.2.1 Kalkulacja Dostawa i montaz : Wyposazenia sali " Ognik ", szczeg. w/g proj.
indywidualna kpl 1
3.3 Element Wyposa zenie sitowni
3.3.1 Kalkulacja Dostawa i montaz : Wyposazenia sitowni, szczeg. w/g proj.
indywidualna kpl 1
3.4 Element Dostawa i monta z : Wyposa zenia komory suszeniaw ezy.
3.4.1 Kalkulacja Dostawa i montaz: Wyposazenia komory suszenia wezy ,-t.j.: konstrukcja stalowa do
indywidualna podnoszenia wezy wraz z wciggarka 1t.,linami,prowadnicami, kotkami, pasami z blachy
nierdzewnrj, wentylacja, itd..Konstrukcja ocynkowana i malowana proszkowo. Szczeg. w/g prooj. |kpl 1




