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Umocnienie terenu nieutwardzoneqo
Piyty betonowe C16/20 lub kostka
brukowa

Skrzynka uliczna do zasuw
¢min 150 mm, wys. min 2/0 mm

Plyta podktadkowa

Obudowa teleskopowa do zasuw
gtebokos¢ 1,80 m do 2,00 m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

- PAVO Projekt Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroctaw
- 692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl

. KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
projekt REGON: 367011321

PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA PODPIS

MGR INZ. KATARZYNA WIECZOREK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR OPL/1526/PBS/18

SPRAWDZAJACY - BRANZA SANITARNA PODPIS

MGR INZ. MARTA PRZYBYLOWICZ

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR WKP/0524/PO0S/21

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADOW KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
Czes¢ dz. nr 8/12 i 8/14, obreb: 0043 Grodkow Potwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU

SZCZEGOL ZABEZP. SKRZYNKI DO ZASUW

NR RYSUNKU SKALA DATA
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AutoCAD SHX Text
Obudowa teleskopowa do zasuw

AutoCAD SHX Text
głębokość 1,80 m do 2,50 m

AutoCAD SHX Text
Płyta podkładkowa

AutoCAD SHX Text
Umocnienie terenu nieutwardzonego

AutoCAD SHX Text
Skrzynka uliczna do zasuw

AutoCAD SHX Text
%%cmin 150 mm, wys. min 270 mm

AutoCAD SHX Text
Płyty betonowe C16/20 lub kostka

AutoCAD SHX Text
brukowa
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