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Oprawa ES=SYSTEM RACER MINI 826 LED 740 6/00lm 55W IP66 DRV SLUP h=8m

mN/@ Oprawa ES=SYSTEM RACER MINI 826 LED /740 6/700lm 55W IP66 DRV SLUP h=10m
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1. Kable nn nalezy ukfodac w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robot ziemnych,
zachowujge odlegfosci poziome | pionowe zgodnie 7 odpowiednimi normami i przepisami.

7. Kable nn nalezy ukfadac w rowie o gfebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce 7 piasku i przysypac
rowniez warstwg piasku o grubosci 10 em, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15 cm, a nastepnie przykrye folig koloru niebieskiego 7 tworzywa sztucznego i wykop
wypelnic ziemiq.

3. W miejscach gdzie kable mogg byc narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy przejsciu pod
chodnikami), oraz przy skrzyzowaniach i zblizeniach z obcymi sieciami — nalezy stosowac rury
ochronne

4. Typy kabli = zgodnie z opisem na planie | schematami poszczegdlnych rozdzielnic.
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/ / 5. Stupy oswietleniowe nalezy uziemic przy pomocy bednarki FeZn 25x4 (Ruz<30Q).
6. Bednarke mozna prowadzic w tym samym wykopie co kable oSwietleniowe — pod warunkiem
co&mzx& PRZYLACZENIOWA zakopania w dnie rowu kablowego na glebokosci co najmniej 10cm.
L /. Przed rozpoczeciem robot elektroenergetycznych w miejscach przewidywanych skrzyzowan |
zblizen 7 istniejgeq infrastrukturg techniczng nalezy recznie wykonac przekopy poprzeczne celem
N A/ fzmaxh>og> dokfadne] lokalizacji istniejgcych sieci i uniknigcia kolizji z nimi.
ESZCZ0WE 8. Przy budowie sieci elektroenergetycznych nalezy postepowac zgodnie z ustawg z dnia /.0/.1994r.
m kI'S SDR34A SKE

— Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami oraz ustawq z dnia 2/.03.2005. o planowaniu |
zagospodarowaniu przestrzennym 1 aktami wykonawczymi do tych ustaw.

9. Roboty kablowe wykonywat zgodnie z normg N SEP-E—004 [Flektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie 1 budowa” oraz zqodnie z Rozporzgdzeniemn Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr47
poz. 401 z dnia 06.02.2003)z dnia ~27.03.2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
I aktami wykonawczymi do tych ustaw.
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