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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —CZESC OPISOWA — ZMIANY
NIEISTOTNE

Projekt zmian nieistotnych — projekt zagospodarowania terenu dotyczy zmiany lokalizacji
projektowanych obiektéw budowlanych, zmniejszenia powierzchni utwardzonej wraz z
niezbednym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng, w ramach inwestycji
,Budowa Punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych PSZOK w Grodkowie” na dz. Nr
8/12, 8/14,

Ponadto inwestycja bedzie realizowana w dwdéch etapach co wskazano w przedmiotowym
projekcie.

1. DANE OGOLNE- bez zmian

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA- bez zmian

e Zlecenie na wykonanie projektu budowlanego

e Przepisy Prawa Budowlanego oraz obowigzujgce normy

e Uchwata nr XX/170/20 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 wrzesnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci terenu miasta
Grodkow.

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE — bez zmian

o Dokumentacja fotograficzna

e Mapa do celéw projektowych,

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego -Uchwata nr XX/170/20 Rady Miejskiej w
Grodkowie z dnia 30 wrze$nia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czesci terenu miasta Grodkow.

e Badania geologiczne

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO — aktualizacja
Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych
(PSZOK) w Grodkowie, przy ul. Warszawskiej, na dziatkach nr 8/12 i 8/14, ktéry ma umozliwi¢
mieszkancom gminy segregacje odpadow w ogdlnodostepnym miejscu, spetiajgcym standardy i
bedgcym wyposazony w specjalistyczny sprzet.

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII, VIl
Prace prowadzone beda w dwéch etapach:

ETAP I:

a) wykonanie utwardzonego placu manewrowego o nawierzchni asfaltowo -bitumicznej wraz z
podbudowa, oraz pionowym i poziomym oznakowaniem terenu

b) wydzielenie utwardzonych miejsc postojowych, w tym dla 0séb niepetnosprawnych

¢) budowe budynku portierni

d) budowe wiaty duzej nr 1- magazynowej stuzgcej do przechowywania i sortowania odpadow
wtornych, przechowywania odpadow wielkogabarytowych, zuzytego sprzetu elektronicznego,
opon, lekdw oraz odpaddéw niebezpiecznych. Ponadto w tym miejscu remontowane bedg odpady
przeznaczone do ponownego uzycia.

e) budowe wiaty matej- magazynowej przeznaczonej do przechowywania konteneréw oraz
pojemnikéw na surowce wtérne nie wymagajgce specjalistycznej obrobki.

f) montaz wagi najazdowej

h) montaz stupéw oswietleniowych wraz z monitoringiem,

i) budowe instalacji zasilajgcej obiekt oraz infrastrukture techniczng energig elektryczng

j) montaz ogrodzenia panelowego oraz bramy wjazdowej



k)

budowe ,witacza” w formie sciany -stanowigcej element identyfikacji wizualnej obiektu, montaz

tablicy informacyjnej umieszczonej przy wjezdzie na teren inwestycji

n)
0)
p)

zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczem do sieci
zewnetrzng instalacje wodociggowg wraz z przytgczem do sieci
zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, separatorem

substancji ropopochodnych oraz przytgczem do sieci.

g) wykonanie zjazdu na teren opracowania z drogi gminnej
h) wykonanie instalacji oswietlenie zewnetrznego

i) wykonanie system monitoringu wizyjnego CCTV

ETAP I

a)
b)

c)

budowe budynku gospodarczego z przestrzenig magazynowa, petnigcego rowniez funkcje
rampy wytadowczej, ze stanowiskami do roztadunku odpadéw komunalnych

wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej przed wjazdem i zjazdem z rampy o nawierzchni
asfaltowo -bitumicznej wraz z podbudowg do rampy najazdowej

nasadzenia w postaci drzew i krzewOw Sredniowysokich

2.1. INFORMACJA DOTYCZACA SKEADOWANYCH ODPADOW — bez zmian
W projektowanym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przyjmowac sie bedzie
nastepujgce rodzaje odpadow:

Tworzywa sztuczne

Papier

Szkto biate

Szkto kolorowe
Opakowania wielomateriatowe
Odpady wielkogabarytowe
Odpady budowlane

Odziez i tekstylia

Zuzyte opony

Materiaty drewniane
Odpady niebezpieczne
Zuzyty sprzet elektroniczny

Wykaz szczegétowych odpadéw komunalnych wedtug kodow:

08 03 18 Odpadowy toner drukarski

1302 08 Inne oleje silnikowe, przekfadniowe i
smarowe

150101 Opakowania z papieru i tektury

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

150103 Opakowania z drewna

1501 04 Opakowania z metali

150105 Opakowania wielomateriatowe

1501 07 Opakowania ze szkta

150109 Opakowania z tekstyliow




150110 Opakowania zawierajgce pozostatosci
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. $rodkami ochrony
rodlin | i Il klasy toksycznosci — bardzo
toksyczne i toksyczne)

150111 Opakowania z metali zawierajgce
niebezpieczne porowate elementy
wzmochnienia konstrukcyjnego (np. azbest),
wigcznie z pustymi pojemnikami
cisnieniowymi

16 01 03 Zuzyte opony

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nosniki informacji

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiorek i remontéw

17 01 02 Gruz ceglany

170103 Odpady innych materiatéw ceramicznych i
elementow wyposazenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementéw wyposazenia

1702 01 Drewno

17 02 02 Szkio

170203 Tworzywa sztuczne

170302 Asfalt

1704 01 Miedz, brgz, mosigdz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Otéw

1704 04 Cynk

17 04 05 Zelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

1704 11 Kable

17 05 08 Thuczen torowy (kruszywo)

17 06 04 Materiaty izolacyjne

17 08 02 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i
demontazu

200101 Papier i tektura

200102

Szkto




200110 Odziez

200111 Tekstylia

2001 13 Rozpuszczalniki

2001 14 Kwasy

2001 15 Alkalia

2001 17 Odczynniki fotograficzne

200119 Srodki ochrony roslin |, Il klasa toksycznosci
(bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy,
insektycydy)

200121 Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierajgce rtec

2001 23 Urzgdzenia zawierajgce freony

2001 25 Oleje i ttuszcze jadalne

2001 26 Oleje i ttuszcze

2001 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i zywice zawierajgce substancje
niebezpieczne

2001 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i zywice

2001 29 Detergenty zawierajgce substancje
niebezpieczne

2001 30 Detergenty

200131 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

2001 32 Leki

2001 33 Baterie i akumulatory fgcznie z bateriami i
akumulatorami oraz nie sortowane baterie i
akumulatory zawierajgce te baterie

2001 34 Baterie i akumulatory

2001 35 Zuzyte urzadzenia elektryczne i
elektroniczne

2001 36 Zuzyte urzadzenia elektryczne i
elektroniczne

2001 38 Drewno

2001 39 Tworzywa sztuczne

200140 Metale

2001 80 Srodki ochrony roslin

200199 Inne nie wymienione frakcje zbierane w

sposo6b selektywny




200201 Odpady ulegajgce biodegradaciji

2002 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

200399 Odpady komunalne nie wymienione w innych
podgrupach

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — bez zmian
Przedmiotowy teren sktadajgcy sie z dziatek nr 8/12 i 8/14 ma ksztalt nieregularny, w formie zblizonej
do trapezu. Dziatka jest niezagospodarowana, jej pétnocnha czes¢ pokryta jest niska zielenig , a czesc
potudniowa zielenig wysokg o nie uporzgdkowanym charakterze. Teren dziatki wznosi sie nieznacznie
z potudnia w kierunku pétnocnym. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej —ul. Warszawskiej (dz.
nr 15/1). Projektowany odrebnym opracowaniem wjazd na dziatke 8/14 zlokalizowany jest w potnocno-
wschodniej czesci dziatki. W pobliskim sgsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna
jednorodzinna o niskiej intensywno$ci

2.3. INFORMACJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWE —
aktualizacja

Na terenie objetym opracowaniem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego -
Uchwata nr XX/170/20 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 wrzesnia 2020 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci terenu miasta Grodkow.
Przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem U6 -zabudowa ustugowa, produkcyjna.Gtéwne
ustalenia i zakazy wynikajgce z MPZP:

e zgodnie z 87 pkt.7 lit. c na obszarze objetym planem wprowadza sie zakaz lokalizowania
nowych przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko, za wyjgtkiem
przedsiewzigé stanowigcych realizacje inwestycji celu publicznego (w tym réwniez z zakresu
tacznosci publicznej) -przedmiotowa inwestycja jest zaklasyfikowana jako inwestycja celu
publicznego, zgodnie zart. 6 pkt 3 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.].
Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm) oraz nie kwalifikuje sie jako inwestycja moggca znaczgco
oddziatywac na Srodowisko, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

e zgodnie z 87 pkt.7 lit. j wprowadza sie nakaz odprowadzania nieoczyszczonych $ciekow
komunalnych i wod z zanieczyszczonych nawierzchni do istniejgcych i projektowanych
systeméw kanalizacyjnych lub innych odbiornikéw wod opadowych -przedmiotowa inwestycja
zaktada realizacje wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, wyposazonej we wpusty
kanalizacyjne oraz separatory substancji ropopochodnych i szkodliwych dla srodowiska

e zgodnie z 812 ust. 8 pkt. 1 przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa ustugowa,
produkcyjna, zgodnie z 812 ust. 8 pkt. 2 dopuszcza sie przeznaczenie uzupetniajgce
:gospodarcze, garazowe -Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych jest obiektem o
charakterze ustugowym (dziatalno$¢ gospodarcza o charakterze publicznym)

e zgodnie z 812 ust. 8 pkt. 1 lit. a minimalna i maksymalna intensywnos¢ zabudowy od 0,05 do
2,4 -wskaznik intensywnosci zabudowy dla przedmiotowej inwestycji wynosi 0,05 (702,7/
14914)

e zgodnie z 812 ust. 8 pkt. 4 lit. b maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy wynosi 70% -
wskaznik powierzchni zabudowy dla przedmiotowej inwestycji wynosi 4,71% (702,7/14914)

e zgodnie z 812 ust. 8 pkt. 4 lit. ¢ minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej wynosi 15%
-wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dla przedmiotowej inwestycji wynosi 82,15%
(12251,30/1914)



zgodnie z 812 ust. 8 pkt. 4 lit. e sposéb realizacji miejsc do parkowania: w pomieszczeniach
garazowych lub w budynkach garazowych, stanowiska powierzchniowe otwarte lub
zadaszone z zachowaniem przepiséw odrebnych-projektuje sie 5 miejsc postojowych dla
samochoddw osobowych, w tym 1 miejsce dla 0sb niepetnosprawnych, z zachowaniem
przepiséw odrebnych odnoszacych sie do wymiaréw miejsc postojowych oraz ich odlegtosci
od granicy dziatki.

zgodnie z 812 ust. 8 pkt. 4 lit. e “minimalna liczba miejsc do parkowania: 1/30 m2 pow.
uzytkowej ustug, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w
karte parkingowa: nie mniej niz 1” projektuje sie 5 miejsc postojowych (w tym jedno miejsce
dla os6b niepetnosprawnych) przypadajgce fgcznie na 37,08 m2 ustug (portiernia), co spetnia
powyzszy warunek (37,08/30 = 1,23).

obiekt spetnia wymogi zabudowy ustugowej okreslone w 85 pkt.9 (‘nalezy przez to rozumiec
dziatalno$¢ gospodarczg (...) 0 stopniu ucigzliwosci ograniczonym do granic dysponowanego
terenu”) co wykazano w pkt. 10 niniejszego opracowania.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - aktualizacja
3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM
Przedsiewziecie realizowane bedzie w dwoch etapach.
a) W ramach etapu I, na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:

Budynek portierni (opis wg PA-B)

Wiate sortownicza duza nr 1 (zgodnie z opisem w PA-B)

Wiate sortowniczag matg (zgodnie z opisem w PA-B)

Wage najazdowa- projektuje sie wage najazdowg przy wjezdzie na teren inwestycji o
konstrukcji stalowej, o wymiarach 3,00 m x 14,00 m, o catkowitej dtugosci wraz z najazdami
21,00 m i obcigzeniu max. do 60 ton. Waga obstugiwac¢ bedzie pojazdy dostawcze oraz
ponadnormatywne. Wyposazona w elektroniczny ukfad mierniczy, systemowe urzgdzenie
pomiarowe wyposazone w czytniki oraz elektroniczny wyswietlacz.

Witacz stanowiacy element identyfikacji wizualnej obiektu, usytuowany przy wjezdzie na
teren opracowania, w postaci trzech prefabrykowanych elementéw zelbetowych w kolorze
naturalnym (np. $ciana oporowa - kgtownik systemu np: L-TEC lub inny o réwnowaznych
parametrach technicznych), na ktérym zaprojektowano napis “PSZOK” oraz instalacje z
kregdw PVC w roznej kolorystyce. Cato$¢ zostanie podswietlona i bedzie petni¢ funkcje
reprezentatywna.

etowa §ciana Podswietlony napis
aturalnym oraz el. dekeracj




Podéwietlany napis z elementéw
strzennych, montowany do Sciany

na metalowych dystansach

prze

Z
7/
\ . . . . -
Prefabrykowana zelbetowa Sciana
/! 7 oporowa w kolorze naturalnym
£l {(np: kqtownik systemu L-TEC)
/ o
- Rewizjo — blocha perforowaono
uo H
4 |
LN H
s T ——
~l 3

Poziom poscdowienic i podoudewe wg
projekiu konstrukc|

Tablice informacyjng - obiekt prefabrykowany, umieszczony przy wjezdzie na teren
opracowania, petnigcy funkcje informacyjna.
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Wyposazenie obiektu w sprzet uzytkowy- Punkt selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych bedzie wyposazony w szereg urzgdzen zapewniajgcych obstuge miejsca.
Szczegobtowy wykaz wyposazenia:
o Prasa do makulatury, puszek i butelek - 1 szt.
Kontenery KP-8 - 8 szt.
Kontenery samowytadowcze - 3 szt.
Pojemniki typu POK - 2 szt.
Pojemniki typu PU — 10 szt.
Kosze uliczne - 2 szt.
Pojemniki uniwersalne - 10 szt.
Wanna ociekowa na substancje ciekite - 2 szt.
Reczne zgniatarki do puszek i butelek - 2 szt.
Pojemniki na zuzyte baterie - 1 szt.
Pojemniki na zuzyte akumulatory - 1 szt.
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Pojemniki na przeterminowane leki - 1 szt.

Pojemniki na odpady niebezpieczne - 1 szt.

Beczki 200 | na odpady ptynne - 3 szt.

Zbiorniki na ptynne odpady niebezpieczne - 1 szt.

Pojemniki na swietlowki - 1 szt.

Tablica informacyjna - 1 szt.

Wézek transportowy standardowy - 1 szt.

Wézek transportowy na beczki - 1 szt.

Wézek paletowy - 1 szt.

Pojemnik na piasek i sorbent - 1 szt.

Rozdrabniarka do gatezi - 1 szt.

o tawka ogrodowa - 1 szt.
e Nawierzchnie placu - zaprojektowano nawierzchnie placu z mieszanki mineralno - asfaltowej
na podbudowie, zgodng z ponizszym uktadem warstw:
o warstwa scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej - 4cm
o warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - 8 cm
o warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - 20
cm

e Parking dla samochodéw osobowych - na placu PSZOK zaprojektowano parking
sktadajgcy sie z 5 miejsc postojowych (w tym 1 miejsce dla osoby niepetnosprawnej),
przeznaczony dla pracownika punktu oraz dla oséb przekazujgcych odpady. Nawierzchnia
parkingu zgodna z uktadem warstw j.w.

e Ogrodzenie - wokét placu PSZOK zaprojektowano systemowe ogrodzenie o wysokosci 180
cm, panelowe, na cokole prefabrykowanym (zgodnie z technologig producenta).
Zaplanowano réwniez montaz bramy wjazdowej przesuwnej, o wysokosci 180 cm i szerokosci
ok 800 cm.

e Infrastrukture techniczng wod-kan- zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z
przytgczem do sieci, zewnetrzng instalacje wodociggowag wraz z przytgczem do sieci,
zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, separatorem
substancji ropopochodnych oraz przytgczem do sieci (zgodnie z opisem w PT).

e Infrastrukture techniczng instalacji oswietlenia zewnetrznego i monitoringu wizyjnego
CCTV

O O O O O O O O O O O

b) W ramach etapu Il, na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:

e Budynek gospodarczy z przestrzenig magazynowa, ktérego zadaszenie petni funkcje
rampy wytadowczej zlokalizowanej posrodku placu PSZOK, umozliwiajgcej wytadunek
materiatow sypkich, gruzu i materiatow wielkogabarytowych nienadajgcych sie do ponownego
zastosowania. Obiekt o konstrukcji zelbetowej (w tym nawierzchnia), posiada wjazd i wyjazd
ze spadkiem na poziomie 15 % oraz szerokos$ci 3,5 m. Powierzchnia manewrowa znajduje sie
na poziomie +2,3 m, posiada stanowiska do roztadunku odpadéw komunalnych, tj.: trzy
usytuowane pod katem 45 stopni oraz trzy réwnolegte. Na rampie odbywac sie bedzie
roztadunek z samochoddw dostawczych oraz osobowych, pojazdy wjezdzac i wyjezdzac beda
w ruchu jednokierunkowym oraz parkowac w wyznaczonych miejscach.

Opis pomieszczen wg projektu PA-B.

e Nawierzchnie przed wjazdem i zjazdem z rampy wytadowczej najazdowej -
zaprojektowano nawierzchnie drogi z mieszanki mineralno - asfaltowej na podbudowie,
zgodng z ponizszym ukfadem warstw:

0 warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej - 4cm

0 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - 8 cm

0 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - 20
cm

3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW — bez zmian
Odprowadzenie sciekdéw sanitarnych z projektowanego budynku portierni do kanalizacji sanitarnej.
W celu odwodnienia projektowanego placu manewrowego zaprojektowano instalacje kanalizacji
deszczowej wraz z wpustami ulicznymi oraz separatorami substancji ropopochodnych.

10



3.3. SPOSOB ZAOPATRZENIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU W WODE — bez zmian
Instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie wody do punktéw czerpalnych portierni oraz dwéch
zaworow wodnych ze ztgczkami na placu manewrowym. Istniejgcy hydrant zlokalizowany w poblizu
dziatki, w dziatce drogowej nr 15/1.

3.4. UKLAD KOMUNIKACYJNY —bez zmian
Zaprojektowano zjazd z drogi gminnej na teren opracowania (odrebnym opracowaniem) zlokalizowany
w pdtnocno - wschodniej czesci dziatki. Od tej strony bedzie odbywat sie gtéwnie ruch komunikacji
kotowej. Zaprojektowano plac manewrowy, zapewniajgcy dostep do wagi nhajazdowej, projektowanych
wiat, miejsc postojowych, konteneréw na odpady zlokalizowanych na terenie oraz rampy
roztadowczej. Nawierzchnia oznaczona znakami poziomymi w formie linii ciggtych, przerywanych oraz
symboli kierunkowych, regulujgcymi ruch kotowy na terenie objetym opracowaniem.

3.5. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ — bez zmian
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — ul. Warszawskiej (dz. nr 15/1), poprzez projektowany
odrebnym opracowaniem zjazd, zlokalizowany w pétnocno - wschodniej czesci terenu.

4. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU-aktualizacja

Doprowadzenie wody do punktéw czerpalnych portierni oraz dwéch zaworéw wodnych ze
ztgczkami na placu manewrowym nalezy przewidzie¢ z istniejgcej sieci wodociggowej PVC
@110 w dziatce drogowej nr 15/1, poprzez projektowane przytacze wodociggowe z zestawem
wodomierzowym zlokalizowanym w studzience wodomierzowej na terenie dziatki Inwestora.
Przytacze wodociggowe (W1-W2 o dtugosci L=2,90 m) wraz z zewnetrzng instalacjg
wodociggowg zaprojektowano z rur PE100 D32x3,0mm SDR11 PN16. Zestaw wodomierzowy
zaprojektowano w studzience wodomierzowej tworzywowej o Srednicy DN500mm, typu Kajma
II. Projekt przytacza wodociggowego wraz z zestawem wodomierzowym nalezy uzgodnic¢ u
gestora sieci wodociggowej, tj. GRODWIK Sp. z 0. o.

Zabezpieczenie ppoz. -istniejgcy hydrant nadziemny zlokalizowany w poblizu dziatki, w dziatce
drogowej nr 15/1.

Odbidr sciekdw z projektowanego budynku portierni nastapi do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
PVC @200, w dziatce drogowej nr 15/1, poprzez projektowane przytgcze kanalizacji z
wigczeniem bezposrednio w przesto kanatu. Przytgcze kanalizacji sanitarnej (S1-S2)
zaprojektowano z rur PVC-U D160x4,7mm kI.S SDR34 SN8 o spadku i=5,0% i dtugosci L=3,80
m. Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej (S2-S3) zaprojektowano z rur PVC-U
D160x4,7mm kl.S SDR34 SN8 o spadku i=5,0% i diugosci L=26,00 m. Projekt przytgcza
kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ u gestora sieci kanalizacyjnej, tj. GRODWIK Sp. z 0. o.
Wody opadowe i roztopowe pochodzgce z nawierzchni utwardzonej placu manewrowego
zebrane zostang poprzez wpusty uliczne do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, a nastepnie po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych zostang
odprowadzone projektowanym przytgczem kanalizacji deszczowej do kolektora kanalizacji
deszczowej zlokalizowanego w pasie drogowym dz. geod. nr 15/1. 5. Przytgcze kanalizacji
deszczowej (D1-D2) zaprojektowano z rur PVC-U D250x7,3mm kI.S SDR34 SN8 o spadku
i=1,0% i dlugosci L=11,45m. Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej (D2-D5)
zaprojektowano z rur PVC-U D250x7,3mm kl.S SDR34 SN8 o spadku i=0,7%, pozostate odcinki
zaprojektowano z rur PVC-U D200x5,9mm kl.S SDR34 SN8 o spadku i=0,7%. Przykanaliki do
wpustow DN200 PVC i=1,0%.Projekt przytgcza kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ u
gestora sieci kanalizacyjnej, tj. Gminy Grodkéw.

Projektowany obiekt zasilony zostanie z zestawu ztgczowego ZK zlokalizowanego na granicy
dziatki. Przy wiw zestawie nalezy zabudowac typowg wolnostojgcg szafke pomiarowg 1P. Od
projektowanej szafki pomiarowej nalezy wyprowadzi¢ do budynku linie kablowg niskiego
napiecia do rozdzielnicy gtéwnej RG. Linie wykona¢ kablem typu YKY. Moc przytgczeniowa
obiektu wynosi 16kW.
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¢ Rozdzielnica gtbwna RG zlokalizowana bedzie w budynku portierni. Z rozdzielnicy
wyprowadzone bedg obwody osSwietlenia i gniazd wtykowych, oraz zasilania urzadzenh
technicznych. Gtéwny pomiar energii zlokalizowany bedzie w projektowanej szafce pomiarowej
1P zlokalizowanej na granicy dziatki. Ukfad ten nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi
standardami dostawcy energii oraz wymaganiami zawartymi w otrzymanych warunkach
przytgczenia. Oswietlenie zewnetrzne zasilone zostanie z tablicy gtownej RG zlokalizowanej w
budynku portierni. Roboty kablowe wykonywa¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa’. Jako system
ochrony od porazen prgdem elekirycznym zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.
Instalacje wewnetrzne zaprojektowano w ukfadzie TN-S.

e Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne, na ktére sktada¢ sie oprawy LED na stupach o
wysokosci do 8-10m. Oswietlenie terenu wewnetrznego PSZOK obejmuje drogi dojazdowej
oraz terenu zielonego. Zasilanie oswietlenia przewidziano z tablicy RG, z ktérej nalezy
wyprowadzi¢ kabel ziemny typu YKYZzo do projektowanych stupéw oswietleniowych. Przy
skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem podziemnym kabel ostoni¢ rurg DVR @75 oraz SRS @75
pod chodnikami oraz pod drogami. Sterowanie Swietleniem zewnetrznym realizowane bedzie
recznie lub automatycznie z wykorzystaniem czujnika zmierzchu i zegara astronomicznego.
Fundamenty stupéw nalezy wyprowadzi¢ na wysokosc¢ rzednej terenu w danej lokalizacji.

e Zasilanie wagi najazdowej zaprojektowano z kontenera portierni bezposrednio do urzgdzenia
przewodem YKY 3x2,5 mm2+LIYCY 6x0,75 mm2 prowadzonymi w rurze ostonowej na catej
ich dtugosci z portierni do urzadzenia. Konstrukcja wagi podlega uziemieniu Ryz< 10 Q.

e W zakresie monitoringu CCTV tgcznie przewiduje sie montaz 6 stacjonarnych punktow
kamerowych zlokalizowanych na stupach oswietleniowych terenu. Na potrzeby systemu
monitoringu wizyjnego zostanie wykonana dedykowana sie¢ okablowania strukturalnego
CCTV. Pomiedzy poszczegoélnymi punktami kamerowymi, a punktem dystrybucyjnym nalezy
wykonac¢ dedykowane okablowanie ekranowanymi przewodami symetrycznymi F/UTP kategorii
6 zakonhczone ekranowanym gniazdem RJ45 kat. 6.

4.1. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI- bez zmian
Nie planuje sie zmian w uksztattowaniu terenu, pod plac manewrowy, gdzie projektuje sie spadki
terenu w celu sprowadzenia wody deszczowej do projektowanych wpustéw ulicznych. Nawierzchnie
utwardzone w postaci placu manewrowego zaprojektowano w hawigzaniu do istniejgcego poziomu
terenu.
Pozostata czes¢ dziatki zostanie zagospodarowana z przeznaczeniem na tereny urzgdzonej zieleni
niskiej, jako nowe nasadzenia (w tym ozdobnymi trawami i krzewami) oraz jako uporzgdkowanie
istniejgcej zieleni.

5. ZESTAWIENI POWIERZCHNI — BILANS TERENU — przed i po zmianach
Przed zmianami — zgodnie z decyzja pozwolenia na budowe:

Powierzchnia dziatki 18/14 i 18/12 14914,00 m? 100,00 %
STAN Powierzchnia zabudowy 0 m? 0%
ISTNIEJACY

Powierzchnia utwardzona 0 m? 0%

Powierzchnia biologicznie czynna 14914,00 m? 100,00 %
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STAN
PROJEKTO
WANY

Powierzchnia zabudowy:

Budynek portierni 37,08 m?

Wiata duza 310 m?

Wiata mata 60 m?

Rampa (budynek gospodarczy) 295,62 m?

Suma powierzchni zabudowy 702,7 m? 4,71 %
Powierzchnia utwardzona:

Plac manewrowy 3798, 49 m?

Waga najazdowa 63,0 m?

Miejsca postojowe 67,99 m?

Dojscie do portierni 53, 62 m?

Suma powierzchni utwardzonych: 3983,1 m? 26,71 %
Powierzchnia biologicznie 10228,2 m? 68,58%

czynna:

Wskaznik intensywnosci zabudowy:

702,7/14914 =

0,0471~ 0,05
Bilans po wprowadzeniu zmian nieistotnych do zatwierdzonego projektu:

Powierzchnia dziatki 18/14 i 18/12 14914,00 m? 100,00 %
STAN Powierzchnia zabudowy 0 m? 0%
ISTNIEJACY

Powierzchnia utwardzona 0 m? 0%

Powierzchnia biologicznie czynna 14914,00 m? 100,00 %
STAN Powierzchnia zabudowy:
PROJEKTO Budynek portierni 37,08 m?
WANY Wiata duza 310 m?

Wiata mata 60 m?

Rampa (budynek gospodarczy) 295,62 m?

Suma powierzchni zabudowy 702,70 m? 4,71 %

Powierzchnia utwardzona:

Plac manewrowy 1473,00 m?

Waga najazdowa 63,0 m?

Miejsca postojowe 67,99 m?

Dojscie do portierni 53, 62 m?

Dojscie do budynku gosp./ rampy 12,40 m?

Droga dojazdowa do rampy 197,40 m?

Suma powierzchni utwardzonych: 1867,41 m? 12,52 %
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Powierzchnia biologicznie 12343,89 m? 82,77%
czynna:

Wskaznik intensywnosci zabudowy: 702,7/14914 =
0,0471~ 0,05

ZGODNIE Z PRZEDSTAWIONYM POWYZEJ BILANSEM SPELNIONE SA WARUNKI WSKAZANE W
MPZP:

e wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0,05 (wg. MPZP min. 0,05, maks. 2,4)

e w ramach inwestycji wskaznik zabudowy wyniesie 4,71% (wg. MPZP max. 70%)

e powierzchnia terenu biologicznie czynnego wyniesie 82,15% (wg. MPZP min. 15%)

Wszystkie powyzsze ograniczenia zostaly uwzglednione w dokumentacji projektowe;.

6. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY ZABYTKOW — bez zmian
Obszar opracowania nie jest objety ochrong konserwatorskg. Na obszarze nie wystepujg tereny oraz
obiekty znajdujgce sie w wojewoddzkiej i gminnej ewidencji zabytkow.

7. INFORMACJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
— bez zmian
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie szkdd gérniczych.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ — aktualizacja
1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Budynek portierni Budynek gospodarczy o
funkcji rampy najazdowej
powierzchnia zabudowy 37,08 m2 295,62 m2
powierzchnia uzytkowa 26,57 m2 99,2 m2
wysokosé 3,28 m 2,25m
liczba kondygnacji 1 1

n

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen. Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie przyjeto:
e Budynek portierni objety opracowaniem zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il oraz
do kategorii budynkéw niskich. Przewidywana ilo$¢ uzytkownikéw : 2-3

e Projektowany budynek gospodarczy petnigcy funkcje rampy najazdowej zaliczany jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il oraz do kategorii budynkéw niskich. Wewnatrz budynku brak
jest pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi

3. Na terenie przedmiotowego PSZOK bedg sktadowane podstawowe rodzaje odpadow.

Nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Gestos¢ obcigzenia

ogniowego wynosi Q < 500 MJ/m2.

4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Na terenie punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych ze wzgledu na rodzaj i sposéb
gromadzenia odpaddw nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zagrozone wybuchem.
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10.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
e SP1 obejmujgca budynek portierni, zakwalifikowana jako strefa ZLIlI
e SP2 obejmujgcg budynek gospodarczy o funkcji rampy najazdowej, zakwalifikowana
jako strefa ZLIII
Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sgsiadujgcych
e Dla budynku uzytecznos$ci publicznej o kubaturze brutto do 5000m3 i o powierzchni
wewnetrznej do 1000m3 wymagana ilos¢ wody do celéw ppoz do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 10dm3/s. W najblizszym otoczeniu budynku objetego
opracowaniem znajduje sie hydrant w odlegtosci zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami od chronionego budynku. Przedmiotowy hydranty zlokalizowany jest w
promieniu 150 m od chronionych obiektéw budowlanych.
Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob
e Budynek portierni - przewiduje sie jedno wyjscie ewakuacyjne
e Budynek gospodarczy o funkcji rampy najazdowej - przewiduje sie dwa wyjscia
ewakuacyjne plac manewrowy -ewakuacji podlegajg wszyscy, ktorzy znajdujg sie w
rejonie zagrozenia, przewiduje sie samoewakuacje, ktéra polegac bedzie na
przemieszczeniu sig ludnosci z rejonéw, w ktérych moze wystgpic lub wystgpito
bezposrednie zagrozenie dla zycia i zdrowia poza strefe zagrozenia.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117 ze zm.), § 3 projekt budowy punktu selektywnej
zbidrki odpaddéw komunalnych nie wymaga uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;.
e Budynek portierni - przewiduje sie jedno wyjscie ewakuacyjne
e Budynek gospodarczy o funkcji rampy najazdowej - przewiduje sie dwa wyjscia
ewakuacyjne
e Plac manewrowy -ewakuacji podlegajg wszyscy, ktorzy znajdujg sie w rejonie
zagrozenia, przewiduje sie samoewakuacije, ktéra polegac bedzie na przemieszczeniu
sie ludnosci z rejondw, w ktérych moze wystgpi¢ lub wystgpito bezposrednie
zagrozenie dla zycia i zdrowia poza strefe zagrozenia;

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI , CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH —
bez zmian.

Nie dotyczy.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI —BEZ ZMIAN

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieg¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2002 r. nr 179 poz. 1490) realizowane przedsiewziecie
nie nalezy do przedsiewzig¢é mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, a tym samym inwestor nie jest zobowigzany przed jego rozpoczeciem do
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach. Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia. Odpady niebezpieczne oraz elektroodpady bedg gromadzone w zamknietych
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kontenerach zabezpieczonych przed dostepem oséb niepowotanych oraz przekazywane
odpowiednim firmom zajmujgcym sie utylizacja.

11. PSZOK nie jest wysypiskiem $mieci, pelni funkcje zorganizowanego miejsca, w
ktorym mieszkancy gminy moga pozostawié czasowo odpady komunalne, ktére
zostang poddane segregacji, ewentualnej naprawie i ponownemu wykorzystaniu, a
pozostate przetransportowane na wysypisko lub do utylizacji - bez zmian

Dane dotyczgce charakteru i cech przewidywanych zagrozen dla Srodowiska:
a) Hatas
Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie chronionym akustycznie. Hatas pochodzit
bedzie gtéwnie od pracy silnikbw pojazdow przyjezdzajgcych na teren PSZOK, tj.
mieszkancow przekazujgcych odpady oraz pojazdéw przeznaczonych do wywozu odpaddéw
na wysypisko lub utylizacji. W obiektach zlokalizowanych na terenie PSZOK nie przewiduje
sie instalowania zadnych urzgadzen bedacych zrédiem hatasu lub wibracji. W czasie
eksploatacji obiektu poziom hatasu w jego otoczeniu nie bedzie przekraczat dopuszczalnego
poziomu wynoszacego 55 dB w dzien (praca PSZOK w godzinach 7.00-18.00).
b) Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachdw, pytowych i ptynnych
W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie instalowania Zzadnych urzgdzen
bedacych emitorami zanieczyszczen gazowych (w tym zapachoéw), pytowych lub ptynnych do
atmosfery. Emisja zanieczyszczen do atmosfery moze wystepowac w wyniku ruchu pojazdow
mechanicznych (pyt z nawierzchni utwardzonych, gazy spalinowe z paliwa spalanego w
silnikach) oraz w trakcie przetadunku odpadow takich jak gruz, odpady zielone (pyt). Emisja
ww. zanieczyszczen bedzie miata charakter sporadyczny i krétkotrwaty. Przewiduje sie ruch
pojazdéw samochodowych w ilosci okoto 5 samochodéw osobowych dziennie, 1 samochod
ciezarowy dziennie. Przestrzen zanieczyszczona pytem podczas przetadunku odpaddow
ograniczata sie bedzie do bezposredniego otoczenia kontenerow, ktore po zakonczeniu
przetadunku przykrywane bedg plandekami w celu zapobiezenia dalszego zanieczyszczania
atmosfery.

c) Scieki
Scieki sanitarne, oraz wody opadowe i roztopowe odprowadzane do sieci kanalizacji
sanitarne;j.

d) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
Poza gromadzeniem odpadow pochodzacych z gospodarstw mieszkancéw gminy zaktada sie
wytwarzanie odpadéw komunalnych przez pracownika/ pracownikéw PSZOK, w liczbie ok 20
kg/m-s na osobe.

6) Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpltywu na powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.
Na terenie inwestycji nie ma elementdw zieleni wysokiej. W ramach projektowanej inwestyciji
przewiduje sie wykona¢ nasadzenia zieleni izolacyjnej.
Ze wzgledu na sposéb odprowadzania wod opadowych i gospodarowania odpadami
inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.
7) Informacja dotyczgca terendéw zmeliorowanych
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie zmeliorowanym.
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12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU — bez zmian

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke 8/12 oraz 8/14 na ktérych zaplanowano
przedmiotowy PSZOK.. Teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego obiektu na podstawie
przepisOw odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu w catosci pozostaje w obrebie dziatek inwestora i w zaden sposéb nie wyklucza mozliwosci
lokalizacji zabudowy lub urzgdzen budowlanych na dziatkach sgsiednich a takze nie zmienia warunkéw
ich uzytkowania.

A. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

analizie poddano oddziatywanie projektowanych obiektow kubaturowych w zakresie funkcji i wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itp. oraz oddziatywanie
obiektu w zakresie bryly (formy), a w szczeg6lnosci — przestaniania i zacieniania. Analizie poddano
sgsiednie dziatki zabudowane w obrebie zaprojektowanego obiektu.

Przestanianie: dokonano analizy przestaniania na podstawie 813.1. rozporzgdzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pézn. zmianami). Analiza potwierdzita spetnienie minimalnych wymagan w zakresie przestaniania —
przestanianie obiektow na dziatce sgsiedniej nie wystepuije.

Zacienianie: zjawisko zacieniania reguluje 860 oraz 840 (dla placow zabudowie wielorodzinnej)
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Analiza potwierdzita spetnienie minimalnych wymagah w zakresie zacieniania —
zacienianie obiektow na dziatce sgsiedniej nie wystepuije.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz
pozostate przepisy, ktérych unormowania moga mie¢ wpltyw na okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu:

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki: usytuowanie budynku odpowiada warunkom normowym
wynikajacym z § 12 warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 69 z pézn. zmianami)

Bezpieczenstwo pozarowe: usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271,
gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej przy usytuowaniu w sgsiedztwie dziatek
niezabudowanych nie powoduje ograniczenia zabudowy sgsiednich dziatek w przysztosci.

Odlegtosci od drég i granic dziakki:

Odlegtos¢ budynkoéw i budowli zwigzanych z punktem selektywnej zbidrki odpaddéw wynosi minimum
58 m.

Potudniowa czes¢ dziatki (wtasnos¢ inwestora), na ktérej zlokalizowana jest inwestycja zostanie
przeznaczona pod zielen izolacyjng wysoka.

Catos¢ powierzchni utwardzonych zwigzanych z komunikacja wewnetrzng miesci sie na dziatkach
inwestora.

Podstawa prawna:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dziat Il — ,Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
budowlanej”.

13. ZAPEWNIENIE NASLONECZNIENIA-bez zmian

Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi od innych obiektéw powinna umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen.
Projektowany budynek portierni zlokalizowany jest w odlegtosci 44m od projektowanego budynku wiaty.
W zwigzku z powyzszym projektowana zabudowa sgsiadujgca nie bedzie zacienia¢ pomieszczen na
pobyt ludzi w budynku ustugowym i zostanie zapewniony naturalne oswietlenie tych pomieszczen.
Ponadto w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien do powierzchni
podtogi bedzie wynosit 1:8.

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wolny
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1. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O
WPISIE DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ
ZASWIADCZENIA O WPISIE DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIEJ

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

Opole, dnia 06 grudnia 2011 r.

Znak sprawy: 44/OPOKK/2011

DECYZJA nr 14 /IOPOKK / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Pawel tukasz WOLNY

urodzony w dniu 25 stycznia 1981 r. w Paczkowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
QOd decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.

Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

decyzji.

Przewodniczacy OKK arch. Jerzy Swiczewski
Wiceprzewodniczgca OKK arch. Krystyna Piecuch
Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka

Cztonek OKK arch. Andrzej Szuba

Czionek OKK arch. Bogustaw Szuba

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Wolny
ul. Zawadzkiego 28A/1, 48-370 Paczkow
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania
do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP.

3. ala
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]J

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Pawel tukasz Wolny
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14 fOPOKK [ 2011,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1469.

Czlonek czynny od: 08-02-2012 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-12-2022 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1469-1F5C-71AY-61CD-8DB8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wlagciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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=% DOLNOSLASKA

OKREGOWA

I Z B A

‘=1 INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2019 .

OKK.7131-108/2019/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. c, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z2018r, poz. 1202, zpdzZn.zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemystaw Stanistaw Zdyb

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 6 maja 1991 r. w Bystrzycy Klodzkiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DO$/0212/PBE/19

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096, z pézn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwotania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIE DAWNICTWA
Otrzymuja: prol. dr ha noni Szydio
1.Pan Przemysfaw Stanistaw Zdyb Przewedniczacy Komisji Kwalifikacyjnej

Ul. Morcinka 7/10
57-300 Ktodzko
2.0kregowa Rada Dolno$lgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

1. prof. dr hab..inz. Antoni Szydio

o
2. mgrinz. Jacek Oszytko
3. mgr inz. M@ﬂqﬁf iKotajewska-
Janiaczyk
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane,

Pan Przemystaw Stanistaw Zdyb

jest upowazniony
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejousowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sktad orzekajacy OKK
DOLNOSLASHA OKREGOWA

V GUPOWNICTWA
apg.ipigAntoni Szydio
) Komisji Kwalifikacyjnej

1. prof. dr hab. IPZL Antoni Szydto

LA
2. mgrinz. Jac

3. mgrinz,
Janiaczyk

'OSzytko

rzata Mikotajewska-

strona2z2
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B POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOS-MHH-5HI-1U *

Pan Przemystaw Stanistaw Zdyb o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0315/19

adres zamieszkania ul. Morcinka 7/10, 57-300 Ktodzko

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-21 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa.

Zeodnie zart. TE' K.c
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoic prawnej wystarcza zioenie cswiadcenia woli w postaci elekironicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym pedpisem elektroniczrpm.
§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oiwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej l1zby Inéynierdw
Budownictwa.
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PODPIS ZAUFANY

KATARZYNA EWA
WIECZOREK
1207.2021 1 Te2)

OPOLSKA

> OKREGOWA
3

NXE ! z 8B A

/j;{” INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Opole, dnia 12 czerwca 2018 .

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-1646/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art.14 ust.1 pkt
4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pani mgr inz. inzynierii $Srodowiska Katarzyna Wroblewska
urodzona dnia 27 stycznia 1991 roku w Paczkowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1526/PBS/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Opolu w terminie 14

dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig ant. 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 . poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zioZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreSlonego w § 2) stronie nie przystuguje

prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne orazw zwigzku z § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pani mgr inz. inzynierii Srodowiska Katarzyna Wréblewska jest uprawniona w spe-
cjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéow budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

4. sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.
Skiad Orzekajacy OKK
1.drinz. Wiktor Abramek ....... LY. Ao ...
2.drhab. inz. Dariusz Bajno /... Y -.......ccc.ccve.
3. mgrinz. Zbigniew Gwi A \(
Otrzymuja: 4. mgrinz. Leon Musio L‘l
1. Pan Katarzyna Wréblewska
ul.Polna nr 7 4
48-370 Paczkow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-T1Q-XTR-UCH *

Pani Katarzyna Ewa Wieczorek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0269/18

adres zamieszkania Koninko ul. Krucza 9/2, 62-023 Borowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Dswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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‘N\j OKREGOWA
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Okreyuwd Kuimisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 czerweca 2018 .
OKK.7131.7132-142/2017/18

DECYZJA

Na poastawie art. 24 ust. 1 pkl 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architcktow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly $peinione warunki w zakresle przygotowanla zawodowegu uldz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawet Markiewicz

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 28 stycznia 1980 r. w Zielinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DO$/0111/PWBD/18

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W 2zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstgpuje sig¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNO¢ /A A
12 YNIES
Otrzymuijq: orel il s
1.Pan Pawet Markiewicz B Przewod ;Z
gl bandellie /gl 1. prof. df hab. igz. Aptoni Szydio
2.0Okrggowa Rada Dolnoélaskiej Okregowej fonl /355" _
Izby Inzynieréw Budownictwa ! - 2. mgr inz. JaceR OBzytko
3.Gtowny Inspektor i i C
Nadzoru Budowlanego Pt n 3. mgr inz. Ma a Mikotajewska-
4 / ‘ j
4.a/a \ AN e Janiaczy ’

1




Na podstawie art 12 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 13 ust 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie,
Pan Pawel Markiewicz

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:

— projektowania i sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
1)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej

drogowe;.

Sktad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKRE!
prof. dr hab. ir

Przewodniczacy Okre

{
3. mgr inz. Matgorzata Mya ewska-Janiaczyk

strona2z2
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:
DOS-76L-CP2-1\WE *

Pan Pawel Piotr Markiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0257/18

adres zamieszkania ul. Gwiazdzista 14493, 53-413 Wroclaw

jest czionkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrniym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-1% roku prezez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zzodnie z are. 7B K.

5 1. Do zachowania elekitraniczne] farmy coynnosc prawne] wystarcza zhozenie oswiadczenia wali w pastaci ebektroniczne] i opatrzeni= go
ewalifikowanym podpisem ehektronicznym.

52 Dewisdczenie wali ziozone w formie elekironiczre] jest rawnowazne z ofwiadczeniem woli zlozonym w formis pisemnej.

* Wenyfikacja poprawnosci darych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdeic @ pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadcenia na
stronie Palskie] Izby Inynierow Budownictws wwwopiib.orgpl lub kontakiujge sie z bisrem wdasciwe] Okregowej lzby Inzynienow
Budownictwa.
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l1l. CZESC RYSUNKOWA

PZT-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PZT-02 RYSUNEK KOORDYNACYJNY
D-1 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:500
SKALA 1:200
SKALA 1:100
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