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UWAGI: 1. PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. 2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD 60364. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD 60364. 3. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, SPECYFIKACJAMI I ZESTAWIENIAMI. 4. NINIEJSZA DOKUMENTACJA UWZGLĘDNIA OCZEKIWANY PRZEZ INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI. NINIEJSZA DOKUMENTACJA UWZGLĘDNIA OCZEKIWANY PRZEZ INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI. WYKONAWCA MOŻE ZAPROPONOWAĆ ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI UZYSKAĆ JEGO AKCEPTACJĘ PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA. 5. NATĘŻENIE OŚWIETLENIA ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ NATĘŻENIE OŚWIETLENIA ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ WYTYCZNYCH INWESTORA. 6. OŚWIETLENIE BĘDZIE STEROWANE ZA POMOCĄ CZUJNIKÓW RUCHU.  OŚWIETLENIE BĘDZIE STEROWANE ZA POMOCĄ CZUJNIKÓW RUCHU.  7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NALEŻY PROWADZIĆ RURACH OCHONNYCH PCV NATYNKOWO. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NALEŻY PROWADZIĆ RURACH OCHONNYCH PCV NATYNKOWO. 8. W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH NALEŻY STOSOWAĆ PRZEWODY O NAPIĘCIU 450/750V I KABLE 0,6/1kV. W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH NALEŻY STOSOWAĆ PRZEWODY O NAPIĘCIU 450/750V I KABLE 0,6/1kV. 9. LOKALNE PROWADZENIE PRZEWODÓW / KABLI DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG LOKALNE PROWADZENIE PRZEWODÓW / KABLI DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG WŁASNEGO UZNANIA. 10. WSZYSTKIE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE DOSTĘPNE I OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA POMOCĄ WSZYSTKIE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE DOSTĘPNE I OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA POMOCĄ LINKI LgYżo 1x6mm². . 11. WYBÓR PRODUCENTA OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO USTALIĆ Z INWESTOREM NA BUDOWIE.WYBÓR PRODUCENTA OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO USTALIĆ Z INWESTOREM NA BUDOWIE.
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