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ETAP |
1 PORTIERNIA
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.1]0122-01
64,0070,90 m3 57,600
RAZEM 57,600
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1.1{0126-01 spycharek
64,00 m?2 64,000
RAZEM 64,000
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1.1|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 6
64,00 m?2 64,000
RAZEM 64,000
4/KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.1.1/0215-05 gruncie kat. I-Il
64,00%0,60 m3 38,400
RAZEM 38,400
5|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.1.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
34,37 m3 34,370
RAZEM 34,370
6|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.1]0228-01
34,37 m3 34,370
RAZEM 34,370
1.2 FUNDAMENTY
7|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.1.2|1101-01 z.  [samochodzie.
sz. 5.4. 9913
0,50*0,10*24,00 m3 1,200
RAZEM 1,200
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.1.2{0290-01 kie
(96*1,00%0,222)/1000 t 0,021
RAZEM 0,021
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.2/0290-02 browane
0,084 t 0,084
RAZEM 0,084
9'|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne betonowe o szerokosci do 0,6 m w deskowa- |[m3
d.1.2{0251-01 niu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
0,40*0,30*23,60 m3 2,832
RAZEM 2,832
10|KNR-W 2-02 [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.2{0101-06
analogia
0,24*0,50*22,96 m3 2,755
RAZEM 2,755
11/KNR AT-23 |Przygotowanie podifoza pod wykonanie izolacji - oczyszczenie i zmycie podio- |m2
d.1.2/0101-01 za
analogia
0,35*22,96 m?2 8,036
RAZEM 8,036
12|KNR 2-02 Gruntowanie bitumiczng powtokg gruntujgca m2
d.1.2{0602-09
analogia
0,50*22,96 m?2 11,480
RAZEM 11,480
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.2|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
analogia
0,24*22,96 m?2 5,510
RAZEM 5,510
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.2|/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
analogia
0,24*22,96 m?2 5,510
RAZEM 5,510
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
analogia
0,50*22,96 m?2 11,480
RAZEM 11,480
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16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
analogia
0,50*22,96 m?2 11,480
RAZEM 11,480
17|KNR 2-02 Docieplenie scian fundamentowych m2
d.1.2{2601-01
analogia
0,50*22,96 m?2 11,480
RAZEM 11,480
1.3 POSADZKA DO STANU ZERO
18|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.3{1101-07
0,25*27,41 m3 6,853
RAZEM 6,853
19|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.1.3]1101-01 z.  |[samochodzie.
sz. 5.4. 9913
0,10*27,41 m3 2,741
RAZEM 2,741
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - pierwsza m2
d.1.3/0605-01 warstwa
Krotnos¢ = 2
27,41*1,10 m?2 30,151
RAZEM 30,151
21|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
27,41 m?2 27,410
RAZEM 27,410
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.3|0607-01 ziome podposadzkowe
27,41 m?2 27,410
RAZEM 27,410
23|KNR 2-02 Podktady betonowe gr 10cm m3
d.1.3{1101-02
analogia
27,41*0,06 m3 1,645
RAZEM 1,645
14 SCIANY PARTERU
24|KNR 2-02 izolacja pozioma $ciany fundamentowej z papy m
d.1.4/0616-01
analogia
22,96 m 22,960
RAZEM 22,960
25|KNR 2-02 izolacja pozioma $ciany fundamentowej z papy- utozona po pierwszej warstwie |m
d.1.4/0616-01 bloczkéow
analogia
(36,8*3)+(4,54*8)+7,26+4,00 m 157,980
RAZEM 157,980
26|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA N24 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej m2
d.1.4/0104-07 (klejowej)
analogia
2,70*23,00 m?2 62,100
RAZEM 62,100
1.5 STROPODACH
27|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1.5/0216-02 do betonu
27,31 m?2 27,310
RAZEM 27,310
28|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m?2
d.1.5/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 3
27,31 m?2 27,310
RAZEM 27,310
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.5/0290-01 kie
0,031 t 0,031
RAZEM 0,031
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.5/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,215 t 0,215
RAZEM 0,215
31|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.5/0290-02 browane o $r. 12 mm
0,105 t 0,105
RAZEM 0,105
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32|KNR-W 2-02 |Belki B.1, potgczone z ptytg stropowg w deskowaniu tradycyjnym z transpor-  |m3
d.1.5/1907-05 tem betonu pompa na samochodzie
2*0,25*0,20*1,50 m3 0,150
RAZEM 0,150
33|KNR-W 2-02 |Wience potgczone z ptytg stropowg w deskowaniu tradycyjnym z transportem |m3
d.1.5/1907-05 betonu pompg na samochodzie
0,25*0,20*18,50 m3 0,925
RAZEM 0,925
34|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.5/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,25*0,25*2,87 m3 0,179
RAZEM 0,179
35|KNR K-02  |Sciany z blokéw SILKA N24 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej m2
d.1.5/0104-07 (klejowej)-attyka
analogia
23,0070,40 m?2 9,200
RAZEM 9,200
36| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.5/0607-01 ziome
analogia
27,31"1,1 m?2 30,041
RAZEM 30,041
37|KNR 2-22 Izolacja z plyt lub mat wetny mineralnej pozioma stropéw i stropodachéw - jed- |m?2
d.1.5/0801-03 na warstwa
27,31 m?2 27,310
RAZEM 27,310
38|KNR 2-22 Izolacja z plyt lub mat wetny mineralnej pozioma stropéw i stropodachéw - na- |m?2
d.1.5/0801-04 stepna warstwa
27,31 m?2 27,310
RAZEM 27,310
39|KNR 2-22 Izolacja z plyt lub mat wetny mineralnej pozioma stropéw i stropodachdéw - na- |m?2
d.1.5/0801-04 stepna warstwa
27,31*0,75 m?2 20,483
RAZEM 20,483
40|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu z twardych ptyt z wetny mineralnej, trzy war-|m2
d.1.5|0503-01 stwy papy
27,31"1,1 m?2 30,041
RAZEM 30,041
41 Dostawa i montaz systemu odwodnienia dachu kpl.
d.1.5
1kpl
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 STOLARKA ZEWNETRZNA
42|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.1.6{1039-02
2*1,50*1,15 m?2 3,450
RAZEM 3,450
43|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
d.1.6{1040-01
2,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
1.7 ELEWACJE
44 |KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie ptyt |m?2
d.1.7|2621-05 styropianowych gr.18 cm na $cianach
analogia
2"6,61*3,41+2*5,61*3,41 m?2 83,340
RAZEM 83,340
45|KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie jed- |m2
d.1.7|2621-06 nej warstwy siatki na scianach
2"6,61*3,41+2*5,61*3,41 m?2 83,340
RAZEM 83,340
46|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg - ochrona narozni- {m
d.1.7/2621-08 kéw okiennych
1,15+1,50+1,15+1,15+1,50+1,15 m 7,600
RAZEM 7,600
47|KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg - ochrona narozni- {m
d.1.7/2621-08 kéw okiennych
1,15+1,50+1,15+1,15+1,50+1,15 m 7,600
RAZEM 7,600
48|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg - ochrona narozni- {m
d.1.7/2621-08 kéw drzwiowych
2,10+1,10+2,10 m 5,300
RAZEM 5,300
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49|KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg - gzyms m
d.1.7/2621-08
6,61*2+5,61*2 m 24,440
RAZEM 24,440
50|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy z cynku- parapet ze- |m2
d.1.7|0507-01 wnetrzny
2*1,50*0,25 m?2 0,750
RAZEM 0,750
51|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z cynku m2
d.1.7/0507-02
0,80*24,86 m?2 19,888
RAZEM 19,888
52|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2
d.1.7]0932-02
2"6,61*3,41+2*5,61*3,41 m?2 83,340
RAZEM 83,340
53|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 4 m m2
d.1.7{1611-05
113,76 m?2 113,760
RAZEM 113,760
1.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
54|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig m2
d.1.8/0923-01
46,6 m?2 46,600
RAZEM 46,600
55|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych kgtownikiem m
d.1.8/0104-01
1,15*4+1,50*2+2,10*2+1,10 m 12,900
RAZEM 12,900
56| KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego. m
d.1.8/0123-03 Montaz listwy dylatacyjnej przyokienne;j.
analogia
4%1,15+2%1,50 m 7,600
RAZEM 7,600
57|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1.8/0101-05
(21,00*2,59)+(16,39+4,60+5,58) m?2 80,960
RAZEM 80,960
58| KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jed- |m?2
d.1.8/0102-08 nowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gladzone grubosci 15 mm
analogia
21,00%2,59 m?2 54,390
RAZEM 54,390
59|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jedno-|m?2
d.1.8/0302-08 warstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
analogia
16,39+4,60+5,58 m?2 26,570
RAZEM 26,570
60|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1.8{2003-01 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01
(2,82+3,55)*2,57 m?2 16,371
RAZEM 16,371
61|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m2
d.1.8{1118-04
16,39+4,60+5,58 m?2 26,570
RAZEM 26,570
62|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.1.8/0216-06 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
analogia
9,39+22,10 m 31,490
RAZEM 31,490
63|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
d.1.8/202 1134-02
(10,39*2,59)+(23,10*2,59) m?2 86,739
RAZEM 86,739
64| NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.1.8/202 1134-01
16,39+4,60+5,58 m?2 26,570
RAZEM 26,570
65/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.8/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
sufity
16,39+4,60+5,58 m?2 26,570
RAZEM 26,570
66|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.8/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem

Sciany
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23,10*2,59 m?2 59,829
RAZEM 59,829
67|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek m2
d.1.8{0204-03
10,39*2,59 m?2 26,910
RAZEM 26,910
68|KNR 2-02 Montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu, dtugosci ponad 1 m szt
d.1.8/0129-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.9 INSTALACJA WENTYLACYJNA
69|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.1.9|0122-02 z.o. {[mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg
3.3.9903 z. |montazowg
0.3.4. 9903-3
analogia
7,54 m?2 7,540
RAZEM 7,540
70/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewoddéw murowa-  |szt.
d.1.9|0137-02 z.o. |nych - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazowa
3.3.9903 z.
0.3.4. 9903-1
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.10 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
71|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.1.|1022-01 konczone (Dw1)
10|kalk. wiasna
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
1.11 LAZIENKA POM NR 0.3
72|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie kpl.
d.1./0101-01
1"
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla niepetnospraw-  |kpl.
d.1.|/0104-01 nych
11
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.pojedyncze z ksztattow.metal. |[m2
d.1./2007-03 na stropach
1"
(2,21*1,40)+(1,89*3,24)+(1,89*0,18)+(0,70*3,24) m?2 11,826
RAZEM 11,826
75/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40-50 mm wetng mineralng pod blachg aluminiowg rurocig- |m?2
d.1./0118-02 goéw o $r.zew.108-191 mm. Izolacja pionéw wentylacyjnych wetng mineralna.
11
(0,88*4,20)+(1,50+0,65) m?2 5,846
RAZEM 5,846
76|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach na m2
d.1./2006-03 rusztach
1"
(0,88*4,20)+(1,50+0,65) m?2 5,846
RAZEM 5,846
77/KNR 7-11 Szpachlowanie zagruntowanych podtozy wewnatrz pomieszczen przy grubosci |m?2
d.1./0106-04 warstwy do 3 mm
11 Krotnos¢ = 2
(0,88*4,20)+(1,50+0,65) m?2 5,846
RAZEM 5,846
78| TZKNC N-K/ | Szlifowanie uzupetnien zaprawy ( uzupetnienia do 25 %)- powierzchnia gtadka |m?2
d.1.|ll t.28-b.01 |-
1" Krotnos¢ = 2
(0,88*4,20)+(1,50+0,65) m?2 5,846
RAZEM 5,846
79 Wykonanie wzmocnien w $cianach g-k pod montaz uchwytéw dla niepetnos-  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |prawnych
11
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
80|kalkulacja Akrylowanie stykow g-k ze Scianami m
d.1.|wtasna

11
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14,52 m 14,520
RAZEM 14,520
81 Deska sedesowa dla dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1"
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych - ustep dla niepetnospraw-  |kpl.
d.1.|0105-02 nych
11
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych dla niepetnosprawnych szt.
d.1.|/0221-01
1"
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe dla 0so6b niepetnosprawnych szt.
d.1.|0137-03
11
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85 Uchwyty dla niepetnosprawnych szt
d.1.|kalk. wtasna
1"
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
86 Wposazenie toalety - uchwyt na papier kpl
d.1.|kalk. wtasna
11
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
87 Whposazenie toalety - kosz na smieci kpl
d.1.|kalk. wtasna
1"
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
88 Wposazenie toalety - poj. na mydto kpl
d.1.|kalk. wtasna
11
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
89 Whposazenie toalety - poj. na reczniki papierowe kpl
d.1.|kalk. wtasna
1"
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
90 Wposazenie toalety - lustro uchylne kpl.
d.1.|kalk. wtasna
11
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakoéw jednokomorowych szt.
d.1.|0220-05
1"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe szt.
d.1.|0137-02
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.12 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. NR 0.2
93|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw jednokomorowych szt.
d.1.|0220-05
12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe szt.
d.1.|0137-02
12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 WIATA SORTOWNICZA DUZA
2.1 ROBOTY ZIEMNE
95|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m2
d.2.1]0122-01
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480,24 m?2 480,240
RAZEM 480,240
96|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.2.1|0126-01 spycharek
480,24 m?2 480,240
RAZEM 480,240
97|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.2.1|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 4
480,24 m?2 480,240
RAZEM 480,240
98| KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.2.1/0215-05 gruncie kat. I-Il
48,00 m3 48,000
RAZEM 48,000
99|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
14,96 m3 14,960
RAZEM 14,960
2.2 FUNDAMENTY WIATY SORTOWNICZEJ DUZEJ
2.21 STOPAF.1
100|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.2./1101-01 z.  |samochodzie.
2.1|sz.5.4. 9913
14*1,90*1,90*0,10 m3 5,054
RAZEM 5,054
101|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.|/0290-01 kie
21
0,100 t 0,100
RAZEM 0,100
102|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2.|/0290-02 browane
2.1
1,031 t 1,031
RAZEM 1,031
103|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5 m3 w desko- |m3
d.2.|/0253-03 waniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
21 wiem
14*1,70*1,70*0,40 m3 16,184
RAZEM 16,184
104|KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5 m3 w desko- |m3
d.2./0253-01 waniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
2.1
14*0,30*0,30*0,50 m3 0,630
RAZEM 0,630
2.2.2 STOPAF.2
105|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.2.|1101-01 z.  |samochodzie.
2.2|sz.5.4.9913
26*0,5*0,5*0,10 m3 0,650
RAZEM 0,650
106 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.|/0290-01 kie
2.2
0,024 t 0,024
RAZEM 0,024
107|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2.|/0290-02 browane
22
0,111 t 0,111
RAZEM 0,111
108|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5 m3 w desko- |m3
d.2.|0253-01 waniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
2.2
26*0,30*0,30*0,60 m3 1,404
RAZEM 1,404
23 KONSTRUKCJA WIATY SORTOWNICZEJ DUZEJ
109|KNR 2-05 Hale typu $redniego - stupy o masie do 1.5t t
d.2.3/0103-01
0,4966 t 0,497
RAZEM 0,497
110|KNR 2-05 Hale typu $redniego - wigzary o masie do 5 t t
d.2.3/0104-01
6,450 t 6,450
RAZEM 6,450
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111|KNR 2-05 Hale typu $redniego - ptatwie t
d.2.3|0104-05
1,008+1,965 t 2,973
RAZEM 2,973
112|KNR 2-05 Hale typu $redniego - stezenia dachow t
d.2.3|0104-03
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
113|KNR 2-05 Hale typu $redniego - wymiany, tezniki, elementy drugorzedne t
d.2.3|0104-04
analogia
1,677 t 1,677
RAZEM 1,677
114|KNR 2-05 Hale typu sredniego - stezenia dachow t
d.2.3|0104-03
0,138 t 0,138
RAZEM 0,138
115|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.2.3/0290-01 kie
0,020 t 0,020
RAZEM 0,020
116|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2.3/0290-02 browane
0,323 t 0,323
RAZEM 0,323
117|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2.3/0208-10 wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
7*0,3*0,3*4,35 m3 2,741
RAZEM 2,741
118|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2.3/0208-10 wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
7*0,3*0,3*4,20 m3 2,646
RAZEM 2,646
24 POSADZKA WIATY SORTOWNICZEJ DUZEJ
119|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2.4/0114-07 niu 8 cm
9,40*30,60 m?2 287,640
RAZEM 287,640
120|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2.4|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
9,40*30,60 m?2 287,640
RAZEM 287,640
121|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzaca |m2
d.2.4/0313-03 o grubosci 2 cm
9,40*30,60 m?2 287,640
RAZEM 287,640
122|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzaca |m2
d.2.4|/0313-04 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 6
9,40*30,60 m?2 287,640
RAZEM 287,640
123|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cieralna|m2
d.2.4|0314-03 o grubosci 2 cm
Krotnos¢ = 2
9,40*30,60 m?2 287,640
RAZEM 287,640
124|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cieralna |m2
d.2.4|/0314-04 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
9,40*30,60 m?2 287,640
RAZEM 287,640
2.5 OBUDOWA WIATY SORTOWNICZEJ DUZEJ
125|KNR-W 2-02 | Otacenie pofaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.2.5/0410-04 Cy nasyconej
analogia
12,50*31,02 m?2 387,750
RAZEM 387,750
126|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.2.5|202 0537-04 |chg powlekang trapezowa na fatach
12,50*31,02 m?2 387,750
RAZEM 387,750
127 |KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian -siatka stalowa montowana na profilach systemowych  |m2
d.2.5{1007-01
analogia
45,74+146,40+101,62+45,74+38,80+38,80 m?2 417,100
RAZEM 417,100
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128 KNR-W 2-02 |Wrota stalowe do garazy otwierane o powierzchni do 13 m2 m2
d.2.5/1206-02
2*7,44 m?2 14,880
RAZEM 14,880
3 WIATA SORTOWNICZA MALA
3.1 ROBOTY ZIEMNE
129|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m2
d.3.1/0122-01
130,00 m?2 130,000
RAZEM 130,000
130|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.3.1|0126-01 spycharek
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
131|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.3.1|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 4
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
132|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odklad w |m3
d.3.1/0215-05 gruncie kat. I-Il
35,96 m3 35,960
RAZEM 35,960
133|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
20,78 m3 20,780
RAZEM 20,780
3.2 FUNDAMENTY WIATY SORTOWNICZEJ MALEJ
3.3 STOPAF.2
134|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.3.3]1101-01 z.  |[samochodzie.
sz. 5.4. 9913
14*0,5*0,5*0,10 m3 0,350
RAZEM 0,350
135|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3.3/0290-01 kie
0,018 t 0,018
RAZEM 0,018
136|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3.3/0290-02 browane
0,085 t 0,085
RAZEM 0,085
137|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5 m3 w desko- |m3
d.3.3|0253-01 waniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
14*0,30*0,30*0,60 m3 0,756
RAZEM 0,756
3.4 STOPAF.3
138|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.3.4/1101-01 z.  |samochodzie.
sz. 5.4. 9913
10*1,0*1,0*0,1 m3 1,000
RAZEM 1,000
139|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3.4/0290-01 kie
0,008 t 0,008
RAZEM 0,008
140|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3.4/0290-02 browane
0,129 t 0,129
RAZEM 0,129
141|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5 m3 w desko- |m3
d.3.4|0253-03 waniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
wiem
10*0,80*0,80*0,40 m3 2,560
RAZEM 2,560
142|KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5 m3 w desko- |m3
d.3.4|0253-01 waniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
10*0,30*0,30*0,50 m3 0,450
RAZEM 0,450
3.5 KONSTRUKCJA WIATY SORTOWNICZEJ MALEJ
143|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.3.5/0101-01
0,610 t 0,610
RAZEM 0,610
144|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.3.5/0101-01
0,267 t 0,267
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RAZEM 0,267
145|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ramy t
d.3.5/0101-04
0,513 t 0,513
RAZEM 0,513
146|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
d.3.5/0102-04
0,843 t 0,843
RAZEM 0,843
147|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
d.3.5/0102-04
0,354 t 0,354
RAZEM 0,354
148|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachow t
d.3.5/0102-06
0,012 t 0,012
RAZEM 0,012
3.6 POSADZKA WIATY SORTOWNICZEJ MALEJ
149|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3.6/0114-07 niu 8 cm
3,85*14,80 m?2 56,980
RAZEM 56,980
150|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|{m2
d.3.6/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
3,85"14,80 m?2 56,980
RAZEM 56,980
151|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzaca |m2
d.3.6/0313-03 o grubosci 2 cm
3,85"14,80 m?2 56,980
RAZEM 56,980
152|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzaca |m2
d.3.6/0313-04 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 6
3,85*14,80 m?2 56,980
RAZEM 56,980
153|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cieralna |m2
d.3.6/0314-03 o grubosci 2 cm
Krotnos¢ = 2
3,85"14,80 m?2 56,980
RAZEM 56,980
154|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cieralna|m2
d.3.6/0314-04 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
3,85*14,80 m?2 56,980
RAZEM 56,980
3.7 OBUDOWA HALI
155|KNR-W 2-02 | Otacenie pofaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.3.7|0410-04 cy nasyconej
analogia
4,20*15,00 m?2 63,000
RAZEM 63,000
156|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.3.7|202 0537-04 |chg powlekang trapezowg na tatach
4,20*15,00 m?2 63,000
RAZEM 63,000
157 |KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian -siatka stalowa montowana na profilach systemowych  |m?2
d.3.7{1007-01
analogia
(8"3,11)+(4"3,24)+(8"0,80) m2 44,240
RAZEM 44,240
158 KNR-W 2-02 |Wrota stalowe do garazy otwierane o powierzchni do 13 m2 m2
d.3.7{1206-02
4*4,80 m?2 19,200
RAZEM 19,200
4 WAGA NAJAZDOWA
4.1 ROBOTY ZIEMNE
159|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m2
d.4.1/0122-01
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
160|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.4.1|0126-01 spycharek
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
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161|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |[m2
d.4.1|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 4
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
162|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odklad w |m3
d.4.1/0215-05 gruncie kat. I-Il
20,79 m3 20,790
RAZEM 20,790
163|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.4.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
8,19 m3 8,190
RAZEM 8,190
4.2 FUNDAMENTY -WAGA
164 |KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.4.2|1101-01 z.  [samochodzie.
sz. 5.4. 9913
3*1,40*3,70*0,10 m3 1,554
RAZEM 1,554
165|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.4.2/0290-01 kie
0,068 t 0,068
RAZEM 0,068
166|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.4.2/0290-02 browane
0,547 t 0,547
RAZEM 0,547
167|KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 2,5 m3 w desko- |m3
d.4.2|0253-04 waniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
0,45*1,20*3,30 m3 1,782
RAZEM 1,782
4.3 KONSTRUKCJA WAGI NAJAZDOWEJ
168|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.4.3/1101-01 z.  [samochodzie.
sz. 5.4. 9913
2%0,40*3,20*0,10 m3 0,256
RAZEM 0,256
169|KNR 2-02 Bloki najazdowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4.3/0288-01
analogia
2*1,08*3,00 m3 6,480
RAZEM 6,480
4.4 KONSTRUKCJA PODESTU STALOWEGO
170 Dostawa i montaz WAGI kpl.
d.4.4
1kpl
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
171 Dostawa i montaz konstrukcji podestu kpl.
d.4.4
1kpl
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 PLACE,PARKINGI, CHODNIKI | ZJAZDY
172|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.5/0126-01 spycharek
1671,80 m?2 1671,800
RAZEM 1671,800
173|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2
d.5/0101-03 ana-|rokosci jezdni i chodnikow
logia
poz.172 m?2 1671,800
RAZEM 1671,800
174|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.5/0112-01 nu pod obiekty przemystowe
1,7 ha 1,700
RAZEM 1,700
175|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.5|0403-03 wo-piaskowej
analogia
380 m 380,000
RAZEM 380,000

-12 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37635




PSZOK_GRODKOW _ETAP |

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
176|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.5(0114-01 niu 20 cm
poz.172 m2 1671,800
RAZEM 1671,800
177|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.5/0114-02 grubosci po zageszczeniu
poz.172 m2 1671,800
RAZEM 1671,800
178|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzaca |m2
d.5/0313-03 0 grubosci 2 cm
poz.172 m2 1671,800
RAZEM 1671,800
179|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzaca |m2
d.5/0313-04 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 6
poz.172 m?2 1671,800
RAZEM 1671,800
180|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cieralna |m2
d.5/0314-03 o grubosci 2 cm
Krotnos¢ = 2
poz.172 m2 1671,800
RAZEM 1671,800
181|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cieralna|m2
d.5/0314-04 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
poz.172 m?2 1671,800
RAZEM 1671,800
6 OGRODZENIE Z PANELI STALOWYCH
182|KNR-W 2-01 |Wykopy reczne dotédw o szerokosci dna do 1 m m3
d.6|0408-02
analogia
0,15*96 m3 14,400
RAZEM 14,400
183|KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli ocynkowanych z siatki na stupkach stalowych ocynkowa- |m?2
d.6(1805-11 nych.
analogia
(67,64+115,77+73,91+87,41)*1,80 m?2 620,514
RAZEM 620,514
184|KNR 2-23 Montaz bram szt.
d.6(0402-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
7.1 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
185|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych -PE-X/AI/PE 17X2,75- 8,0mb m
d.7.1]0112-01
analogia
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
186|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych -PE-X/Al/PE 21x3,45- 2,0mb m
d.7.1]0112-01
analogia
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
187|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych -PE-X/AI/PE 26x4,0- 5,0mb m
d.7.1]0112-01
analogia
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
188|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm:; $r. m
d.7.1|0128-04 zewn. rurociggu 18 mm
analogia
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
189|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. m
d.7.1/0128-05 zewn. rurociggu 22 mm
analogia
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
190|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm:; $r. m
d.7.1|0128-06 zewn. rurociggu 28 mm
analogia
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
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19 Dostawa i montaz pojemnosciowego podgrzewacza wody c.w.u. 5L kpl.
d.7.1|wycena indy- |R+M
widualna 1 kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
192 Dostawa i montaz pojemnosciowego podgrzewacza wody c.w.u. 10L kpl.
d.7.1|wycena indy- |[R+M
widualna 1 kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
193|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.7.1]0110-04 (rurociag o $r. do 65 mm)
8,0+2,045,0 m 15,000
RAZEM 15,000
194 | KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.7.1]0128-02 Krotnos¢ = 2
8,0+2,0+5,0 m 15,000
RAZEM 15,000
7.2 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
195 Podsypka piaskowa - kanalizacja podposadzkowa m3
d.7.2|kalk. wtasna
0,15*18,00 m3 2,700
RAZEM 2,700
196 Obsypka piaskowa - kanalizacja podposadzkowa m3
d.7.2|kalk. wtasna
18,00*0,50*0,50 m3 4,500
RAZEM 4,500
197|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur kanalizacyjnych PP (system UPONAL HT lub réwnowazny) o |m
d.7.2|0208-01 $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych;
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
198|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur kanalizacyjnych PP (system UPONAL HT lub réwnowazny) o |m
d.7.2|/0208-03 $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych;
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
199|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC-U kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.7.2|/0203-04 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych; INSTALACJA PODPOSADZKO-
WA
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
200{KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz {m
d.7.2|0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
201|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 100 mm AS m
d.7.2{0203-03
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
202|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.7.2/0222-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
203|KNR-W 2-15 |Daszek ochronny DN110 szt.
d.7.2{0222-03
analogia
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
204|KNR-W 2-15 |Wywiewka DN110 szt.
d.7.2{0222-03
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
205 Wohpiecie do instalacji zewnetrznej szt
d.7.2|kalk. wtasna
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
206 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.7.2|0211-03 niach wciskowych
1 pode;. 1,000
RAZEM 1,000
207 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.7.2|0211-01 niach wciskowych
4,0 podej. 4,000
RAZEM 4,000
208|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.7.2|0110-05 (rurociag o $r. do 150 mm)
analogia
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8,0+2,045,0 m 15,000
RAZEM 15,000
209|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.7.2/0128-02 Krotnos¢ = 2
analogia
8,0+2,0+5,0 m 15,000
RAZEM 15,000
7.3 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
210 Dostawa i montaz podgrzewanego wpustu dachowego eraz z rurg odprowa-  |kpl.
d.7.3|wycena indy- |dzajgca
widualna R+M
1 kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7.4 WEWNETRZNA INSTALACJA OGRZEWANIA | KLIMATYZACJI
211|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 6 mm o potgcze- m
d.7.4|/0405-01 niach lutowanych na $cianach w budynkach
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
212|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potgcze- m
d.7.4|0405-01 niach lutowanych na $cianach w budynkach
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
213 Dostawa i montaz jednostki klimatyzacyjnej kpl.
d.7.4|\wycena indy- |1 kpl.
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
214|KNR-W 5-08 |Uktadanie instalacji termoelektrycznej z elastycznych elementéw grzewczych - |szt
d.7.4|0227-05 mata mocowana tasmg samoprzylepnag
analogia Krotnos¢ = 2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
8 INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
8.1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
8.1.1 ROBOTY ZIEMNE
215|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych oraz nadzor r-g
d.8.|/0111-01
1.1
200 r-g 200,000
RAZEM 200,000
216|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.8./0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
1.1 wytadowczymi
87,52 m3 87,520
RAZEM 87,520
217|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.8./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
1.1
87,52 m3 87,520
RAZEM 87,520
218|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.8.|/0212-01 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-I|
1.1
3,20 m3 3,200
RAZEM 3,200
219|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.8.|0501-05
1.1
48,62 m3 48,620
RAZEM 48,620
220|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.8./0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1.1 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll
38,90 m3 38,900
RAZEM 38,900
221|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasie- |m2
d.8./0218-01 z.  |nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-1l - bez dodatkowego recznego
1.1|sz.2.2.4. wyprofilowania powierzchni
9909-07
135,00 m?2 135,000
RAZEM 135,000
8.1.2 RUROCIAGI | ARMATURA
222|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32-50 mm m
d.8.|/0307-01
1.2
126,80 m 126,800
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RAZEM 126,800
223|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.8.|/0219-01 go
1.2
126,80 m 126,800
RAZEM 126,800
224|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi drutu sygnalizacyjnego m
d.8.|/0219-01 1,0mm2
1.2|analogia
126,80 m 126,800
RAZEM 126,800
225 Dostawa i montaz studzienki wodomierzowej kpl.
d.8.|wycena indy- |1 kpl.
1.2|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
226|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 20 mm |kpl.
d.8.|0140-02
1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
227 |KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowag na rurociggach PCW i PE |szt.
d.8.|0304-01 o $r. nominalnej DZ32 mm
1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
228|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.8.{1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
1.2 wnetrznej do 90 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
229|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie obustronnych podejsé o $r. 32 mm do wo-  |kpl.
d.8./0108-04 domierzy skrzydetkowych
1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
230|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.8./0704-01 PEHD o $r.nominalnej 32 mm 1 prob.
1.2|analogia
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
231|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.
d.8.|/0707-01 200m
1.2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
232|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.8.|/0708-01 200m
1.2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
8.2 PRZYt.ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INSTALACJA ZEWNETRZNA
8.2.1 ROBOTY ZIEMNE
233|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych oraz nadzér r-g
d.8./0111-01
2.1
50 r-g 50,000
RAZEM 50,000
234/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.8.|0202-06 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
21 wytadowczymi
35,76 m3 35,760
RAZEM 35,760
235|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.8./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l
2.1
35,76 m3 35,760
RAZEM 35,760
236|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.8.|/0212-01 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-I|
21
4,50 m3 4,500
RAZEM 4,500

-16 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37635




PSZOK_GRODKOW _ETAP |

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
237|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.8.|0501-05
21
14,90 m3 14,900
RAZEM 14,900
238|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.8./0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
21 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll
15,90 m3 15,900
RAZEM 15,900
239|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasie- |m2
d.8./0218-01 z.  |nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. |-l - bez dodatkowego recznego
2.1|sz.2.2.4. wyprofilowania powierzchni
9909-07
35,76 m?2 35,760
RAZEM 35,760
8.2.2 KANALY, STUDNIE | ARMATURA
240|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8.|0408-02
2.2
29,80 m 29,800
RAZEM 29,800
241|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.8.|/0219-01 (brazowa)
2.2
29,80 m 29,800
RAZEM 29,800
242|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.8./0406-03 425 mm i gtebokosci 2.0 m
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
243 Wykonanie przytacza siodetkowego kpl.
d.8.|wycena indy- |R+M
2.2|widualna 1 kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
244 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej 200 mm odc.
d.8.|0708-02 200m
2.2|analogia
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
8.3 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z INSTALACJA ZEWNETRZNA | SYSTEMEM PODCZYSZ-
CZANIA
8.3.1 ROBOTY ZIEMNE
245|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych oraz nadzér r-g
d.8./0111-01
3.1
50 r-g 50,000
RAZEM 50,000
246|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.8.|0202-06 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
3.1 wytadowczymi
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
247|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.8./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
3.1
343 m3 343,000
RAZEM 343,000
248|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.8.|/0212-01 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-I|
3.1
17,50 m3 17,500
RAZEM 17,500
249|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.8.|0501-05
3.1
110,08 m3 110,080
RAZEM 110,080
250{KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.8./0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
3.1 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l
225,00 m3 225,000
RAZEM 225,000
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251/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasie- |m2
d.8./0218-01 z.  |nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-1l - bez dodatkowego recznego
3.1|sz.2.2.4. wyprofilowania powierzchni
9909-07
258,00 m?2 258,000
RAZEM 258,000
8.3.2 KANALY, STUDNIE | ARMATURA
252|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.8.|0408-03 z.
3.2|s2.3.4. 9908
39,50 m 39,500
RAZEM 39,500
253|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8.|0408-02
3.2
146,00 m 146,000
RAZEM 146,000
254|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.8./0613-01 gtebokosci 3 m - dotozenie kregdw betonowych z uwagi na podniesienie terenu
3.2
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
255|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.8.|0406-03 425 mm i gtebokosci 2.0 m
3.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
256|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.8./0406-05 1000 mm i gtebokosci 2.4 m
3.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
257 |KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.8.|/0524-0200 |syfonu
3.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
258 Dostawa i montaz separatora kpl.
d.8.|wycena indy- |R+M
3.2|widualna 1 kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
259 Dostawa i montaz osadnika kpl.
d.8.|wycena indy- |R+M-
3.2|widualna 1 kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
260 Wykonanie przytacza siodetkowego 200/160 kpl.
d.8.|wycena indy- |R+M
3.2|widualna 1 kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
261 |KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej 250 mm odc.
d.8.|0708-03 200m
3.2|analogia
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
9 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
9.1 INSTALACJA UZIEMIAJACA | ODGROMOWA
9.1.1 PORTIERNIA
262|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.9.|0601-05
1.1
24,00 m 24,000
RAZEM 24,000
263|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.9.|0601-06
1.1
7,0 m 7,000
RAZEM 7,000
264|KNNR 5 Iglice o masie 21 kg montowane na zerdzi, wiezy stalowej w pozycji lezacej kpl.
d.9.|/0615-01
1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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265|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.9.|/0611-07 preta o $§r.do 10 mm na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
266|KNNR 5 taczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.9./0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
267 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il |m
d.9.|0605-02
1.1
22,00 m 22,000
RAZEM 22,000
268|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.9.|1304-01
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
269|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.9./1304-03
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.1.2 WIATA SORTOWNICZA DUZA
270(KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.9.|0601-05
1.2
87,90 m 87,900
RAZEM 87,900
271|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.9.|0601-06
1.2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
272|KNNR 5 Iglice o masie 21 kg montowane na zerdzi, wiezy stalowej w pozycji lezacej kpl.
d.9.|/0615-01
1.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
273|1 taczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.9. preta o $r.do 10 mm na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
274/KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.9./0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
1.2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
275|KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu 11l m
d.9.|0605-02
1.2
54,40 m 54,400
RAZEM 54,400
276KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.9.|1304-01
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
277|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.9./1304-03
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.1.3 WIATA SORTOWNICZA MALA
278|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.9.|0601-05
1.3
37,67+36,11 m 73,780
RAZEM 73,780
279|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.9.|0601-06
1.3
11,60 m 11,600
RAZEM 11,600
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280(KNNR 5 Iglice o masie 21 kg montowane na zerdzi, wiezy stalowej w pozycji lezacej kpl.
d.9.|/0615-01
1.3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
281|KNNR 5 taczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.9./0611-07 preta o $r.do 10 mm na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
282|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.9./0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
1.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
283|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu 11l m
d.9.|0605-02
1.3
19,20 m 19,200
RAZEM 19,200
284 |KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.9.|1304-01
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
285|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.9./1304-03
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNE BUDYNKOW
9.2.1 PORTIERNIA
286 (KNNR 5 Montaz wytacznika pozarowego szt.
d.9.|/0406-01
21
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
287|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.9./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2.1
87,05 m 87,050
RAZEM 87,050
288|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podioza szt.
d.9.|0306-05
21
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
289|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.9./0308-03 nowe przelotowe podwadjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
21 2.5 mm2
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
290(KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zawieszane (zwykte) - Swietldwkowa do 4x40 W kpl.
d.9.|0501-03
21
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
291|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe kpl.
d.9.|/0503-01
2.1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
292 Roboty towarzyszace kpl.
d.9.
21
1kpl
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9.2.2 WIATA SORTOWNICZA DUZA
293 |KNR-W 5-08 |Montaz czujek ruchu 360 I1P44 szt.
d.9.|/0403-01
2.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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294 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.9.|0206-04 podtozu innym niz betonowe
2.2
65,00 m 65,000
RAZEM 65,000
295|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (LED, 4000Im, 27W) kpl.
d.9./0501-03
2.2|analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
9.2.3 WIATA SORTOWNICZA MALA
296|KNR-W 5-08 |Montaz czujek ruchu 360 IP44 szt.
d.9.|/0403-01
23
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
297 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.9.|0206-04 podtozu innym niz betonowe
23
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
298|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (LED, 4000Im, 27W) kpl.
d.9.|0501-03
2.3|analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9.3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZEWNETRZNA
299|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. [lI-IV m3
d.9.3|0701-05
(65,42+21,63+14,93+176,16+45,61+56,72+65,26)*0,6*0,8 m3 213,950
RAZEM 213,950
300|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych fi 50mm ( niebieska) m
d.9.3/0705-01
6,34+9,78+0,63+6,81+18,33+29,94+2,50+11,26+2,14+4,74+3,10+9,27+9,1+ |m 118,490
3,35+1,20
RAZEM 118,490
301|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie- YKY m
d.9.3|0707-02 4x16mm?2
210,00 m 210,000
RAZEM 210,000
302|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie- YKY 5* m
d.9.3/0707-02 10mm2
34,86 m 34,860
RAZEM 34,860
303|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie- YKY 5*6 m
d.9.3/0707-02 mm2
65,42+45,61+65,26 m 176,290
RAZEM 176,290
304 |KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie- YKY 3*2,5 |m
d.9.3/0707-02 mm2
10,92+27,63 m 38,550
RAZEM 38,550
305|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie- YKY 3*1,5 |m
d.9.3/0707-02 mm2
56,72+14,93 m 71,650
RAZEM 71,650
306|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie YKSY m
d.9.3/0707-01 4X1mm2
27,63 m 27,630
RAZEM 27,630
307|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie LIYCY 6X0. |m
d.9.3/0707-01 75mm2
10,92 m 10,920
RAZEM 10,920
308|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.9.3|0702-03
po0z.299 m3 213,950
RAZEM 213,950
309 Dostawa i montaz lampy zewnetrznej jednostronna -7szt kpl.
d.9.3|wycena indy-
widualna R+M
9kpl
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
310 Dostawa i montaz rozdzielnic elektrycznych kpl.
d.9.3|wycena indy-
widualna R+M
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
311 Roboty towarzyszace kpl.
d.9.3
1kpl
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 INSTALACJA CCTV
312 Dostawa i montaz systemu CCTV kpl.
d.10|wycena indy- |R+M-
widualna 1 kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1 TABLICE INFORMACYJNE, REKLAMY, OZNACZENIA
313 Dostawa i montaz reklam LED , tablicy informacyjnej oraz szyldow kpl.
d.11|wycena indy- |R+M-
widualna 1 kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
314 Dostawa i montaz podkonstrukcji prefabrykowanej kpl.
d.11|wycena indy- |[R+M-
widualna 1 kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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