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R 9. PRZEWODY ODPROWADZAJACE 7 LZIONEM LACZYC POPRZEZ ZtACZA KONTROLNE ZAMONTOWANE
SYMBOL LEGENDA - INSTALACJA UZIEMIENIA POD ELEWACJY BUDYNKU PORTERNI NA DACHU MAEJ WIATY ORAZ NA  SUPACH
SIATKA WYRGWNANIA POTENCJALOW W POSTACI BEDNARKI V4A 30x4mm KONSTRUKCYUNYCH DUZEJ WIATY. ) WYKONANIE INSTALACJI UZIEMIAJACEJ
UKEADANEJ W PODBUDOWE NAWERZCHNI 10. DLA POKACZEN PRZY DYLATACJACH STOSOWAC MOSTKI ELASTYCZAE. . .
V1. WDOCZNE ELEMENY INSTALAC UZIEMIAJACES | POLACZEN WYROWNAWCZYCH POMALOWAC NA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH
SZIUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY W POSTAQ! BEDNARK FeZn 30 20£TO-ZIELONO. <
12. PO WYKONANIU ROBGT NALEZY WYKONAC SPRANDZAJACE POMIARY REZYSTANCJ UZEMIENIA. (PRZEWOD ODPROWADZAJACY) W StUPIE BETONOWY

PRZEWOD ODPROWADZAJACY W POSTACI METALOWEGO SLUPA KONSTRUKCYHNEGO
(POD WARUNKIEM SPEENIENIA WYMOGOW CIAGLAOSCI GALWANICZNEY)

PRZEWOD ODPROWADZAJACY W POSTACI DRUTU FEZN #8mm PROWADZONEGO W
SLUPIE LUB NALEZY WYKORZYSTAC ZBROJENIE KONSTRUKCYINE SLUPA (POD

WARUNKIEM SPEENIENIA WYMOGOW CIAGLAOSCI GALWANICZNE) [~ drut stalowy FeZn ¢8mm

R

@ié%%% ?ngfgméﬁJQSSYLVKEOSTAC‘ DRUTU FEZN d8mm W RURCE PCY W taczony do zbrojenia co 1m drutem wiazatkowym JEDNOSTKA PROJEKTOWA
przyspawany do wszystkich marek (4szt) - .
# PLASKOWNK Fezn 30xd W POSTAC WYPUSTU UZEMIAJACEGO ZAKORCZONEGO SZYNA zapewniona ciagtosé galwaniczna PAVO Projekt Sp. z o.0.
G otaczenie skrecane ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroctaw
> IPOLACZER WYRGWNAWCZYCH DLA WATY 1o \ 602 489 075 bi kol
< g bednarka FeZn 30x4 stup zelbetowy - ; biuro@pavoprojekt.p
# [PUASKOUNIK FeZn 30¢4 W POSTACI WYPUSTU UZENIAJACEGO ZAKONICZONEGO SZYNA ] marka stalowa 10x10x0,kcm A KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
7 POLACZEN WRGWNAWCZYCH DLA WATY 1 potaczenia ] \ﬂéﬁ/ 300n ponad posadzks projekt REGON: 367011321
- SZTUCZNY UZIO STOPY FUNDAMENTOWEJ — BEDNARKA Fe/Zn 30xk Hyrownawcze stupou lokalizacja z 2 stron stupa
e/In 30xmm PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS
\9 (ULOZONA PO OBWODZIE STOPY FUNDAMENTOWEJ) / MGR INZ. PRZEMYSLAW ZDYB
A | 27, )
[ | POLACZENIE SPAWANE — bednarka FeZn 30x4 UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR EWID. DOS/0212/PBE/19
UACH / prowadzona na SfOPiE i przy S{uPie SPRAWDZAJACY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS
1. PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWAZUJACYM! PRZEPISAMI | NORMAMI POLSKIMI INSTALACUE 1 ACY - " /
ODGROMOWA BUDYNKU NALEZY WYKONAG ZGODNIE Z NORMA WIELOARKUSZOWA PN—EN 62305. / ) MGR INZ. MARCIN KLEMANOW
2. UZIOM WYKONAC JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKE NALEZY stopa fundamentowa wylewana na budowie UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR DOS/0166/PBE/S
UKLADAC W WARSTWE ~ CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA LAWY / STOPY
FUNDAMENTOWES  MATERIALEM NIEPRZEWODZACY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA ] NAZWA OBIEKTU
FUNDAMENTOW LUB  ZASTOSOWANIA MATERIAU  PRZEWODZACEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKE bednarka FeZn 30xk utozona
UZIEMIENIA NALEZY UKEADAG W DOLNEJ CZESCI LAWY / STOPY FUNDAMENTOMEL. po obwodzie stopy fundamentowe] BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
3. SIATKE WYROWNANIA POTENCJALU WYKONAC 7 BEDNARKI ZE STAU V4A 30x4mm UrOZONEJ W taczona do zbrojenia drutem wigzatkowym A
DOLNEJ WARSTWIE PODBUDOWY POSADZKOVEL. ofulona min Scm warstwa betonu ODPADOW KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
4 UZIOM  FUNDAMENTOWY | SIATKE, WYROWNANIA POTENCJALU NALEZY POLACZYC TRWALE (PRZEZ &4 ; . % fpo
SPANNE). Czg$¢ dz. nr 8/12 i 8/14, obreb: 0043 Grodkow Potwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

5. 0BOK ROZDZIELNIC NALEZY WYPROWADZIC "WASY' WYKONANE Z BEDNARKI DO PODEACZENIA stopa fundamentowa wylewana na budowie
SZYNY WYROWNANIA POTENCJALU. EZ
. WSZYSTKIE POLACZENIA INSTALACJ UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAC JAKO POLACZENIA / PROJEKT ZMIAN NlElSTOTNYCH

o

TRWALE, NP: SPAWANE (MIEJSCA SPAWOW ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA) LUB SKRECANE.

7. DO SZYN WYROWNANIA POTENCJALOW PRZYLACZYC SIEC POLACZEN WYRGWNAWCZYCH (WYPUSTY NAZWA RYSUNKU

UZIEMIAJACE), SZYNY PE ROZDZIELNIC, DOSTEPNE CZESCI PRZEWODZACE OBCE KONSTRUKCI A y,
BUDYNKU, DOSTEPNE CZESCI PRZEWODZACE INSTALACJ SANITARNYCH | WENTYLACYINYCH, RZUT FUNDAMENTOW DUZEJ WIATY
KONSTRUKCLE WETALOIE. PLAN INSTALACJI UZIEMIENIA
8. WYKORZYSTUJAC PRZEWODY ODPROWADZAJACE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYINE ZBROJENIA
ELEMENTOW BUDYNKU NALEZY ~PRZESTRZEGAC WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIAGLOSCI NR RYSUNKU SKALA DATA

POLACZEN, OKRESLONES W NORME PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGRONOWA - CZESC 3 .
USZKODZENIA FIZYCZNE OBIEKTGW | ZAGROZENIE ZYCIA”. IE-07 1:100 Marzec 2023
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UWAGI: 1. PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  POLSKIMI. INSTALACJĘ POLSKIMI. INSTALACJĘ  INSTALACJĘ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-EN 62305. 2. UZIOM WYKONAĆ JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY UZIOM WYKONAĆ JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  WYKONAĆ JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY WYKONAĆ JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  BEDNARKĘ NALEŻY BEDNARKĘ NALEŻY  NALEŻY NALEŻY UKŁADAĆ W WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  W WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY W WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY   CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  ŁAWY / STOPY ŁAWY / STOPY  / STOPY / STOPY  STOPY STOPY FUNDAMENTOWEJ MATERIAŁEM NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  MATERIAŁEM NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA MATERIAŁEM NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  NIEIZOLOWANIA NIEIZOLOWANIA FUNDAMENTÓW LUB ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  LUB ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ LUB ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  BEDNARKĘ BEDNARKĘ UZIEMIENIA NALEZY UKŁADAĆ W DOLNEJ CZĘŚCI ŁAWY / STOPY FUNDAMENTOWEJ. 3. SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  WYRÓWNANIA POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W WYRÓWNANIA POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  30x4mm UŁOŻONEJ W 30x4mm UŁOŻONEJ W  UŁOŻONEJ W UŁOŻONEJ W  W W DOLNEJ WARSTWIE PODBUDOWY POSADZKOWEJ.  4. UZIOM  FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ UZIOM  FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ   FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  TRWALE (PRZEZ TRWALE (PRZEZ  (PRZEZ (PRZEZ SPAWANIE). 5. OBOK ROZDZIELNIC NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA OBOK ROZDZIELNIC NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  ROZDZIELNIC NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA ROZDZIELNIC NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  DO PODŁĄCZENIA DO PODŁĄCZENIA  PODŁĄCZENIA PODŁĄCZENIA SZYNY WYRÓWNANIA POTENCJAŁU. 6. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA WSZYSTKIE POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  JAKO POŁĄCZENIA JAKO POŁĄCZENIA  POŁĄCZENIA POŁĄCZENIA TRWAŁE, NP: SPAWANE (MIEJSCA SPAWÓW ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ) LUB SKRĘCANE. 7. DO SZYN WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY DO SZYN WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  SZYN WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY SZYN WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  (WYPUSTY (WYPUSTY UZIEMIAJĄCE), SZYNY PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  SZYNY PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI SZYNY PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  OBCE KONSTRUKCJI OBCE KONSTRUKCJI  KONSTRUKCJI KONSTRUKCJI BUDYNKU, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   I WENTYLACYJNYCH,  I WENTYLACYJNYCH,   WENTYLACYJNYCH,  WENTYLACYJNYCH,  KONSTRUKCJE METALOWE. 8. WYKORZYSTUJĄĆ PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA WYKORZYSTUJĄĆ PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  ZBROJENIA ZBROJENIA ELEMENTÓW BUDYNKU NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  BUDYNKU NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI BUDYNKU NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI   PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  CIĄGŁOŚCI CIĄGŁOŚCI POŁĄCZEŃ, OKREŚLONEJ W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  OKREŚLONEJ W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: OKREŚLONEJ W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  - CZĘŚĆ 3: - CZĘŚĆ 3:  CZĘŚĆ 3: CZĘŚĆ 3:  3: 3: USZKODZENIA FIZYCZNE OBIEKTÓW I ZAGROŻENIE ŻYCIA". 9. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  ODPROWADZAJĄCE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE ODPROWADZAJĄCE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  KONTROLNE ZAMONTOWANE KONTROLNE ZAMONTOWANE  ZAMONTOWANE ZAMONTOWANE POD ELEWACJĄ BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  ELEWACJĄ BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH ELEWACJĄ BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  WIATY ORAZ NA SŁUPACH WIATY ORAZ NA SŁUPACH  ORAZ NA SŁUPACH ORAZ NA SŁUPACH  NA SŁUPACH NA SŁUPACH  SŁUPACH SŁUPACH KONSTRUKCYJNYCH DUŻEJ WIATY. 10. DLA POŁĄCZEŃ PRZY DYLATACJACH STOSOWAĆ MOSTKI ELASTYCZNE. DLA POŁĄCZEŃ PRZY DYLATACJACH STOSOWAĆ MOSTKI ELASTYCZNE. 11. WIDOCZNE ELEMENY INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA WIDOCZNE ELEMENY INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  ELEMENY INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA ELEMENY INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  POMALOWAĆ NA POMALOWAĆ NA  NA NA ŻÓŁTO-ZIELONO. 12. PO WYKONANIU ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ SPRAWDZAJĄCE POMIARY REZYSTANCJI UZIEMIENIA.PO WYKONANIU ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ SPRAWDZAJĄCE POMIARY REZYSTANCJI UZIEMIENIA.
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UWAGI: 1. PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ I NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ NORMAMI POLSKIMI. INSTALACJĘ  POLSKIMI. INSTALACJĘ POLSKIMI. INSTALACJĘ  INSTALACJĘ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-EN 62305. 2. UZIOM WYKONAĆ JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY UZIOM WYKONAĆ JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  WYKONAĆ JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY WYKONAĆ JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY JAKO FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY FUNDAMENTOWY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY Z WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY WYKORZYSTANIEM BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY BEDNARKI FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY FeZn. BEDNARKĘ NALEŻY  BEDNARKĘ NALEŻY BEDNARKĘ NALEŻY  NALEŻY NALEŻY UKŁADAĆ W WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  W WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY W WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY WARSTWIE  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY   CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY CHUDEGO BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY BETOU W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY W PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY PRZYPADKU IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY IZOLOWANIA ŁAWY / STOPY  ŁAWY / STOPY ŁAWY / STOPY  / STOPY / STOPY  STOPY STOPY FUNDAMENTOWEJ MATERIAŁEM NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  MATERIAŁEM NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA MATERIAŁEM NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA NIEPRZEWODZĄCY ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA ELEKTRYCZNIE. W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA W PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA PRZYPADKU NIEIZOLOWANIA  NIEIZOLOWANIA NIEIZOLOWANIA FUNDAMENTÓW LUB ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  LUB ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ LUB ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ ZASTOSOWANIA MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ MATERIAŁU PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ PRZEWODZĄCEGO ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ ELEKTRYCZNIE BEDNARKĘ  BEDNARKĘ BEDNARKĘ UZIEMIENIA NALEZY UKŁADAĆ W DOLNEJ CZĘŚCI ŁAWY / STOPY FUNDAMENTOWEJ. 3. SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  WYRÓWNANIA POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W WYRÓWNANIA POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W POTENCJAŁU WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W WYKONAĆ Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W Z BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W BEDNARKI ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W ZE STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W STALI V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W V4A 30x4mm UŁOŻONEJ W  30x4mm UŁOŻONEJ W 30x4mm UŁOŻONEJ W  UŁOŻONEJ W UŁOŻONEJ W  W W DOLNEJ WARSTWIE PODBUDOWY POSADZKOWEJ.  4. UZIOM  FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ UZIOM  FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ   FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ FUNDAMENTOWY I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ I SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ SIATKĘ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ WYRÓWNANIA POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ POTENCJAŁU NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ NALEŻY POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ POŁĄCZYĆ TRWALE (PRZEZ  TRWALE (PRZEZ TRWALE (PRZEZ  (PRZEZ (PRZEZ SPAWANIE). 5. OBOK ROZDZIELNIC NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA OBOK ROZDZIELNIC NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  ROZDZIELNIC NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA ROZDZIELNIC NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA NALEŻY WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA WYPROWADZIĆ "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA "WĄSY" WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA WYKONANE Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA Z BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA BEDNARKI DO PODŁĄCZENIA  DO PODŁĄCZENIA DO PODŁĄCZENIA  PODŁĄCZENIA PODŁĄCZENIA SZYNY WYRÓWNANIA POTENCJAŁU. 6. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA WSZYSTKIE POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA INSTALACJI UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA UZIEMIENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA ZALEWANE BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA BETONEM WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA WYKONAĆ JAKO POŁĄCZENIA  JAKO POŁĄCZENIA JAKO POŁĄCZENIA  POŁĄCZENIA POŁĄCZENIA TRWAŁE, NP: SPAWANE (MIEJSCA SPAWÓW ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ) LUB SKRĘCANE. 7. DO SZYN WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY DO SZYN WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  SZYN WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY SZYN WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY POTENCJAŁÓW PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY PRZYŁĄCZYĆ SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY SIEĆ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY WYRÓWNAWCZYCH (WYPUSTY  (WYPUSTY (WYPUSTY UZIEMIAJĄCE), SZYNY PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  SZYNY PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI SZYNY PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI PE ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI ROZDZIELNIC, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI PRZEWODZĄCE OBCE KONSTRUKCJI  OBCE KONSTRUKCJI OBCE KONSTRUKCJI  KONSTRUKCJI KONSTRUKCJI BUDYNKU, DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  DOSTĘPNE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  CZĘŚCI PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  PRZEWODZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,  SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH,   I WENTYLACYJNYCH,  I WENTYLACYJNYCH,   WENTYLACYJNYCH,  WENTYLACYJNYCH,  KONSTRUKCJE METALOWE. 8. WYKORZYSTUJĄĆ PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA WYKORZYSTUJĄĆ PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA ODPROWADZAJĄCE JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA JAKO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA KONSTRUKCYJNE ZBROJENIA  ZBROJENIA ZBROJENIA ELEMENTÓW BUDYNKU NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  BUDYNKU NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI BUDYNKU NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI NALEŻY  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI   PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI PRZESTRZEGAĆ WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI WYMOGU ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI ZACHOWANIEM GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI GALWANICZNEJ CIĄGŁOŚCI  CIĄGŁOŚCI CIĄGŁOŚCI POŁĄCZEŃ, OKREŚLONEJ W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  OKREŚLONEJ W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: OKREŚLONEJ W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: W NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: NORMIE PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: PN-EN 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: 62305-3 "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: "OCHRONA ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3: ODGROMOWA - CZĘŚĆ 3:  - CZĘŚĆ 3: - CZĘŚĆ 3:  CZĘŚĆ 3: CZĘŚĆ 3:  3: 3: USZKODZENIA FIZYCZNE OBIEKTÓW I ZAGROŻENIE ŻYCIA". 9. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  ODPROWADZAJĄCE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE ODPROWADZAJĄCE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE Z UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE UZIOMEM ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWANE  KONTROLNE ZAMONTOWANE KONTROLNE ZAMONTOWANE  ZAMONTOWANE ZAMONTOWANE POD ELEWACJĄ BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  ELEWACJĄ BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH ELEWACJĄ BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH BUDYNKU PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH PORTIERNI NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH NA DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH DACHU MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH MAŁEJ WIATY ORAZ NA SŁUPACH  WIATY ORAZ NA SŁUPACH WIATY ORAZ NA SŁUPACH  ORAZ NA SŁUPACH ORAZ NA SŁUPACH  NA SŁUPACH NA SŁUPACH  SŁUPACH SŁUPACH KONSTRUKCYJNYCH DUŻEJ WIATY. 10. DLA POŁĄCZEŃ PRZY DYLATACJACH STOSOWAĆ MOSTKI ELASTYCZNE. DLA POŁĄCZEŃ PRZY DYLATACJACH STOSOWAĆ MOSTKI ELASTYCZNE. 11. WIDOCZNE ELEMENY INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA WIDOCZNE ELEMENY INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  ELEMENY INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA ELEMENY INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA  POMALOWAĆ NA POMALOWAĆ NA  NA NA ŻÓŁTO-ZIELONO. 12. PO WYKONANIU ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ SPRAWDZAJĄCE POMIARY REZYSTANCJI UZIEMIENIA.PO WYKONANIU ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ SPRAWDZAJĄCE POMIARY REZYSTANCJI UZIEMIENIA.
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